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Before Operating YourDryer
Read your dryer Owner's Guide. It has important
safety and warranty information. It also has many
suggestionsforbestdryingresults.

To reduce the risk of fire, electric
shock, orinjury to persons, read the IMPORTANT
SAFETY INSTRUCTIONS in your dryerowner's guide
before operating thisappliance.

Operating Steps
Read Drying Procedures in your Owner's Guide. It
explainsthese operating stepsindetail.

1. Prepareitemsfordrying.
2. Check thatlint screen s clean and in place.

3. Load the dryer. If desired, add a dryer fabric
softenersheet.

Printedin U.S.A.

4. Close the dryer door.
5. SetTemperatura(Temperature) control.

6. Turn cycle selector clockwise to desired
setting.

7. Start dryer. Turn the Turn to Start control
clockwise to ON. Hold for 1-2 seconds and
release.

8. A signal will sound when the cycle ends.
9. Removeitemsimmediately and hang orfold.

10. Clean lintscreen afterevery load.

Temperature Selection
Always follow directions on fabric care labels.

Toavoidfirehazard,donotuseheatto
dryitems containing feathers ordown, foamrubber,
plastics, or similarly textured, rubber-like
materials.

Use Solo Aire-Sin Calor (Air Fluff-No Heat) setting
only.

The REGULAR-Calor Alto (High Heat), PLANCHADO
PERMANENTE-Calor Medio (Perm Press - Medium
Heat), and DELICADO-CalorBajo(Delicates-LowHeat)
temperature settings may be used with any cycle
setting. The Sélo Aire-Sin Calor (Air Fluff-No Heat)
setting canbe used only inthe Timed Dry cycle.

Sélo Aire-Sin Calor(Air Fluff-No Heat) setting tumbles
theloadwithoutheat. Use S6lo Airetofreshendlothing,
pillows orblankets, ortodustdraperies.

CycleSelection

Turn cycle selector clockwise to desired cycle and
setting.

Each cycle ends with a cool down period. The heat
automatically turns off and the load continues to
tumble for 5-10 minutes. This reduces wrinkling
and makes items easier to handle during unloading.
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Cycle Selection (cont.)

Drying timevaries depending onsizeand dampness of
load, weightand fabric type. Room temperature and
humidity, type of installation and electrical voltage or
gaspressure canalso affectdrying time.

Autosecado Planchado Permanente
(Automatic Perm Press) Cycle
Thiscycleisbestforpermanentpress, knitand delicate
items. Drying timeis determined automatically atthe
temperature selection of your choice.

¢ Calor Medio (Medium heat) is suggested for
permanentpressitems.

¢ Calor Bajo (Low heat) is suggested for knit and
delicateitems.

Ifthedriedload cannotberemoved promptly, thecycle
selectorwill advance to the ParaDesarrugar (Wrinkle
Rid)settingwhereunheated tumbling continues for30
minutes to help reduce wrinkling.

The Cycle Signal will sound briefly every 5 minutes
as a reminder to remove the load.

Autosecado (Automatic) Regular Cycle
Thiscycleisbest for cottonitems thatcan be tumble
dried.

Drying time is determined automatically at the
temperature selection of your choice. This cycleisbest
foritems of similarfabric, weightand construction.

¢ For items requiring more drying time, set cycle
selectoron MAS SECO (More Dry).

¢ For items requiring less drying time, set cycle
selectoron MENOS SECO (Less Dry).

Tiempo de Secado (Timed Dry) Cycle
This cycle provides up to 70 minutes of drying
time at the temperature selection of your choice.

nergy Saving Tips
Keep the lintscreen clean and exhaust the dryer
correctly.

Sortlaundry properly andselect propertemperature
and cycle settings. Choose an automaticdry cycle
whenever possible foraccuratedryingtime.

Dry only full loads. Single items and small loads
usually takelongertodry.

Avoidoverloading,addingwetitemstoapartiallydry
load, and overdrying.

Dry oneload afteranotherto take advantage of a
warmdryer.

Opening the door needlessly causes warm air to
escape, which prolongsdryingtime.

If possible, use the dryeronlow humidity days.

Installthedryerinanareawheretheroomtemperature
isatleast45°F (7°C).
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Antes de Utilizar su Secadora

Lea el Manual del Usuario de esta secadora.
Contieneinformaciéon de garantiay seguridad
importante. También contiene sugerencias para
obtenermejoresresultados en el secado.

' YBIEEYIY Para reducir el riesgo de

incendio, choque eléctrico olesiones personales,
lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE
SEGURIDAD indicadas en el Manual del Usuario
antesde usareste artefacto.

Pasos de Funcionamiento

Lealos Procedimientos de secado en su Manual
delUsuario. Alliencontrara explicadoslos pasos
defuncionamiento en masdetalle.

1. Prepare la ropa para el secado.

2. Controle que elfiltro de pelusa esté limpio
y en su lugar.

Impreso en los EE.UU.

10.

Cargue la secadora. Si desea, agregue
unhoj de papel suavizante.

. Cierre la puerta de la secadora.

. Seleccione la control de temperatura.

Gire el selector de ciclo en el sentido de
las agujas del reloj hasta llegar a la
posicion deseada.

Ponga la secadora en marcha. Gire la
perilla de Turn to Start (Gire para poner
enmarcha)enelsentidode lasagujasdel
relojhastalaposicion de encendido (On).
Mantenga durante 1 6 2 segundos y
suelte.

Una seial se escuchara cuando el ciclo
haya terminado.

Quite las prendas inmediatamente y
cuélguelas o déblelas.

Limpie el filtro de pelusa después de
cada carga.

Seleccion de Temperatura

Siempre observe lasindicaciones enlaetiqueta
de cada prenda.

Y ' VNSNS Para evitar peligro deincendio,

no use calor para secar articulos que contienen
plumasoplumoén, espumadegoma, plastico,ocon
texturasemejante, materiales parecidosalagoma.
Use el ajuste Solo Aire sin calor solamente.

Las temperaturas REGULAR-CALOR ALTO,
PLANCHADO PERMANENTE-CALOR MEDIO, y
DELICADO-CALORBAJO pueden ser usadas con
cualquier seleccion de ciclo. La seleccion Sélo
Aiire sin calor puede ser usada solamente en el
cicloTiempode Secado.

Laseleccionde So6lo Airesin calordavueltasala
cargasin calor. Use S6lo Aire pararefrescarropa,
almohadas o mantas, o para quitarel polvodelas
cortinas.
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Seleccionde Ciclo Consejos para Conservar Energia

Gireelselectorenelsentidodelasagujasdelrelojhasta
la posiciondeseada.

Cadacicloterminacon un periodode enfriamiento. El
calorse apagaautomaticamentey lacarga contintia
dandovueltaspor5-10minutos. Estoreducelasarrugas
yfacilitaladescargadelasecadora.

Eltiempodesecadovariaconelgradodehumedadde
lacarga, pesoytipodetelas, temperaturaambiental
y humedad, tipo de instalacién, voltaje eléctricoo
presiondegas.

Ciclo Autosecado Planchado permanente
Este es el mejor ciclo para prendas de planchado
permanente, tejidos y ropadelicada. El tiempo de
secadoesdeterminadoautomaticamente.

¢ Temperaturacalormedio essugeridaparaprendas
adeplanchado permanente.

e Temperatura calorbajo es sugerida paratejidosy
ropadelicada.

Si la carga secada no puede ser quitado
inmediatamente, el selectorde cicloavanzaraala
posicion ParaDesarrugar.

Las prendas siguen dando vueltas por un periodo
adicional de 30 minutos sin calor, para reducir las
arrugas.

Unaalarmasonarabrevemente cada 5 minutos, para
recordarle que debe removerlacarga.

Ciclo Autosecado Regular
Este es el mejor ciclo para prendas de algodén que
puedensecarse enlasecadora.

Eltiempodesecadosedeterminaautomaticamentea
unatemperaturadesueleccion. Este eselmejor ciclo
paraprendasde construccionytelasimilares.

¢ Paraarticulosquerequierenmayortiempodesecado,
coloque el selectoren MAS SECO.

¢ Paraarticulosquerequierenmenostiempodesecado,
coloque el selectoren MENOS SECO.

CicloTiempode Secado
Este ciclo provee hasta 70 minutos de tiempo de
secado alatemperaturadesueleccion.

¢ Mantengaelfiltrode pelusalimpioyproveaun
escape correcto paralasecadora.

¢ Clasifiqueellavado correctamenteyseleccione
latemperaturay el ciclo apropiado. Siempre
que sea posible, elija el ciclo automatico de
secado, para obtener el tiempo de secado
justo.

¢ Seque solamente las cargas completas. Las
prendas sueltas y las cargas pequenas
requieren mas tiempo parasecarse.

e Evitesobrecargarlasecadora, agregarprendas
humedas a una carga a medio secar o secar
pordemasiado tiempo.

e Abrirlapuertasinnecesidad deja escaparel
aire caliente, lo cual prolonga el tiempo de
secado.

¢ Sequeunacargainmediatamentedespuésde
la anterior para aprovechar la secadora
caliente.

e Siesposible uselasecadoraendiasde poca
humedad.

¢ Instalelasecadoraenunambientedondela
temperaturaseade porlo menos 45°F (7°C).
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