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Registro del producto

La informacién que se encuentra en esta Guia de uso y cuidado le
ensefiara como utilizar y cuidar adecuadamente este producto. Lea
toda la informacién que se encuentra en el paquete informativo para
aprender mas sobre su nuevo congelador.

Registre los numeros de modelo y de serie
Anote el numero de modelo y el nimero de serie de este congelador
en el espacio proporcionado a continuacion.

N.° de modelo

N.° de serie

Registre su producto

La TARJETA DE REGISTRO DEL PRODUCTO con la direccion ya
impresa (que se muestra arriba), debe ser llenada en su totalidad,
firmada y enviada a Crosley Corporation.

Esta guia de uso y cuidado le proporciona instrucciones de funciona-
miento para su modelo. Use su congelador solamente como se indica
en esta guia.

Sugerencias para el ahorro de energia

* El congelador debe ubicarse en el area
mas fresca de la habitacion, lejos de
electrodomeésticos que produzcan calor o
tuberias de calefaccion, y lejos de la luz =/
solar directa.

* Dejeenfriarlos alimentos calientes hastala "'-..\"5,’& S/
temperaturaambiente antes de colocarlos N(*) QS

en el congelador. Sobrecargar el congela- o e BT

dor forzara al compresor a funcionar mas.

Los alimentos que tardan demasiado tiempo en congelarse pueden

perder calidad o echarse a perder.

Asegurese de envolver los alimentos adecuadamente y secar los

recipientes antes de ponerlos en el congelador. De ese modo, se

reducira la acumulacién de escarcha dentro del congelador.

* No forre nunca las bandejas del congelador con papel de aluminio,
papel de cera o toallas de papel, ya que si lo hace, interferira la cir-
culacion del aire frio y el funcionamiento del congelador sera menos
eficiente.

Organice y etiquete la comida para reducir la cantidad de veces que
se abre la puerta o tapa y el tiempo de busqueda de los alimentos.
Saque tantos articulos como necesite de una sola vez y cierre la
puerta o tapa tan pronto como sea posible.

Instrucciones importantes
sobre seguridad

Lea todas las instrucciones antes de usar este congelador.

Para su seguridad

No almacene ni utilice gasolina ni otros liquidos o vapores inflamables
cerca de éste o cualquier otro electrodoméstico. Lea las etiquetas del
producto sobre la inflamabilidad y otros peligros.

Seguridad de los nifios

® Destruya inmediatamente la caja de cartdn, las bolsas de plastico y
cualquier otro material de empaque exterior después de desempacar
el congelador. Los nifios nunca deben jugar con estos articulos. Las
cajas de cartén cubiertas con alfombras, colchas, hojas de plastico o
envolturas elastizadas y cualquier otro material de empaque pueden
convertirse en camaras herméticas y causar asfixia rapidamente.

* Un nifio puede asfixiarse si entra en el congelador para escond-
erse o para jugar. Retire la puerta o tapa del congelador cuando
no esté en uso, incluso si piensa deshacerse del mismo. Muchas
comunidades cuentan conleyes que lo obligan atomar esta precaucion
de seguridad.

L]

Retire o deseche cualquier espaciador utilizado para asegurar las
bandejas durante el envio. Los objetos pequefios representan un
peligro de atragantamiento para los nifios.

Riesgo de atrapamiento de nifios

El atrapamiento y asfixia de nifios no son problemas del pasado. Los
refrigeradores o congeladores desechados o abandonados todavia son
peligrosos, incluso si se dejan abandonados “sélo por algunos dias”.
Si se va a deshacer de su refrigerador o congelador usado, siga las
instrucciones a continuacion para ayudar a prevenir accidentes:

» Retire la puerta/tapa. Sila puerta tiene controles eléctricos, solicite
a un técnico calificado que la retire.

® Deje las bandejas en su lugar de modo que los nifios no puedan
entrar con facilidad.

® Solicite a un técnico calificado que retire el refrigerante.




INFORMACION ELECTRICA

Se deben seguir estas instrucciones para asegurarse de que
los mecanismos de seguridad disenados para este congelador
funcionan correctamente.
- Consulte la placa de serie para conocer la informacion
eléctrica correcta.
El corddn eléctrico esta equipado con un enchufe de tres
clavijas con puesta a tierra para su proteccion contra
choques eléctricos. Debe ser enchufado directamente a un
tomacorriente debidamente puesto a tierra provisto de tres
alvéolos, protegido por un fusible de accion retardada o
disyuntor de 15 amp. El tomacorriente debe ser instalado de
acuerdo con los cddigos y las ordenanzas locales. Consulte
a un electricista calificado.NO SE RECOMIENDA el uso de
tomacorrientes protegidos por interruptores para cuando
falla la conexion a tierra (GFIC). NO USE UN CORDON DE
EXTENSION NI UN ADAPTADOR.

- Si el voltaje varia en un 10% o mas, el rendimiento de su
congelador puede verse afectado. Utilizar el congelador con
insuficiente tension eléctrica puede danar el motor. Tales
dafos no estan cubiertos por la garantia. Si sospecha que
su casa tiene un voltaje alto o bajo, comuniquese con su
compania de electricidad para que realice pruebas.

- Para evitar que el congelador se apague accidentalmente,

no lo enchufe a un tomacorriente controlado por un interruptor
de pared o de cordon.

- No presione, anude o tuerza el cordodn eléctrico de ninguna
manera.

PRECAUCIONES ADICIONALES

- Siempre desenchufe la unidad antes de proceder a
descongelarla.

- Nunca desenchufe el congelador tirando del cordon.
Siempre sostenga firmemente el enchufe y tire de él
directamente hacia afueradel tomacorriente.

- Si gira el control de temperatura a la posicion ‘OFF’ (apagado),
se apagara el compresor, pero no se desconectara la corriente
de la bombilla ni de otros componentes eléctricos.

Evite el peligro de incendio

o de descarga eléctrica. No use un cordén de
extension ni un adaptador. No retire ninguna
de las clavijas del cordén eléctrico.

Tomacorriente con
puesta a tierra

No corte, retire

ni deshabilite la
clavija de conexion
a tierra bajo ninguna
circunstancia.

Corddn eléctrico
de 3 clavijas con
puesta a tierra

PRIMEROS PASOS

Esta guia del propietario proporciona instrucciones de operacion
especificas para su modelo. Use su congelador solamente como
se indica aqui. Antes de encender el congelador, siga estos
importantes primeros pasos.

INSTALACION

« Elija un lugar que se encuentre proximo a un tomacorriente
con conexion a tierra. No utilice un cordon de extension ni
un adaptador.

» Para un funcionamiento 6ptimo, instale el congelador en un
lugar donde la temperatura ambiente no supere los 43°C
(110°F). Las temperaturas de 32°F (0°C) y menores NO
afectaran el funcionamiento del congelador. No se recomienda
el uso de calentadores adicionales para compresores.

» Deje espacio suficiente alrededor de la unidad para una
circulacién adecuada del aire. Deje un espacio de 3 pulgadas
(75 mm) a cada costado del congelador para asegurar una
circulacion adecuada.

Espaciode3”(75mm)
paraelaire

\o
4

‘ 3” (75 mm)

1 (25mm)

‘ 3" (75 mm)

Instalacion Instalacién

NOTA: Las paredes exteriores del congelador pueden calentarse
a medida que el compresor trabaja con el fin de transferir el calor
del interior. La temperatura de las paredes externas puede llegar a
ser hasta 30°F (17°C) mas alta que la temperatura ambiente. Por
esta razoén, es particularmente importante dejar suficiente espacio
para que circule el aire alrededor del congelador, especialmente
en climas célidos.

NIVELACION

Las cuatro esquinas inferiores del congelador deben estar apoyadas
firmemente sobre un piso estable. El piso debe ser suficientemente
fuerte para sostener al congelador completamente cargado. NOTA:
Es MUY IMPORTANTE que su congelador esté nivelado para que
funcione correctamente. Si el congelador no se nivela durante la
instalacion, la puerta puede quedar mal alineada y no cerrar o
sellar adecuadamente, lo que a su vez puede causar problemas
de enfriamiento, escarcha o humedad.

Para nivelar los modelos verticales:

Después de desecharlostornillos y labase de madera delempaque,
use un nivel de carpintero para nivelar el congelador de adelante
hacia atras. Ajuste los tornillos niveladores de plastico de adelante
media burbuja mas altos que los de atras, para que la puerta cierre
facilmente cuando se deje abierta a medias.



Gire ala
izquierda
para subir

Gire ala Q )
derecha

para bajar

Tornillos niveladores
de plastico

Tornillo de

e
Deseche los (4) tornillos
de empaque y las

v (2) bases de madera

Desempacar y nivelar—Modelos verticales

Para nivelar los modelos horizontales:
Si es necesario, coloque cufias de metal o madera entre las
almohadillas de las patas y el piso.

LIMPIEZA (ANTES DEL USO)

- Lave las piezas removibles, el interior y el exterior del
congelador con un detergente suave y agua tibia. Seque con
un pano. No utilice limpiadores abrasivos sobre estas
superficies.

- No utilice hojas de afeitar ni otros instrumentos afilados
que puedan rayar la superficie del electrodoméstico al retirar
las etiquetas adhesivas. Si queda algun residuo de pegamento
de la cinta, puede eliminarlo usando una mezcla de agua tibia
y detergente suave. También puede retirar el residuo usando
el lado adhesivo de la cinta que ya haya retirado. No retire la
placa de serie.

PREMEEEY Para que lapuertacierre

y selle adecuadamente, NO deje que los
paquetes de comida sobresalgan por el
frente de las bandejas.

Shelf Front

COMO QUITAR LA PUERTA
MODELOS NO ELECTRONICOS)

Si la puerta debe ser retirada:
1. Recueste el congelador cuidadosamente sobre su parte
trasera, encima de una alfombra o frazada.

. Retire los dos tornillos de la base y el panel de la base.
. Retire los tornillos de la bisagra inferior.

. Retire la cubierta de plastico de la bisagra superior.

. Retire los tornillos de la bisagra superior.

. Retire la bisagra superior del gabinete.

. Retire la puerta y la bisagra inferior del gabinete.

. Para volver a instalar la puerta, invierta el procedimiento
anterior y apriete firmemente todos los tornillos para evitar
que la bisagra se deslice.

0 N O o WD

COMO QUITAR LA PUERTA (MODELOS ELECTRONICOS)
Si la puerta debe ser retirada:

* Labisagra de la puerta esta instalada con tornillos que no
pueden ser removidos. Solicite a un técnico calificado que
retire la puerta.

AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA

PERIODO DE ENFRIAMIENTO

- Para que el almacenamiento de sus alimentos sea
seguro, espere 4 horas hasta que el congelador se enfrie
completamente. El congelador funcionara de manera continua
durante las primeras horas. Los alimentos que ya estén
congelados pueden ponerse en el congelador después de
las primeras horas de funcionamiento. Los alimentos no
congelados NO deben cargarse en el congelador hasta que
haya estado funcionado durante 4 horas.

- Al cargar el congelador, congele solo tres (3) libras (1,4 kg)
de alimentos frescos por cada pie cubico (28 litros) de espacio
del congelador. Distribuya los paquetes que congelara de
manera uniforme dentro del congelador. No es necesario girar
la perilla de control a una temperatura mas fria durante la
congelacion de alimentos.

CONTROL DE TEMPERATURA

Control electromecanico de temperatura (modelos
horizontales y algunos verticales)

El control electromecanico de temperatura esta situado en el
interior del congelador en los modelos verticales, y en la pared
exterior izquierda en los modelos horizontales (ver figura 1).

La temperatura fue programada en la fabrica para ofrecer
temperaturas satisfactorias para el almacenamiento de alimentos.
Sin embargo, el control de temperatura es ajustable para ofrecer
una mayor variedad de temperaturas con el fin de satisfacer

sus necesidades personales. Para ajustarla, gire la perilla de
control de temperatura en el sentido de las agujas del reloj o en
sentido contrario. Espere varias horas entre ajustes hasta que la
temperatura se estabilice.

Control electromecanico
Figura 1




Control electronico estandar de temperatura (algunos
modelos verticales con control de escarcha)

El control electronico estandar de temperatura esta situado
en el exterior del congelador (ver figura 2). La temperatura
viene programada de fabrica para

ofrecer temperaturas satisfactorias para

el almacenamiento de alimentos. Para T
ajustarla, oprima el simbolo de “SUBIR” ()

del panel de control para una temperatura

mas fria y el simbolo de “BAJAR” (v) para

una temperatura mas calida. Espere varias HiTomp

horas entre un ajuste y otro para que la
temperatura se estabilice.

Door Ajar

7 s coldest
0is off

Para apagar el congelador, oprima el
simbolo de “BAJAR” (v) hasta que la
pantalla muestre “0”. Para activar el
congelador, oprima el simbolo de “SUBIR”
(™) hasta que la pantalla muestre “4” o el
ajuste deseado.

Para evitar cambiar la temperatura
accidentalmente, puede bloquear el control.
Para bloquear el control, oprima “Alarm
Reset” (restablecer alarma) por

3 segundos. “L” aparecera en la pantalla.
Para desbloquear el control, oprima

“Alarm Reset” (restablecer alarma) por

3 segundos. Durante el primer segundo,
“U” aparecera en la pantalla seguido de la

Alarm
Reset

a hold to lock

temperatura actual.
v
Control electrénico
estandar de temperatura
Figura 2

e Alarma de temperatura
Esta caracteristica esta disefiada para
advertir al usuario si la temperatura
interna excede los 23°F (-5°C). La
alarma de temperatura “HI TEMP”
(temp. alta) funciona con la alimentacién
eléctrica de la casa, y no funcionara si
ésta se interrumpe.

e Cuando el congelador se enchufa por primera vez, la luz
indicadora “HI TEMP” (temp. alta) se encendera y escuchara
una alarma sonora. La luz indicadora permanecera encendida
hasta que la temperatura baje de los 23°F (-5°C) Para
silenciar el zumbador, presione el botéon “ALARM RESET”
(restablecer alarma).

¢ Si una falla hace que la temperatura en el interior del
congelador suba sobre los 23°F (-5°C), la luz “HI TEMP” (temp.
alta) se encendera y escuchara la sefal sonora. El zumbador
emitira una sefal sonora cada hora hasta que la temperatura
del congelador baje de los 23°F (-5°C) Para silenciar el
zumbador, presione el boton “ALARM RESET” (restablecer
alarma).

Si la pantalla muestra la letra “E”, péngase en contacto con un
técnico de servicio autorizado para reparar el producto. Hasta
que se hagan los cambios, el congelador seguira funcionando.

Control electronico de temperatura de lujo (algunos modelos
verticales con control de escarcha)

Consulte la guia del control electronico que se suministra con la
compra de un modelo vertical electrénico de lujo. Vea en la figura
3 el panel de control electrénico de lujo.

— [ —

alarm control
reset lock

extreme
freeze

temp
display

Door Ajar Power Loss hold for FiC®

Modelos verticales

Figura 3
\ /
ALARMA DE TEMPERATURA (MODELOS
ELECTRONICOS)

Este aspecto provee una advertencia si las temperaturas adentro
del congelador alcanzan un nivel peligroso. EI TEMP ALARM op-
era por la electricidad de la casa. No funcionara si la electricidad
de la casa se interrumpe. (Los modelos de Reserva de bateria
so6lo: UNA caracteristica de reserva de bateria asumira poder el
sistema del alarma si la electricidad de la casa se interrumpe.)

Cuando el congelador se enchufa inicialmente, la luz indicadora
roja de TEMP ALARM parpadeara. La luz indicadora continu-
ara a parpadear hasta que el congelador haya alcanzado una
temperatura segura para congelar. Si un desperfecto causa

una temperatura insegura adentrodel congelador, la luz roja
parpadeara y el zumbador sonara. Para silenciar el zumbador,
prense el botén ALARM OFF. La luz indicadora continuara a par-
padear hasta que el
congelador alcance /

una temperatura

segura nuevamente. /
Si el problema no ]

se resuelve den-
tro de 12 horas, el
zumbador prendera
otra vez. Si el botén
ALARM OFF no es
prensado, el zum-
bador se apagara
automaticamente
después de 48 horas, pero la luz roja de TEMP ALARM continu-
ara a parpadear.

Modelos verticales

CARACTERISTICAS OPCIONALES

DEL CONGELADOR

NOTA: Su congelador puede tener algunas de las
caracteristicas que se mencionan a continuacion, o bien todas
ellas. Familiaricese con ellas y con su uso y cuidado.

SEGURO CON LLAVE EMERGENTE

Este seguro bloquea la puerta para proteger los alimentos al-
macenados en el interior. Para activar o desactivar el seguro,
empuje la llave hacia adentro y girela. La llave volvera a salir del
seguro luego de girarla.

CESTA DESLIZANTE O BANDEJA DE CESTA
(ALGUNOS MODELOS VERTICALES)

Una cesta deslizante (algunos modelos) o una bandeja de cesta
(algunos modelos), situada en la parte inferior del congelador,
proporcionan un espacio separado para el almacenamiento de
articulos que son dificiles de almacenar en las bandejas del
congelador. Para quitarlas, jalelas hacia afuera y levantelas.



LUZ INTERIOR

Laluz se enciende automaticamente cuando se abre la puerta. Para
reemplazar la bombilla, gire el control de temperatura a la posicion
‘OFF’ (apagado) y desenchufe el cordon eléctrico. Reemplace la
bombilla vieja con otra bombilla de la misma potencia.

CESTA DESLIZANTE DE LADO
(ALGUNOS MODELOS HORIZONTALES)

e

Esta cesta permite organizar articulos
con formas irregulares. Para alcanzar
otros paquetes en el congelador, deslice
la cesta hacia un lado o levantela.

Bandejas de congelado rapido (mod-

elos verticales de descongelacion manual)

Estas bandejas contienen serpentines para congelar los alimentos
rapidamente y permitir que el aire frio circule constantemente por
todo el congelador. No utilice objetos de metal afilados tales como
picahielos o raspadores para limpiar las bandejas. Silo hace, puede
dafar las bandejas y reducir su capacidad de enfriamiento. Estas
bandejas no son ajustables.

BANDEJA INCLINABLE

Esta bandeja esta situada en el
interior de la puerta del congelador
y proporciona espacio adicional de
almacenamiento. Para acceder
a un articulo, incline la parte
superior de la bandeja “cesta”
hacia abajo.

COMPARTIMIENTOS
AJUSTABLES PARA
LAS PUERTAS
(ALGUNOS MODELOS
VERTICALES)

Los compartimientos
ajustables para las
puertas se encuentran la
puerta del congelador y
ofrecen mayor flexibilidad
de almacenamiento. La
cantidad de compartimientos disponibles varia segun el modelo.

ZONA DE CONGELACION LEVE
(ALGUNOS MODELOS VERTICALES)

La zona de congelacién
leve esta disefiada
especialmente
para mantener una
temperatura levemente
superior a la del resto
del congelador para
almacenar productos
como el helado.

BANDEJA PARA PIZZAS (ALGUNOS MODELOS
VERTICALES)

Este lugar sirve para almacenar hasta cuatro cajas de pizza de
tamano extra grande sin necesidad de sacarlas de abajo de una
pila de otros articulos almacenados.

El estante para pizza puede ser retirado para tener mas espacio

para articulos mas grandes en el estante superior y aun poder
almacenar hasta dos pizzas mas.

DIVISOR DE CESTAS (ALGUNOS MODELOS VERTICALES)

Utilice estos practicos separadores para mantener mas organizados
los diversos articulos almacenados en las cestas. Para cambiar
la ubicacion del divisor, simplemente retire la cesta, sostenga el
divisor en la mitad y girelo hacia la izquierda hasta que se libere.
Para instalarlo, simplemente alinéelo como se muestra en la figura
siguiente y girelo hacia la derecha hasta que encaje en su lugar.

SUJETADORES PARA ESTANTES (ALGUNOS MODELOS
VERTICALES)

Sujetador de vidrio para estantes

Use estos practicos sujetadores para mantener las diferentes cajas
de alimentos organizadas en el congelador. Para ajustar su ubicacion,
simplemente deslicelos a la posicién deseada.




Sujetador de alambre para estantes

Use estos practicos sujetadores para mantener las diferentes cajas
de alimentos organizadas en el congelador. Para ajustarla ubicacion
del sujetador, simplemente desenganchelo del estante y enganchelo
en la posicion deseada.

DIVISOR HORIZONTAL

(ALGUNOS MODELOS HORIZONTALES)

Utilice estos ingeniosos divisores para organizar a gusto una variedad
de compartimientos de almacenamiento de diferentes tamanos en

la parte inferior de su congelador horizontal. Utilice las etiquetas
adhesivas que encontrard en el paquete informativo para ayudarle

a recordar qué articulos hay almacenados en cada lugar. Si tiene

un articulo que no esta ya en alguna de las etiquetas preimpresas
entonces utilice las etiquetas en blanco y un boligrafo indeleble para
preparar sus propias etiquetas. Cuando ya no necesite una etiqueta,
puede quitarla y reemplazarla con otra nueva y diferente.

Ejemplos de configuraciones de los divisores horizontales:

i

i

CUIDADOY LIMPIEZA

Los objetos humedos se adhieren a las

superficies frias de metal. No toque las superficies internas
de metal con las manos mojadas o humedas.

El congelador debe permanecer desenchufado (para evitar
descargas eléctricas) cuando se lo descongela.

Algunos congeladores verticales son libres de escarchay se descongelan
automaticamente, pero es necesario limpiarlos ocasionalmente.

PERIODOS ENTRE DESCONGELAMIENTOS

Para evitar el descongelamiento frecuente, utilice ocasionalmente
un raspador de plastico para remover la escarcha. Raspe tirando
del raspador. Nunca utilice un instrumento de metal para remover la
escarcha.

DESCONGELAMIENTO

Es importante descongelar y limpiar el congelador cuando se
haya acumulado entre 1/4 y 1/2 pulgada (de 3/4 cm a 1 1/2 cm,
aproximadamente) de escarcha. La escarcha tiende a acumularse mas
rapidamente en la parte superior del congelador a causa del ingreso
de aire tibio y humedo cuando se abre la puerta. Al descongelar el
congelador, retire los alimentos y deje la puerta abierta.

Para descongelar los modelos verticales con drenaje de

descongelacion:

* Retire el tapdn de drenaje que se encuentra en el piso interior del
congelador jalandolo hacia afuera.

» Para acceder al tubo externo de drenaje en los modelos con un
panel de base, retire primero los dos tornillos de dicho panel.
Ubique el tubo de drenaje que se encuentra debajo del congelador,
cerca del centro a la izquierda.

* Coloque una bandeja no muy profunda debajo del tubo de drenaje.
El agua de descongelacion se drenara. Verifique la bandeja
ocasionalmente para controlar que el agua no se desborde
(ver figura 1).

* Puede utilizarse un adaptador de manguera de jardin de 1/2
pulgada para drenar el agua del congelador directamente a una
boca de drenaje en el piso. Si su modelo no esta equipado con un
adaptador, puede comprar uno en la mayoria de las ferreterias.

* Vuelva a colocar el tapdn de drenaje cuando se haya completado
la descongelacion y la limpieza. Si deja abierto el drenaje, puede
ingresar aire tibio en el congelador.

;" Tubode // |
-, drepaje ¢ )
s

. I -

Bandeja
de drenaje ©

Figura 1



Para descongelar los modelos horizontales con drenaje de

descongelacion:

- Coloque una bandeja no muy profunda o la bandeja de drenaje/
divisora (si la tiene) detras y debajo de la salida del drenaje. Jale
hacia afuera el tapon externo de drenaje (ver figura 2). Puede
utilizar un adaptador de manguera de jardin de 1/2 pulgada para
drenar el congelador directamente a una boca de drenaje del piso
(ver figura 3). Si su modelo no esta equipado con un adaptador,
puede comprar uno en la mayoria de las ferreterias.

- Jale hacia afuera el tapén de drenaje que se encuentra dentro del
congelador (ver figura 4). El agua de descongelacién se drenara.
Verifique la bandeja ocasionalmente para controlar que el agua no
se desborde.

- Después de descongelar y limpiar el congelador, vuelva a colocar
los tapones. Si deja abierto el drenaje, puede ingresar aire tibio en
el congelador.

Adaptador
para
manguera

Q_:, Bandeja

—

Tapén de drenaje
de descongelacion

Taponde ™
drenaje de
descongelacién

Figura 2 Figura 3

Tapon de
drenaje

Figura 3

Para descongelar los modelos sin drenaje de descongelacion:

- Coloque toallas o papeles de diario sobre el fondo del congelador
para absorber la escarcha. La escarcha se aflojara y caera.

- Retire todas las toallas o papeles de diario.

- Sila escarcha es blanda, retirela usando un raspador de plastico.
Si la escarcha esta congelada y endurecida, llene ollas hondas
con agua caliente y coléquelas en el fondo del congelador.

- Cierre la puerta/tapa del congelador. La escarcha deberia
ablandarse en aproximadamente quince (15) minutos.

- Repita este procedimiento de ser necesario.

LIMPIEZA DEL INTERIOR

Después de descongelar, lave las superficies interiores del congelador
con una solucién de dos cucharadas de bicarbonato de sodio en un
cuarto de galén (1 litro) de agua tibia. Enjuague y seque. Extraiga el
exceso de agua de la esponja o pafio al limpiar el area de los controles
o cualquier pieza eléctrica.

Lave las piezas removibles y la cesta de la puerta usando la solucion
de bicarbonato de sodio mencionada anteriormente o con detergente
suave y agua tibia. Enjuague y seque. Nunca use esponjas metalicas
pararestregar, cepillos, limpiadores abrasivos nisoluciones alcalinas en
ninguna superficie. No lave las piezas removibles en el lavavajillas.

LIMPIEZA DEL EXTERIOR

Lave el gabinete con aguatibia y detergente liquido suave. Enjuague
bien y seque con un pafio suave limpio. Vuelva a colocar las piezas
removibles y los alimentos en el congelador.

Si deja la puerta del

congelador abierta durante las vacaciones,
cerciorese de que los niflos no puedan
meterse dentro y quedar atrapados.

SUGERENCIAS PARA VACACIONES
Y MUDANZAS

Vacaciones cortas:
Deje el congelador en funcionamiento durante los periodos de
vacaciones de menos de tres semanas de duracion.

Vacaciones largas:

Si no se va a utilizar el congelador por algunos meses:

+ retire todos los alimentos del refrigerador y desenchufe el
corddn eléctrico,

* limpie y seque el interior del refrigerador completamente.

» deje la puerta del congelador ligeramente abierta y bloquéela,
de ser necesario, para evitar la acumulacién de olores y de
moho.

Mudanza: Cuando mueva el congelador, siga las siguientes
recomendaciones para evitar dafios:
» Desconecte el enchufe del cordén eléctrico del tomacorriente.

» Retire los alimentos del congelador; luego descongélelo y
limpielo.

» Asegure todos los articulos sueltos como el panel de la base,
las cestas ylas bandejas fijandolos con cinta adhesiva para
evitar dafos.

» En el vehiculo de mudanza, asegure el congelador en posicién
vertical para evitar que se mueva. Proteja también el exterior
del congelador con una frazada u otro objeto similar.

FALLA DE ENERGIA/FALLA DEL

CONGELADOR

NOTA: No abra la puerta del congelador
sin necesidad si el congelador permanece

apagado por varias horas.

Sihay un corte de energia, los alimentos congelados se mantendran
en esa condicién por al menos 24 horas si mantiene cerrado el
congelador. Si la falta de energia eléctrica continda, coloque siete
u ocho libras (3 o 3,5 kilos) de hielo seco en el congelador cada
24 horas. Puede buscar proveedores locales de hielo seco en las
paginas amarillas bajo “hielo seco”, “lecherias” o “heladerias”. Al
manipular hielo seco, asegurese de utilizar guantes y proceda con
cautela.

Si el congelador ha dejado de funcionar, vea la seccion
Elcongeladorno funciona de la Guia de localizaciony solucion de
averias. Si no puede solucionar el problema, llame a una agencia
de reparaciones autorizada inmediatamente.

Si el congelador permanece apagado por varias horas, siga las
instrucciones antes mencionadas para el uso de hielo seco durante
un corte de energia eléctrica. Si es necesario, lleve los alimentos a
una planta de congelacion local hasta que el congelador esté listo
para funcionar. Busque en las paginas amarillas bajo plantas de
congelacion para alimentos congelados.



GUIA DE LOCALIZACION Y
SOLUCION DE AVERIAS

Antes de llamar al técnico, revise esta lista. Al hacerlo, puede ahorrar tiempo y dinero. Esta lista incluye los
incidentes mas comunes que no son originados por mano de obra o materiales defectuosos de este
electrodoméstico.

PROBLEMA

CAUSA

CORRECCION

EL CONGELADOR NO FUNCIONA

El congelador no funciona.

.

El congelador estd enchufado a un
circuito que incluye un interruptor
para cuando falla la conexion a tierra.
El control de la temperatura esta en la
posicién 'OFF' (apagado).

Es posible que el congelador no esté
enchufado o que el enchufe esté flojo.
Se quemd un fusible de la casa o se
disparé el disyuntor.

Interrupcion de la energia eléctrica.

Use otro circuito. Si no esta seguro de que el tomacorriente
funciona correctamente, hagalo revisar por un técnico
certificado.

Vea la seccion Ajuste del control de temperatura.

Asegurese de que el enchufe esté firmemente conectado al
tomacorriente.

Verifique o reemplace el fusible con un fusible de accién
retardada de 15 amp. Restablezca el disyuntor.
Verifique las luces del hogar. Llame a su compaiiia eléctrica.

El congelador funciona
demasiado o por demasiado
tiempo.

La temperatura de la habitacién o del
ambiente es caliente.

El congelador permanecié
recientemente desconectado por un
periodo de tiempo.

Se almacenaron grandes cantidades
de alimentos tibios o calientes
recientemente.

Las puertas se abren con demasiada
frecuencia o durante demasiado
tiempo.

La puerta del congelador puede estar
levemente abierta.

El control de la temperatura esta
configurado a una temperatura
demasiado baja.

La junta del congelador esta sucia,
gastada, agrietada o mal ajustada.

Es normal que el congelador funcione méas en estas condiciones.
Se necesitan 4 horas para que el congelador se enfrie
completamente.

Los alimentos tibios haran que el congelador funcione mas hasta
que se alcance la temperatura deseada.

El aire caliente que ingresa en el congelador lo hace funcionar
mas. Abra la puerta con menor frecuencia.

Vea la seccion "PROBLEMAS DE LA PUERTA".

Gire la perilla a una temperatura mas tibia. Espere varias horas
hasta que la temperatura se estabilice.

Limpie o cambie la junta. Los escapes en el sello de la puerta
haran que el congelador funcione mas para mantener la
temperatura deseada.

La temperatura interna del
congelador es demasiado fria.

El control de la temperatura esta
configurado a una temperatura
demasiado baja.

Gire el control a una temperatura mas tibia. Espere varias horas
hasta que la temperatura se estabilice.

La temperatura interna del
congelador es demasiado
caliente.

.

El control de la temperatura esta
configurado a una temperatura
demasiado caliente.

La puerta se mantiene abierta
demasiado tiempo o se abre con
demasiada frecuencia.

Es posible que la puerta no selle
correctamente.

Se almacenaron grandes cantidades
de alimentos tibios o calientes
recientemente.

El congelador permanecié
recientemente desconectado por un
periodo de tiempo.

Gire el control a una temperatura mas fria. Espere varias horas
hasta que la temperatura se estabilice.

Cada vez que se abre la puerta ingresa aire caliente al
congelador. Abra la puerta con menos frecuencia.

Vea la seccion "PROBLEMAS DE LA PUERTA".

Espere hasta que el congelador haya tenido la oportunidad de
alcanzar la temperatura seleccionada.

El congelador requiere 4 horas para enfriarse completamente.

La superficie exterior del
congelador esta tibia.

Las paredes externas del congelador
pueden estar hasta 30°F (17°C) mas
calientes que la temperatura
ambiente.

Esto es normal mientras el compresor funciona con el fin de
transferir el calor desde el interior del gabinete del congelador.

SONIDOS Y RUIDOS

Niveles de sonido mas altos
cuando el congelador esta
encendido.

Los congeladores modernos tienen
una mayor capacidad de
almacenamiento y una mayor
estabilidad de las temperaturas. Por
ello requieren un compresor de alta
eficiencia.

Esto es normal. Cuando hay poco ruido en el ambiente, es
posible escuchar el compresor en funcionamiento mientras
enfria el interior del refrigerador.

Sonidos mas prolongados
cuando se enciende el
compresor.

El congelador funciona a presiones
mayores durante el inicio del ciclo de
ENCENDIDO.

Esto es normal. El sonido se estabilizara o desaparecera a
medida que el congelador siga funcionando.




PROBLEMA

CAUSA

CORRECCION

SONIDOS Y RUIDOS (cont.)

Se escuchan ruidos de golpes o
chasquidos cuando se enciende
el compresor.

Las piezas de metal se expanden y
contraen al igual que en las tuberias
de agua caliente.

Esto es normal. El sonido se estabilizara o desaparecera a
medida que el congelador siga funcionando.

Ruido burbujeante o
gorgoteante, como de agua
hirviente.

El refrigerante (usado para enfriar el
congelador) esta circulando a través
del sistema.

Esto es normal.

Ruido de vibracion o traqueteo.

El congelador esta desnivelado. Se
balancea sobre el piso cuando se lo
mueve levemente.

El piso esta desnivelado o endeble. El
congelador se balancea en el piso
cuando se lo mueve levemente.

El congelador esta haciendo contacto
con la pared.

Nivele el electrodoméstico. Consulte el apartado "Nivelacion" en
la seccion Primeros pasos.

Asegurese de que el piso pueda soportar adecuadamente el
congelador. Nivele el congelador colocando cufias de madera o
metal debajo de parte del congelador.

Vuelva a nivelar el congelador o desplacelo ligeramente de su
lugar. Consulte el apartado "Nivelacion" en la seccién Primeros
pasos.

AGUA/HUMEDAD/ESCARCHA DEN

TRO DEL CONGELADOR

Se acumula humedad en las
paredes internas del congelador.

* El clima es célido y hiumedo, lo que

aumenta la tasa interna de
acumulacién de escarcha.

Es posible que la puerta no selle
correctamente.

La puerta se mantiene abierta
demasiado tiempo o se abre con
demasiada frecuencia.

Esto es normal.

Vea la seccion "PROBLEMAS DE LA PUERTA".

Abra la puerta con menor frecuencia.

AGUA/HUMEDAD/ESCARCHA FUERA DEL CONGELADOR

Se acumula humedad en el
exterior del congelador.

¢ Es posible que la puerta no selle

correctamente, lo que hace que el
aire frio del congelador se encuentre
con el aire tibio y himedo de la
habitacion.

Vea la seccion "PROBLEMAS DE LA PUERTA".

OLORES EN EL CONGELADOR

Olores en el congelador.

Es necesario limpiar el interior.

Hay alimentos con olores fuertes en
el congelador.

Limpie el interior con una esponja, con agua tibia y con
bicarbonato de sodio.
Cubra bien los alimentos.

PROBLEMAS DE LA PUERTA

La puerta no cierra.

El congelador esta desnivelado. Se
balancea sobre el piso cuando se lo
mueve levemente.

El piso esta desnivelado o endeble. El
congelador se balancea en el piso
cuando se lo mueve levemente.

Esta condicién puede hacer que el gabinete se descuadre y la
puerta quede fuera de alineacion. Consulte el apartado
"Nivelacién" en la seccion Primeros pasos.

Nivele el piso colocando cufias de madera o metal debajo del
congelador, o apuntale el piso que lo sostiene.

LA BOMBILLA NO ENCIENDE.

La bombilla no enciende.

La bombilla se encuentra quemada.

No llega corriente eléctrica al
congelador.

Siga las instrucciones bajo "Luz interior" en la seccién
Caracteristicas del congelador.
Vea la seccién "FUNCIONAMIENTO DEL CONGELADOR".
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Informacion de la garantia de los electrodomésticos mayores

Su electrodoméstico esta cubierto por una garantia limitada de un afio. Durante un afio a partir de la fecha original
de compra, Crosley cubrira todos los costos de reparacion o reemplazo de cualquier pieza de éste electrodoméstico
gue se encuentren defectuosas en materiales o0 mano de obra cuando el electrodoméstico se instala, utiliza y
mantiene de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

*Ademas de la garantia mostrada arriba, pregunta su abouy del comerciante Crosley Extendié la Garantia Limitada
que viene a usted en ninguna carga extra para el dos por décimos anos.

Exclusiones Esta garantia no cubre lo siguiente:

Productos a los que se les quitaron o alteraron los nimeros de serie originales o que no pueden determinarse con facilidad.

Productos que hayan sido transferidos del duefio original a un tercero o que no se encuentren en los EE.UU. o en Canada.

Oxido en el interior o exterior de la unidad.

Los productos comprados “previamente usados o productos de muestra” no estan cubiertos por esta garantia.

Pérdida de alimentos por fallas del refrigerador o congelador.

Productos utilizados para fines comerciales.

Las llamadas de servicio que no involucren el funcionamiento defectuoso ni los defectos de materiales o de mano de obra, o

para electrodomésticos que no sean utilizados para uso normal del hogar o de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

Llamadas de servicio para corregir errores de instalacion del electrodoméstico o para instruirlo sobre el uso del mismo.

9. Gastos para facilitar el acceso al electrodoméstico para el servicio, tales como la remocion de molduras, armarios, estantes,
etc. que no eran parte del electrodoméstico cuando se envié de la fabrica.

10. Llamadas de servicio para reparar o reemplazar bombillas, filtros de aire, filtros de agua, otros consumibles, perillas, manijas
u otras piezas decorativas.

11. Costos adicionales que incluyen, sin limitarse, cualquier llamada de servicio fuera de las horas de oficina, durante los fines
de semana o dias feriados, peajes, pasajes de transporte o millaje/kilometraje para llamadas de servicio en areas remotas,
incluyendo el estado de Alaska.

12. Dafios al acabado del electrodoméstico o al hogar que hayan ocurrido durante la instalacion, incluyendo, sin limitarse, los
armarios, paredes, etc.

Nou bk wpn=

13. Dafids causados por: servicio realizado por compafiias de servicio no autorizadas, el uso de piezas que no sean piezas
genuinas Crosley o piezas obtenidas de personas que no pertenezcan a compaiias de servicio autorizado, o causas externas
como abuso, mal uso, suministro eléctrico inadecuado, accidentes, incendios, hechos fortuitos or desastres naturales.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE GARANTIAS IMPLICITAS; LIMITACION DE ACCIONES LEGALES

LA UNICA Y EXCLUSIVA OPCION DEL CLIENTE BAJO ESTA GARANTIA LIMITADA ES LA REPARACION O REEMPLAZO DEL
PRODUCTO SEGUN SE INDICA. LOS RECLAMOS BASADOS EN GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS DE
COMERCIALIZACION O APTITUD DEL PRODUCTO PARA UN PROPOSITO ESPECIFICO, ESTAN LIMITADOS A UN ANO O AL
PERfODO MINIMO PERMITIDO POR LEY, PERO NUNCA MENOS DE UN ARNO. CROSLEY NO SERA RESPONSABLE POR DANOS
CONSECUENTES O INCIDENTALES COMO POR EJEMPLO DANOS A LA PROPIEDAD Y GASTOS INCIDENTALES OCASIONADOS
POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA ESCRITA O DE CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA. ALGUNOS ESTADOS Y
PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSION O LIMITACION DE DANOS INCIDENTALES O CONSECUENTES O LIMITACIONES EN
LA DURACION DE LAS GARANTIAS IMPLICITAS, DE MANERA QUE PUEDE QUE ESTAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES NO SE
APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTIA ESCRITA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECIFICOS. ESO POSIBLE QUE TAMBIEN
TENGA OTROS DERECHOS QUE VARTAN DE UN ESTADO A OTRO.

Si tiene que  Guarde su recibo, el comprobante de entrega o cualquier otro registro de pago adecuado para establecer el periodo de la

solicitar garantia si llegara a requerir servicio. Si se realiza la reparacion, le conviene obtener y conservar todos los recibos.
servicio téc- | servicio realizado bajo esta garantia debe ser obtenido a través de Crosley utilizando las direcciones o nimeros que se indican
nico abajo.

Esta garantia sélo se aplica en los Estados Unidos y Canada. Su electrodoméstico esta garantizado por Crosley Corporation. Crosley no autoriza
a ninguna persona a cambiar o agregar ninguna obligacidn bajo esta garantia. Nuestras obligaciones de reparacion y piezas bajo esta garantia
deben ser realizadas por Crosley o compafiia de servicio autorizado. Las especificaciones o caracteristicas del producto segun se describen o
ilustran estan sujetas a cambio sin previo aviso.

PARA EL CONTACTO DE INFORMACION DE GARANTIA: PARA el CONTACTO de INFORMACION de PRODUCTO:
336-761-1212

USA 800-944-9044 Crosley Corporation
Canada 800-265-8352 111 Cloverleaf Dr., Suite 200
Winston-Salem, NC 27103

CI"OS|e¥® www.crosley.com
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