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Antes de Utilizar su Lavadora

Lea cuidadosamente el Manual del Usuario.
Contiene informacién de garantia y seguridad
importante. También contiene sugerencias para obtener
mejores resultados en el lavado.

V' YONTRETETN para reducir el riesgo de incendio,

choque eléctrico, lesiones personales, lea las
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
indicadas en el Manual del Usuario antes de usar este
artefacto.

Pasos de Funcionamiento

Lea los Métodos de Lavado en su Manual del
Usuario. Alli encontrard explicados los pasos de
funcionamiento méas completos.

1. Clasifique el lavado en cargas que puedan ir
juntas.

2. Prepare las prendas para el lavado.
3. Trate de antemano manchas y suciedad

intensa.
Impreso en EE. UU.

10.

. Agregue la cantidad medida de detergente a

la tina de lavado.

. Si desea, agregue blanqueador liquido en el

depdsito de blanqueador para alguno
modeloes. Para modeloes sin el depdsito,
agregue blanqueador liquido diluido a la tina
después de que la tina se haya llenado de
agua. NO vierta el blanqueador directamente en
la ropa.

. Coloque la carga en la tina.

. Si desea, agregue suavizante de telas en el

deposito de suavizante para alguno modeloes.

. Coloque el selector de ciclo y el control de

lavado de acuerdo al tipo, tamaho y grado de
suciedad de cada carga.

. Cierrelatapa y tire la perilla selectora de ciclo

para comenzar el lavado.

Remueva las prendas al final del ciclo.
Espere aproximadamente 1 minuto para que el
mecanismo de seguridad libere la tapa.

Seleccion de Ciclo

Siempre siga las instrucciones de cuidado en las
etiquetas de cada prenda.

Los ciclos Regular (Regular), Planchado Permanente
(Permanent Press), y Tejidos/Ropa Delicada (Knits/
Delicates) proporcionan un enjuague rociado en el
primer exprimido, sequido por un enjuague profundo
y un exprimido final.

Regular/Whites Cycle

(Ciclo Regular/Blancos)

Le ofrece hasta 15 minutos de agitatién de lavado
normal seguido de rapido exprimido para la mayoria
de las telas.

Permanent Press/Colors Cycle

(Ciclo Planchado Permanente/para Ropa
Colores)

Le ofrece hasta 12 minutos de agitacion de lavado
normal seguido de un rapido exprimido para algodones
y mezclas con un acabado de no planchado.

(continuacion al reverso)

P/N 134538700 (0503)



WASH/RINSE TEMPERATURE

WARM coLD
COoLD coLD
[ ) (]
HOT WARM
COLD o o WARM

LOAD SIZE

MEDIUM
SMALL ° LARGE
(LOW) o .(FULL, SUPER)

o RESET*

* Some Models

KNITS & PG REGULAR

DELICATES  sein, J (WHITES)
RINSE
)
oRINSE
START @ ® SPIN
SPIM
N 12 PERM PRESS

RINSE o s (COLORS)

Seleccion de Ciclo

(continuacion)

Knits/Delicates Cycle
(Ciclo para Tejidos/Ropa Delicada)

Le ofrece ocho minutos de agitaciéon de lavado/
pausa para tratar con suavidad a los tejidos y la ropa
delicada. Siempre empiece el ciclo Knits & Delicates
a la posicion START.

Controles

Siempre siga las instrucciones de cuidado en
las etiquetas de cada prenda.

TEMPERATURA DE LAVADO/ENJUAGUE (Wash/
Rinse Temperature) establece la temperatura del
agua para el lavado y el enjuague. Seleccione la
temperatura del agua de acuerdo con el tipo de
fibras en la prenda, nivel de suciedad y tipo de
detergente. El enjuague con agua frid conserva
energia y reduce el arrugado.

Elsiguiente diagrama sugiere temperaturas de lavado/

enjuague para distintos tipos de telas basicas.

Temperaturade

Tipo de Tela Lavado/Enjuague

Blanca muy sucia/colores
gue no destifien algodon,
planchado permanente

Caliente/Frio

Blanca no muy sucia/colores Tibia/Frio
gue no destifien,algodon,
planchado permanente
Colores que destifien, Frio/Frio
tejidos prendas delicadas
Lana lavable Tibia/Frio

o Tibia/Tibia**

**alguno modelos

TAMANO DE LA CARGA (Load Size) establece la
cantidad de agua para el lavado y el enjuage.
Seleccione el nivel apropiado de agua para que los
articulos puedan moverse libremente en la tina.

Alguno modeloes:

e Para aumentar la cantidad de agua despuéd que el
ciclo de lavado a comenzado, gire el control del
tamano de la carga a la posicion Reajuste (Reset) y
manténgala hasta que el agua comience a entrar
en la tina, gire ahora el control a la posicién
deseada.

Consejos para Conservar Energia

e Lave cargas completas. Demasiada carga usa mas
energia. Poca carga hace mal uso de la energia.

e Cuando cargas pequefias no puedan ser evitadas,
use el nivel de agua apropiado.

e Seleccione el tiempo y el ciclo apropiado para cada
carga. Seleccione tiempos mas cortos de lavado
para prendas que no estén demasiado sucias.

e Para reducir el tiempo de secado, seleccione
velocidad de escurrido rapido para extraer mas
agua de prendas pesadas, tales como toallas y
jeans.

e Use agua tibia para la mayoria de los lavados.
Limite el uso de agua caliente para prendas muy
sucias o ropa blanca. Use agua fria para prendas no
muy sucias y para el enjuague.

¢ Hagafuncionar sulavadoratemprano porlamanana
o tarde por la noche, estas son las horas en que la
demanda de energia es menor.

e Siga los procedimientos de lavado apropiados para
evitar tener que volver a lavar.
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