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TEMPERATURE SETTING

The desired temperature inside the freezer can be set us-
ing the UP and DOWN arrow buttons on the control panel,
located on the door of the freezer. Press either the UP or
DOWN arrow buttons to change the temperature setting to
one which suits your needs. The range of settings is -IO°F
to IO°F ( -24°C to -12°C ) (See Figures 1 and 2).
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You may also turn off the freezer by pressing the UP arrow
button until the display reads "10". With the display at
"10', press the Up Arrow button two more times within two
seconds. The display will read "OF".

The freezer can be turned ON by pressing the DOWN
arrow button, with the display -1O, two times within two
seconds. Continue by setting the control to the desired
temperature.

The freezer will not cool anything while it is in "OF"position.
The door light will continue to operate while in 'OF".

WARNING: The freezer still has electrical power
while inOF.Disconnect freezer from the outlet before

cleaning or moving it.
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TEMPERATURE MODE CHANGE

Temperature display can be changed from °F to °C to °F
by pressing and holding the "Temp Display" button for five
seconds. Press and hold the button again to change it
back to the previous mode.

QUICK FREEZE

Quick Freeze enables the compressor to run continuously
to help cool large quantities of warm (room temperature)
foods faster. Always cool down hot foods to room
temperature before placing them in the freezer. Use this
feature just prior to adding large quantities of unfrozen
foods (not to exceed 3 pounds per cubic foot of freezer
space). For example, do not place more than 45 pounds of
room temperature food into a 15 cubic foot freezer.

To activate the Quick Freeze feature, push the Quick
Freeze button. The control panel will beep once and the
display will now read "-F-" for one second and the Quick
Freeze LED illuminates indicating that the Quick Freeze
cycle has begun. See Figure 4.
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For your convenience, Quick Freeze will automatically turn
off after a period of 72 hours and the freezer will return
to the previous temperature setting. You may deactivate
Quick Freeze at any time by pressing the Quick Freeze
button. The display will flash "CN" for one second and
return to displaying the last temperature setting.

CONTROL LOCKOUT

This feature prevents someone from accidentally changing
the temperature and quick freeze settings. To activate the
control lockout, press and hold the Alarm Reset button for
three seconds. "LO" (see Figure 5) will be displayed for 3
seconds indicating that the control panel is locked. "LO"
will be displayed if any button is pressed. To cancel Control
Lockout, press and hold the Alarm Reset button for three
seconds. When the lockout is cancelled, "UI" (see Figure
6) will display for 3 seconds, and then show the current
temperature setting. The Control Lock LED will extinguish.
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SABBATH MODE

Sabbath mode provides the ability to disable all lights and
other electrical activity from occurring with the exception of
the compressor, which continues to operate automatically.
Sabbath mode is enabled or cancelled pressing the
Control Lock and Temp Display buttons at the same time
and holding for three seconds. When enabled, "Sb" will be
displayed for one second and then the display will turn off.
When cancelled, the current temperature setting will be
displayed and all functions resume normal operation.

MANUAL DEFROST

Manual defrost will force the freezer to enter an im-
mediate defrost cycle. The mode can be enabled or
cancelled by pressing the Quick Freeze and Alarm Reset
buttons simultaneously for five seconds. When active, "dF"
is displayed every half second. After thirty minutes, the
cycle will complete and the freezer will display the current
temperature setting and resume normal operation.

TEMPERATURE ALARM

If the cabinet temperature rises to a level above 23°F
(-5°C), the "Hi Temp" display indicator will illuminate. If the
temperature stays above 23°F (-5°C) for more than one
hour, a high temperature alarm will also be activated. The
control panel will beep every 5 seconds. You may stop the
beep by pressing the Alarm Reset button. The Hi Temp
display indicator will continue to be displayed until the
problem is determined, corrected and temperature once
again drops to a level below 23°F (-5°C). During the high
temperature condition, the display will show the actual
internal temperature until the set temperature is once
again reached. The display will then show only the set
temperature.

DOOR AJAR ALARM

The door alarm will activate if the door is open for more
than five minutes. There will be an audible beep every five
seconds and the "Door Ajar" indicator will illuminate. Press
the Alarm Reset button to turn the audible alarm (beep)
off. The "Door Ajar" indicator will remain on until the door is
closed.



POWER FAILURE

When power to the freezer is restored after the occur-
rence of a power failure, the "Power Loss" LED will be
illuminated.

If the internal temperature of the freezer has risen to
a temperature greater than 23°F (-5°C), the "Hi Temp"
display indicator will also be illuminated and there will
be an audible beep every five seconds. Press the Alarm
Reset button to turn the audible alarm (beep) off.

If this condition persists, the "Duration" indicator will
also be illuminated and the display will show how many
hours (up to a period of 48) the internal temperature has
been above 23°F (-5°C). Food quality is considered to be
impaired at temperatures greater than 23°F (-5°C). It is left
to the user's discretion to decide how to best manage the
contents within the freezer.
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ALARM FUNCTION TABLE

Except during power loss, the alarm indicators illuminate
whenever there is an alarm status,

Display Status

Cabinet

temperature
setting is
displayed

Alternating "E'
and "7", "8" or "9"
every half second

Control panel
beeps every 5
seconds. "Door
Ajar" LED is lit.

Control panel
beeps every 5
seconds. "Hi
Temp" LED is lit.

Function

Normal operation

Operational error

Door Ajar

Freezer
temperature too
high.

Response

None

Contact service
technician.

Close door. Press
Alarm Reset
to mute audible
alarm (beep).

Contact service
technician. Press
Alarm Reset
to mute audible
alarm (beep).

Press Alarm
Reset button.

"Power A power failure
Loss" LED is occurred.
illuminated.

Display off. Power failure Reconnect power
supply.

Figure 7

SYSTEM ERROR ALARMS

If "E7", "E8", or "E9" are shown on the display every half
second and the control panel beeps every five seconds,
call service repair to correct the problem. Press the Alarm
Reset button to turn the audible alarm (beep) off. Until
changes are made, freezer will continue to run.
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AJUSTE DE LATEMPERATURA

Tambien puede apagar el congelador oprimiendo la tecla
flechada hacia ARRIBA hasta que la pantalla muestre el
nOmero "10". Una vez que la pantalla muestre "10", oprima
la tecla flechada hacia arriba dos veces mAs en menos de

dos segundos. La pantalla mostrarA "OF".

El congelador puede ser ENCENDIDO oprimiendo la
tecla flechada hacia ABAJO, con "-10" en la pantalla, dos
veces en menos de dos segundos. Contint_e el proceso
ajustando el control a la temperatura deseada.

El congelador no enfriarA mientras se encuentre en la
posici6n "OF". La luz de la puerta seguirA funcionando de
manera normal mientras el congelador este apagado ("OF").

ADVERTENCIA: El congelador todavia tiene corriente
el_ctrica cuando est_ apagado ("OF"). Desenchufe
el congelador del tomacorriente antes de limpiarlo o
moverlo.

Se puede ajustar la temperatura interna del congelador
usando las teclas flechadas hacia ARRIBA y hacia ABAJO
que se encuentran en el panel de control de la puerta del
congelador. Oprima las teclas flechadas hacia ARRIBA o
hacia ABAJO para cambiar e! ajuste de temperatura de
acuerdo con sus necesidades. El rango de temperatura estb.
entre -10°F a 10°F (-24°C a-12°C) (vea las figuras 1 y 2).
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CAMBIO DE MODO DE TEMPERATURA

Puede cambiar el formato de la temperatura de °F a °C y
viceversa manteniendo oprimida la tecla "Temp Display"
(indicador de temperatura) durante 5 segundos. Oprima y
mantenga oprimida la tecla nuevamente para cambiarlo al
formato anterior.

CONGELACION RAPIDA

La congelaci6n r_pida activa el compresor de manera
continua para ayudar a enfriar grandes cantidades de
alimento tibio (temperatura ambiente) mas r&pidamente.
Siempre deje enfriar los alimentos calientes hasta la
temperatura ambiente antes de colocarlos en el congelador.
Use esta caracterfstica justo antes de colocar en el
congelador grandes cantidades de alimentos descongelados
que no excedan las 3 libras (1,36 kg) por pie cObico (0,03 m3)
de espacio en el congelador. Por ejemplo, no coloque mas de
45 libras (20 kg) de alimento a temperatura ambiente en un
congelador de 15 pies cObicos (0,42 m3).

Para activar la funci6n de Congelaci6n Rapida, oprima
la tecla "Quick Freeze" (congelaci6n r&pida). El panel de
control emitir& una seSal sonora y la pantalla mostrar&
"-F-" durante un segundo; la luz indicadora "Quick Freeze"
(congelaci6n rb.pida) se enciende para indicar que el ciclo
de congelaci6n r&pida ha comenzado. Vea la figura 4.
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Para su mayor conveniencia, la congelaci6n rApida se
apagarA automAticamente despues de 72 horas y el
congelador regresara a su ajuste de temperatura anterior.
Usted puede desactivar la congelaci6n rApida en cualquier
momento oprimiendo la tecla "Quick Freeze" (congelaci6n
rApida). La pantalla mostrarA "CN" durante un segundo y
volverA a mostrar el Oltimo ajuste de temperatura.

BLOQUEO DE LOS CONTROLES

Esta caracterfstica evita que alguien cambie
accidentalmente la temperatura y el ajuste de congelaci6n
r&pida. Para activar el bloqueo de los controles, mantenga
oprimida la tecla "Alarm Reset" (restablecer alarma)
durante tres segundos. La pantalla mostrar& '%O" (figura
5) durante 3 segundos para indicar que el panel de
control se ha bloqueado. La pantalla mostrar& "LO" si se
presiona cualquier tecla. Para desacfivar el bloqueo de
los controles, mantenga oprimida la tecla "Alarm Reset"
(restablecer alarma) durante tres segundos. Cuando se
desactiva el bloqueo de los controles, la pantalla muestra
"UL" (figura 6) durante 3 segundos y luego el ajuste actual
de temperatura. La luz de bloqueo de los controles se
apagar&.
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Figura 6
MODO SABATICO

El modo sabatico ofrece la posibilidad de desactivar todas las
luces y otras actividades electricas (excepto el compresor, el
cual continQa funcionando automaticamente). Puede activar
el modo sabatico oprimiendo los botones "Control Lock"
(bloqueo de los controles) y "Temp Display" (indicador de
temperatura) a la misma vez y manteniendolos presionados
durante tres segundos. Cuando se activa esta funci6n, la
pantalla muestra "Sb" durante un segundo y luego se apaga.
Cuando se anula esta funci6n, la pantalla muestra el ajuste
actual de la temperatura y todas las funciones regresan a su
funcionamiento normal.

DESCONGELACION MANUAL

La descongelaci6n manual forzarA al congelador a iniciar
inmediatamente un ciclo de descongelaci6n. Este modo puede
ser activado o desactivado oprimiento los botones "Quick
Freeze" (congelaci6n r_pida) y "Alarm Reset" (restablecer
alarma) simult_neamente durante cinco segundos. Cuando
esta funci6n est_ activada, la pantalla muestra "dF" cada
medio segundo. Despues de treinta minutos, el ciclo finaliza,
la pantalla del congelador muestra el ajuste de temperatura
actual y el congelador regresa a su funcionamiento normal.
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ALARMA DE TEMPERATURA
Si la temperatura interna se eleva sobre los 23°F (-5°C),
el indicador "Hi Temp" (temp. alta) se encenderA. Si la
temperatura permanece sobre los 23°F (-5°C) durante mAs
de una hora, tambien se activarA una alarma sonora de alta
temperatura. El panel de control emitir& una seSal sonora
cada 5 segundos. Usted puede apagar la seSal sonora
oprimiendo la tecla "Alarm Reset" (restablecer alarma). El
indicador de temperatura alta continuara apareciendo en
la pantalla hasta que se haya detectado y solucionado el
problema y la temperatura este nuevamente por debajo de
los 23°F (-5°C). Durante la condici6n de temperatura alta, la
pantalla mostrara la temperatura interna actual hasta que el
congelador alcance la temperatura programada. La pantalla
entonces mostrar& Qnicamente la temperatura programada.
ALARMA DE PUERTA ABIERTA
La alarma de la puerta se activarA si la misma se deja
abierta por m&s de cinco minutos. Escuchar& una seSal
sonora durante cinco segundos y la luz indicadora "Door
Ajar" (puerta abierta) se encendera. Oprima la tecla "Alarm
Reset" (restablecer alarma) para apagar la alarma (se5al
sonora). La luz indicadora de puerta abierta permanecer&
encendida hasta que se cierre la puerta.
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FALLA EL#CTRICA

Cuando se restablece el suministro electrico ai congelador,
la luz indicadora "Power Loss" (falla electrica) se
encender&.

Si la temperatura interna del congelador subi6 por encima
de los 23°F (-5°C), la luz indicadora "Hi Temp" (temp. alta)
tambien se encenderA y se escucharA una seRal sonora
cada cinco segundos. Oprima la tecla "Alarm Reset"
(restablecer alarma) para apagar la alarma (seRal sonora).

Siesta condici6n persiste, la luz indicadora "Duration"
(duraci6n) tambien se encendera y la pantalla mostrar_
cuantas horas (hasta un m_ximo de 48 horas) se
mantuvo la temperatura por encima de los 23°F (-5°C).
Se considera que la calidad de los alimentos se reduce
cuando la temperatura sube de los 23°F (-5°C). Queda a
discreci6n del usuario decidir que hacer con el contenido
del congelador.
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ALARMAS DE ERROR DEL SISTEMA

Si la pantalla muestra los c6digos "E7", "E8", o "E9" cada
medio segundo y el panel de control emite una sepal
sonora cada cinco segundos, obtenga servicio tecnico
para corregir el problema. Oprima la tecla "Alarm Reset"
(restablecer alarma) para apagar la alarma (sePal sonora).
Hasta que se hagan los cambios, el congelador seguir_
funcionando.

TABLA DE FUNCIONES DE ALARMA

Las luces de alarma se encienden cada vez que existe
una condici6n de alarma excepto durante una falla
electrica.

Indicador visual Funci6n Respuesta

Se muestra Funcionamiento Ninguna
el ajuste de normal
temperatura
interna

"E" y "7", "8" o Error de
"9" alternan cada funcionamiento.
medio segundo.

El panel de
control emite una
se5al sonora
cada 5 segundos.
La luz indicadora
"Door Ajar"
(puerta abierta)
est& encendida.

El panel de
control emite una
se5al sonora

cada 5 segundos.
La luz indicadora

"HI Temp"
(temp. alta) est&
encendida.

La luz indicadora
"Power Loss"

(falla electrica)
est_ encendida.

Indicador visual
apagado.

"Door Ajar"
(puerta abierta)

Temperatura
de congelaci6n
demasiado alta.

Ha ocurrido una
falla electrica.

Falla electrica.

P6ngase en
contacto con
un tecnico de
servicio.

Cierre la puerta.
Oprima la
tecla "ALARM
RESET"
(restablecer
alarma) para
apagar la seSal
sonora.

Pdngase en
contacto con
un tecnico de

servicio. Oprima
la tecla "ALARM
RESET"

(restablecer
alarma) para
apagar la sepal
sonora.

Optima la tecla
"Alarm Reset"

(restablecer
alarma).

Vuelva a
conectar la
energia electrica.
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RI_GLAGE DE LA TEMPI_RATURE

Vous pouvez egalement arr_ter le congelateur en
appuyant sur le bouton FLECHE VERS LE HAUT jusqu'&
ce que I'afficheur indique _ 10 >_.Une fois que le message
_ 10 _ s'affiche, appuyez encore deux fois sur le bouton
FLECHE VERS LE HAUT dans les 2 secondes. Le

message _ OF >_s'affiche.

Pour mettre le congelateur en marche, appuyez 2 fois sur
le bouton FLECHE VERS LE BAS dans les 2 secondes

Iorsque I'afficheur indique _ -10 _. Continuez pour choisir
la temperature desiree.

Lorsqu'il est en position _ OF >_,le congelateur ne refroidit
pas et le temoin de la porte reste allum&

AVERTISSEMENT : Le cong_iateur est toujours
sous tension Iorsqu'il est sur <<OF >>.D_branchez le
cong_lateur avant de le nettoyer ou de le d_placer.

m

LI=

La temperature interne souhaitee peut _tre reglee & I'aide
des boutons FLECHE VERS LE HAUT et FLECHE VERS

LE BAS du tableau de commande situe sur la porte du
congelateur. Appuyez sur les boutons FLI_CHE VERS
LE HAUT ou FLECHE VERS LE BAS pour choisir la
temperature qui vous convient. Les reglages possibles
vont de -24 °C &-12 °C, soit-lO °F & 10 °F (figures 1 et 2).
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CHANGEMENT DU MODE DE TEMPI_RATURE

Pour faire passer I'affichage de la temperature de °F b.°C,
et inversement, appuyez sur le bouton _,Temp Display _
(Affichage de la temperature) pendant 5 secondes.
Maintenez de nouveau le bouton appuye pour revenir &
I'affichage precedent.

CONGI_LATION RAPIDE

La congelation rapide permet au compresseur de
fonctionner en continu pour refroidir plus rapidement de
grandes quantites d'aliments chauds (& la temperature
ambiante). Laissez toujours refroidir les aliments tres
chauds & la temperature ambiante avant de les mettre dans
le congelateur. Utilisez cette fonction juste avant d'ajouter
de grandes quantites d'aliments non congeles (maximum
de 1,4 kg/3 Ib par 0,03 m3/1 pi3de capacite du congelateur).
Exemple : Ne placez pas plus de 20,4 kg (45 Ib) d'aliments
& la temperature ambiante dans un congelateur de 0,42 m_
(15 pP).

Pour activer la fonction de congelation rapide, appuyez sur
le bouton Quick Freeze. Le tableau de commande emet un
bip, _,-F- >_s'affiche pendant une seconde et le voyant DEL
de la fonction Quick Freeze (Congelation rapide) s'allume
pour indiquer que la congelation rapide a commence
(figure 4).



Door Ajar Power Loss

/: m /#"

Hold ForF/C

:Quick Temp :Alarm Control

Freeze Display: Reset Lock

Door Ajar Power Loss

Hold ForF/C

Quick

Freeze

Figure 4

Pour plus de commodite, la congelation rapide s'arr_te
automatiquement apres 72 heures et le congelateur
revient au precedent reglage de temp@ature. Vous
pouvez desactiver la congelation rapide & tout moment
en appuyant sur le bouton _ Quick Freeze ,_(Congelation
rapide). L'afficheur indique alors _ CN ,_pendant une
seconde et affiche a nouveau le dernier reglage de
temp@ature.

VERROUILLAGE DES COMMANDES

Cette fonction interdit tout changement accidentel du
reglage de la temp@ature et de la congelation rapide.
Pour activer le verrouillage des commandes, appuyez sur
le bouton _,Alarm Reset ,_(Reinitialisation de I'alarme)
pendant 3 secondes. Le message _,LO >_s'affiche pendant
3 secondes pour indiquer que le tableau de commande est
verrouille (figure 5). Ce m_me message _,LO ,_apparaft
des que vous appuyez sur n'importe quel bouton. Pour
desactiver le verrouillage des commandes, appuyez sur
le bouton _,Alarm Reset _ (Reinitialisation de I'alarme)
pendant 3 secondes. Une fois le verrouillage desactiv6,
le message _,UL ,_s'affiche pendant 3 secondes et le
reglage de temp@ature apparaft (voir figure 6). Le voyant
DEL _,Control Lock ,_(Verrouillage des commandes)
s'eteint.
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MODE SABBAT

Le mode Sabbat permet d'eteindre les lampes et de
desactiver toute autre fonction electrique, a I'exception
du compresseur qui continuera de fonctionner
automatiquement. Pour activer ou desactiver le mode
Sabbat, appuyez en m6me temps sur les boutons _ Control
Lock ,_(Verrouillage des commandes) et _ Temp Display ,_
(Affichage de la temp@ature) pendant 3 secondes. Une fois
ce mode active, le message _ Sb ,_s'affichera pendant une
seconde, puis I'affichage s'eteindra. Lorsque ce mode est
desactive, le reglage de temp@ature en cours s'affiche et
toutes les fonctions reprennent normalement.

DleGIVRAGE MANUEL

La fonction de degivrage manuel lance un cycle de
degivrage immediat. Vous pouvez I'activer ou la desactiver
en appuyant en m&me temps sur les boutons _ Quick
Freeze ,_(Congelation rapide) et _ Alarm Reset ,_
(Reinitialisation de I'alarme) pendant 5 secondes. Lorsque le
degivrage manuel est en cours, le message _ dF ,_s'affiche
chaque demi-seconde. Au bout de 30 minutes, le cycle se
terminera, le reglage de temp@ature en cours s'affichera et
le congelateur se remettra a fonctionner normalement.

ALARME DE TEMPleRATURE

Si la temp@ature de la caisse depasse -5 °C (23 °F), le
message _,Hi Temp ,_(Temp@ature elevee) s'allume. Si la
temp@ature demeure sup@ieure & -5 °C (23 °F) pendant
plus d'une heure, I'alarme de temp@ature elevee se
declenche. Le tableau de commande _met un bip toutes
les 5 secondes. Vous pouvez arr_ter le bip en appuyant
sur le bouton _ Alarm Reset _ (Reinitialisation de I'alarme).
Le voyant _ Hi Temp ,_(Temp@ature 6levee) reste affiche
jusqu'a ce que le probleme soit identifie, resolu et que la
temp@ature redescende en dessous de -5 °C (23 °F). Au
cours de I'alerte, I'afficheur indique la temp@ature interne
jusqu'a ce qu'elle atteigne le reglage choisi. Ace moment-
I&, I'afficheur indique uniquement la temp@ature de reglage.

ALARME DE PORTE ENTROUVERTE

L'alarme de porte s'active si la porte reste ouverte
pendant plus de 5 minutes. Un bip se fait entendre
toutes les 5 secondes et le voyant ,, Door Ajar ,_(Porte
entrouverte) s'allume. Appuyez sur le bouton ,, Alarm
Reset ,_(Reinitialisation de I'alarme) pour arr_ter le bip.

"1"!
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Levoyant,,DoorAjar_(Porteentrouverte)resteallume
jusqu"&cequelaportesoitfermee.
PANNED'i_LECTRIClTi_
Lorsquelecourantestretabliapresunepanned'electricite,
levoyantDEL,, PowerLoss_(Panned'electricite)du
congelateurs'allume.

Si latemp@atureint@ieureducongelateurad@asse
-5 °C (23 °F), le voyant ,, Hi Temp _ (Temp@ature elevee)
s'allume egalement et un bip se fait entendre toutes les
5 secondes. Appuyez sur le bouton ,, Alarm Reset >_
(Reinitialisation de I'alarme) pour arr_ter le bip.

Si le probleme persiste, le voyant ,, Duration >_(Dur_e)
s'allume egalement et I'afficheur indique le nombre
d'heures (maximum de 48 heures) durant lesquelles la
temp@ature int@ieure a d@asse -5 °C (23 °F). La qualite
des aliments se degrade Iorsque la temp@ature est
sup@ieure & -5 °C (23 °F). C'est & I'utilisateur de choisir la
methode qui lui convient pour g@er au mieux le contenu
de son congelateur.

Door Ajar Power Loss

Hold Forf/c

i¸¸¸¸¸¸Quick _i¸¸¸¸Ţemp ¸¸¸¸¸ AJarm _

_! Freeze ii DJsplayi !¸ Reset /

Figure 7

ALARMES D'ERREUR DU SYSTi_ME

Si le message ,, E7 _, ,, E8 >_ou ,, E9 _ s'affiche chaque
demi-seconde tandis que le tableau de commande
emet un bip toutes les 5 secondes, appelez un centre
de r@aration pour resoudre le probleme. Appuyez sur
le bouton _ Alarm Reset _ (R6initialisation de I'alarme)
pour arr_ter le bip. Le congelateur continue de fonctionner
jusqa'& ce que les changements soient apportes.

TABLEAU DES FONCTIONS D'ALARME

Les indicateurs d'alarme s'allument chaque fois qu"il y a
une alarme, sauf en cas de panne d'electricit&

Affichage Fonction Solution

La temp@ature Fonctionnement Aucune
de la caisse est normal
affichee.

Probleme
op@ationnel

Message _ E _
clignotant, et
_ 7 >_,_ 8 _ ou
_ 9 >_chaque
demi-seconde.

Le tableau de
commande emet
un bip toutes les
5 secondes.
Voyant ,, Door
Ajar _ (Porte
entrouverte)
allum&

Le tableau de
commande _met
un bip toutes les
5 secondes.
Voyant ,, Hi Temp _
(Temp@ature
elevee) allum&

Voyant ,, Power
Loss >_(Panne
d'electricit6)
allum&

Affichage eteint.

Door Ajar (Porte
entrouverte)

Temp@ature du
congelateur trop
elevee.

II y a eu
une panne
d'electricit&

Panne
d'electricite

Contactez un
r@arateur.

Fermez la porte.
Appuyez sur
_ Alarm Reset _
(Reinitialisation
de I'alarme) pour
arr_ter le bip.

Contactez un
r@arateur.
Appuyez sur
_ Alarm Reset _
(Reinitialisation
de I'alarme) pour
arr_ter le bip.

Appuyez sur le
bouton _ Alarm
Reset >>

(Reinitialisation
de I'alarme).

Retablissez
I'alimentation

electrique.
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Your Home
For expert troubleshooting and home solutions advice:

www.managemyhome.com

For repair - in your home - of all major brand appliances,
lawn and garden equipment, or heating and cooling systems,

no matter who made it, no matter who sold it!

For the replacement parts, accessories and
owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances
and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME ® (1-800-469-4663)

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

www.sears.com www.sears.ca

Our Home

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment,
and electronics, call anytime for the location of your nearest

Sears Parts & Repair Service Center

1-800-488-1222 (U.S.A.)
www.sears.com

1-800-469-4663 (Canada)
www.sears.ca

To purchase a protection agreement on a product serviced by Sears:

1-800-827-6655 (U.S.A.) 1-800-361-6665 (Canada)

Para pedir servicio de reparaci6n
a domicilio, y para ordenar piezas:

1-888-SU-HOGAR ®

(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en fran£ais:

1-800-LE-FOYER M°

(1-800-533-6937)
www.sears.ca

® Registered Trademark / TMTrademark / SMService Mark of Sears Brands, LLC
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