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Two=YearWarrantyonCraftsmanSnowThrower
Fortwoyearsfromthedateofpurchase,whenthisCraftsmanSnowThrowerismaintained,lubricatedandtunedupaccordingtotheinstructions
intheowner'smanual,Searswillrepair,freeofcharge,anydefectinmaterialandworkmanship,IfthisCraftsmansnowthrowerisusedfor
commercialorrentalpurposes,thiswarrantyapplbsforonly30daysfromthedateofpurchase,
Thiswarrantydoesnotcover:
, Expendabbitemswhichbecomewornduringnormaluse,suchasskidshoes,shaveplateandsparkplugs,
• Repairsnecessarybecauseofoperatorabuseornegligence,includingbentcrankshaftsandthefailuretomaintaintheequipmentaccording

totheinstructionscontainedintheowner'smanual,
WARRANTYSERVICEIS AVAILABLEBYRETURNINGTHECRAFTSMANSNOWTHROWERTOTHE NEAREST

SEARSPARTS& REPAIRCENTERINTHEUNITEDSTATES,

This warrantyapplbs only whilethisproductis in use inthe UnitedStates,
TO LOCATETHENEARESTSEARSPARTS& REPAIRCENTERORTO SCHEDULESERVICE,

SIMPLYCONTACTSEARSAT1=800=4=MY=HOME@,

Thiswarrantygivesyou specificlegal rightsandyou mayalso haveotherrightswhichmayvaryfromstate to state,
SEARS,ROEBUCKANDCO., D/817WA,HOFFMANESTATES,IL 60179

Repair Protection Agreements

Congratulationson makinga smart purchase,YournewCraftsman@
productis designedand manufacturedfor yearsof dependabbopera=
tion,But likeallproducts,it mayrequirerepairfromtimeto time,That's
whenhavinga RepairProtectionAgreementcansaveyoumoneyand
aggravation,
Here'swhat'sincludedin the Agreement:
, Expertserviceby our 12,000professionalrepairspecialists

, Unlimitedserviceand nochargefor partsand laboronall covered
repairs

, Productreplacementif yourcoveredproductcan'tbe fixed

, Discountof 10%fromregularpriceof serviceandservbe=related
partsnotcoveredby theagreement;also,10%off regularpriceof
preventivemaintenancecheck

• Fasthelpby phone- phonesupportfroma Searstechnicianon
productsrequiringin=homerepair,plus convenientrepair
scheduling

PurchaseaRepairProtectionAgreementnowandprotectyourself
fromunexpectedhassleandexpense,
Once youpurchasethe Agreement,a simplephonecall is all that it
takesfor youto scheduleservice,Youcan call anytimeday ornight,or
schedulea serviceappointmentonline,
Searshasover12,000professionalrepairspecialists,who have
accessto over4,5millionqualitypartsandaccessories,That'sthe
kindd

professionalismyou cancountonto helpprolongthe life of yournew
purchaseforyearsto come,PurchaseyourRepairProtectionAgree=
menttoday!
Some limitations and exclusions apply. For prices and additional
information call 1-800o827o6655.
Sears Installation Service

ForSearsprofessionalinstallationof homeappliances,garagedoor
openers,waterheaters,andother majorhomeitems,in the U,S,A,call
1=800=4=MY-HOME@

Horse Power: 9

Engine Oil: SAE 5W=30
Fuel: Unleaded Gasoline
Spark Hug:
Engine: Tecumseh LH318SA

Model Number .............................................................
Serial Number ..............................................................
Date of Purchase ..........................................................

Record the model number, serial number

and date of purchase above



1.KEEPAWAYFROMROTATINGIMPELLER
ANDAUGER.CONTACTWITHIMPELLEROR
AUGERCANAMPUTATEHANDSANDFEET,

2. USECLEAN-OUTTOOLTOUNCLOG
DISCHARGECHUTE.

3. DISENGAGECLUTCHLEVERS,STOPENGINE,
ANDREMAINBEHINDHANDLESUNTILALL
MOVINGPARTSHAVESTOPPEDBEFORE
UNCLOGGINGORSERVICINGMACHINE,

4. TOAVOIDTHROWNOBJECTSINJURIES,
NEVERDIRECTDISCHARGEATBYSTANDERS.
USEEXTRACAUTIONWHENOPERATINGON
GRAVELSURFACES.

5. READOPERATOR'SMANUAL.

This symbolpointsout
importantsafety instructions
which, if not followed,could

endangerthe personal safety

and/or propertyof yourself
and others. Readand follow

all instructionsin this manual

beforeattemptingto operate
this machine.Failureto com-

plywith these instructions
mayresult in personalinjury.
When you see this symbol.

HEED ITS WARNING!

Your Responsibility
Restrict the use of this

power machine to persons
who read,understandand

follow the warnings and
instructions in this manual
and on the machine.

A chute cleamout tool is fastenedto the top of the
augerhousingwitha mountingclip,The tool is designed
to cleara chuteassemblyof ice andsnow,
This itemis fastenedwithacable tie at the factory,Cut
the cabletie beforeoperatingthe snowthrower,

,_ WARNING:Never use yourhands to clear a clogged chute

assembly. Shut off engine and
remain behind handles until

all moving parts have stopped

before using the clean-out tool

to clear the chute assembly.
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WARNING:EngineExhaust,someofitsconstituents,andcertainvehiclecomponentscontainoremit
chemicalsknowntoStateofCaliforniatocausecancerandbirthdefectsorotherreproductiveharm.

DANGER:ThismachinewasbuilttobeoperatedaccordingtotherulesforsafeoperationinthismanualAswithanytype
ofpowerequipment,carelessnessorerroronthepartoftheoperatorcanresultinseriousinjury.Thismachineiscapable
ofamputatinghandsandfeetandthrowingobjects.Failuretoobservethefollowingsafetyinstructionscouldresultin
seriousinjuryordeath.

WARNING:Thissymbolpointsoutimportantsafetyinstructionswhich,ifnotfollowed,couldendangerthe
personalsafetyand/orpropertyofyourselfandothers.Readandfollowallinstructionsinthismanualbefore
attemptingtooperatethismachine.Failuretocomplywiththeseinstructionsmayresultinpersonalinjury.
WhenyouseethissymbolHEEDITSWARNING!

YourResponsibility:Restricttheuseofthispowermachinetopersonswhoread,understandandfollowthewarnings
andinstructionsin thismanualandonthemachine.

Preparation
1. Thoroughlyinspectthe areawherethe equipmentisto beused. Remove

all doormats,newspapers,sleds,boards,wiresand otherforeignobjects,
whichcould be trippedoveror thrownbythe auger/impeller.

2. Alwayswearsafetyglassesor eyeshieldsduringoperationandwhile
performingan adjustmentor repairto protectyoureyes.Thrownobjects
which ricochetcancauseserious injury to the eyes.

3. Donotoperatewithoutwearingadequatewinteroutergarments.Donot
wearjewelry, longscarvesor otherlooseclothing,whichcouldbecome
entangledinmoving parts.Wear footwearwhichwill improvefootingon
slippery surfaces.

4. Usea groundedthree-wireextensioncord and receptaclefor all unitswith
electricstart engines.

5. Adjustcollector housingheightto clear gravelor crushedrocksurfaces.

6. Disengageall control leversbeforestartingthe engine.

7. Neverattemptto make anyadjustmentswhileengine is running,except
where specificallyrecommendedinthe operator'smanual.

8. Letengineand machineadjustto outdoor temperaturebefore startingto
clear snow.

9. To avoidpersonalinjuryor propertydamageuseextremecare in handling
gasoline.Gasolineis extremelyflammableandthe vaporsareexplosive.
Seriouspersonalinjurycanoccurwhen gasolineis spilled onyourself
or yourclothes,which can ignite.Washyourskin andchangeclothes
immediately.

a. Useonlyan approvedgasolinecontainer.

b. Extinguishall cigarettes,cigars,pipesand othersourcesof ignition.
c. Neverfuelmachineindoors.

d. Neverremovegascapor addfuelwhilethe engine is hot or running.

e. Allowengine to cool at least two minutesbefore refueling.
f. Neveroverfill fuel tank. Fill tankto nomorethan _J2inch belowbottom

of filler neckto providespacefor fuel expansion.
g. Replacegasolinecapandtightensecurely.

h. If gasolineis spilled,wipeit off the engineandequipment.Move
machineto anotherarea. Wait5 minutesbeforestartingthe engine.

Neverstore themachineor fuel container insidewherethere is an open
flame, sparkor pilot light (e.g.furnace,water heater,space heater,
clothesdryeretc.).
Allowmachineto cool at least5 minutesbeforestoring.

Training
1 Read,understand,andfollowall instructionson the machineand inthe

manual(s)beforeattemptingto assembleandoperate.Keepthis manualin
a safeplaceforfuture andregularreferenceandfor orderingreplacement
parts.

2. Be familiarwith all controlsandtheir properoperation.Knowhowto stop
themachineand disengagethem quickly.

3. Neverallowchildrenunder14yearsoldto operatethis machine.Ohildren
14yearsold andovershouldreadandunderstandthe operationinstruc-
tionsand safetyrulesinthis manualandshouldbe trainedandsupervised
bya parent.

4. Neverallowadultsto operatethis machinewithoutproperinstruction.
5. Thrownobjectscancauseserious personalinjury'.Planyoursnow-throwing

patternto avoiddischargeof materialtowardroads,bystandersandthelike.
6. Keepbystanders,helpers,petsandchildrenat least75 feetfromthe

machinewhileit is in operation.Stopmachineif anyoneentersthe area.
7. Exercisecautionto avoidslippingor falling,especiallywhenoperatingin

reverse.
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Operation
1. Do notputhands or feet near rotatingparts, inthe auger/impellerhousing

orchute assembly.Contactwith therotating partscan amputatehands
andfeet.

2. The auger/impellercontrol leveris a safetydevice.Neverbypassits
operation.Doingso makesthemachineunsafeand maycause personal
injury.

3. The control leversmust operateeasilyin both directionsand automatically
returnto the disengagedpositionwhenreleased.

4. Neveroperatewitha missingor damagedchute assembly.Keepall safety
devicesin placeand working.

5. Neverrunan engine indoorsor in a poorlyventilatedarea. Engineexhaust
containscarbonmonoxide,anodorlessanddeadlygas.

6. Do notoperatemachinewhile underthe influenceof alcoholordrugs.

7. Mufflerand enginebecomehotand cancausea burn. Donot touch.

8. Exerciseextremecautionwhenoperatingon orcrossinggravel surfaces.
Stayalert forhiddenhazardsor traffic,

9. Exercisecautionwhenchangingdirectionandwhile operatingon slopes.

10.Planyoursnow-throwingpatternto avoiddischargetowardswindows,
walls,carsetc.Thus, avoidingpossiblepropertydamageor personal
injurycausedby a ricochet.

11.Neverdirectdischargeat children,bystandersand petsor allowanyonein
frontof the machine.

12.Do notoverloadmachinecapacityby attemptingto clearsnow at toofast
of a rate.

13.Neveroperatethis machinewithoutgood visibilityor light.Alwaysbesure
of yourfootingand keepa firm holdon the handles.Walk,never run.

14.Disengagepowerto the auger/impellerwhentransportingor not in use.

15.Neveroperatemachineat hightransport speedson slipperysurfaces.
Lookdownand behindand usecarewhenbackingup.

16. If the machineshouldstart to vibrateabnormally,stopthe engine,
disconnectthespark plugwire andground it againsttheengine.Inspect
thoroughlyfor damage.Repairanydamagebeforestartingand operating.

17.Disengageall control leversandstop enginebeforeyou leavethe operat-
ing position(behindthe handles).Waituntil theauger/impellercomes
to a completestopbeforeuncloggingthechute assembly,makingany
adjustments,or inspections.

18.Neverputyour hand inthe dischargeor collectoropenings.Alwaysuse
theclean-outtool providedto unclogthedischargeopening.Do notunclog
chuteassemblywhileengine is running.Shutoff engineand remain
behindhandlesuntil allmoving partshavestoppedbeforeunclogging.

19.Useonly attachmentsand accessoriesapprovedbythe manufacturer(e.g.
wheelweights,tirechains,cabsetc.).

20. If situationsoccurwhich are notcoveredin this manual,usecareand
goodjudgment.ContactyourSearsServiceCenterfor assistance.

Maintenance & Storage
1. Nevertamperwith safetydevices.Check their properoperationregularly.

Referto the maintenanceand adjustmentsectionsof this manual.
2. Beforecleaning, repairing,or inspectingmachinedisengageall control

leversand stoptheengine.Waituntil theauger/impellercometo a
completestop.Disconnectthe spark plugwire and groundagainstthe
engine to preventunintendedstarting.

3. Check boltsandscrewsfor proper tightnessat frequentintervalsto keep
the machinein safeworkingcondition.Also, visually inspectmachinefor
anydamage.

4. Donotchangetheenginegovernorsettingor over-speedtheengine.The
governorcontrolsthe maximumsafeoperatingspeedof the engine.

5. Snowthrowershaveplatesandskid shoesaresubjectto wear and
damage.Foryour safetyprotection,frequentlycheckall componentsand
replacewithoriginal equipmentmanufacturer's(OEM)parts only."Useof
parts which donotmeet the originalequipmentspecificationsmayleadto

improperperformanceand compromisesafety!"
6. Checkcontrolsperiodicallyto verify they engageanddisengageproperly

and adjust,if necessary.Referto the adjustmentsectionin this operator's
manualfor instructions.

7. Maintainor replacesafetyand instructionlabels,as necessary.

8. Observeproperdisposallawsand regulationsfor gas, oil,etc. to protect
the environment.

9. Priorto storing,run machinea few minutesto clear snowfrommachine
and preventfreezeup of auger/impeller.

10.Neverstorethe machineor fuel containerinsidewherethere is anopen
flame, sparkor pilot light suchas a water heater,furnace,clothes dryer
etc.

11.Alwaysreferto the operator'smanualfor properinstructionsonoff-season
storage.

Do not modify engine

Toavoidseriousinjury'or death,do notmodifyenginein anyway.Tampering
withthe governorsettingcan leadto a runaway'engineandcauseit to operate
at unsafespeeds.Nevertamperwithfactorysettingof enginegovernor.

Notice regarding Emissions

Engineswhichare certifiedto complywith CaliforniaandfederalEPAemission
regulationsfor SORE(SmallOff RoadEquipment)are certifiedto operateon
regularunleadedgasoline,and may'includethefollowingemissioncontrolsys-
tems:EngineModification(EM)andThreeWayCatalyst(TWC)if so equipped.

Engine identification Decal

Thisdecal indicatestheengine'smodelnumber,specificationandthe dateof
manufacture.Pleaselook atthe decalon theengineofyour equipmentand
recordthese informationforfuturereference.

The engineidentificationdecalalso includesenginelifespecificationsfor the
emissions-relatedusefullifeperiodof the engine.This periodrelatesto the
emissioncompliancelifeas certifiedby EPAand/orCARB.Tofind the lifeperiod
specificationof the engine,pleasereadthe enginedecaland locatethe letter
(enclosedbyquotationmarks)betweenthewordsModerateand LifePeriod.
Matchone of thefollowingletterswiththe letter printedonyourdecal.For
example,HMSK80 modelsare designatedas:
"C"-- 250hours
"B"-- 500 hours
"A"-- 1000hours



Yoursnowthrowerhasbeenassembledat the factoryexceptthe parts
shippedloosein thecarton,

a, TwoSpareShearPins (withCotterPins),Maybestowedin
plasticdash panel SeeFigure8,

b, ThisOperator'sManual

NOTE:All referencesin thismanualto the left or right sideof the snow
throwerarefromthe operatingpositiononly,Exceptions,if any,will be
specified,

1, Cutcornersof cartonandlay sidesflat onground,Removeall
packinginserts,Movesnowthroweroutof carton,Makecertain
cartonhas beencompletelyemptiedbeforediscardingit,

a, Pulluponupperhandleas shownin Figure1,Alignupper
handlewiththe lowerhandle,

b, Tightenhandknobssecuringupperhandleto lowerhandle,

2, Removewing nutandhex screwfromchutecontrolassemblyand
clevis pinand cotterpin fromchutesupportbracket,SeeFigure2,
Positionthe chuteassembly(forward=facing)overthe chutebase,

3, Placethe 4-waychutecontrolina centeredposition,SeeFigure3,

4, Placechuteassemblyontochutebaseandsecurechutecontrol
assemblyto chutesupportbracketwithclevispinandcotterpin
removedearlier,SeeFigure4,

Figure 3
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5, Finishsecuringchutecontrolassemblyto chutesupportbracket
withwingnut andhexscrew removedearlier,SeeFigure5,

6, Checkthat allcablesare properlyroutedthroughthecable guide
ontop of the engine,SeeFigure6,

The extensioncord is fastenedwitha cabletie to the rearof theauger
housingfor shippingpurposes,Cut the cabletie andremoveit before
operatingthesnowthrower,

C_ean-Out Too_

This itemis fastenedwitha cabletie to the rearof the augerhousing
at the factory,Cut the cabletie beforeoperatingthe snowthrower,To
use:

1, Releaseboththe augercontrolandthe drive/augercontrollock,

2, Stopthe engineby movingthe throttleto the stopposition,

3, Removetheclean-outtool fromthe mountingclip, SeeFigure7,

4, Usetheshovel-shapedendof theclean-outtool to removeany
snowand icein the chuteassembly,

5, Re-fastenthe clean-outtool to the mountingclip onthe rearof the
augerhousingand restartengine,

6, Whilestandinginthe operator'sposition(behindthesnowthrower),
engagethe augercontrolfor a fewsecondsto clearany remaining
snowor ice fromthechuteassemblybeforecontinuingto clear
snow,

Shear Pin Storage
Holesare locatedinthe plasticdashpanel forconvenientshearpin
storage,SeeFigure8,

IMPORTANT:Thisunit is shippedwith the enginefull of oil After
assembly,see page11and14forfuel andoil fiIFupdetails,

f

Figure 5

Figure 6
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Figure9

Finat Adjustments
Aftersettingupyoursnowthrower,checkthe adiustmentsas
instructedbelowandmakeany finaladiustmentsnecessarybefore
operatingthe unit,

Auger Contro_ Test

WARNING: Perform the Auger ControJ Test

before operating the snow thrower for the
first time and at the start of each winter

season. Failure to comply with these adjust-
ment instructions may cause damage to the
unit.

1, Tocheckthe adiustmentof the augercontrol,pushforwardthe left
handcontroluntilthe rubberbumperis compressed,Thereshould
beslack in the cable,

2, Releasethe control The cableshouldbestraight,Makecertainyou
candepressthe augercontrolagainstthe lefthandlecompletely,

WARNING: Do not over-tighten the cable.

Over-tightening may prevent the auger from
disengaging and compromise the safety of
the snow thrower.

3, Jna wellwentilatedarea,startthe snowthrowerengineas
instructedinthe Operationsection,Makesurethe throttleis set in
the FASTposition,

4, Whilestandingin theoperator'sposition(behindthe snowthrower)
engagethe auger,

5, Allowthe auger to remainengagedfor approximatelyten (10)
secondsbeforereleasingthe augercontrol Repeatthis several
times,

6, With the enginerunningin the FASTpositionandthe augercontrol
in the disengaged"up"position,walk to the frontof the machine,
Confirmthatthe augerhascompletelystoppedrotatingandshows
NO signsof motion,

IMPORTANT:If the augershowsANYsignsof rotating,immediately
returnto the operator'spositionandshutoff the engine,Wait for all
movingparts to stopbeforereadiusfingthe augercontrolcable,

7, To readiustthe controlcable, loosenthe uppertap screwonthe
augercablebracket,

8, Positionthe bracketupwardto providemoreslack(ordownwardto
increasecabletension),SeeFigure9,

9, Retightenthe uppertap screw,

10,RepeatAugerControlTestto verify properadiustmenthas been
achieved,

Drive Controm & Shift Lever

1, Tocheck theadiustmentof the drivecontrolandshift lever,tip the
snowthrowerforwardso that it restsonthe augerhousing,

2, Movetheshift leverall thewayforwardto the sixth (6) position,

3, With the drivecontrol released,spinthe snowthrowerwheels
by hand,The wheelsshouldturn; however,you mayfeel some
resistance,

4, Engagedrivecontrol The wheelsshouldnolonger turn,

5, Nowreleasethe drivecontrolandspin wheelsagain,

6, Movetheshift leverbackto the fastreversepositionandthenall
the wayforwardagain,
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7, if youfaceresistancewhenmovingthe shift [everor the wheels
stopwhentheyshouldnot, the drivecableis inneedof adiustment,
Proceedas follows:

8, Loosenthe lowertap screwon the drivecablebracket,SeeFigure
10,

9, Positionthe bracketupwardto providemoreslack (ordownwardto
increasecabletension),

10,Refightenthe lowertap screw,Recheckthe adiustmentandrepeat
if needed,

Skid Shoe
The spacebetweenthisskid shoesandthe groundcanbe adiusted,

Forclosesnowremovalona smoothsurface,raiseskid shoeson
the augerhousing,

Forsnowremovalon a roughsurfacesuchas a grave[driveway,
lowerthe skidshoesonthe augerhousing,

To adiustskidshoes:
1, Placea blockof wood (2x 4)beneaththeshaveplatetotemporar-

ily raisethe snowthrower'shousingoff theground,SeeFigure11,

2, Loosenthe four hexnuts(twooneachside) andcarriagebolts,
Moveskidshoesto desiredposition,SeeFigure12,

3, Retightennutsand boltssecurely,

4, Carefullyremovethe block,Makecertain theentire bottomsurface
of skidshoeis againstthe groundto avoidunevenwearon the skid
shoes,Readiustif necessary,

IMPORTANT:it is notrecommendedthatyouoperatethissnow
throweron grave[as loosegrave[can beeasilypickedupandthrown
by theaugercausingpersona[[niuryor damageto the snowthrower,

if forsomereason,youhaveto operatethe snowthroweron gravel,
keepthe skidshoeinthe highestpositionfor maximumclearance
betweenthe groundandthe shaveplate,

Tire Pressure (Pneumatic Tires}
The tiresareoverqnfiatedfor shippingpurposes,Checkthe tire
pressurebeforeoperatingthe snowthrower,Referto the tireside wail
for tire manufacturer'srecommendedpsianddeflate(or inflate)the
tiresas necessary,

NOTE:If thetire pressureis notequal in bothtires,the unit maypuI[
to oneside or the otherandthe shaveplatewiI[notsit [eve[on the
ground,

IMPORTANT:Underanycircumstancedonot exceedmanufacturer's
recommendedpsi, Equaltire pressureshouldbe maintainedat aI[
times,Excessivepressurewhenseatingbeadsmaycausetire/rim
assemblyto burstwith forcesufficientto causeseriousinjury,Refer to
sidewallof tirefor recommendedpressure,

f
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Figure 13

Nowthatyouhavesetup yoursnowthrowerfor operation,get
acquaintedwith itscontrolsand features,Thesearedescribedbelow
andillustratedon thispage,Thisknowledgewill allowyouto use your
newequipmentto its fullestpotential

IMPORTANT:Referto AugerControlTestonpage8 priorto operating
your snowthrower,Readandfollowall instructionscarefullyand
performall adiustmentsto verifyyoursnowthrowerisoperatingsafely
and properly,

Drive/Auger Control Lock
Thedrivecontrol is locatedonthe right handle,Squeezedownthe
drivecontrolto engagethe wheeldrive,Releaseto stop,
Thedrivecontrolalso locksthe augercontrolsoyou can operate
the chutedirectionalcontrolwithoutinterruptingthesnowthrowing
process,If the augercontrolis engagedsimultaneouslywith thedrive
control,the operatorcan releasethe augercontrol (onthe lefthandle)
andthe augerswill remainengaged,Releasebothcontrolsto stopthe
augersandwheeldrive,

iMPORTANT:Alwaysreleasethe drivecontrolbeforechanging
speeds,

Auger Contro_
Theaugercontrolis locatedon the lefthandle,Squeezethe auger
controlto engagethe augers,Releaseto stopthe snowthrowingac=
fion,The drivecontrolmustalsobe releasedinorder to stopthe auger,

ignition Key
The ignitionkeymustbe insertedandsnappedin placeinorder for the
engineto start,Removethe ignitionkeyto preventunauthorizeduse of
equipment,Do NOTattemptto turnthe key,

Four-Way Chute ControF M
This four=waycontrol leveris meantto controlthe directionanddis=
tanceof snowdischargefromthechute,Pressthe buttonon the knob
andturn it leftor rightto rotatethe chutetothe directionthatsnowwill
bethrown,Tilt the leverforwardto decreasethe distancesnowwill be
thrown,and backwardsto increasedistance,

Wheel Steering Controls
The leftand rightwheelsteeringcontrolsare locatedonthe underside
of the handles,Squeezethe right controlto turn right;squeezethe left
controlto turnleft,

NOTE:Operatethe snowthrowerin openareas untilyouarefamiliar
with thesecontrols,
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Shift Lever
The shift leveris locatedin thecenterof the handle

paneland is usedto determinegroundspeedand
directionof travel it can bemovedintoany of eight
positions,

IMPORTANT:Alwaysreleasedrivecontrolbefore
changingspeeds,

Forward: Yoursnowthrowerhassix forward(F)
speeds,withpositionnumberone (1)beingthe
slowestspeed,
Reverse:Yoursnowthrowerhastwo reverse(R)
speeds,withpositionnumberone (1)beingthe
slowerspeed,

Headlight
The headlightis on wheneverthe engineis running,

6

5
4

3

t 2
F1

R1

R2

C_ean-Out Too_
The clean=outtool is designedto cleara cloggedchute,Referto page
7 for instructionson howto properlyuse it,

WARNING:Neveruse your handto clear a clogged
chute. Shut off engine and remain behind handles
until all moving parts have stopped before unclog-
ging. Usethe clean-out tool or a stick to unclog.

Skid Shoe
The skidshoe positionis determinedbythe conditionof theground
fromwheresnowhasto beremoved,Higherthe snowlevel,lower
will bethe skidshoelevel,Adiust it accordingly,Refer toSkid Shoe
Adiustmenton page9,

Before Starting Engine

Oil
The enginewasshippedwithoil in the engine,Checkoil levelbefore
eachoperationto ensureadequateoil in the engine,Forfurther
instructions,referto thesteps onpage15,
1, Removethedipstickfromthe oil fill,

2, Checkand makesurethat the levelof oil is upto the FULLmarkon
the dipstick,

3. If the oil levelis notup to FULL,pourfreshoilslowlythroughthe
plug,Replaceoil fill dipstickand checkoil levelagain,

Gas

WARNING:Gasoline is flammable; use caution
when handling or storing it.
WARNING:Do not fill fuel tank while the snow
thrower is running, when it is hot or when it is inan
enclosed area.

WARNING:Keepyour snow thrower awayfrom any
open flame or an electrical spark and do not smoke
while filling the fuel tank.

1, Storegasolineina clean,approvedcontainerandkeepthe cap in
placeon the container,

2, Makesurethat the containerfromwhichyou pour thegasolineis
cleanandfree fromrustorotherforeignparticles,

3, Alwaysfill the fuel tankoutdoorsand usea funnelorspout to
preventspilling

4, Fillfuel tankwithclean,fresh,unleadedgradeautomotivegasoline,

5, Neverfill the fuel tankcompletely,Fillthe tankto within1/2" from
the top to providespacefor expansionof fuel

6, Makesureto wipeoff anyspilledfuel beforestartingthe engine,

7, At the endof the iob,emptythe fuel tank if the snowthroweris not
goingto be usedfor 30daysor longer,Seeoff=seasonstorage
instructionson page20,

To Start Engine

_ WARNING:Be sure no one other than the operator
is standing near the snow thrower while starting or
operating. Do not operate this snow thrower unless
the chute assembly has been properly installedand
is secured.

Electric Starter

Forlocationof all the enginecontrolsreferredto in thissection,see
Figure13inset,
Beforestarting,makesurethat the enginehassufficientoil Thesnow
throwerengineis equippedwitha 120voltA,C,electricstarterand
recoilstarter,The electricstarter is equippedwitha three=wirepower
cord andplugandis designedto operateon 120voltAC household
current,Followall instructionscarefully,
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Cold Start

NOTE:if the unitshowsanysignof motion(driveoraugers)with the
clutchgripsdisengaged,shut theengineoff immediately,Readiustas
instructedin the "FinalAdjustments"sectionof the AssemblyInstruc-
tions,

WARNING:The electric starter must be properly
grounded at all times to avoid the possibility of elec-
tric shock which maybe injuriousto the operator.

1, Determinewhetheryourhousewiringis a three-wiregrounded
system,Aska licensedelectricianif you arenot certain,

WARNING:if your house wiring system is not a
three-wire grounded system, do not use this electric
starter under any conditions.

a, if yourhousewiringsystemis groundedanda three-hole
receptacleis notavailableat the pointthe snowthrowerstarter
will normallybe used,oneshouldbeinstalledby a licensed
electrician,

b, Whenconnectingthe powercord,alwaysconnectcordto
starteronenginefirst, then plugtheotherend intoa three-hole
groundedreceptacle,

c, Whendisconnectingthe powercord,alwaysunplugthe end
fromthethree-hole,groundedreceptaclefirst,

2, Attachsparkplugwireto sparkplug,

3, Makesurethat the augerand drivecontrolsare in the disengaged
(up)position,

4, Movethrottlecontrolleverto FASTposition,

5, Pushkeyintothe ignitionslot andsnapin place,Do notturn key,

6, Connectpowercord to switchboxonthe engine,

7, Rug theotherendof thepowercord intoa three-hole,grounded
120voltA,C, receptacle,

8, Rotatechokeknobto FULLchokeposition(coldenginestart), if
engineis warm,placechokein OFFpositioninsteadof FULL,

9, Pushtheprimerthreetimes,

10,Pushdownonthe starterbuttonuntilthe enginestarts,Do not
crankfor morethan 10secondsat a time,Thiselectricstarteris

thermallyprotected,If overheated,it willstopautomaticallyandcan
berestartedonly whenit hascooledto a safetemperature(a wait
of 5 -10minutesis required),

11,Whentheenginestarts,releasethe starterbuttonandslowlyrotate
the choketo OFFposition,If theenginefalters,rotatethe choketo
FULLandthen graduallyto OFR

12,Disconnectthe powercordfromthe receptaclefirst andthenfrom
the switchboxon the engine,

13,Allowthe engineto warmup fora few minutesbecausethe engine
will notdevelopfull poweruntil it reachesoperatingtemperature,
Operatethe engineat full throttle(FAST)whenthrowingsnow,

Recoil Starter
Makesurethat the enginehas sufficientoilandthe augerdrive and
the drivecontrol leversarereleased,

Cold Start
1, Movethrottlecontrolto FASTposition,

2, Turnfuelvalveon, if so equipped,

3, Pushkeyinto the ignitionslotandsnap in place,Donot turn key,

4, Rotatechokecontrolto FULLchokeposition,

5, Pushthe primerbuttonwhilecoveringthe venthole, Removeyour
fingerfromthe primerbetweenprimes,Donot primeif temperature
is above500F;primetwo timesbetween500F and 150F;and
primefour timesbelow150R

6, Pull the starterhandlerapidly,Do notallowthe handleto snap
back, butallowit to rewindslowlywhilekeepinga firmholdon the
starterhandle,

7, As the enginewarmsup,rotatethechokeknobslowlyto OFF
position,If theenginefalters, returnto FULLchoke,thenslowly
moveto OFFchokeposition,

8, Allowthe engineto warmupfor a fewminutesbecausethe engine
will not developfull poweruntilit reachesoperatingtemperature,

9, Operatethe engineat fullthrottle(FAST)whenthrowingsnow,

Warm Start
If restartinga warmengineaftera temporaryshutdown,rotatechoke
to OFFinsteadof FULLanddo not prime,Pullstarterhandleas
instructedearlier,

NOTE:Allowthe engineto warmupfor a fewminutesas the engine
will not developfull poweruntilit reachesoperatingtemperature,

Frozen Recoil Starter

If the starteris frozenandwill not turnthe engine,proceedasfollows:
1, Pullas muchropeoutof the starteras possible,

2, Releasethe starterhandleandlet it snap backagainstthe starter,

3, If the enginestill fails to start, repeatthe first twosteps,If continued
attemptsdo not freestarter,followthe electricstarterproceduresto
start,

4, Avoidfreezingof the recoilstarterby referringto instructionsbelow,

Before Stopping
1, Run enginefor a fewminutesto helpdry offany moistureon

engine,

2, Avoidfreezingof thestarter byfollowingthesestepsbeforestop-
pingthe snowthrower:

12



Recoil Starter

a, With theenginerunning,pull the starterropewitha rapid,
continuousfull armstrokethreeor fourtimes,

Electric Starter

a, Connectpowercordto switchbox,then to 120VoltAC
receptacle,

b, While the engineis running,pushthe starterbuttonandspin
the starterforseveralseconds,

c, Disconnectpowercordfromthe receptaclefirst, then fromthe
snowthrower,

NOTE:The loudclatteringsoundheardfrompullingthe starterrope or
spinningthe starterwill not harmthe engine,

To Stop The Snow Thrower
1, Tostopthe wheels,releasethe drivecontrolon the snowthrower,

2, Tostopthrowingsnow,releaseaugercontrol,

3, Tostopengine,pushthrottlecontrol leverto "stop"or"off" and
removeignitionkey(Do notturn key) to preventunauthorizeduse
of equipment,

To Engage Drive
1, With theenginerunningneartop speed,moveshift leverto one

of six FORWARDpositionsor two REVERSEpositions.Selecta
speedappropriatefor the snowconditionsthatexist,Useslower
speedsuntilyou arefamiliarwith the process,

2, Squeezedrive controlagainstthe righthandleandthe snow
throwerwill move,Releaseit andthedrive motionwillstop,

To Engage Augers
1, Toengageaugersandstart snowthrowing,squeezethe lefthand

augercontrolagainstthe left handle,Releaseto stopaugers,

2, Whilethe augercontrolis engaged,squeezethe drivecontrol
to move,releaseto stop,Do notshift speedswhilethe driveis
engaged,

NOTE:This sameleveralso locksaugercontrolso you canturn
the chutedirectionalcontrolwithoutinterruptingthe snowthrowing
process,

3, Releasethe augercontrol;the interlockmechanismshouldkeep
the augercontrolengageduntilthe drivecontrol is released,

4, Releasethe drivecontrolto stopboththe augersandthe wheel
drive,Tostopthe auger,bothleversmustbe released,

To Throw Snow

CAUTION:Checkthe areato beclearedfor foreign
obiects,Remove,if any,

1, Startthe enginefollowingstartinginstructions,

2, Rotatethedischargechuteto the desiredposition,(awayfrom
bystandersand/or buildings)bymovingthe chutecontrol,

3, Selectthe speedaccordingto snowcondition,

CAUTION:Nevermovethe shift leverwithoutfirst
releasingthe drivecontrol

4, Engagethe augeranddrivecontrolsfollowinginstructionsabove,

5, The interlockfeaturewillallowyou to removeyourleft handfrom
the augercontrol

6, Whenclearingthe first passthroughthe snow,controlspeedof
snowthroweraccordingto the depthandconditionof snow,

7, Toturn the unit leftor right,squeezethe respectivewheelsteering
control SeeFigure13,

8, On eachsucceedingpass, readiustthe chuteto the desired
positionandslightlyoverlappreviouspath,

9, After the areais cleared,stopthe snowthrowerfollowinginstruc-
tionsgivenbelow,

Operating Tips

WARNING:Thetemperature of muffler and sur-
rounding areas mayexceed 1500F.Avoid these
areas.

1, Formostefficientsnowremoval,removesnowimmediatelyafter it
falls,

2, Dischargesnowdownwindwheneverpossible,Slightlyoverlap
each previousswath,

3, Setthe skidshoes1/4"belowthe scraperbar for normalusage,
The skidshoesmaybeadjustedupwardfor hard-packedsnow,

NOTE: It is not recommendedthatyou operatethissnowthroweron
gravelas loosegravelcan beeasilypickedup andthrownbythe auger
causingan iniuryordamagetothe snowthrower,

4, if for somereason,you haveto operatethe snowthrowerongravel,
keepthe skidshoe inthe highestpositionfor maximumclearance
betweengroundandshaveplate,

5, Cleanthe snowthrowerthoroughlyaftereachuse,
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Figure 14

2. Hex GearShaft: Oncea season,lubricatethe hex shaftwitha
penetratingoil, but notgrease.Referto Figure22on page17.

3. GearCase: Thegearcaseis lubricatedwithgreaseat the factory
anddoes not requireregularlubrication.However,if disassembled
for any reason,lubricatewith2 ouncesof ShellAIvaniaTM grease
(part # 737=0168).Beforereassembling,removeold sealantand
apply newsealant.

NOTE:Do not overfillthe gearcase.Damageto the sealscould result.

4. Wheels: Oncea season,removethe boltfromeachwheeland
takethe wheeloff the axle.Applya multipurposeautomotive
greaseonthe shaft beforeputtingbackthe wheels.

5. Auger Shaft: At leastoncea season,removethe shear pinson
augershaft.Spraylubricantinsideshaft,aroundthe spacers.Also
lubricatethe flangebearingsfoundat eitherend of the shaft.See
Figure14.

FULL

ADD

MaintainOil Level
BetweenFULLandADD

j

Figure 15
Genera_ Recommendations
1. Alwaysobservesafetyruleswhen performing

anymaintenance.

2. Thewarrantyon thissnowthrowerdoesnot coveritemsthat have
beensubiectedto operatorabuseor negligence.To receivefull
valuefromwarranty,operatormustmaintainthe snowthroweras
instructedhere.

3. Someadiustmentswill haveto bemadeperiodicallyto maintain
yourunit properly.

4. Periodicallycheckall fastenersand makesurethesearetight.

Check VoBelts
Followinstructionsbelowto checktheconditionof the drivebelts

every50hoursof operation.
1. Removethe plasticbeltcoveron the frontof the engineby remov=

ing twoself=tappingscrews.

2. Visuallyinspectfor frayed,cracked,or excessivelywornout belts.
Replace,if necessary,followinginstructionsonpages16and17.

Check Friction Wheel
Followinstructionsbelowto checktheconditionof the frictionwheel

rubberevery50 hoursof operation.
1. Removethe self=tappingscrewsfromtheframecoverunderneath

the snowthrower.Referto Figure19.

2. Visuallyinspectthe frictionwheel rubberforexcessivewear,
cracks,or loosefit on thefrictionwheeldrivehub.

3. Also,engagethedrh/econtrolandcheckif the frictionwheelis
makingcontactwithdrive plate.If it does notmakecontact,adiust
the drivecable (referto page19)andrecheckthefrictionwheel

4. Replacefrictionwheelrubberif necessary.Referto instructionson
page17.

5. Re=attachframecoverto the snowthrowerand putthe equipment
backto operatingposition.

WARNING:Always stop engine and disconnect
spark plug wire before performing any maintenance
or adjustments. Alwayswear safety glasses during
operation or while performing any adjustments or
repairs.

Lubrication
1. Drive Mechanism: Once aseasonor afterevery25 hoursof

operation,removerearframecoverandlubricateany chains,
sprockets,gears,bearings,andshaftswithengineoil or lubricant
spray.

Checking Oi_ Leve_
1. Be sureengineis uprightandlevel

2. Unscrewoil fill cap fromoil filler tubeandwipe dipstickclean.

3. Screwoil fill cap back intooil fillertube.Tightensecurely.

4. Unscrewandremoveoil fill cap fromoil fillertube.Noteoil level If
oil readingondipstick is below"ADD"mark,slowlyaddoil to reach
"FULl" level.SeeFigure15.

5. Screwoil fill cap back intooil fillertube.Tightensecurely.

6. Wipeawayanyspilledoil

IMPORTANT:Avoidoilspillageon rubberfrictionwheelandaluminum
driveplate.
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Changing OH
Changeengineoil after firsttwo hoursof operationandevery25 hours
thereafter,
in order to changeoil, youwill haveto first drain theused engineoil
fromthe engineandthen refillwith freshoil
1, Drainoilwhileengineis warm,Removeoil drainplug locatedat

the bottomof the recoilstarterof the engine,Catchoil ina suitable
container,

2, Whenengineis drainedof all oil, replacedrainplugsecurely,

3, Removethedipstickfromthe oil fill,For locationof the oil fill,see
Figure13,Pourfreshoilslowlythroughthe plug, Replacedipstick,

4, Checkand makesurethat the levelof oil is upto the FULLmarkon
the dipstick,

NOTE:Althoughmulti_viscosityoils (5W30,10W30,etc,)improve
startingincold weather,theycouldalso resultin higheroilconsump-
tion whenusedabove320R Checkyoursnowthrower'sengineoil
levelmorefrequentlyto avoidpossibleenginedamagefromrunning
lowon oil

Figure 16
J

Check Chute Cables
Oncea seasonorevery25hoursof operation,whicheveris earlier,
checkwhetherchutecableshaveslackened,Adiustif necessary,
followinginstructionsonpage19,

Check Spark P_ug
Checksparkplugyearlyor every100operatinghours,
1, Cleanareaaroundthe sparkplugbase,

2, Removeandinspectthe sparkplug,

3, Replacethe sparkplug if electrodesarepitted,burned,fouledwith
depositsor the porcelainis cracked,

4, Checkelectrodegapwitha feelergaugeandset gapto ,030
(O,76mm)if necessary,

NOTE:A resistorsparkplugmust beusedfor replacement,Contacta
SearsPartsand RepairCenterfor a replacementsparkplug,

Check Augers
The augersaresecuredto the spiralshaftwith twoshear pinsand
cotterpins,SeeFigure16,if you hit a foreignobiector iceiam, the
snowthroweris designedso that the pins willshear,
1, if the augersdo notturn,checkto see if the pins havesheared,

2, Replacethe pins if needed,Tworeplacementshearpinsand
cotterpins havebeenprovidedwith the snowthrower,Sprayan oil
lubricantintoshaft beforeinsertingnewpinsand securingwith new
cotterpins,SeeFigure16,

IMPORTANT:NEVERreplacethe augershearpinswithstandard
pins,Anydamageto the augergearboxor othercomponents,as
a resultof doingso,will NOTbe coveredby yoursnowthrower's
warranty,

Figure 17

Check Shave Pmate and Skid Shoes
The shaveplateandskidshoeson the bottomof the snowthrowerare
subiectto wear,Checktheseperiodicallyandreplaceas necessary,

Replacing Skid Shoe
1, Removefourcarriageboltsand locknutswhichattachtwoskid

shoesto the snowthrowerontwosides, SeeFigure17,

2, Reassemblenewskidshoeswith the samehardware,Makecertain
the skidshoesare adjustedto be level,

RepJacing Shave Plate
1, After removingbothskidshoes,removefourcarriageboltsand lock

nutswhichattachshaveplateto the snowthrowerhousing,See
Figure17,

2, Reassemblenewshaveplate,makingsure headsof the carriage
boltsareto the insideof the housing,Tightensecurely,Re-install
skidshoes,
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Replacing Belts
Checkthe conditionof bothaugerbeltanddrivebelt every25 hours
of snowthroweroperation,Replaceif eithershowssignsof wearand
tear,To removeand replaceeithertheaugerbeltor the drivebelt,
followthe stepsbelowandthen proceedto the specificstepslisted
underrespectivesub=headings.
1. Removebelt coverby removingthe twoselfqappingscrewsthat

secure it to the snowthrowerhousing.SeeFigure18.

2. Drainthe gasolinefromthe snowthrower,or placeapieceof
plasticunder the gascap.Carefullytip the snowthrowerupand
forward,so that it restson the housing.Removetheself4apping
screwsfromthe framecoverunderneaththesnowthrowerand
movethe framecoveraway.SeeFigure19.

Auger Belt
1. Roll augerbeltoff thepulleyas shownin Figure20.

2. a. Turnthe shoulderscrewa halfa turn andslide it out of the
mountingbracket.SeeFigure21.

b. Unhookspringto releasetensionon the augerbelt.SeeFigure
21.

3. Removeold beltandreplacewithnewbeltwrappingit aroundthe
augerpulley.SeeFigure22.

4. Reqnsertshoulderscrew intothe mountingbracketandtightento
secure,

5. Wrapaugerbelt behindthe idler.Reattachthe springto the bolt
whereit wasearliersecured.

6. Reqnstallframecoverandflip the snowthrowerbackto theoperat_
ing position.

7. Reqnstallaugerbeltaroundthe enginepulley.

8. Reqnstallbeltcoverwith the selfqappingscrewsremovedearlier.

Figure 19

f

Figure 20
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Drive Be_t
1, a,Grasptheidlerpulleyandpivotittowardtheright,SeeFigure

23,Insertascrewdriverthroughaligningholesinboththeidler
bracketandtheengine,Thiswillreleasetensionondrivebelt,

b,Rolltheaugerbeltofftheenginepulley,
c,Liftthedrivebeltoffenginepulley,SeeFigure23,

2, Slipthedrivebeltoffthepulleyandbetweenfrictionwheeland
frictionwheeldisc,SeeFigure24,

3, Replacewithnewbelt,firstslidingitthroughthecrankshaft,then
workingitaroundthegrooveofthedrivepulleyandfinallywrapping
itaroundtheenginepulleyfromwheretheoldbeltwasremoved,
Oncethebeltisfirmlyplacedonthepulleys,makesuretoremove
thescrewdriverfromtheidler,

4, Re-installaugerbeltontheenginepulley,
5, Re-attachframecoveronthesnowthrowerhousingandputthe

equipmentbacktooperatingposition,Re-attachbeltcoverwithtwo
self4appingscrewsremovedearlier,

Friction Whee_ Rubber

NOTE:Severalcomponentsmust beremovedandspecialtoolsare
requiredinorderto replacethissnowthrower'sfrictionwheelrubber,
Contactthe nearestSearsParts& RepairCenteras instructedon
page2 if yourfrictionwheelrubberneedsto be replaced,

Also,referto the Drive Control adiustmentonpage19to adiustfor
wearonthe frictionwheelrubber,
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Adjustments

WARNING:Neverattempt to clean chute or make
any adjustments whileengine is running.

Shift Cable

If the full rangeof speeds(forwardand reverse)cannotbeachieved,
referto thefigureto the left andadiustthe shiftcable as follows:
1, Placethe shift leverin the fastest forwardspeedposition,

2, Loosenthe hex nutonthe shift cableindexbracket,SeeFigure25,

3, Pivot thebracketdownwardto take upslackin thecable,

4, Retightenthe hexnut,

5, Checkfor correctadiustmentbeforeoperatingthesnowthrower,

Chute Contro_
Once aseasonor every25 hoursof operation,whicheveris earlier,
checkwhetherthe four-waychutecontroFMcableshaveslackened,If
the chutedoesnot rotatefullyor itspitchcannotbe movedup ordown,
the chutecontrolcableswill haveto beadiusted,
Toadiust thesecables,proceedas follows:

1, Totightencable, loosenthetop nut andtightenthe bottomnuton
the cable,

2, Adiustequallyon bothsidesby workingon bothcables,SeeFigure
26,

Figure 26
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Drive Control
Referto the FinalAdiustmentsectionof theAssemblyinstructionsto
adiustthe drivecontrol To furthercheckthe adiustment,proceedas
follows:
1, With thesnowthrowertippedforward(becertainto draingasoline

or placeplasticfilm underthe gascap if thesnowthrowerhas
alreadybeenoperated),removetheframecoverunderneaththe
snowthrowerby removingthe selfqappingscrews,SeeFigure19,

2, With thedrk_econtrolreleased,theremust be1/8" clearance
betweenthe frictionwheelandthe driveplatein all positionsof the
shift lever,

3, With thedrive controlengaged,the frictionwheelmustcontactthe
driveplate,SeeFigure22,

4, If adiustmentis necessary,loosenthe lowerhexnuton the drive
cableindexbracketandpivot the bracketupwardordownwardas
necessary,Referto Figure10on page9, Tightenthe lowerhexnut
to securethe bracketwhencorrectadiustmentis reached,

5, Reassemblethe framecoverandturn the unit backto itsoperating
position,

NOTE:If youplacedplasticunderthe gas cap,be certainto removeit
now,

Auger Contro_
To adiustthe augercontrol,referto page8,

Skid Shoes
To adiustthe skidshoes,referto page9,
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if the snowthrowerwill notbe usedfor 30daysor longer,or if it is the
endof the snowseasonwhenthe lastpossibilityof snowis gone,the
equipmentneedsto bestoredproperly,Followstorageinstructions
belowto ensuretop performancefromthesnowthrowerfor many
moreyears,

Preparing Engine
WARNING: Never store snow thrower with

fuel in tank indoors or in pooHy ventiJated
areas, where fuel fumes may reach an open
flame, spark or pilot Jight as on a furnace,

water heater, clothes dryer or gas appli°
ante.

NOTE:It is importantto preventgum depositsfromformingin
essentialfuelsystempartsof theenginesuchas the carburetor,fuel
filter,fuel hoseor tankduringstorage,

CAUTION:Alcoholbbnded fuels(calbd gasoholor usingethanolor
methanol)can attractmoisturewhich leadsto separationandforma-
tionof acidsduringstorage,Acidicgas candamagethe fuel systemof
anenginewhile instorage,

Toavoidengineproblems,the fuel systemshouldbeemptiedbefore
storagefor 30daysor longer,Followtheseinstructionsto prepareyour
snowthrowerfor storage:

,_ WARNING: Drain fuel into an approvedcontainer outdoors, away from any open
flame. Be certain engine is cool. Do not

smoke. Fuel left in engine during warm
weather deteriorates and will cause serious

starting problems.
1, Removeall gasolinefromthecarburetorandthe fuel tankto

preventgumdepositsfromformingonthesepartsandharmingthe
engine,

2, Run the engineuntilthe fuel tank is emptyandit stopsdueto lack
of fuel,

3, Draincarburetorby pressingupwardon bowldrain, locatedbelow
the carburetorcover,Seefigureat left,

WARNING: Do not drain carburetor if using

fuel stabilizer. Never use engine or carbure-
tor cleaning products in the fuel tank or

permanent damage may occur.

NOTE:Fuelstabilizer(suchas STA-BIL)isan acceptabbalternative
inminimizingthe formationof fuelgum depositsduringstorage,Add
stabilizerto gasolinein fuel tankorstoragecontainer,Alwaysfollow
mixratiofoundonstabilizercontainer,Runengineat bast 10minutes
afteraddingstabilizerto allow it to reachthe carburetor,Do not drain
carburetorif usingfuelstabilizer,

4, Removethe sparkplugand pourone(1)ounceof engineoil
throughthe sparkplughob intothe cylinder,Coversparkplughob
witha ragandcrankthe engineseveraltimes to distributetheoil,
Replacesparkplug,

Preparing Snow Thrower
1, Whenstoringthe snowthrowerin anunventilatedor metalstorage

shed,careshouldbetakento rustprooftheequipment,Usinga
light oilor silicone,coat the equipment,especiallyanychains,
springs,bearingsandcables,

2, Removeall dirtfromexteriorof engineand equipment,

8, Followlubricationrecommendationsin the Maintenancesectionof
this manual,

4, Storeequipmentina clean,dry area,
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Problem Cause

Engine runs erratic 1, UnitrunningonCHOKE,

2, Blockedfuel lineorstale fuel

3, Wateror dirt in fuel system,

4, Carburetorout of adiustment,

Remedy

7. Insertkeyfully intothe switch.

1, Movechokeleverto OFFposition,

2, Cleanfuel line; fill tankwithclean,
freshgasoline,

3, Drainfueltank, Refillwith
freshfuel

4, ContactSearsParts& RepairCenter,

Engine overheats i: carbiretor not adjustedPiope[!y: !: Contactsears Parts& service centeL

Excessive 1, Loosepartsordamagedauger, 1, Stopengineimmediatelyanddiscon=
Vibration nectsparkplugwire,Tightenall bolts

and nuts,If vibrationcontinues,have
unitservicedby a SearsParts& Repair
Center,

3. Exhaustport pFugged.

Unit fails

to propel itself

1, Drivecontrolcablein needof adiust=
ment,

2, Drivebelt looseor damaged,

1, Adiustdrivecontrolcable,Referto
Adiustments,

2, Replacedrive belt,

NOTE: This section addressesminor service issues. For further details, contact Sears service information line by calling
1-800-4-MY-HOME.
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Craftsman 9
Ref.No.

1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

10,

11,

12,

13,

14,

15,

16,

17,

18,

19,

20,

21,

22,

23,

24,

25,

26,

27,

28,

H.P. Snow Thrower Model 247.88790

Part No. Description

731=2643 Clean-OutTool

712=04065 RangeLockNut

756-0981A FlatIdler Pulley

710=0347 HexBolt,3/8=16x 1,75

790=00080 Auger IdlerBracket

736=0174 WaveWasher

738=0281 ShoulderScrew

629=0071 ExtensionCord

738=0143 ShoulderScrew

790=00075 BearingHousing

726=04012 PushNut

712=04063 FlangeLockNut,5/16-18

741=0309 BallBearing

732=0611 ExtensionSpring

710-0604A AB Screw,5/16=18x 0,625

731=04705 ChuteAdapter

710=0703 CarriageScrew,1/4=20x 0,75

731=2635 Clean-outToolMtg, Bracket

684=04073 AugerHousingAssembly:28"

712=04064 FlangeLockNut, 1/4=20

736=0463 FlatWasher

618=04173 GearboxAssemblyComplete

790=00091 SlideShoe

710=0451 CarriageBolt

790=00118 ShavePlate

684=04057 ImpellerAssembly

717=04126 WormShaft

721=0327 Oil Seal

Ref. No. Part No. Description

29, 741=0662 FlangeBearing

30, 718=04071 Thrust Collar

31, 741=0663 FlangeBearing

32, 710=0642 TT Screw,1/4=20x 0,75

33, 790-00087A BearingHousing

34, 721=0325 Plug

35, 736=3084 FlatWasher

36, 715=04021 DowelPin

37, 684=04108 SpiralAssembly-RH

38, 618=0123 ReducerHsg,-RH(Incl Ref,44=45)

39, 717-0528A WormGear,20T

40, 725=0157 CableTie

41, 738-04124A ShearPin

42, 714=0161 Key

43, 736=0351 FlatWasher

44, 721=0179 Oil Seal

45, 741-0661A FlangeBearing

46, 618=0124 ReducerHsg,=LH(InclRef,44=45)

47, 711=04283 AugerAxle

48, 684=04107 SpiralAssembly-LH

49, 714=04040 BowTie CotterPin

50, 731=04870 Spacer

51, 741-0493A FlangeBushing

52, 736=0188 FlatWasher

53, 741=0245 HexFlangeBearing

54, 736=0159 BellWasher

55, 746=04230 AugerClutchCable
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Craftsman 9 H.P. Snow Thrower IVlodel 247.88790
Ref.No.

1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

10,

11,

12,

13,

14,

15,

16,

17,

18,

19,

20,

21,

22,

23,

24,

25,

26,

27,

28,

29,

30,

31,

32,

33,

Part No.

684-04112A

738-04194

731-04894A

711-04287

735-0199A

710-04354

731-04896A

712-04081A

725-04214

725-1649

720-0274

710-1233

738-04122

710-1026

749-04141

710-0449

720-04039

631-04187

731-05324

725-04213

731-04784A

725-0157

712-04064

732-0193

790-00203

790-00140

738-04125

746-0605

746-04227

736-0463

710-0224

710-0606

731-04427A

Description

HandleEngagementAssemblyRH

FlangeShoulderScrew

LockPlate

PivotRod

RubberBumper

Screw, 1/4-20x,375

ClutchLockCam

ShoulderNut, 1/4-20

Wire Harness(NotShown)

LightSocket

HandleGrip

Screw,#10-24x 0,375

ShoulderScrew,1/4-20x 1,345

Screw,1/4-20x 1,750

UpperHandleRH

Carriage Screw,5/16-18x 2,25

ShiftKnob

HandlePanel (IncludesRef,#19)

Lens

Lamp

HandleClutchLock- RH

CaNeTie

FlangeLockNut, 1/4-20

CompressionSpring

ShiftLever

PanelBracket

ShoulderScrew

CaNe BarrelHolder

SpeedSelectorCaNe

FlatWasher,,25 x ,630x ,0515

Screw,#10-16x ,500

HexScrew,1/4-20x 1,50

UpperChute

Ref. No.

34,

35,

36,

Part No.

790-00155

710-04187

684-04116A

3Z 749-04142

38, 710-04326

39, 732-04219

40, 731-04913

41, 738-04126

42, 716-04036

43, 731-04785

44, 684-04111A

45, 784-5594

46, 720-0284

47, 736-0451

48, 712-04063

49, 731q313C

50, 712-0161

51, 711-04469A

52, 710q260A

53, 749-04138

54, 726-0470

55, 732-04238

56, 736-0262

5_ 731-04890A

58, 710-0262

59, 710-0895

60, 710-04071

61, 731-04861A

62, 710-0627

63, 684-04162

64, 712-3087

65, 714-04040

Description

JoystickBracket

Hi-LoScrew,1/4-15x 0,5

4-WayChuteControFMAssembly
(IncludesRef,#57)

UpperHandleLH

Screw,#8-16x 0,50

Clut_-hLockSpring

SteeringControl

Pin,3/16

E Ring

HandleClutchLock- LH

HandleEngagementAssemblyLH

CaNeBracket

HandleKnobAssembly

SaddleWasher

FlangeLockNut, 5/16-18

ChuteTiltCaNeGuide

HexLockNut,#10-24

ClevisPin

ABScrew,5/16-18x 0,75

LowerHandle

CaNeTie

TorsionSpring

FlatWasher

JoystickPulleyCover

CarriageBolt,5/16-18x 1,50

Hi-LoScrew,1/4-15x ,75

CarriageBolt,5/16-18x 1,0

LowerChute

HexScrew,5/16-24x ,750

ChuteSupportBracket

Wing Nut, 1/4-20

BowTie CotterPin

25
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Craftsman 9
Ref.No.

1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

10,

11,

12,

13,

14,

15,

16,

17,

18,

19,

20,

21,

22,

23,

24,

25,

26,

27,

28,

29,

30,

31,

32,

33,

34,

35,

36,

37,

H.P. Snow Thrower Model 247.88790

Part No. Description

710=1652 ABScrew,1/4=20x 0,625

731=05353 BeltCover

732=0705 CableGuide

711-1268B ActuatorShaft

746=04229 DriveClutchCable

732=0209 ExtensionSpring

790=00207 DriveClutchCableGuideBracket

684=04156 ShiftRodAssembly

750=04474 AxleSupportTube

714=0126 Hi ProKey

710=0602 TT Screw,5/16=18x 1,00

717=04210 Gear,56T

790=00218 SpeedSelectorShiftBracket

741=0245 HexFlangeBearing

790=00206 AugerClutchCableGuideBracket

756=0625 CableRoller

738=0924 C Screw,1/4=28x 0,375

618=04288 DeggAssembly- LH

618=04287 DoggAssembly- RH

726=04012 Push-onNut

750=04477 Spacer

790=00156 ShiftBracketSpacer

732=04311 TorsionSpring,,750IDx ,968 Lg,

731=05297 Spacer

716=0104 ERing

736=0188 FlatWasher,,76x 1,49x ,06

736=0626 FlatWasher

741=04076 BallBearing

738=04180 Axle

731=04873 Spacer

710-0654A TT SeresScrew,3/8=16x 1,0

710=0788 TT Screw,1/4=20x 1,0

790=00185 ShaftRetainer=LH

634=04145 WheelComplete- LH

634=04146 WheelComplete- RH

736=0242 BellWasher

710=0627 HexBolt,5/16=24x 0,75

684=04154 FrictionWheelSupportBrkt,Assy,

790=00096 AugerCableGuideBracket

Ref. No. Part No. Description

38, 748=0190 Spacer

39, 738=04184 ShoulderScrew

40, 790=00226 FrameCover

41, 656=04025 FrictionWheelDisc Assembly

42, 618=04283 DriveShaftAssembly

43, 684=04159 FrictionWheelAssembly

-- 735=04054 FrictionWheelRubberOnly

44, 716=0136 RetainerRing

45, 726-0221 SpeedNut

46, 790=00183 WheelDriveFrame

47, 756=04109 AugerPulley

48, 736=0505 FlatWasher

49, 710-1245B HexBolt,5/16=24x 0,875

50, 736=0119 LockWasher

51, 790=00230 BearingSleeve

52, 741=0919 BallBearing

53, 750=04571 Spacer

54, 732-04308A TorsionSpring

55, 710=0672 HexScrew,5/16=24x 1,25

56, 756=04179 PulleyHalf

57, 754=04088 V-Belt,2Lx 33

58, 710=0809 TT Screw,1/4=20x 1,25

59, 790=00208 DriveClutchIdler Bracket

60, 748=04112 ShoulderSpacer

61, 732=0264 ExtensionSpring

62, 712=0413 JamLockNut,5/8=18

63, 750=04303 Spacer

84, 756=04113 PulleyHalf

65, 736=0247 FlatWasher

66, 710=0191 HexBolt,3/8=24x 1,25

67, 748=04053 PulleyAdapter

68, 746-0956A SteeringCable

69, 790=00186 ShaftRetainer=RH

70, 750=0767 Axle Spacer

71, 712=04065 FlangeLockNut,3/8=16

72, 754=04050 V-Belt,,500x 35,00Lg

73, 710=0751 HexScrew,1/4=20x ,620

74, 790=00217 SpeedSelectorPivotBracket
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Craftsman Snow Thrower Model 247.88790

87

7O
69

83

/,1

E

1C

301

0>291

IO

20
25

26

282

/
315

370K

S90 / _0/

287

28



Tecumseh 9 H.P. Engine LH318SA-156554
Craftsman Snow Thrower Model 247.88790

Ref.No.

1,

2,

3,

5,

14,

15,

15B,

16,

17,

18,

19,

20,

25,

26,

28,

30,

35,

36,

37,

38,

40,

40,

41,

41,

42,

42,

43,

45,

47,

48,

49,

50,

60,

65,

69,

70,

71,

72,

75,

76,

80,

Part No.

35385

27652

650820

30969

28277

30699C

650494

33454A

29916

651028

34663

35319

37853

650561

30322

35980A

29826

29918

29216

29642

40011

40012

40009

40010

40013

40014

27888

36897

651033

34034

36896

36655

33273A

650128

37342

35445B

35377

27642

35319

28926

37587

Description

Cylinder

DowelPin

Screw,1/4-20x 0,5"

ExtensionCap

Washer

GovernorRod

Screw,6-40x 5/16"

GovernorLever

GovernorLeverClamp

Screw,%15,8-32x 7/16"

SpeedControlSpring

Oil Seal

BlowerHousingBaffle

Screw,1/4-20x 19/32"

LockNut, 8-32

Crankshaft

Screw,10-32x 3/4"

LockWasher

Lock Nut, 10-32

RetainingRing

Piston,Pin& RingSet (Std,)

Piston,Pin& RingSet (,010"OS)

Piston,Pin& RingSet (Std, incL43)

Piston,Pin& RingSet (,010"OSincL43)

RingSet(Std,)

RingSet(,010"OS)

PistonPinRetainingRing

ConnectingRodAssembly(incL47 &49)

ConnectingRodBolt

ValveLifter

Oil Dipper

Camshaft(MCR)

BlowerHousingExtension

Screw, 10-24x 1/2"

CylinderCoverGasket

CylinderCover(Incl, 71,75,76,80-84)

CrankshaftBushing

Oil DrainPlug

Oil Seal

CamshaftSeal

GovernorShaft

Ref. No.

81,

82,

83,

84,

86,

87,

89,

90,

92,

93,

100,

101,

102,

103,

110,

110A,

119,

120,

125,

125,

126,

127,

130,

130A,

130B,

135,

139,

140,

149,

149A,

150,

151,

169,

170,

171,

172,

173,

174,

178,

182,

183,

Part No.

651080

37588

30588A

29193

650833

650832

32589

611093

650880

650881

35135A

610118

651024

651007

35187

37047

36448

36449

27878A

27880A

34035

650691

6021A

650727

651055

35395

33369

650836

27882

35862

27881

32581

27896A

28423

28424

28425

35350

650128

29752

30088A

34587A

Description

Washer

GovernorGearAss'y,(Incl,81)

GovernorSpool

RetainingRing

Screw,1/4-20x 1-3/16"

Screw,1/4-20x lql/16"

FlywheelKey

Flywheel(W/RingGear)

LockWasher

FlywheelNut

SolidStateIgnition(Incl, 101)

SparkPlugCover

SolidStateMountingStud

Screw,%15,10-24x 15/16"

GroundWire

GroundWire

CylinderHeadGasket

CylinderHead

ExhaustValve(Std,incl,151)

ExhaustValve(1/32"OSincL151)

IntakeValve(Std,)(Incl, 151)

Washer

Screw,5/16-18x lq/2"

Screw,5/16-18x 1-25/32"

Screw,5/16-18x 39/64"

ResistorSparkPlug(RJ19LM)

GovernorGearBracket

Screw,10-24x 1/2"

ValveSpringCap

Vak,'eSpringCap

Vak_eSpring

ValveSpringKeeper

ValveCoverGasket

BreatherBody

BreatherElement

ValveCover

BreatherTube

Screw,10-24x 1/2"

Nut& LockWasher,1/4-28

Screw,1/4-28x 1"

ChokeBracket

29



Tecumseh 9 H.P. Engine LH318SA-156554
Craftsman Snow Thrower Model 247.88790

Ref. No. Part No. Description

184, 33263 CarburetorTo intakePipeGasket

185, 33877 intakePipe

186, 34667 GovernorLink

186B, 36652 ChokeSpring

200, 34677 ControlBracket(IncL19,203,204 &206)

203, 31342 CompressionSpring

204, 651029 Screw,%10,5-40 x 7/16"

206, 610973 Terminal

207, 33878 ThrottleLink

209, 650821 Screw,10-32x 1/2"

215, 35440 ControlKnob

219, 34586 ChokeRod

220, 35438 ChokeKnob

222, 28820 Screw,10-32x 1/2"

223, 650378 Screw,%30, 5/16-18x 1-3/32"

224, 27915A intakePipeGasket

260, 35447A BlowerHousing

261, 650788 Screw,5/16-18x 3/4"

262, 651084 Screw,5/16-18x 9/16"

264A, 650802 Screw,1/4-20x 5/8"

265, 33272D CylinderHeadCover(Black)

275, 35056 Muffler

276, 31588 LockingPlate

277, 651002 Screw,5/16q8 x 4-3/16"

281, 33013 StarterBubbleCover

282, 650760 Screw,8-32x 3/8"

285, 35985B StarterCup

287, 29752 Nut& LockWasher,1/4-28

291, 30962 FuelLine

292, 26460 FuelLineClamp

298, 650665 Screw,1/4q5 x 7/8"

300, 34186A FuelTank(Incl,292& 301)

Ref. No. Part No. Description

301, 35355 FuelCap

311, 35942 Oil FillPlug

314, 650873 Screw,1/4-20x 3/4"

315, 611111 AlternatorCoil (18Watt)(tncl, 322&323)

322, 611117 ConnectorBody

323, 611118 Terminal

325, 29443 WireClip

328, 35062 ignitionKeys

329, 610973 Terminal

335, 36547 CarburetorCover

336, 650765 Screw,10-32x 1/2"

338, 28942 Screw,10-32x 3/8"

340, 34154 FuelTankBracket

341, 34155 FuelTankBracket

342, 650561 Screw,1/4-20x 19/32"

343, 35079A KeySwitchBracket(Incl,343A)

343A, 651060 Screw,10-32x 23/64"

350, 570682A PrimerAss'y,

351, 32180C PrimerLine

355, 590574 StarterHandle

364, 37659 CarburetorCoverBracket

365, 650767 Screw,8-32x 27/64"

370C, 36501 PrimerDecal

370H, 35077 ChokeDecal

370I, 37119 WarningDecal

370K, 36695 StarterDecal

380, 640052 Carburetor(Incl, 184)

390, 590749 RewindStarter

396, 33329E ElectricStarterMotor(Optional)

400, 36450C GasketSet

420, 730226A SAE5W30,4-Cycle EngineOil (Quart)

3O



Tecumseh 9 H.P. Engine LH318SA-156554
Craftsman Snow Thrower Model 247.88790

6O

25

Ref. No. Part No. Description

0 640052 Carburetor

1 631776A ThrottleShaft& LeverAssembly

2 631970 ThrottleReturnSpring

6 631778 ThrottleShutter

7 650506 ShutterScrew

10 632112 ChokeShaft& LeverAssembly

14 632174 ChokeShutter

15 630735 ChokePositioningSpring

16 632184 FuelFitting

17 650417 ThrottleCrackScrew/IdleSpeedScrew

18 630766 TensionSpring

20 640016 IdleRestrictorScrew

2OA 640053 IdleRestrictorScrewCap

25 631951 FloatBowlAss'y(IncL32& 33)

27 631024 FloatShaft

28 632765 Float

29 631028 FloatBowl"0" Ring

30 631021 InletNeedle,Seat &Clip (Incl,31)

31 631022 SpringClip

32 27136A BowlDrainAssembly

33 27554 DrainPlungerGasket

36 640005 MainNozzleTube

37 632547 "0" Ring,MainNozzleTube

40 640055 HighSpeedBowlNut

44 27110 BowlNutWasher

47 630748 WelchPlug,Idle MixtureWell

48 631027 WelchPlug,AtmosphericVent

60 632760 RepairKit

4O
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Tecumseh 9 H.P. Engine LH318SA-156554
Craftsman Snow Thrower Model 247.88790

1

Ref. No. Part No. Description

0 590749 RewindStarter

1 590599A SpringPin(IncL4)

2 590600 Washer

3 590679 Retainer

4 590601 Washer

5 590678 BrakeSpring

6 590680 StarterDog

7 590412 DogSpring

8 590682 Pulby &RewindSpringAssembly

11 590750A StarterHousingAssembly

12 590535 StarterRope(Length98"x 9/64" dia.)

13 590574 MittenGripHandb (optional)

13

1

__ 8

7

4_3

1

Ref. No. Part No. Description

0 590733 RewindStarter

1 590599A SpringPin(IncL4)

2 590600 Washer

3 590696 Retainer

4 590601 Washer

5 590697 BrakeSpring

6 590698 StarterDog

7 590699 DogSpring

8 590709 PuIby &RewindSpringAssembly

11 590734A StarterHousingAssembly

12 590535 StarterRope(Length98"x 9/64" dia.)

13 590574 MittenGripHandb (optional)
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Tecumseh 9 H.P. Engine LH318SA-156554
Craftsman Snow Thrower Model 247.88790

29

16

5A

22

Ref. No. Part No. Description

0 33329E ElectricStarter110Volt (optional)

1 33451 DustCover

2 33842 RetainerRing

3 33430 SpringRetainer

4 33431 Anti-DriftSpring

5A 37050 Gear&Nut (IncL2)

6 35449 DriveEndCap Assembly

7 35450 "0" Ring

8 35915 Armature

9 35451B HousingAssembly

10 35452A BrushCardAssembly

11 35911 ThrustWasher

13 590500 ThrustWasher

14 33441 GroundScrew

15 35453 CommutatorEndCap Assembly

16 35454 SwitchBoxAss'y,

22 35455 CaseBolt

23 35456 GroundScrew

26 650819 Screw,6-32X 2-1/2"

26 651032 Screw,12-16x 5/8'

29 32450B ExtensionCord(10'6")

30 30063 Screw,Torx%30, 1/4-20X 1/2"

31 650820 Screw,1/4-20X 1/2"

33
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Manuam dem operador

I:RIIFTSMIIN°
9 caballos de fuerza

M_,QUINA QUITANIEVE

N0mero de modelo 247.88790

PRECAUCmON: antes de
utilizar este producto, mea
este manual y siga todas
mas reg_as de seguridad
y las instrucciones de
funcionam

o SEGURIDAD
o MONTAJE
_,OPERACION
_,MANTENIMIENTO
_,LISTADO DE PIEZAS

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179, EE.UU.
Visite nuestro sitio web: www.sears.com/craftsman N° DEFORMULARtO770=I0057N

07/21/2005



Dedaraci6ndegarantia............................PSgina2
Acuerdodeprotecci6nparareparaciones_.PSgina2
PrSctbasoperaci6nseguras.....................Paginas3-5
Montaje......................................................Paginas6-9
Operaci6n..................................................Paginas10-13

Mantenimiento...........................................Paginas14-15
Servbioyajustes......................................PSginas16-19
Aimacenamientofueradetemporada.......PSgina20
Soluci6ndeproblemas.............................PSgina21
Nqmerodeservicio Cubiertaposterior

GarantiadedosaSosparalam_quinaquitanbveCraftsman
Durantedosahosapartirdelafechadecompra,siemprequeaestam&quinaquitanieveselerealiceelserviciodemantenimiento,lubricaci6n
ypuestaapuntodeacuerdoalasinstruccionesdelmanualdelpropietario,SearsrepararAsincargocualqubrdefectodemateriabsomanode
obra.SiestamAquinaquitanbveCraftsmanseutilizaparaprop6sitoscomerciabsodealquiler,estagaranfiaseaplicas61odurante30diasa
partirdelafechadecompra.Estagarantianocubre:

Ebmentosdesechabbsquesedesgastanporelusonormal,incluyendoentreotros,zapatasantideslizantes,placaderaspadoybuiias.
• Reparacionesnecesariasdebidoaabusoonegligeneiadeloperador,incluyendoabolladuradeleigOehalyfallapornorealizarmantenimiento

delequipodeacuerdoconlasinstruccioneseontenidasenelmanualdelpropietario.
ELSERVICIODEGARANT[AEST#DISPONJBLEPARALOSUSUARiOSQUELLEVENLAM/_QUINAQUITANiEVECRAFTSMANAL

CENTRODEPARTESyREPARACIONSEARSM#SCERCANODENTRODELOSESTADOSUNIDOS.
EstagaranfiaesvalidaOnicamentembntraselproductoseutilicedentrodelosEstadosUnidos.

PARAUBICARELCENTRODEPARTESYREPARAClONSEARSM#SCERCANO0 PARAPROGRAMARELSERVlCIOTECNICO,SIMPLE-
MENTECOMUNiQUESECONSEARSALTELEFONO1-800-4-MY-HOME@.

Estagaranfialeotorgaderechosbgabsespedficos;ustedtambienpuedetenetotrosderechos,loscuabsvariandeunestadoaotro.
SEARS,ROEBUCKANDCO.,D/817WA,HOFFMANESTATES,IL60179

Acuerdos de protecci6n sobre reparaciones

Felicitacionespor haberrealizadounaadquisici6ninteligente.El
productoCraftsman@queha adquiridoest4,disehadoy fabrbado
parabrindarmuchosahosde funcionambntoconfiable.Perocomo
todoslos productosa vecespuederequerirde reparaciones.Es en
ese momentocuandoeldisponerde unacuerdode protecci6npara
reparacionesle puedeahorrardineroy probbmas.
A continuaci6nsedetallanlos puntosincluidosen elacuerdo:
, Servbio expertoprestadopornuestros12.000especialistasen

reparacionesprofesionabs

, Servbio ilimitadosincargopara las pbzas y la manode obraen
todaslas reparacionescubbrtas

, Reemplazodelproductosi noesposibbrepararelproductocubbrto

• Descuentode 10%delprecionormaldelservbio y de laspbzas
relacionadascon el mismoquenoestencubbrtas porel acuerdo;
ademb,s, 10%de descuentodel precionormalde laverificaci6nde
mantenimbntopreventivo

, Ayudar@idapor teldono- asistenciatebf6nbaa cargodeunt@nbo
deSearsparalos productosquerequbrenreparaci6na domicilio,
adem_sdeuna ramaciOnconveniente

Adqubra ahoraunacuerdodeprotecci6nparareparacionesy
proteiasede probbmasy gastosinesperados.
Unavezadquiridoel aeuerdo,puedeprogramarelservieiocon
tan s61orealizarunaIlamadatelef6niea.PuedeIlamarencualquier
momentodeldia o dela noehe,o programarun servicioen linea.
Searsdisponedem_sde 12.000espeeialistasenreparaeiones
profesionabsquetienenaccesoa m_sde4,5 millonesde piezas
y accesoriosdegrancalidad.Esteesel tipo de profesionalismoen
el quepuedeeonfiarparaquele ayudeaprolongarlavida Otildel
productorecientementeadquiridoenlos afrosporvenir,iAdquierahoy
su acuerdodeproteeci6nparareparaciones!
Seaplieandeterminadaslimitacionesy exclusiones.Paraobtener
informaei6nadicionaly preciosIlameal 1-800-827-6655.
Serviciode instalaci6nde Sears
Sideseasolicitarla instalaei6nprofesionalde Searsde aparatos
dom6stieos,dispositivosparaabrirportones,ealentadoresde aguay
otrosartieulosdomestieosimportantes,en losEstadosUnidosIlame
al 1-800-4-MY-HOME@

Cabaiios de fuerza :
Aceite del motor:
Combustible:

Bujias:
Motor:

9,0
SAE 5W=30

Gasoiina sin piomoe
Champion@ RJ19LM
Tecumseh LH318SA

Nqmero de modeio ......................................................
NOmero de serie ...........................................................

Fecha de compra .........................................................

Registre encima el m3mero del modelo, el m3mero
de eerie y la fecha de compra



1.KEEPAWAYFROMROTATINGIMPELLER
ANDAUGER.CONTACTWITHIMPELLEROR
AUGERCANAMPUTATEHANDSANDFEET,

2. USECLEAN-OUTTOOLTOUNCLOG
DISCHARGECHUTE.

3. DISENGAGECLUTCHLEVERS,STOPENGINE,
ANDREMAINBEHINDHANDLESUNTILALL
MOVINGPARTSHAVESTOPPEDBEFORE
UNCLOGGINGORSERVICINGMACHINE,

4. TOAVOIDTHROWNOBJECTSINJURIES,
NEVERDIRECTDISCHARGEATBYSTANDERS.
USEEXTRACAUTIONWHENOPERATINGON
GRAVELSURFACES.

5. READOPERATOR'SMANUAL.

This symbolpointsout
importantsafety instructions
which, if not followed,could

endangerthe personal safety

and/or propertyof yourself
and others. Readand follow

all instructionsin this manual

beforeattemptingto operate
this machine.Failureto corn=

plywith these instructions
mayresult in personalinjury.
When you see this symbol.

HEED ITS WARNING!

Your Responsibility
Restrict the use of this

power machine to persons
who read,understandand

follow the warnings and
instructions in this manual
and on the rnachine.

Hayuna herramienta de timpieza de! canal
iajustadaa lapartesuperiorde lacaiadelabarrenaconun
pasadordeensamblado,Laherramientaestb,disehadapara
limpiarel hieloy lanievedelmontaiedeuncanal
Esteproductose suietamedianteunauni6ndecable
en laf_brica,Corte launi6ndecableantesdeoperar la
m_quinaquitanieve,

ADVERTENCIA: nunea use sus manos para
liberar un montaje de canal tapado, Apague
el motor y permanezea detr_s de las manijas
hasta que todas las partes m6viles se hayan
detenido antes de utilizar la herramienta de

limpieza para limpiar el montaje del canal,
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DVERTENCIA:elescapedelmotordeesteproducto,algunosdesuscomponentesy algunoscompo-
nentesdelvehiculocontienenoemitenproductosquimicosqueelestadodeCaliforniaconsideraque
puedenproducirc£ncer,defectosdenacimientouotrosproblemasreproductivos.

PELIGRO::estamaquinaestadiseiadaparaserutilizadarespetandolasreglasdeseguridadcontenidaseneste
manual.AIigualqueconcualquiertipodeequipoel_ctrico,undescuidooerrorperpartedeloperadorpuedeproducir
lesionesgraves.Estamaquinaescapazdeamputarmanosy piesy dearrojarobjetoscongranfuerza.Denorespetarlas
instruccionesdeseguridadsiguientessepuedenproducirlesionesgraveso lamuerte.

ADVERTENCIA:estesimboloindicainstruccionesdeseguridadimportantesquedenoseguirse,se
podriaponerenpeligrolaseguridadpersonaly/olapropiedadsuyay deterceros.Leay sigatodaslas
instruccionesenestemanualantesdeiniciarlaoperaci6ndeestamaquina.Encasodenoseguirestas
instruccionespodriaprovocarlesionespersonales.CuandoyeaestesimboloSIGALAADVERTENOIA.

Suresponsablidad:estamaquinael6ctricas61opuedenusarlalaspersonasquelean,comprendany respetenlasad-
vertenciase instruccionesqueaparecenenestemanualy enlamaquina.

Preparativos
1. Inspeccioneminuciosamenteel £readondeutilizar£elequipo.Saquetodos

losfelpudos,peri6dicos,trineos,tablas,cablesy otrosobjetosextraF_oscon
los quepodr[atropezaro que podrianserarrojadosporla barrena/ motor.

2. Paraprotegerselos ojosutilice siempreanteojoso antiparrasde
seguridadmientrasopera la maquinao mientrasla ajustao repara.Los
objetos arrojadosque rebotanpuedenlesionargravementelavista.

3. Nooperela m£quinasinla vestimentaadecuadaparaestaral aire libreen
invierno.No utilicealhajas,bufandaslargasu otras prendassueltasque
podrian enredarseen las partesm6viles.Utilice uncalzadoespecialpara
superficiesresbaladizas.

4. Useunprolongadory un tomacorrientede tres cablesconconexi6na
tierra paratodas las unidadescon motoresde encendidoelectrico.

5. Ajuste laalturade la caja del tomacorrientepara limpiarla gravao las
superficiescon piedrastrituradas.

6. Desengranetodas laspalancasdecontrolantes dearrancarel motor.
7. Nuncaintente realizarajustesmientrasel motorest£enmarchaexcepto

en loscasosespeclicamente recomendadosenel manualdel operador.
8. Dejequeel motory la maquinaseadaptena latemperaturaexteriorantes

de comenzara sacarla nieve.
9. Paraevitarlesionespersonaleso daF_osmaterialesseasumamente

cuidadosoal manipularlagasolina.Lagasolinaes altamenteinflamabley
sus vaporespuedencausarexplosiones.Se puedelesionargravemente
si derramagasolinasobreustedo sobre la ropaya quese puedeprender
fuego.Lavesela piely cambiesede ropade inmediato.
a. Utilices61orecipientesparagasolinaautorizados.
b. Apaguetodosloscigarrillos,cigarros,pipasyotrasfuentesdecombusti6n.
c. Nuncacarguecombustibleen la maquinaen unespaciocerrado.
d. Nuncasaque latapa del gas niagreguecombustiblemientrasel motor
est£ calienteo enmarcha.

e. Dejeque el motorse enfr[eper Io menosdosminutesantesdevolvera
cargar combustible.
f. Nuncarecargueel tanquedecombustible.Lleneel tanquenom£sde
1/2pulgadapor debajode la basedel cuellodelfiltro paradejar espacio
para la dilataci6ndel combustible.
g. Vuelvaa colocar latapa de lagasolinay aj£stelabien.
h. Limpiela gasolinaderramadasobreel motory elequipo.Trasladela
m£quinaa otra zona. Espere5 minutosantesdeencenderel motor.
i. Nuncaalmacenelam£quinao el recipientedecombustibleen un
espaciocerradodondehayafuego,chispaso luzpiloto(por ejemplo,
hornos,calentadoresde agua,calefactores,secadoresde ropa,etc.).

j. Dejequela m£quinase enfr[eperIo menos5 minutosantesdeguardarla

Capacitaci6n
1. Lea,entienday cumplatodaslas instruccionesincluidasen la maquinay

en los manualesantes demontarlay utilizarla.Guardeestemanualen un
lugarseguroparaconsultasfuturasy regulares,as[ comeparasolicitar
repuestos.

2. Familiaricesecon todoslos controlesy su funcionamientoapropiado.Sepa
comodetenerla m£quinay comodesengranarloscontrolesrapidamente.

3. Nopermitanuncaquelos niF_osmenoresde 14afrosutilicenestam£quina.
LosnJ_osde14a_osy masmayoresdebenleery comprenderlas
instruccionesde funcionamientoy las reglasdeseguridadcontenidasen
estemanual,y tambiendebensercapacitadosy estar supervisadospor
unode lospadres.

4. Nuncapermitaquelos adultosutilicenestam£quinasin recibirantes la
instrucci6napropiada.

5. Losobjetosarrojadospor la m;Jquinapuedenproducirlesionesgraves.
Planifiqueel patronenel queva a ir arrojandonieveparaevitarque la
descargade materialse realicehacialos caminos,los observadores,etc.

6. Mantengaa losobservadores,ayudantes,mascotasy ni_osporIo menosa
75pies de la maquinamientrasla mismaestAen funcionamiento.Detenga
la maquinasi alguienentraen la zona.

7. Seaprecavidoparaevitarpatinarseocaerseespecialmentecuandooperala
maquinaen reversa.
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Operaci6n
1 No pongalasmanoso los piescerca de las piezasrotatorias,en la caja

de la barrena/ motoro en el montajedel canalde descarga.Elcontacto
con las piezasrotatoriaspuedeproducirla amputaci6ndemanosy pies.

2. Lapalancadecontrolde la barrena/ motores undispositivodeseguri-
dad. Nuncapase poralto sufuncionamiento.Dehacerlola operaci6nde
la maquinaes riesgosay puedeocasionarlesiones.

3. Laspalancasdecontroldebenfuncionarbienenambasdireccionesy
regresarautomaticamentea laposiciondedesengranecuandose lassuelta.

4. Nuncaoperela maquinasi faltaun montajedel canalo si el mismoesta
dafiado.Mantengatodos losdispositivosde seguridadensu lugar yen
funcionamiento.

5. Nuncaenciendaunmotorenespacioscerradoso en unazonaconpoca
ventilaci6n.Elescapedel motorcontienemon6xidodecarbono,ungas
inodoroy letak

6. No utilicela maquinabajo la influenciadel alcoholo lasdrogas.

7. Elsilenciadory el motorse calientany puedenproducir quemaduras.No
lostoque.

8. Seasumamenteprecavidocuandooperela maquinasobreuna superficie
congravao cuandola cruce. Mantengasealertapot si se presentan
peligrosocultoso transito.

9. Tengacuidadocuandocambiededirecci6no cuandooperela maquina
enpendientes.

10.Planifiqueel patr6nenel que va air arrojandonieveparaevitar que
la descargadematerialse produzcahacia lasventanas,las paredes,
los autom6viles,etc.y evitar as[ posiblesdaflos materialeso lesiones
producidaspor los rebotes.

11.Nuncadirija la descargahacia los niflos, losobservadoresy lasmascotas
ni dejeque nadiese paredelantede la maquina.

12.No sobrecarguela capacidadde la maquinatratandode sacarla nieve
muyrapidamente.

13.Nuncaopereestamaquinasin buenavisibilidado iluminaci6n.Siempre
debe estarsegurode queestabien afirmadoy sostengabienlas manijas.
Camine,nuncacorra.

14.Corte lacorrientea la barrena/ motorcuandotransporte lamaquinao
cuandola mismanoestaen uso.

15.Nuncaoperela maquinaa altavelocidad dedesplazamientosobre
superficiesresbaladizas.Mirehaciaabajoy haciaatras y tengacuidado
cuandovayamarchaatras.

16.Si la maquinacomenzaraavibrarde maneraanormal,detengael motor,
desconecteel cablede la bujiay p6ngalade maneraque hagamasa
contrael motor.Inspeccionela maquinaminuciosamenteparaversiesta
daflada.Reparetodos los dafiosantes deencendery operar la maquina.

17.Desengranetodas laspalancasdecontroly detengael motorantesde
@jar la posici6nde operaci6n(detrasde las manijas).Esperea que la
barrena/ motorse detengapor completoantes dedestaparel montajedel
canalo realizarajustese inspecciones.

18.Nuncapongalasmanesen lasaberturasdedescargao de recolecci6n.
Utilicesiemprela herramientade limpiezaquese adjuntaparadestaparla
aberturadedescarga.Nodestapeel montajedelcanalmientrasel motor
estaen funcionamiento.Antesdedestaparlo,@agueelmotory permanezca
detr4sde lasmanijashastaquetodaslaspartesm6vilesse hayandetenido.

19.Uses61ounionesy accesoriosaprobadosper el fabricante(perejemplo,
pesaspara las rue@s,cadenaspara los neumaticos,cabinas,etc.).

20.Si se presentansituacionesque noestanprevistasen estemanual,sea
cuidadosoy useel senti@comOn.Contacteconsu centrodeservicio
Searsparaobtenerayuda.

Mantenimiento y aimacenamiento
1. Nuncamanipulelosdispositivosde seguridaddemanera imprudente.

Controleperi6dicamenteque funcionende formaadecuada.RemRasea
las seccionesdemantenimientoy ajustedeestemanual.

2. Antesde realizar lalimpieza,repararo revisarla maquina,desengrane
todas las palancasdecontroly detengael motor.Esperea que la barrena
/ motorse detengapercompleto.Desconecteelcable de la buj[ay
p6ngalode maneraque hagamasacontra el motorparaevitar quese
enciendade maneraaccidental.

3. Controlefrecuentementequetodos los pernosy tornillosesten bien
ajustadosparacomprobarquela maquinaseencuentraencondiciones
segurasde funcionamiento.Asimismo,realiceuna inspeccionvisual de la
maquinaparacontrolarsi la mismaestadaflada.

4. Nocambielaconfiguraci6ndelreguladordelmotorniaceleredemasiadoel
mismo.El reguladorcontrolalavelocidadmaximaseguradeoperaci6ndelmotor.

5. Lasplacasde raspadoy laszapatasantideslizantesque se usancon la
maquinaquitanievese desgastany se daflan.Paraprotegersu seguridad,
verifiquefrecuentementetodos loscomponentesy reemplaceloss61ocon
partesde losfabricantesde equiposoriginales(OEM).'La utilizaci6nde
piezasque nocumplancon lasespecificacionesdeequiposoriginales
podr[atenet como resultadoun rendimientoincorrecto,y ademasla
seguridadpodriaestarcomprometida"

6. Reviselos controlesperi6dicamenteparaverificarque engraneny desen-
granenadecuadamentey ajOstelossi esnecesario.Consultela secci6n
de ajustesen estemanualdel operadorparaobtenerinstrucciones.

7. Mantengao reemplacelas etiquetasdeseguridade instruccionessegOn
sea necesario.

8. Respetelas normasreferentesa ladisposici6ncorrectay las reglamenta-
cionessobregas,combustible,etc. paraprotegerel medioambiente.

9. Antesdealmacenarlam4quinaenciendalaunosminutosparasacarlanieveque
hayaquedadoenlamismayparaevitaras[quesecongelelabarrena/ motor.

10.Nuncaalmacenela maquinao el recipientedecombustibleenun espacio
cerradodon@ hayafuego,chispaso luzpilotocomo potejemplo,
calentadoresdeagua,hornos,secadoresde ropa,etc.

11.Consultesiempreel manualde funcionamientoparaconocerlas instruc-
clonesadecuadasparael almacenamientofuerade temporada.

No modifique e! motor

Paraevitarlesionesgraveso la muerte,no modifiqueelmotorbajoninguna
circunstancia.Si cambialaconfiguraci6ndel reguladorel motorpuededescon-
trolarsey operara velocidadesinseguras.Nuncacambielaconfiguraci6nde
fabricadel reguladordel motor.
Aviso referido a emisiones

Losmotoresqueestancertificadosy cumplencon las regulacionesdeemisio-
nesfederalesEPAy deCaliforniaparaSORE(EquiposSmallOff RoadEquip-
ment)estancertificadosparaoperarcongasolinacomOnsinplomoy pueden
incluirlossiguientessistemasdecontroldeemisiones:Modificaci6nde motor
(EM)y catalizadorde tresv[as (TWO)si estaequipadodeesamanera.
CaJcoman_a de identificaci6n de! motor

Estacalcomaniaindicael nOmerodel modelodel motor,lasespecificacionesy
lafechade fabricaci6n.Porfavor,mirela calcomaniaenel motordesu equipo
y registreesa informaci6nparareferenciafutura.
Lacalcomaniade identificaci6ndel motortambi6nincluyeespecificaciones
sobreel periododevida Otildel motorrelacionadocon las emisiones.Este
periodoestarelacionadocon lavida Otilen conformidadcon lasemisiones
segOnIocertificadopotEPAy/o CARB.Parahallarla especificaci6ndel
periododevida Otildel motor,pot favorlea lacalcomaniadel motory ub.ique
laletra(entrecomillas)entrelaspalabrasModeradoy PeriododeVidaUtil.
Conecteunade lassiguientesletrascon la letra impresaen su calcomania.
Porejemplo,a los modelosHMSK80se losdesignacomo:
"C"-- 250horas
"B"-- 500 horas
"A"-- 1000horas



f -m Sum_quinaquitanbveha sido montadaenla f_bricaexceptolas
partesquese envfansueltasenel cart6n,

a, Dospasadoresde cuchilladerepuesto(conpasadoresde
chaveta),Puedenguardarseenel paneldeinstrumentosde
pl_stico,Vealafigura8,

b, Estemanualdel operador

NOTA:las referenciasquecontbne estemanualsobrelos lades
derechoo izqubrdode lamb,quinaquitanievese hacenobservandola
mismadesdela posici6nde operaci6nOnicamente,Siexistieraalguna
excepci6nser_especificado,

1, Corte las esquinasde lacaja decart6ny exti6ndalaenelpiso
Quitetodoslos insertosde empaque,Saquelamb,quinaquitanbve
de lacaia,AsegOresedevaciarcompbtamentelacaja antesde
tirarla,

a, Tire haciaarribay haciaatr_sdela maniiasuperior,tal y como
se muestraen la figura1,ANneelamaniiasuperiorcon la maniia
inferior.

b. Aprietelas perillasmanuabsquesuietanlamaniiasuperiora la
maniiainferior.

2. Retire la tuereade mariposay el tornillohexagonaldel montaie
de controldelcanal,y el pasadorde horquillay el pasadorde
chavetade la m6nsuladesoportedelcanal Vealafigura2. Sitqe
el montqe delcanal(mirandohaciadelante)sobre labasedel
mismo.

8. Sitqeel controldel canalde4 direceionesen unaposici6n
centrada.Yealafigura8

4. Ubiqueel montaiedel canalsobrelabase delmismoy asegure
el montaiedecontroldel canala la mensuladesoportedelcanal
medianteel pasadorde horquillay el pasadordechavetaretirados
anteriormente.Yeala figura4.

Figuta 2

Figuta 3
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Figuta 4
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5, Terminedeasegurarel montaiede controldelcanala lam6n-
sulade soportedelcanalcon la tuercade ma@osay el tornillo
hexagonalretiradosanteriormente,Vealafigura5,

6, Controlequetodoslos cabbs estenadecuadamentedirigidosa
trav6sde laguia decabbs de laparte superiordel motor,Veala
figura6,

Elprolongadorse aiustamedianteunauni6ndecable a laparte
posteriorde lacaia de labarrenaparael embarque,Corte launi6nde
cabby refirelaantesde operarla mAquinaquitanbve,

Herramienta de limpieza
Esteproductose aiustaen fAbrbamedianteunauni6ndecabb a la
parteposteriordela caiade labarrena,Corte la uni6nde cableantes
deoperar lam_quinaquitanieve,Parausarla:
1, Sueltetanto la palancade controlde labarrenacomo lapalanca

debloqueodel controldetransmisi6n/ barrena,

2, Detengael motormoviendoel estranguladora laposbi6n de
parada,

3, Quitela herrambntade Iimpbzadel pasadordeensamblado,Yea
lafigura7,

4, Useelextremocon formadepalade laherrambntade Iimpbza
paraeliminarla nbve y el hblo existentesen el montaiedel canal,

5, Vuelvaa aiustarla herramientade Iimpbzaal pasadordeens-
ambladoubbadoen laparte posteriorde lacaia dela barrenay
vuelvaa encenderelmotor,

6, Paradoenla posici6ndeloperador(detr_sde la mD<quinaquita-
nbve), engraneel controlde la barrenaduranteunossegundos
paraeliminarla nbve o el hieloquehayanquedadoen el montaie
delcanalantesdecontinuarquitandolanbve,

Almacenamiento del pasador de cuchilla
Enel panelde instrumentosde pl_sticohayorificiosparael almace-
namientoconvenbntedelpasadorde cuchilla,Vealafigura8,

IMPORTANTE:estaunidadse enviacon el motorIlenodeaceite,

Despuesdelensamblado,consultelap&gina11y 14paralos detalbs
de Ibnadode combustibley aceite,

f

Figura 8
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Figuta 9
J

Ajustes finales
Despu6sde configurarsu m_quinaquitanbve,controlelosaiustestal
y comose [ndicadebaioy realicelosaiustesfinalesnecesariosantes
de operarla unidad,

Prueba de control de la barrena

ADVERTENCIA: realice la prueba de controJ
de la barrena antes de operar su rn_quina
quitanbve pot primera vez y al principio de

carla invbmo. S[ no respeta estas instruco
ciones de ajuste puede daSar la unidad.

1, Paracontrolarel aiustedel controlde labarrena,empuiehacia
delanteelcontrol [zqubrdohastaquese comprlmael parachoques
de goma,El cabb deber[aestar flojo,

2, Suelteel control El cabledeber[aestarrecto,AsegOresede que
puedepresionarcompletamenteel controlde labarrenacontrala
maniia[zqubrda,

ADVERTENCIA: no ajuste dernasiado el
cable. Ajustar en exceso puede evitar que la

barrena se desengrane y porter en peligro la
seguddad de la m_quina quitanieve,

3, En un_reabienventilada,arranqueelmotorde la m_quinaqui-
tanievesegOnse [ndieaanter[ormenteen lasecc[6n"Operae[6n",
AsegOresedeque delestranguladorest_aiustadoen posiei6n
FAST(r@ida),

4, Paradoen laposie[6ndeloperador(detr_sde lam_quinaquita-
nieve),engranela barrena,

5, Deie labarrenaengranadaduranteaprox[madamentediez (10)
segundosantesdesoltarel controlde la barrena,Repitaesta
operaci6nvariasveces,

6, Con el motorfuncionandoen posici6nr@iday el controlde la
barrenaen posiei6ndesenganehadaarriba,camineal frentede la
m_quina,Confirmeque labarrenahadeiadode girarporcompleto
y nomuestraNINGUNsignode movimiento,

IMPORTANTE:si la barrenamuestraCUALQUIERslgnode rotaci6n,
vuelvaa la posic[6ndeloperadory apagueel motorinmediatamente,
Esperea quetodaslas partesm@ilesse detenganantesdevolvera
aiustarel cabb de controlde labarrena,

7, Paravolvera ajustarel cabledecontrol,aflojela tuercahexagonal
superioren la m6nsuladel cablede labarrena,

8, Ubiquela mensulahae[aarribaparabrindarmb,s iuego(o haeia
abaioparaaumentarla tensi6ndeleabb), Yealafigura9,

9, Vuelvaaapretarla tuercahexagonalsuperior,

10,Repita lapruebade controlde labarrenaparaverifiearquese ha
Iogradoel aiusteadeeuado,

8



Control de transm[si6n y palanca de cambios
1, Paracomprobarel aiustedel controlde la transmisl6ny la palanea

decambios,inclinela m_quinaquitanievehaciadelantede manera
quequedeapoyadasobrela cajade la barrena,

2, Muevalapalancadecambioshaciaadelantea la posici6nseis(6),

3, Cuandosuelteel controlde la transmisi6n,girea manolas ruedas
de lamAquinaquitanieve,S[ bien las ruedasgirarAn,es posible
quenotecbrta resistencia,

4, Engraneelcontrolde la transmisi6n,Lasruedasdeberfandejardegirar,

5, Ahorasuelteel controlde transmisi6ny vuelvaa girar las ruedas,

6, Muevalapalancadecambioshadaatr_senposici6nretroceso
r@idoy luegomu6valatotalmentehaciaadelante,

7, S[encuentraalgunaresistenciacuandomuevalapalancade
cambioso s[ lasruedasse detbnencuandonodeberfan,elcane de
latransmisi6nnecesitaunaiuste,Procedade lasigubntemanera:

8, Aflojela tuercahexagonalinferiordelsoportedelcane de la
transmisi6n,Veala figura10,

9, Ubiquelamensulahaciaarribaparabrindarm_siuego (ohacia
abaioparaaumentarla tensi6ndelcable),

10,Vuelvaa apretarla tuercahexagonalinferior,Vuelvaa controlarel
aiustey repitael procedimbntos[ es necesar[o,

Zapata aotideslizante
Es posibb ajustarel espac[oexistenteentreestaplacade raspadoy
elsuelo,S[deseaquitarnbve al rasdel suelo,coloquelaszapatas
antideslizantesen laposici6nbaia,Usehs posbionesmediao alta
cuandolasuperficb que@sea limpiarsea despareia,
1, Paraaiustar laszapatasantideslizantesaflojelascuatrotuercas

deseguridady los pernosdecarroy muevalaszapatasantidesB
zanteshastala posici6ndeseada,Vealafigura11,

2, Compruebeque todala superficb inferiorde laszapatasantidesli-
zantesestecontraelsuelo paraevltarundesgastedespareiode
las mismas,

3, Aiuste lastuercasy los pernos,

[MPORTANTE:nose recomiendaqueopereestamAquinaqu[tanbve
sobregrava,yaque es posiblequela mbquinaquitanbvetomela
gravasueltay labarrenalaexpulse,Iocual podrfacausarbsiones
personaleso daharla m_,quinaquitanieve,

S[ poralgOnmot[votbne queusar lamb,quinaqu[tanbvesobregrava,
mantengala zapataantideslizanteen laposici6nm_sebvada para
Iograrunaseparaci6nmaximaentre elsueloy laplacade raspado,

Presi6n de los neum_ticos

Losneum&ticostbnenunexcesodeaireparaelembarque,Antesdeoperar
lam_,quinaquitanbve,verifiquelapresbndelosneum_ticos,Consultelos
laterabsdebs neumb4bosparaconocerlapresi6nenpsirecomendadapor
elfabricantey desinfb(o[nfb)bs mismossegOnseanecesario,

f

Figura 10
J
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Figura 11

NOTA:s[ambosneum_tbosno tbnen lam[smapresi6n,es pos[ble
que launidadse inclinehaciaun ladouotro,por Io quela placade
raspadonoestar_niveladacon respectoal piso,

[MPORTANTE:bajoningunacircunstanciasuperelapresi6nenpsi re-
comendadaporel fabricante,Sedebemantenerunapresi6nuniforme
paratodaslas ruedasen todomomento,Unapresi6nexcesivaalpisar
unrebordepuedecausarqueel montaiede neum_,tico/ Ilantaexplore
con unafuerzasuficientecomo paracausarbslones graves,Consulte
en los laterabsde los neum_ticosla presi6nrecomendada,
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Figura 12

Ahoraqueya ha aiustadosu podadoraparasu funcionamiento,
familiaricesecon suscontrolesy caracteristicas,Estosse describen
y se [lustranen estapb,gina,Esteconocimientole permitir_utilizarsu
nuevoequipoa su m_ximacapacidad,

IMPORTANTE:consultelapruebadecontrolde la barrenaen la
pAg[na8 antesdeoperarsu mb,qu[naqu[tan[eve,Leay cumplatodas
las[nstruccionescon cu[dado,y realicetodoslos a]ustesparaverificar
quesu mAqu[naqu[tan[eveoperade formaseguray adecuada,

Traba del control de transmisi6n / barrena
Elcontrolde transmisi6nest&ubicadoen lamanijaderecha,Presione
elcontrolde la transm[s[6nparaengranarla transm[s[6nde las
ruedas,Suelteparaquese detenga,Elcontrolde la transm[s[6n
tamb[enbloqueael controlde labarrenade maneraquepuedeoperar
elcontroldireccionaldelcanalsin [nterrump[relprocesode qu[tarla
n[eve,S[el controlde labarrenase engranas[mult_,neamentecon
elcontroldetransm[s[6n,el operadorpuedesoltarel controlde la
barrena(enla man[ja[zqu[erda)y las barrenascont[nuarAnengrana-
das,Suelteamboscontrolesparadetenertanto las barrenascomola
transm[s[6nde las ruedas,

IMPORTANTE:sueltesiempreelcontrolde la transmisi6nantesde
cambiarlasvelocidades,

Control de la barrena
Elcontrolde la barrenaestAub[cadoenla man[jaizqu[erda,Pres[one
elcontrolde la barrenaparaengranarlas barrenas,Sueltelopara
detenerla acd6n de I[beraci6nde n[eve,Tamb[6ndebesoltarel
controldetransm[sbnparadetenerla barrenar,

Llave de encendido
LaIlavedeencend[dodebeestar [nsertaday b[enajustadaensu lugar
paraqueel motorarranque,Retirela Ilavede encendidoparaevitarun
usonoautorizadosdel equipo,NO intentegirar la Ilave,

Control del canal de 4 direcciones TM

Estapalancade controlde cuatrod[recc[onesest_disehadapara
controlarla d[recc[6ny ladistandade la descargade n[evedesde
el canal,Oprimael bot6ndela perillay girelaa [zquierdao derecha
parahacergirarelcanal en la direcci6nhacialaquese descargar_
lanieve,Inclinela palancahaciadelanteparareducirla distanciaa la
quese arroja la n[eve,y haciaatrAsparaaumentarla,

Controles de direcci6n del volante
Loscontrolesdela d[recc[6ndelvolante[zqu[erdoy derechose
ubicanen laparte inferiorde lasman[jas,Pres[oneel controlderecho
paragirara laderecha;presioneel control[zquierdoparagirara la
izquierda

NOTA:opere lam_quinaquitanieveenespaciosabiertoshastaquese
fam[l[ar[cecon estoscontroles,
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Palanca de cambios 6
Lapalancadecambiosestb,ubicadaenel centro
del panelde lamaniiay se utilizaparadeterminarla
velocidaddefierra y la direcci6nde desplazamiento, 5

Es posiblemoverlaa ochoposicionesdiferentes, 4,
IMPORTANTE:Sueltesiempreelcontrolde la
transm[s[6nantesdecamb[arde velocidad, 3

t 2
Avarice: Sum_.quinaquitanievetieneseisvelocid=
adesdeavance(F), siendolaposici6nnOmerouno F 1

(1) lamAs lenta,
Retroceso: Sum_quinaquitanievetiene dos
velocidadesde retroceso(R), dendo laposic[6n R 1

nOmerouno(1)la mAslenta,

Faro delantero R :2

El farodelanteroestarAencendidosiemprequeelmotorest6enmarcha,

Herramienta de limpieza
Laherramientadelimpiezaseusaparaliberaruncanaltapado,Consultela
pb,gina7paraobtener[nstruccionesacercadec6mousarlocorrectamente,

GasoHna

1.

2,

3.

4,

5,

ADVERTENCIA:nunca use su mano para liberar un 6,
canal tapado. Antes de destaparlo, apagueel motor

y permanezcadetr_s de Ins manijas hasta quetodas 7,
Inspartes m6viles se hayan detenido. Utilice la
herramientade limpieza o unavarilla para destapar.

Zapata antideslizante
Laposici6ndelazapataantideslizanteestadeterminadaporelestado
delsuelodelcualdebequitarselanieve,Amayorni\1eldenie\,'e,menor
deberAserelniveldelazapataantideslizante,AiOsteladeacuerdoalniveL
ConsulteAjuste de Ins zapatas antideslizantes enlap_gina9,

Antes de encender ei motor

Aceite
El motorseenv[6con aceiteen el motor,Controleel nivelde aceite
antesde cadaoperaci6nparaasegurarsedeque hayaaceite
suficienteenel motor,ParaobtenermAs[nstrucciones,rem[tasea los
pasosqueaparecenen lap_gina15,
1, Saquela varilladel niveldeaceitedelorific[odeIlenadodeaceite,

2, Controley compruebequeel nivelde aceiteest6hastaarribaen la
marcaFULLde lavarilladel niveldelaceite,

3, S[el niveldelaceiteno estAen la marcaFULL,agreguelenta-
menteaceitefrescoa travesdel tap6n,Vuelvaa colocarla varilla
delnivelaceiteenel Ilenadodeaceitey controlenuevamenteel
niveldeaceite,

ADVERTENCIA:la gasolina es inflamable;tenga
precauci6ncuando la manipule o la almacene.

ADVERTENClA:no Ilene el tanque de combustible
mientras la m_quina quitanieve est_ en marcha,
cuando est_ caliente o cuando est_en un _rea
cerrada.

ADVERTENCIA:evite que su m_quina quitanieve
entre en contacto con llamas abiertas o chispas y
no fume mientras Ilena el tanque de combustible.

AImacenelagasolinaen unrecipienteaprobadolimp[oy coloquela
tapa enel recipiente,
Aseg0resedeque el recipientedesdeel cualvierte la gasolina
est6 limp[oy noest6oxidadon[ contaminadocon otrasparticulas
extrahas,

SiempreIleneel tanquede combustiblealaire librey useun
embudoo picoparaevitarderramamientos,
Lleneel tanquede combustiblecon gasolinaparaautomotoressin
plomo,limpiay fresca,

NuncaIlenecompletamenteel tanque,Lleneel tanquehasta1/2
pulgpordebajodel tope,dejandoas[espac[opara la dilataci6ndel
combustible,

Aseg0resede limpiarel combustibleque se hayaderramadoantes
de arrancarel motor,

AI finalizarel trabaio,vacieel tanquedecombustibles[ lam_quina
quitanieveno ser9utilizadadurantelos siguientes30 diaso ma.s,
Vealas [nstruccionesde almacenamientofueradetemporadaen la
p_,gina20

Para encender el motor

ADVERTENCIA:aseg_resede queningunapersonaadem_sdelop-
eradorest_paradacercade lam_quinaquitanievemientrasarranca
uopera.No opereeetam_quinaquitanievea menosqueel montaje
del canalhayasido correctamenteinetaladoy est_asegurado.

Arrancador el_ctrico
Paraubicartodoslos controlesdelmotoren esta
secci6n,yeala en lafigura 14,
Antesde arrancar,aseg0resedequeel motortenga
el niveldeaceitesuficiente,El motorde lam&quina
quitanieveest_equipadocon unarrancadorelectrico
y unarrancadorde retrocesode 120voltiosde CAEl
arrancadorel6ctricoest&equipadocon uncablede
alimentaci6ny un enchufede tresterminalesy est9
disehadoparaoperarconcorrientedomesticade 120
voltiosCA,Sigacuidadosamentelas [nstrucciones,
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Arranque en frio

NOTA:S[la un[dadmuestraalgOnsignodemov[miento(transm[si6n
o barrenas)con las empuhadurasdelembraguedesengranadas,
apagueel motor[nmed[atamente.Vuelvaa ajustarla m_.qu[natal
comose [ndicaen la secci6n"Ajustesfinales"dentrode las [nstruc=
c[onesde ensamblaie,

ADVERTENCJA:el arrancador el_ctrico debe eetar
correctamente conectado a tierra entodo momento

para evitar la posibilidadde descargas el_ctricas
que pueden provocarleslesiones al operador.

1, Determines[elcabreadodesuhogazesunsistemadetrescablesconeetadoa
tieNra,Consulteconunelect_cista_tricuhdos[noestaseguro,

ADVERTENCIA:si su sistema de cableado doo

_i m_stico no es un sistema de tres terminales concone×i6n atierra, no utilice eete motor electrico
bajo ning_n tipo de condicionee.

a, S[el sistemadecableadode su casaest&conectadoa tierra
peronoexisteun receptb,culode tresterminalesdisponible
enel lugardondenormalmentese usarael arrancadorde
lamb,quinaquitanieve,debe[ndicarlea unelectricistacon
experienciaque Io [nstale,

b. Cuandoconecteel cablede al[mentac[6n,s[empreconecteel
cableal arrancadordel motorpr[mero,luegoenchufeel otto
extremoa un receptb,culode tresterm[nalesconectadoa fierra,

c, Cuandodesconecteel cabledeal[mentaci6n,s[empre
desenchufeen primerlugarelextremodel receptb.culode tres
term[nalesconectadoa fierra,

2, Conecteel cablede labuiiaa la misma,
3, Aseg0resedequelos controlesdela barrenay de latransmisi6n

estenen posici6ndesengranada(haciaarriba),

4, Muevalapalancadecontroldelestranguladorah posic[6nFAST(rapido),

5, Coloquela Ilavedeencend[dodentrode la ranuradeencendidoy
presioneparaaiustarensu lugar,Nogire la Ilave,

6, Conecteelcabledeal[mentac[6na laca]adel [nterruptordelmotor,

7, Enchufeel otroextremodel cablede al[mentac[6nen un recept&=
culode CAcon conexi6na tierrade tresterminalesde 120voltios,

8, Rote laperilladeobturaci6na posici6nde obturaci6nFULL
(encendidocon el motorenfr[o), S[ elmotorestb.caliente,ubique
el obturadoren pos[c[6nOFFen lugarde FULL,

9, Pres[oneel cebadortresveces,

10,Mantengapres[onadoel bot6ndelarrancadorhastaquearranque
el motor,No [ntentearrancarel motordurantem&sde 10segundos
pot vez,Estearrancadorelectricotiene protecci6ntermica,S[ se
produceun sobrecalentam[ento,se detendr_autom_t[camentey
podr_set re[n[c[adosolocuandose hayaenfr[adoa unatempera=
tura segura(deberb,esperarde 5 a 10m[nutos),

11,Cuandoarrancael motor,suelteel bot6ndelarrancadory rote
suavementeelobturadora posici6nOFF(apagado),S[ el motor
falla, roteel obturador[nmediatamentea pos[ci6nFULLy luego
gradualmenteaOFR

12,Primerodesconecteel cabledealimentaci6ndel recept&culoy
luegodescon6ctelodela caiadel [nterruptoren el motor,

13,Deieque el motorse enfriepot algunosm[nutosya queel motorno
alcanzarb,lapotenciatotalhastaIograrla temperat,uraoperat[va,
Opereelmotorcon el estranguladoral m_ximo(RAPIDO)cuando
est6arrojandonieve,

Arrancador de retroceso
AsegOresequeel motortengaace[tesufic[entey quelas palancas
de transmis[6ndela barrenay decontrolde la transmisi6nnoest6n
presionadas,

Arranque en frio
1, Muevael controldelestranguladora la posici6nFAST(r_pido),

2, Enc[endala v_lvula,s[es partedelequ[po,

3, Coloquela Ilavede encendidodentrode laranurade encendidoy
presioneparaa]ustarensu lugar,No gire la Ilave,

4, Roteel controldeobturac[6na pos[c[6nFULLdel obturador,

5, Pres[oneel bot6ndelcebadorm[entrascubreel agu]erode
vent[lac[6n,Quitesu dedodelcebadorentre uncebadoy otro,No
cebe s[ la temperaturasuperalos 50°F;cebedos vecesentre50°F
y 15°F;y cebe cuatrovecespordebajode 15°R

6, Tirede la maniiadelarrancadorr_pidamente,Nodeiequela
manijase desenganche,sinoquehayquepermitirqueseenrosque
lentamentem[entrasmant[enefirmementela maniladel arrancador,

7, M[entrasse cal[entael motor,rote lentamentelaper[Ih del
obturadora posici6nOFF(apagado),S[el motorfalh, gire hacia
posici6nFULL,luegomuevalentamentehaciaposici6nOFR

8, Dejequeelmotorseenfrfeporalgunosm[nutosyaqueelmotorno
alcanzar_lapotenciatotalhastaIograrla temperaturaoperativa,

9, Opereelmotorcon el estranguladoral m_ximo(RAPIDO)cuando
est6arroiandonieve,

Arranque en caliente
S[vuelvea arrancarun motorcal[entedespuesde unadesconex[6n
temporal,roteel obturadora pos[c[6nOFFen lugarde FULLy noIo
cebe,Tirede la maniiadelarrancadorcomose explic6anteriormente,

NOTA:deiequeel motorse calienteunosm[nutosya queel m[smo
nodesarrollalapotenciamaximahastaquealcanzalatemperaturade
funcionamiento,

Arrancador de retroceso congelado
S[el arrancadorest_congeladoy noenciendeel motor,procedade la
siguientemanera:
1, Saquelamayorcantidadde cuerdaposibledel arrancador,

2, Sueltelamanijadel arrancadory dejeque golpeecontrael
8rrsncsdor,

3, S[cont[n0aten[endoproblemasparaarrancarelmotor,rep[ta los
dos pr[merospasos,S[ despu6sde [ntentossucesivosnopuede
liberarelarrancador,sigalos procedimientosdelarrancador
el6ctricoparaarrancar,

4, Tratedeev[tarqueel arrancadorde retrocesose congele
siguiendolas [nstruccionesqueaparecenacontinuaci6n,
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Antes de detener [a m_quina
1. Dejeencendidoel motordurantealgunosminutosparapermit[rque

se sequela humedaden elmismo.
2. Paraevitarquese congeleel arrancadorsiga estospasosantesde

detenerla m_quinaquitanbve:

Arrancador de retroceso
a. Conel motoren func[onambnto,tire con fuerzade lasogadel

arrancadortreso cuatrovecesde maneracontinuay segu[da.

Arrancador e[ectrico
a, Conecteel cabb dealimentaci6na la caiadel interruptory

luegoal recept_culode 120voltiosCA.

b. Conel motoren marcha,presioneel bot6ndel arrancadory
dejegirarelarrancadorporvariossegundos.

c. Desconecteelcable dealimentaci6nprimerodel recept_culoy
despuesde la m_quinaquitanbve.

NOTA:Elfuertesonidodetraqueteoqueseescuchaal t[rarde lacuerda
delarrancadoro cuandosegiraelarrancadornodahar_elmotor.

Procedimiento para detener la m_quina quffanieve
1. Paradetenerlas ruedas,suelteelcontrolde la transm_si6nde la

m&quinaquitanbve.

2. Paradejardequ[tar lanbve, suelteelcontrolde la barrena.

3. Paradetenerel motor,s[tOelapalancadecontroldelestranguladoren
posic[6n"stop"u"off"(detenero apagar)y quitela Ilavedeencendido
(nogire la Ilave)paraevitarunusonoautor[zadodelequ[po.

Procedimiento para engranar [a transmisi6n
1. Conel motoren marchay cercade la veloc[dadm_x[ma,mueva

lapalancadecambiosa unadelas seisposicionesADELANTE
o alas dos posbionesdeREVERSA.Sebccionelavelocidad
adecuadaparael estadode la nbve ex[stente.Uselas veloc[dades
mb,s bntas hastahabersefam[l[ar[zadoconel proceso.

2. Paramoverlamb,qu[naqu[tanbve,aprbte el controlde la transm[s-
[6ncontra lamaniiaderecha,y la m_quinaquitanbvese mover&
Su61telay se detbne latransm[s[6nde mov[mbnto.

Procedimiento para engranar las barrenas
1. Paraengranarlas barrenasy comenzara quitarla nbve, aprbte el

controlde labarrena[zqubrdacontrala maniia[zqubrda. Suelte
paradetenerlas barrenas.

2. Paramoverlam6,qu[na,con el controlde labarrenaengranado,
aprbte el controlde la transm[s[6ny suelteloparadetenerla.No
cambb las veloc[dadesmbntras la transm[s[6nestb.engranada.

NOTA:esta mismapalancatambienaiustaelcontrolde labarrena,
de maneraque se puedegirarelcontroldireccionaldelcanalsin
[nterrumpirel procesode quitarla nbve.

3. Suelteel controlde la barrena:el mecanismode bloqueodebe
mantenerengranadoelcontrolde la barrenahastaquese suelteel
controlde la transmisi6n.

4. Suelteel controlde la transmis[6nparadetenertanto las barrenas
comolatransm[si6ndelas ruedas.Paradetenerla barrenadebe

soltarambaspalancas.

Procedimiento para quitar [a nieve

_lb RECAUC[ON:Revisela zonaquedesealimp[arpara
detectarla presenciadeobietosextrahos.S[los hubbra
debeeliminarlos.

1. Encbndael motorsiguiendolas [nstruccionesdeencendido.

2. Muevael controldel canalparagirarel canaldedescargaa la
posici6ndeseada(bios de transeOntesy/o edifidos).

3. SebccionelavelocidadsegOnel estadode lanbve.

9RECAUC[ON:nuncamuevala palancade cambios
sinsoltarprimeroel controlde la transmisi6n.

4. Engraneloscontrolesde las barrenasy de latransmisi6n
sigubndo las [nstruccionesanteriores.

5. Lafunci6nde bloqueole permitequitarla mano[zqubrdadel
controlde la barrena.

6. Mbntras limpiael primerpasoa travesde la nbve,controb la
velocidaddela m_quinaquitanievesegOnla profundidady el
estadode la nbve.

7. Parahacergirar launidada [zquierdao derecha,aprbte el control
respectivode direcci6nde las ruedas.Vealafigura12.

8. Con las pasadassucesivasreaiusteel canalen laposici6n
deseaday traslapelevementelapasadaanterior.

9. Despu6sde limpiarlazonadetengalam_quinaquitanbve
sigubndo las [nstruccionesqueaparecenacontinuaci6n.

Consejos de operaci6n

ADVERTENC[A:[a temperatura de[ ei[enciador y de
[as ;_reaeque [o rodeanpuede euperar los 150° F
(660C). Evite dichae _reae.

1. Paraquela I[mpbzade la nbve sea m_seficbnte debehacerlo
[nmediatamentedespu6sde lacaidade la m[sma.

2. EnIoposible,descarguela nieveendirecci6nalvbnto. Traslape
bvementelaspasadasanteriores.

3. Configurelaszapatasantideslizantes1/4"pordebaiode la barra
de raspadoparaunuso normal Laszapatasant[desl[zantesse
puedenajustarhac[aarribacuandolanbve estemuycompactada.

NOTA: se recomiendaevitarel uso dela presentemb,quinaquitanbve
sobregravaya quepuedelevantarfb,cilmentelagravasueltay
arro]arh por la barrenaconIo quepodriacausar lesioneso da{!os
a la m_quina,

4, S[pot algOnmotivotbne que usarla m_quinaquitanbvesobre
grava,mantengalazapataantideslizanteen laposbi6n m_s
ebvada paraIograrunaseparaei6nm_x[maentreelsuelo y la
plaeade raspado,

5, Limpb cu[dadosamentela m_qu[naqu[tanbvedespu6sde cada
US0,
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Figura 13

FULL

ADD

Mantenga el nivel

 Full ( deaceite entre
Ileno) y ADD (agregue)

2, Eje de engranaje hexagonal:Unavezpor temporada,lubriqueel
eje hexagonalcon unace[tepenetrante,peronograsa,Consultela
figura21en la p_gina17,

3, Caja de engranajes: lacaja deengranaiese lubricacon grasa
en laf_bricay no requiereuna lubricaci6nregular,Sinembargo,s[
se la desmontaporalgOnmot[vo,lubr[quelacon2 onzasde grasa
ShellAIvanWM(piezanOmero737=0168),Antesde reensamblarla
elimineel selladorvieioy apliqueunonuevo,

NOTA:no sobrecarguedegrasala cainde engranaies,Sepodr[an
dahar los sellos,

5,

Ruedas: unavezpor temporada,retireel pernode cadarueday
saquela ruedadel eje,Apl[quegrasaautomotormult[usoenel eje
antesdevolvera colocarlas ruedas,

Eje de la barrena: AI menosunavezpot temporada,quitelos
pasadoresde cuchilladeleiede labarrena,Rode lubricanteal
interiordeleje, alrededorde losseparadores,Asimismo,lubrique
los coj[netesbr[dadosquese encuentranenambosextremosdel
eie, Veala figura13,

Compruebe Ins correas en V
Sigalas [nstruccionesa continuaci6nparaverificarel estadode las
correasde transm[s[6ncada 50horasdefunc[onam[ento,
1, Saquelacub[ertapl_st[cade lacorreauNcadaen el frentedel

motor,Paraellosaquelos dostorn[llosautorroscantes,

2, Compruebevisualmentelaexistenciadecorreasraidas,agrietadas
o excesivamentegastadas,Encasode ser necesar[o,cambie
segOn[as[nstruccionesde [apagina16y 17,

Figura 14
Recornendaciones generales
1, Respetes[emprelas reglasde segur[dadcuandoreal[cetareasde

mantenimiento,

2, La garanfiadeesta m_.qu[naqu[tan[evenocubreelementosque
hanestadosujetosal realusoo negligenciadel operador,Para
recb[r el reembolsototalde lagaranfia,el operadordeber&dar
manten[m[entoa la mAqu[naqu[tan[evetal y comose [ndicaen este
manual,

3, Algunosajustesdebenset real[zadosper[6dicamenteparael
manten[m[entoadecuadodela un[dad,

4, Reviseper[6dicamentetodoslos sujetadoresy compruebeque
est6nb[enajustados,

ADVERTENCIA:siempre detenga el motor y
desconecte el cable de la buj[a antes de haeer
cualquier tipo de mantenimiento o ajustes. Utilice
siempre anteojos de seguridad durante la operaci6n
o mientras ajusta o repara este equipo.

Lubricaci6n
1, Mecanismode la transmisi6nm: Unavezpor temporadao cada

25horasde operaci6n,retirelacubiertadel marcoposteriory
lubriqueInscadenas,ruedasdentadas,engranaies,coiinetesy
ejescon ace[tede motoro con lubr[cantepararociar,

Compruebe la rueda de fricci6n
Sigalas [nstruccionesa continuaci6nparaverificarel estadode la
ruedadefr[ccbn cada50 horasdefunc[onam[ento,

1, Saquelostorn[llosautorroscantesde lacubiertadel marcoub[cada
debajodela mAqu[naqu[tan[eve,Consultela figura 18,

2, Compruebev[sualmenteel cauchode la ruedadeNcci6n para
detectarlaex[stenciade desgasteexces[vo,gr[etaso p[ezas
sueltasenel buiede transmisi6nde la ruedadefricci6n,

3, Engranetamb[6nelcontrolde transm[s[6ny compruebes[ la rueda
de fr[cci6nhacecontactocon la placadetransm[sbn,S[ no hace
contacto,aiusteel cablede latransmisi6n(consultela p_gina19)y
vuelvaa verificarlaruedadefricci6n,

4, De ser necesar[oreemplacela gomadela ruedade fricci6n,Siga
las [nstruccionesen lapAg[na17,

5, Vuelvaacolocar lacub[ertadel marcoa lamb,qu[naqu[tan[evey
vuelvaa ubicarel equipoen posici6nde operaci6n,

Verificaci6n del nivel de aceite

1, AsegOresedeque el motorestAverticaly n[velado

2, Desenrosqueel tap6nde Ilenadode ace[tedel tubode Ilenadode
aceitey limpiela varillade niveldeaceite,

3, Vuelvaaenroscarel tap6nde Ilenadode ace[teenel tubode
Ilenadode ace[te,Ajusteb[en,

IMPORTANTE:evitelos derramesdeace[tesobrelaruedadefricci6n
decauchoy sobrelaplacade transm[s[6nde alum[n[o,
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4. Desenrosquey retireel tap6ndeI[enadodeace[tedel tubodeIlenado
deace[te.Fieseenel niveldeaceite.S[la lecturaenlavarilladelnivel
deace[teest4pordebajodelamarca"ADD(agregue)agregueace[te
[entamentehastaalcanzarelnivel"FULL(lleno}.Veah figura14.

5. Vuelvaa enroscarel tap6nde Ilenadode ace[teen el tubode
Ilenadodeace[te.A]usteb[en.

6. Limp[etodoel ace[tequese hayaderramado.

Cambio de aceite
Camb[eelace[redelmotordespu6sdelas dos pr[merashorasde
operad6ny a parfirde ah[cada25 horasdeoperac[6n.
Parareal[zarelcamb[ode ace[tepr[merodebevac[arel motordel
ace[teusadoy luegovolvera Ilenarlocon aceitenuevo.
1. Dreneelace[tem[entrasel motorest_ cal[ente.Saquelatapa de

drenadodel ace[teuNcadaen la basedelarrancadorde retroceso
delmotor.Junteel ace[reen unrec[p[enteadecuado.

2. Cuandose hayavac[adotodoel motordeace[te,vuelvaa colocar
el tap6nde drenadob[ena]ustado.

3. Saquelavarilladelnk,'eldeaceitedelorific[odeIlenadodeaceite.Para
conocerh ubicacbndelJ[enadodeaceiteconsulte[afigura12.Viertaaceite
nuevo#ntamenteatrav6sdetap6n.Reempaceavar_ade nve deacete.

4. Controley compruebequeel n[velde ace[teest6hastaarr[baen la
marcaFULLde lavarilladel niveldelaceite

NOTA:aunquelosace[tesdeviscos[dadm01tiple(5W30 10W30etc.)me-
]oranelencendidocuandoelclimaesfrfo,losmismostambienaumentan
elconsumodeaceitecuandose usanam4sde32°RCompruebeelnivel
deace[tedelamb,qu[naqu[tan[evecon mayorfrecuendaparaev[tarque
elmotorresultedafiadoporoperarconunn[veldeace[teba]o.

Revise los cables de[ canal
Unavezpor temporadao cada25 horasde operaci6n Io quesuceda
antes revisesi los canes delcanal se hartaflojado.Encasodeser
necesaro, a usteseg0n as nstrucconesde a p4gna 19.

ControJe la buiia
Controielabu]faanualmenteo cada 100horasde operac[6n.
1. Limpieel4,reaalrededorde labasede la bujfa.
2. Saquee [nspeccionela buiia.
3. Cambielabu]ias[ loselectrodosest4.npicados quemados,

atoradospordep6stoso a porceanaest4rota.
4. Controleel espac[odelelectrodocon uncai[bradordeseparac[o-

nesy a]ustedlchoespac[oa 0,030puig(0,76mm)s[ es necesar[o.

NOTA:parael reemplazosedebeut[lizarunabuiiade resistor.Contacte
conuncentrodepartesy reparac[6nSearsparaunabu]faderepuesto.

Control de las barreras
Las barrenasest4na]ustadasalejeesp[ralcon dospasadoresde
cuch[llay pasadores_e chaveta.Vealafigura15. S[golpeaunobieto
extraF_oo unabarrade h[elo,la mb,qu[naqu[tan[eveest_diseF_adade
maneraquelos pasadoresse cortan.
1. S[ las barrenasno giran,verifiques[ los pasadoresse cortaron.
2. Deser necesar[oreemplacelospasadores.Juntocon la m4qu[na

quitan[evese [ncluyenpasadoresdecuch[llay pasadoresde
chavetaderepuesto.Ftocieunlubr[cantede ace[tedentrodel
ejeantesdecolocarlos pasadoresnuevosy asegurarloscon los
nuevospasadoresde chaveta.Vealafigura 15.

IMPOFITANTE:noreemplaceNUNOAlospasadoresde cuchillapar
pasadoresest4ndar.Cualqu[erdahoquesufrael engrana]ede labaF
renao cualqu[erotro componenteporel usode pasadoresest4ndar
NOestar4cub[ertopor lagarantfade su m_qu[naqu[tan[eve.

c%

Figura 15

NOTE:Augesnotshownfor clarity

Figura 16

Control de Ja p[aca de raspado y [as zapatas
antideslizantes
Laplacade raspadoy las zapatasant[desl[zantesub[cadasenla
basede lamb,qu[naqu[tan[eveestb,n sujetasa desgaste,Contr61elos
perbd[camentey reempl4celosde ser necesar[o,

Cambio de [a zapata antides[izante
1. Saqueloscuatropernosdecarro y las tuercasde seguridad

queajustanlaszapatasant[desl[zantesa losdos costadosde la
m4quinaquitanieve.Vealafigura 16.

2. Vuelvaa ensamblarlasnuevaszapatasant[desl[zantescon el
mismomaterial.Compruebeque laszapatasantideslizantesest4n
aiustadasparaquequedenparejas.

Reemp[azo de [a p[aca de raspado
1. Trasrefirarambaszapatasant[deslizantes,quitelos cuatropernos

del carroy las tuercasde segur[dadque unenlaplacade raspado
a la ca]ade la m@uinaquitanieve.Vealafigura 16.

2. Vuelvaa ensamblarlaplacade raspadonueva,asegur4ndosede
que lastapasdelos pernosdecarrose encuentrendel ladointerior
de la ca]a.A]usteb[en.Vuelvaa [nstalarlaszapatasant[desl[-
zantes.
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Reemplazo de las correas
1. Compruebeel estadodela correade la barrenay de lacorreade

transmisi6ncada25 horasdeoperaci6ndelamb,quinaquitanieve.
Cambb si algunamuestrasignosdedesgasteo rotura.Pararetirar
y reemplazarlacorreade labarrenao lacorreade latransmisi6n,
siga los pasosqueaparecena continuaci6ny luegoprocedacon
los pasosespec[ficosenumeradosbajosusencabezadoscor=
respondbntes.

1. Retire lacubbrta de lacorreaquitandolosdos tornillosautor=
roscantesque lasuietana la cajade la m_quinaquitanieve.Veala
figura 17.

2. Drenela gasolinade lam_quinaquitanieveo coloqueuntrozo
de plb,sticodebajodel tap6nde Ibnadodel combustible.Incline
con cuidadolamb,quinaquitanievehaciaarribay haciadelante
de maneraquequedeapoyadasobrela caja.Saquelos tornillos
autorroscantesde latapa delmarcoubbadadebajode lam_quina
quitanievey muevahaciaafueradichacubbrta. Vealafigura 18.

Correa de _a barrena
1. Saquelacorreadela barrenafueradela poba, tal y comose

muestraen la figura19.

2. a. Realicemediogirodel tornillocon rebordey deslicelofuerade
lam6nsulademontaje.Yealafigura20.

b. Desengancheel resortepara liberarla tensbn de lacorreade la
barrena.Vealafigura20.

3. Retirelacorreaantiguay cambb por unanueva,ubb&ndola
alrededordela poleade labarrena.Veala figura21.

4. Vuelvaa insertarel tornillocon rebordeen la mensulade montajey
aiusteparaasegurarlo.

5. Enrosquela correade la barrenabajo la poba Ioca.Vuelvaa
instalarel resortedelpernodondeestabasituadoanteriormente.

6. Vuelvaa colocarla tapa delmarcoy baie lamb_quinaquitanievede
vueltaa posici6nde operaci6n.

7.Vuelvaa instalarlacorreade labarrenaalrededorde lapoba del
motor,

8, Vuelvaa instalarlacubiertade lacorreacon los tornillosautor=

roseantesquequit6 anteriormente,

Figura 18

f

Y" e,

Figura 19
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Correa de transmisi6n
1, a, TomelapoleaIocay girelahacialaderecha,Yeala figura22,

[nserteundestornilladora travesde losorificiosde alineaei6n
tantoen elsoporte[ntermed[ocomoen el motor,Estoliberar_la
tensi6ndela correade transmisi6n,

b, Saquela correade labarrenade lapoleadel motor,
c, Levantelacorreade labarrenaparasacarladela poleadel

motor,Vealafigura22,
2, Deslicelacorreade latransmisi6nfueradela poleay deentre

la ruedadefricci6ny eldiscode laruedadefricci6n,Veala
figura23,

3, Cambieporunanuevacorrea,desliz_ndolaprimeroa traves
delcig_eRai,y despu6salrededorde laranurade lapoleade
transmisi6n,enroll&ndolapor Ultimoalrededorde lacorrea
delmotor,de dondese retir6la correavieja,Cuandolacorrea
estefirmementesituadaen las poleas,aseg0resede quitarel
destornilladorde lapoleaIoca,

4, Vuelvaa [nstalarla correade labarrenaen lapoleadelmotor,
5, Vuek,'aa colocarla cubiertadelmarcoen lacaja de lam_quina

quitanievey vuelvaa situarel equipoen posici6ndeoperaci6n,
Vuelvaa [nstalarla cubiertadela correacon los dos ternillos

autorroscantesquequit6anteriorme,

Goma de la rueda de fricci6n

NOTA:paracambiarla gomade laruedadefr[cc[6ndela m_qu[na
quitanieve,es necesar[oretirarvarioscomponentesy se requieren
herramientasespeciales,S[ necesitareemplazarla gomadesu rueda
defricci6n,contactecon elcentredepartesy reparaci6nSearsm_s
cercanoseg0nlasinstrucdonesde lap_gina2,

Asimismo,consulteel Ajuste de[ control de [a tranemiei6n enla
p_gina19paraajustareldesgastede lagomade la ruedade fricci6n,

\

f
/ /

/

Figura 21

Figura 22
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J
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Ajustes

f
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//
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ADVERTENCIA:nunca intentelimpiar el canal ni
realizar ajustes mientras el motor est_ en funeiona-
miento.

Cable de cambios
si nose puedeIogrartoda lagamade velocidades(avancey retro-
ceso),consultela figurade la izquierday aiusteel cane decambios
de la siguienteforma:

1,Coloquela palancade cambiosen laterceraposici6nm_srb_pida
de avance,

2, Afloie la tuercahexagonaldelsoportede posicionamientodelcane
de cambios,Vealafigura24,

3, Gireel soportehaciaabaioparareducirel iuegodel cane,
4, Vuelvaa apretarla tuercahexagonal

5, Antesdeporteren funcionamientolam_,quinaquitanieveverifique
que losaiustessean correctos,

Controm del cana_
Unavezpor temporadao cada 25horasdeoperacbn, Ioquesuceda

antes,revisesi loscanes delcontroITMdelcanalde cuatrodirec-
cionesse hanafloiado,Si elcanal nogiracompletamente,o si no
puedeaiustarsela inclinaci6narribao abaio,es necesarioaiustar
los canes de controldelcanal,

Paraaiustardichoscanes, procedade lasiguientemanera:
1, Paraapretarloscanes, afloiela tuercasuperiory aprietela tuerca

inferiordelcane,

2, A]ustepor igualenambosladostrabajandoen amboscanes, Vea
la figura25
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Control de _atransmisi6n
Consultelasecci6n"Aiustesfinales"delas instruccionesde montaie
paraaiustarelcontrolde la transmisi6n,ParacontrolaraOnm_,sel
aiuste,procedade la siguientemanera:
1, Con lamb,quinaquitanieveinclinadahaciadelante(asegOresede

vaciarla gasolinao decolocarunapeliculapl_sticadebaiodel
tap6nde Ilenadodel combustiblesi la mAquinaya ha sidopuesta
enfuncionamiento),saquelacubiertadelmarcoubicadabaio la
m_quinaquitanieve,paraIocual debesacarlos tornillosautor-
roscantes,Yealafigura 18,

2, Trassoltarel controlde la transmisi6n,debeexistirunaseparaci6n
de 1/8 pulg,entrela ruedadefricci6ny laplacade la transmisi6n
entodaslas posicionesde lapalancadecambios,

3, Conelcontrolde la transmisi6nengranado,laruedadefricci6ndebe
hacercontactoconlaplacade latransmisi6n,Yealafigura21,

4, Sies necesariorealizaraiustes,afloie la tuercahexagonalinferior
delsoportede posicionamientodelcablede latransmisi6n,y haga
girardichosoportehaciaarribao haciaaba]osegOnsea necesario,
Consultela figura 10enlapAgina9, Ajustela tuercahexagonal
inferiorparaasegurarel soporteunavezalcanzadoelaiuste
correcto,

5, Vuelvaa ensamblarla tapa del marcoy regresela unidada su
posici6ndeoperaci6n,

NOTA:si coloc6plb_sficodebaiodel tap6nde Ilenadodelcombustible,
asegOresedesacarloahora,

f

Figura 25

J

Controm de mabarrena
Paraajustarel controlde la barrena,consultelapAgina8,

Zapatas ar_tides_izantes
Paraajustar laszapatasantideslizantes,consultela pAgina9,
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Carburador

,. Drenajede lataza
Figura 26

Si nose va a utilizael equipodurante30 diaso m4s,o si es el final
de la temporadade nievey ya noexisteposibilidadde quenieve,
es necesarioalmacenarel equipodemaneraadecuada.Siga[as
instruccionesdealmacenamientoquese indicana confinuaci6npara
garanfizarel rendimientom4ximode la m_quinaquitanievedurante
muchosahos m_s.

Preparaci6n del motor

ADVERTENCIA: nunca aJmacene Jam_qui-
na quitanieve con combustiMe en el tanque
en un espaeio cerrado o en _reas con poca
ventiJaci6n, donde Jos gases deJeombus°
time puedan alcanzar el fuego, chispas o
una Juzpiloto como la que tienen algunos
homos, calentadores de agua, seeadores
de ropa o algSn otto dispositivo a gas.

NOTA:es importanteevitarqueduranteelalmacenamientose
formendep6sitosde gomaen laspiezasesencialesdelsistemade
combustibledel motorcomo,pot eiemplo,en elcarburador,el filtrode
combustible,la mangueradecombustibleo el dep6sito.

PRECAUClON:loscombustiblescon mezcladealcohol(quese
Ilamangasohol,o queufilizanetanolo metanol)puedenatraerla
humedad,Io queconducea la separaci6ny formaci6ndeb,cidos
duranteel almacenamiento.Elgas addico puededaharel sistemadel
combustiblede un motorduranteelalmacenamientodel mismo.

Paraevitarproblemascon el motor,elsistemadel combustibledebe
ser vaciadoantesdealmacenarlam&quinadurante30 d[asom&s.
Sigaestas instruccionesparaprepararsu m_quinaquitanievepara
almacenarla:

ADVERTENCIA: drene el combustible
dentro de un recipiente aprobado en un
lugar exterior, lejos de todo tipo de fuego.
Compruebe que el motor est_ fdo. No fume.
El combustible que se deje en el motor se
deteriora euando el clima es e_tido y causa
graves problemas de encendido.

1. Saquetoda lagasolinadelcarburadory deldep6sitodecombus=
tible paraevitarla formaci6nde dep6sitosdegomadentrode los
mismosquepuedendaharel motor.

2. Pongael motoren marchahastavaciarel dep6sitodecombustible
y hastaqueel motorse detengadebidoa lafaltade combustible.

3, Dreneel carburadorpresionandohaciaarribaeldrenaiede lataza,
ubicadodebajode lacubiertadelcarburador.Vealafigura26.

ADVERTENCIA: no drene el carburador si
est_ utitizando un estabilizador de combus-
tible. En el dep6sito de combustible no use
nunca productos de timpieza para motores
o carburadores o podria producir daSos
permanentes.

NOTA:el usode estabilizadoresde combustible(comoSTA-BtL)es
unaaltemativaaceptableparaminimizarla formaci6ndedep6sitosde
gomade combustibleduranteelalmacenamiento.Agregueel estabili-
zadora la gasolinaquese encuentraen eldep6sitodecombustibleo
en el recipientedealmacenamiento.Respetesiemprela proporci6nde
mezcladoquefiguraenel recipientedelestabilizador.Pongael motor
en marchapot Io menos10minutosdespu6sde agregarel estabiliza-
dot parapermitirleIlegaral carburador.Nodreneel carburadorsi est_
utilizandounestabilizadordecombustible.

4. Retire labuiiay vierta(1)onza deaceiteparamotora travesdel
orificiodela buiiay haciael interiordelcilindro.Cubrael orificiode
la buiiacon untrapoy pongael motoren marchavariasveces para
distribuirel aceite.Reemplacelabujia.

Preparaci6n de ta m_quina quitanieve
1. Cuandoalmacenelamb,quinaquitanieveen ungalp6nde dep6sito

metb.licoocon pocaventilaci6n,tengaespecialcuidadode
realizarleuntratamientoanti- oxidanteal equipo.Useaceite ligero
o silic6npararecubrirelequipo,especialmentelascadenas,los
resortes,los coiinetesy los cables.

2. Eliminetodoel polvodelexteriordel motory delequipo.
3. Siga las recomendacionesde lubricaci6nenla pb,gina14.

4. Almaceneel equipoen unb,readespejaday seca.
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Probiema Causa Remedio
_E motor no arranca 1. Lapalancadeobturaci6nnoest_en la t. Pongalapalancadeobturaci6nen

posici6nON (encendido). laposici6nON (encendido).

7. La llavede seguridadnose encuentra 7.Insertela llavetotaimentedentrodel
en elencendidodel motor, interruptor.

El motor funciona de

manera err_.tica

1. Launidadest_funcionandoen la
posici6nCHOKE(obturaci6n).

2. La lineadelcombusfibbestatapadao
el combustibbes vieio.

3. Aguao sucbdaden elsistemadel
combustible.

4. Es necesarioaiustarel carburador.

1. Cambb lapalancade obturaci6na
laposici6nOFF(apagado).

2. Limpb la lineadelcombustibb
Ileneel tanquecongasolinalimpia
y fresca.

3. Vacieel tanquedelcombustible.Vuelva
a Ilenarloconcombustiblelimpio.

4. Contactecon uncentrede partesy
reparaci6nSears

Demasiada vibraci6n 1. Haypbzas queestb_nfloiaso la
barrenaestb.daF_ada.

1. Detengael motorde inmediatoy
desconecteel cabb de la buiia.
Aiustetodoslospernosy lastuer=
cas. Si lavibraci6ncontinOa,Ileve
la unidada reparara uncentrede
partesy reparaci6nSears.

reparaci6nSears.

La unidad no se

autopropuBa

La unidad no descarga
ia nieve

1. Elcabledelcontrolde transmisi6n
necesitaunaiuste.

2. Lacorreadetransmisi6nestAfloiao
daF_ada

1. Elmontaiedel canalestAtapado.

2_Hayun ODJetoextrahoen laoarrena

3. Elcabledelcomro de la barrena

necesl[aunajuste.

4. La correadelabarrenaest_flca o
da_ada.

1. _.iusteelcabledelcontroldetransmis=
i6n.Oonsultelasecci6ndeaiustes.

2. Re.emplacela correade latrans=
mlslon,

!. Detengae_motorde inmediatoy
desconecteel cablede labqia.
Limpieel montaiedelcanaly eI
interiorde laca_adela barrenacon
la herramientade mpiezao una
varlHa.

2. Detengael motorde inmediatoy
desconectee cabb de labu ia.
Retireel objetode la barrenacon
la herramientade limpiezao una
varllla,

3, Consulte;'Ajustes"en lap_gina8,
4. Consultelasecci6ndeservlclo

ajustes.5.Reemplacecon nuevols!
5. El/lospasador/esde cuchillaest_n pasador(es)de cuchilla.

cortados.

NOTA: en esta secci6n se analizan problemasmenores de servicio.Si desea mas detalles comuniquese con la linea de
informaci6nde servicio de Sears al 1=800=4=MY=HOME
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Your Home
For repair-in your home-of all major brand appliances,

lawn and garden equipment, or heating and cooling systems,
no matter who made it, no matter who sold it!

For the replacement parts, accessories and
owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances
and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME ® (1-800-469-4663)
Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

www.sears.com www.sears.ca

Our Home

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment,
and electronics, call or go on-line for the location of your nearest

Sears Parts & Repair Center.

1-800-488-1222

Call anytime, day or night (U.S.A. only)

www.sears.com

To purchase a protection agreement (U.S.A.)

or maintenance agreement (Canada) on a product serviced by Sears:

1-800-827-6655 (U.S.A.) 1-800-361-6665 (Canada)

Para pedir servicio de reparaci6n Au Canada pour service en frangais:

a domicilio, y para ordenar piezas. 1-800- LE- FOYER Mc
1-888-SU-HOGAR sM 1 800 533 6937( - _ _ )

.... (1-888-784-6427) www.sears.ca
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