
Installation
Instructions

Overthe Range
Microwave Oven
PVM2070

Questions?Call 800.GE.CARES(800.432.2737)or Visit,,,, x_ebsite;,t:ge.com

BEFORE YOU BEGIN
Read these instructions completely and carefully.

• IMPORTANT - S_,,e_hese
instructions for local inspector's use.

• IMPORTANT - Obse,,e;,ll
goxernin(, codes and ordinances.

• Note to Installer - Be sure to leaxe these

instructions with the (_onsumer.

o

o

o

o

Note to Consumer - Keep these

instructions for futm'e reterence.

Skill level - Installation of this appliance requires
basic mechanical and electrical skills.

Proper installation is the responsibility of the installer.

Product thilm'e due to iml)roper installation is not
coxered trader the _'arrantx.

Fora Spanish version of thismanual, visit our Website at ge.com.

Para consultaruna versionen espa_ol de este manual de instrucciones,visitenuestrositio
de internetge.com.

READ CAREFULLY.

KEEP THESE INSTRUCTIONS.
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Installation Instructions

iMPORTANT SAFETY iNSTRUCTiONS

This product requires a three-prong groronled outlet.
The installer must perflmu a ground continuit_ check
on the power outlet box befl_re beginning the
installation to insm'e that the outlet box is properly
grotmded. If not properly grotmded, or if the outlet
box does not meet electrical requirements noted
(troder E1,E(_TRICAI_ REQLIIREMENTS), a qualified
electrician should be employed to correct any
deficiencies.

CAUTION: For persona]
safety, remove house fuse
or open circuit breaker
before beg_g
iusmllation to avoid severe

or fatal shock injury.

CAUTION: For personal safety, the mounting surface
must be capable of supporting the cabinet load, in
addition to the added weight of this 63-85 pound
product, plus additional oven loads of up to 50 pounds
or a total weight of 113-135 pounds.

CAUTION: For personal safety, this product cannot
be installed in cabinet arrangements such as an island or
a peninsula. It must be mounted to BOTH a top cabinet
AND a wall.

NOTE: For easier installation and personal safety, it is
recommended that two people install this product.

IMPORTANT - PLEASE READ CAREFULLY. FOR

PERSONAL SAFETY, THIS APPLIANCE MUST BE
PROPERLY GROUNDED TO AVOID SEVERE OR
FATAL SHOCK,

The power cord of this appliance is equipped with a
tKree-prong (grounding)
plug which mates with a
standard three-prong
(grounding) wall receptacle
to minimize the possibility
of electric shock hazard

from tiffs appliance.

Ensureproper
groundexists
beforeuse

You should have the wall receptacle and circuit checked
by a qualified electrician to mane sure the receptacle is
properly grounded.

Where a standard two-prong wall receptacle is
encountered, it is very important to have it replaced
with a properly grounded three-prong wall receptacle,
installed by a qualified electriciaJa.

DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, CUT,
DI_'ORM OR REMOVE ANY OF THE PRONGS
FROM THE POWER CORD. DO NOT USE WITH
AN EXTENSION CORD.

ELECTRICAL
REQUIREMENTS
Product rating is 120 volts AC, 60 Hertz, 15 amps and
1.58 kilowatts. This product must be connected to a
supply circuit of the proper voltage and ti'equency,

Wire size must conflwm to the requirements of the

National Electrical Code or the pre\zdling local
code ti_r this kilowatt rating. The power supply

cord and plug shoMd be brought to a separate
15- to 20- ampere branch circuit single grounded
outlet, The outlet box should be located in the
cabinet above the microwave oven. The outlet box

and supply circuit should be installed by a qualified
electrician and con%tin to the National Electrical

Code or the pre\_dling local code.
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Installation Instructions

HOOD EXHAUST
NOTE: Read these next two pages tufty if you plan to vent your exhaust to the

outside. If you plan to recirculate the air back into the room, proceed to page 6.

OUTSIDE TOP EXHAUST (EXAMPLE ONLY)
The following chart describes an example ot one possible

ductwork installation.

DUCT PIECES
EQUIVALENT NUMBER
LENGTH x USED

RoofCap 24 Ft. x12Ft.StraightDuct 12Ft. x
(6" Round)

-_ Rectangular-to-Round 5Ft. xTransitionAdaptor*

Equivalentlengthsof duct piecesare basedonactualtests and
reflect requirementsfor goodventingperformancewith anyventhood.

(1)

(1)

(1)

Total Length

EQUIVALENT
LENGTH

24 Ft.

12Ft.

5Ft.

41 Ft.

* IMPORTANT: If a rectangulat_to-round transition adaptor is used, the bottom cornets of the damper

will haxe to be cut to fit, usin,,._ the tin snips, in order to allow free moxement of the damper.

OUTSIDE BACK EXHAUST (EXAMPLE ONLY)

The following chart describes an example ot one possible
ductwork installation.

[
DUC_ PIECES

_Wall Cap

(_ 90° Elbow

EQUIVALENT NUMBER
LENGTH* x USED

40Ft. x (1)

3 Ft. x (1)3 Ft.StraightDuct
3W' x 10" Rectangular)

10Ft. x (2)

EQUIVALENT
LENGTH

40Ft.

3 Ft.

20Ft.

Equivalent lengths of duct pieces are based on actual tests and
reflect requirements for good venting performance with any vent hood.

Total Length = 63 Ft.

NOTE: For back exhaust, care should be taken to align exhaust with space between studs, or wall should be prepared
at the time it is const_ ucted by leaving enough space between the wall studs to accommodate exhaust.
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Installation Instructions

NOTE: If wm need to install ducts, note that the total

duct lengti_ of 3¼" x ] O" rectangular or 6" diameter

round duct should not exceed 140 equivalent feet.

Outside ventilation requires a HOOD EXHAUST DUCT.

Read the following careflfllv.

NOTE: It is important that venting be installed using

the most direct route and with as few elbows as possible.

This ensm'es clear venting of exhaust and helps prevent

blockages. Also, make sure dmnpers swing freely and

nothing is blocking the ducts.

Exhaust connection:

The hood exhaust has been designed to mate with

a standard 3Vt" x 10" rectangular duct.

If a round duct is required, a rectangula_to-rotmd

transition adaptor inust be used. Do not use less than

a 6" diameter duct.

Maximum duct length:
For satisfiwtorv air movement, the total duct length of

3¼" x ] 0" rectangular or 6" diameter round duct should

not exceed 140 equivalent feet,

Elbows, transitions, wall and roof caps,
etc., present additional resistance to airflow and are

equiwdent to a section of straight duct which is longer

than their actual physical size. When calculating the total

duct length, add the equiwdent lengths of all transitions

and adaptors plus the length of all straight duct sections.
The chart below shows w)u how to calculate total

equivalent ductwork length using the approximate feet

of equiwdent length of some typical ducts.

EQUIVALENT NUMBER EQUIVALENT

DUCT PIECES LENGTH x USED = LENGTH

Rectangular-to-Round 5Ft. x ( ) = Ft.
TransitionAdaptor*

..,,..,,.-%

Wall Cap 40 Ft. x ( ) = Ft.

()_ 90° Elbow 10Ft. x ( ) = Ft.

45° Elbow 5Ft. x ( ) = Ft.

90° Elbow 25 Ft. x ( ) = Ft.

J 45° Elbow 5Ft. x ( ) = Ft.

RoofCap 24 Ft. x ( ) = Ft.

StraightDuct6" Roundor 1Ft. x ( ) = Ft.
3W' x 10" Rectangular

Total Ductwork = Ft.

* IMPORTANT: If a r_( tangulal_to-round transilion Equival< nl 1_ngths o[ du_t pie_<s are bas<d on aclual lests

adaptor is used, the bottom comers of th( dampel and ret]ect requiremenls tk)r good venling performanc( with
xdll hax< to b< Clll to fit, using Ih(t lill snips, in ordel any vent hood.
to allm_ free lllOVelllelll of Ihe (]alllpel.

5



Installation Instructions

DAMAGE - SHIPMENT/
iNSTALLATiON

* If the unit is damaged in shipment, return the

unit to the store in which it was bought fin" repair

or replacement,

® If the unit is damaged by the customer, repair or

replacement is the responsibility of the customer.

® If the unit is damaged By the installer (if other

th;m the customer), repair or replacement must

be made by ;uT;mgement between customer

and installer.

PARTS iNCLUDED

HARDWARE PACKET

PART QUANTITY

Wood Screws 2
(Y4"x 2")

ToggleBolts(and 4
wing nuts)(_" x 3")

Self-AligningMachine 3

Screws(W'-28 x 31/4")

NylonGrommet 2(for metal cabinets)

You will find the installation hardware contained in

a packet with the unit, Check to inake sure you have

all these parts.

NOTE: Some extI'a parts are inchlded.

ADDITIONAL PARTS

PART

TOPCABINETTEMPLATE

REAR
WALL

TEMPLATE

LATION
INSTRUCTIONS

TopCabinet
Template

RearWall
Template

Installation
Instructions

Separately
Packed
Grease
Filters

QUANTITY

1
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Installation Instructions

TOOLS YOU WILL NEED

# 1 and#2Phillipsscrewdriver
Pencil

Tinsnips(forcutting
damper,if required) Scissors

(to cut template, if necessary)

Gloves

Safety goggles

Saw (saber, hole or keyhole)

Ruleror tape measureand

t edge

Electric drill with ¾_", V/" and %"
drill bits

Stud finder or Hammer (optional)

Level

Carpenter square

(optional)

Fillerblocksor scrap
woodpieces,if needed
for top cabinetspacing
(usedon recessedbottom
cabinet installationsonly)

Duct and masking tape

MOUNTING SPACE

66" or More
fromthe Floor

to the Topof
the Microwave

\

BottomEdgeof
CabinetNeedsto

be30" or More
from the Cooking

Surface

Backsplash

NOTES:

• Maxinmm cabinet depth is 13".

• The space between the cabinets illtlst be
30" wide and fl'ee of obstructions.

• If the space between the cabinets is greater

than 30", a Filler Panel Kit may be used to fill

in the gap between the microwave oven and
the cabinets, Your Owner's Manual contains

the kit number fin" wmr model.

• This microwave oven is fl_r installation over

ranges up to 36" wide.

• If you are going to vent your microwave oven

to the outside, see Hood Exhaust Section tin"

exhaust duct preparation.

• When installing the microwave oven Beneath

smooth, flat cabinets, he careful to follow the

instructions on the top cabinet template for

power cord clearmlce.
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Installation Instructions

I- PLACEMENT OF THE MOUNTING PLATE

N REMOVING THE MICROWAVE
OVEN FROM THE CARTON/
REMOVING THE MOUNTING
PLATE

_ Remove the installation instructions, filters, glass

tray and the small hardware bag. Do not remove

the Swrofl)am protecting the fl'ont of the oven.

[] Fold back all 4 carton flaps flflly against carton
sides. Then careflfllv roll the oven and carton over

onto the top side. m'he oven should be resting in

the Stvrofl)am.

_Pull the carton up and off the oven.

[] Remove and properly discard plastic bags.

Mounting
Plate !

i

[]Remove the 2 screws from the mounting plate.

This plate will be used as the rear wall template

and for mounting. You max discard these screws.

N FINDING THE WALL STUDS

_ Center

_Find the studs, usino one of the followiw,
methods:

A. Stud finder - a magnetic device which
locates nails.

OR

B. Ilse a hammer to tap lightly across the

mounting surihce to find a solid s(mnd.
This will indicate a stud location.

_ After the stud find tile bylocating (s), centel"

probing the wall with a small nail to find the edges

of the stud. Then place a mark haltway between

the edges. Tile center of any ac!jacent studs should
be 16" or 24" fl'om this mark.

_Draw a line down the center of tile sttlds.

THE MICROWAVE MUST BE CONNECTED TO

AT LE&ST ONE WALL STUD.
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Installation Instructions

DETERMINING WALL PLATE LOCATION UNDER YOUR CABINET

Plate position - beneath flat bottom

%*,

Mounting Plate Tabs
'', the Cabinet Bottom

/ ill
III

III

At least30", up to 36"

Plate position - beneath framed recessed
cabinet bottom

Mounting Plate Tabs
Touching the Back
Frame

III I
30" to Cooktop

Plate position - beneath recessed bottom
cabinet with front overhang

Mounting Plate with
Tabs Below Cabinet
Bottom the Same
Distance as the Front

g Depth

\
\

L

I II

I II

30" to Cooktop

Your cabinets may have decorative trim that interieres
with the microwave installation. Remove the decorative

trim to install the microwave i)roperly and to make it
level.

THE MICROWAVE MUST BE LEVEL.

Use a level to make sure the cabinet bottom is level.

If the cabinets have a fl'ont overhang only, with no

back or side fl'ame, install the mounting plate down

the same distance as the fl'ont overhang depth. This

will keep the microwave level.

_ Measm'e the inside depth oI the fl'ont overhang.

[] Draw a horizontal line on the back wall an equal
distance below the cabinet bottom as the inside

depth of the front overhang.

_For this type of instnllation with fl'ont overhang only,

align the motmting tabs with this horizontnl line, not

touching the cabinet bottom as described in Step D.
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Installation Instructions

ALIGNING THE WALL PLATE

CAUTION: _,_ar glo_es
to a_oid cutting finge_ on
sharp edcesO "

,

o-,:)OoOo OoOoyoOoOoOo °o°o°oOo 
AreaE H01eD

¢
/

-'-'- HoleB J

/

[]Draw a vertical line on the wall at the center of the

30" wide space.

_Use the moui_ting plate as the template for the rear

wall. Place the motmting plate on the wall, making
sure that the tabs are touchhag the bottom of the
cabinet or the level line drawn in Step C for cabinets
with front overhm_g. Line up the notch and centerline
on the bottom of the mounting plate to the centerlhle
on the wall.

_ \._]file holding the mounting plate with one hand,
draw drcles on the wall at holes A, B, C and D

(see illustratioi_ above/actual plate marked with
arrows). Four holes must be used for mounting.

[]

NOTE: Holes C and D are inside area E. If neither

C nor D is in a stud, find a stud somewhere in area E

"and draw "afilth circle to line up with the stud. It is
important to use at least one wood screw mortared
f'trmly in a stud to support the weight of the microwave.

Set the mounting plate aside.

Drill holes on the circles. If there is a stud, drill a :_A_,"

hole fi:,r wood scre_:s. For holes that don't line up with
a stud, chill a %" hole fin" toggle bolts.

NOTE: DO NOT MOUNT THE PLATE AT THIS
TIME.
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Installation Instructions

I2-] INSTALLATION TYPES

This microwave oven is designed for adaptation to

the tolh)wing three types of ventilation:

A. Outside Top Exhaust (Vertical Duct)

B. Outside Back Exhaust (Horizontal Duct)

C. Recirculating (Non-Vented Ductless)

(Choose A, B or C)

NOTE: This microwave is shii)ped assembled fl_r Outside
Top Exhaust (except ti)r non-vented models). Select the

type of ventilation required for vom" installation and
proceed to that section.

_-_ OUTSIDE TOP EXHAUST
(VERTICAL DUCT)

OUTSIDE BACK EXHAUST
(HORIZONTAL DUCT)

1 Adaptorin Placefor
OutsideTopExhaust

[-_ RECIRCULATING
(NON-VENTED DUCTLESS)

A Charcoal Filter Accessory

Kit is required fl_r the non-

vented exhaust. (See your
Owner's Manual for the kit

number.)
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Installation Instructions

OUTSIDE TOP EXHAUST (Vertical Duct)

INSTALLATION OVERVIEW

A1. Attach Mom_ting Plate to _\'all

A2. Prepare Top Cabinet
A3. Check Damper Operation
A4, Mom_t Microwave Oven

A5. A(!just Exhaust Adaptor ',
A6. Connect Ductwork "

I-_ ATTACH THE MOUNTING
PLATE TO THE WALL

Attach tile plate to tile wall using toggle bolts.
At least one wood screw nlust be used to attach

the plate to a wall stud.

[]Remove the toggle wings fl'om the bolts.

[]Insert tile bolts into tile mounting plate
through the holes designated to go into drywall
and reattach the toggle wings to '_A"onto each bolt.

To use toggle bolts:

Mounting
Plate :_

Spacingfor Toggles
MoreThanWall

÷l_,.i-_Th ckness
ToggleWings

Bolt End

[]Place tile mounting plate against tile wall and
insert tile toggle wings into tile holes in tile wall
to mount tile plate.

NOTE: Betore tightening toggle bolts and wood
scre_, make sure tile tabs on tile mounting plate
touch tile bottom of tile cabinet when pushed
flush against the wall and that the plate is properly
centered under the cabinet.

CAUTION: Be careflfl to axoid Ilinchin'*_ fingers
between the back of the motmting plate and the wall.

_ Tighten all bolts. Pull the plate awax from the wall
to help tighten the bolts.
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Installation Instructions

I-_ USE TOP CABINET TEMPLATE
FOR PREPARATION OF TOP
CABINET

You need to drill holes fl)r the top SUl)port screws, a

hole large enough for the power cord to fit throu ,h

and a cutout large enough for the exhaust adaptor.

%

" Read the instructions on tile TOP CABINET
TEMPLATE.

" Tape it tmderneath the top cabinet.

" Drill the holes, following the insnuctions on the
TOP CABINET TEMPLATE.

CAUTION: Wear safety goggles when drilling holes
in the cabinet bottom.

I-_ CHECK FOR PROPER
DAMPER OPERATION

BlowerPlate

Exhaust Adaptor
(absenton modelsshipped
for recirculationexhaust)

Damper

Backof
Microwave

" Place tile microwave in its uI)right position, with tile
top of tile unit tacing up.

" This microwave oven mav be shil)ped assembled for
top exhaust (adaptor installed) or fl)r recirculation
exhaust (adaptor absent).

" Make sure tape securing damper is removed and
damper pivots easily before mom_ting microwave.

" You will need to make ac!jUStlnents to assure proper
alignment with yore" house exhaust duct atter the
microwave is installed.

MOUNT THE MICROWAVE
OVEN

FOIl EASIER INSTAI,IATION AND PERSONAI,

SAFETY, WE RECOMMEND THAT TWO PEOPLE
INSTALL THIS MICROWAVE OVEN.

IMPORTANT: Do not grip or use handle
during installation.

NOTE: If your cabinet is metal, use tile nylon
grolnu/et _li'O/lnd tile power cord hole to l)revent

cutting of tile cord.

NOTE: We recommend using filler blocks if tile
cabinet fl'ont hangs below tile cabinet bottom shelf.

IMPORTANT: If filler blocks are

not used, case damage may occur from
overtightening screws.

NOTE: When motmting
tile ulici'owave ovell_

thread power cord
through hole in bottom of
top cabinet. Kee I) it tight
throughout Steps 1-3. Do
not pinch cord or lift
oven by pulling cord.

_I,ifl tilt itinicrowave,

forward, and hook
slots at back bottom

edge onto [()/lI" lower

tabs of mounting

_Rotate fI'Ollt of o_en

up against cabinet
bottoI//.

_lnsert a sell=aligning screw through top center

cabinet hole. Temporarily secure the oven by
turning the screw at least two full turns atter the
threads have engaged. (It will be completely
tightened later.) Be sure to keep power cord
tight. Be careful not to pinch the cord, especially
when mounting flush to bottom of cabinet.
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Installation Instructions

I-_ MOUNT THE MICROWAVE
OVEN (cont.)

CabinetFront

CabinetBottomShelf

Filler Block

_ quivalent
to Depth
of Cabinet
Recess

Self-AligningScrew

MicrowaveOvenTop

[]Attach tile microwave oven to tile top cabinet.

[] Insert 2 selfZaligning screws
through outer top cabinet
holes. TtlI'IX tWO fllll ttlI'ns on

each screw.

[]Tighten center
screw completely.

[] Tighten tile outer two screws to tile top of tile

microwave oven. (While tightening screws, hold
tile microwave oven in place against tile wall and

tile top cabinet.)

I I

S /[]Install filte_s. See tile Owner Manualgrease

packed with tile microwave.

ADJUST THE EXHAUST
ADAPTOR

Open tile top cabinet and a(!iust tile exhaust adaptor
to connect to tile house duct.

Damper
, Backof

Blower Plate _ --\__ Microwave

[ I III / _ ForFront-to-Backor
" _ I_l/_ /Side-to-Side Adjustment,

Slide the ExhaustAdaptor
as Needed

I-_ CONNECTING DUCTWORK

HouseDuct

_ Extend tile hot/se duct down to connect to

tile exhaust adaptor.

] , . , , , duct tape.Seal exhaust duct ioints using
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Installation Instructions

OUTSIDE BACK EXHAUST (Horizontal Duct)

INSTALLATION OVERVIEW

B1. Prel)are Rear Wall
B2. Renlove Exhaust Adaptor
B3. Attach Mounting Plate to _'all
B4. Prel)are Top Cabinet
BS. A_!just Blower
B6. Mount tile Microwave Oven

NOTE:

* Make sure tile screws fin" tile

blower ii/otoi" and blower cover

are re-tightened securely to

l)revent excessive vibration.

* Make sure tile niotor wiring is
l)rol)erl } re-routed and secure.

I-_ PREPARING THE REAR WALL
FOR OUTSIDE BACK EXHAUST

Yo/I need to tilt }111 lO )eniIl_* in tile rear wall for

outside exhaust.

" Read tile instiuctions on tile REAR X4__I,i,
TEMPI ,ATE.

" Tape it to tile rear wall, lining up with tile holes
previously drilled fin" holes A and B in the wall
plate.

" Cut the oi)ening, tollowing the instiuctions of the
REAR X__I,I, TEMPI,ATE.

REMOVE EXHAUST ADAPTOR

This niicrowave oven is shii)ped assen/bled for top
exhaust. You will need tile exhaust adaptor tor
installation in tile rear wall oi)ening. To renlove tile
exhaust a(laptoi" t1"()I11 tile i/iicFowave ()veil:

[] Renlove tape securing dainl)er.

_Rein oxe and [] I,ift off the
sa;e screw blower plate

that Damper and attached
blower adaptor fronl
to IlliCI'OWaVe,

n

1

Bac_of
_'_ Microwave

I

_ Slide exhaust adaptor to one side and reinoxe it.
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Installation Instructions

ATTACH THE MOUNTING
L==,=,=,=,=,=,=,=,=_

PLATE TO THE WALL

i
I

ii
il

' i i '_

L
Attach the plate to the wall using toggle bolts.
At least one wood screw illtlSt be used to attach

the plate to a wall stud.

[]Remove tile toggle wings ti'om tile bolts.

[]Insert the bolts into tile mounting plate through
the holes designated to go into drywall and reatmch
the toggle wings to :H" onto each bolt.

To use toggle bolts:

Mounting
Plate

Spacingfor TogglesMore
-"-I---"-i*_ ThanWall Thickness

i

ToggleWings

Bolt End

[]Place tile mounting plate against tile wall and
insert the toggle wings into the holes in the wall
to mount tile plate.

NOTE: Before tightening toggle bolts and wood
scre_, make sure tile tabs on tile mounting plate
touch tl/e bottom of tl/e cabinet when pushed flush
against the wall and that the plate is properly
centered under tile cabinet.

CAUTION: Be careflfl to axoid I)inching, fingers
between tile back of tile mounting plate and tile wall.

_ Tighten all bolts. Pull the plate away from the wall
to help tighten the bolts.

| USE TOP CABINET TEMPLATE
FOR PREPARATION OF TOP
CABINET

You need to drill holes for tile top support screws and
a hole large enouoh for tl/e power cord to fit throu ,h

" Read tile instructions on tl/e TOP CABINET
TEMPI,ATE.

" Tape it underneath tile top cabinet.

" Drill the holes, following the instructions on the
TOP CABINET TEMPL&_TE.

CAUTION: _,,Vearsafety goggles when drilling holes
in tile cabinet bottom.

ADAPTING MICROWAVE
BLOWER FOR OUTSIDE
BACK EXHAUST

[] Remoxe and that holds blower motorsa'_e screw

to IlliC I'OWa_, e.

BlowerMotor
_._...... Backof

Microwave

_2 rM°t°r

_ Careflfll} the blower unit. The wirespull ()/it

will extend far enouoh_ to allow you to a(!iust tile
blower unit.

EndA

B
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Installation Instructions

ADAPTING MICROWAVE
BLOWER FOR OUTSIDE
BACK EXHAUST (cont.)

_Roll the blower unit 90 ° st) that tim blade
openings are facing the fl'ont of the microwave.

BeforeRolling After Rolling

Microwave

_ Gently the wire the between theslip through gap
two tabs on the top of the blower so the wire is
behind the tabs,

Microwave

BeforeRerouting After Rerouting

_] Rotate blower trait com_terclockwise 180 °.

BeforeRotation

Microwave

After Rotation

Microwave

_ Place the blower unit back into the I)ening,.o

End

CAUTION: Do not pull or stretch the blower refit
wiring. Make sure the wires are not pinched.

NOTE: The blower unit exhaust

openings should match exhaust openings
on rear of microwave oven.

] Guide the wire down into the blower o )ening} ,

st) it rests secm'e]} in front of the blower.

] Secure the blower trait to the microwaxe with

the screw from Step 1,

BlowerPlate
' Backof

Microwave

_sBIc;:er M°t°r

_ Replace the bh)x_er in theplate positions_ln/e

as before with the screw.

_ Attach the exhaust the of the_t d;lpt()l" to l'e_ll"

oxen b) sliding it into the guides at the top
center of the back of the oxen.

Adaptor

_L Backof

_Micli°dla ve

iGuide
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Installation Instructions

MOUNT THE MICROWAVE
OVEN

FOR EASIER INSTALIATION AND PERSONAL

SAFETY, WE RECOMMEND THAT TWO PEOPLE
INSTALL THIS MICROWAVE OVEN.

IMPORTANT: Do not grip or use handle
during installation.
NOTE: If vour cabinet is metal, rise tile nvlon

groi/lulet _lI'()/llld tile power cord hole to prevent
cutting of tile cord.

NOTE: _4'e recommend using filler blocks if tile
cabinet fl'ont hangs below the cabinet bottom shell

IMPORTANT: If filler blocks are

not used, case damage may occur from
overtightening screws.

NOT]?:: When motmting
tile ulicrowave oven,

thread power cord
through hole in bottom of
top cabinet. Keep it tight
throughout Steps 1-3. Do
not pinch cord or lifi
oven by pulling cord.

[]I,ifl microwave, ittilt

fin'ward, and hook
slots at back bottom

edge onto fimr lower
tabs of mo/mting

_ Rotate front of oxen

up against cabinet

bottoul.

[]Insert a sell=aligning screw through top center

cabinet hole. Temporarily secm'e tile oven by
turning tile screw at least two full turns after tile
threads have engaged. (It will be completely
tightened later.) Be sure to keep power cord
tight. Be careful not to pinch the cord, especially
when mom_ting flush to bottom of cabinet,

Cabinet Front

Cabinet Bottom Shelf

FillerBlock

T quivalent

to Depth
of Cabinet
Recess

Self-AligningScrew

MicrowaveOvenTop

_ Attach tile microwave oven to tile top cabinet.

[] Insert 2 self aligning screws
through outer top cabinet
holes. Turn two flfll turns on
each screw.

_ Tighten center

screw completel}.

[] Tighten tile outer two screws to tile top of tile

microwave oven. (While tightening screws, hold

the microwave oven in place against the wall and

the top cabinet.)

_ Install grease filters. See tile Owner's Manual
packed with tile microwaxe.
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Installation Instructions

RECIRCULATING INo.-Ve.tedD.c.essl

INSTALLATION OVERVIEW

C1. Attach Mounting Plate to Wall

C2. Prepare Top Cabinet
C3. Check Microwave Assembly

C4. A(!just Blower
C5, Mount the Microwave Oven

C6, Install Charcoal Filter

NOTE:

* Make sure the screws for the

blower motor and blower cover

are re-tightened secm'elv to

prevent excessive vibration.

I
I
i

I-_ ATTACH THE MOUNTING
PLATE TO THE WALL

\

J

Attach the plate to the wall using toggle bolts.
At least one wood screw illtlSt be used to attach

the plate to a wall sttld.

_ Remove the toggle wings fl'om the bolts.

_ Insert the bolts into the motmting plate through
the holes designated to go into drywall and
reattach the toggle wings to '_A"onto each bolt.

To use toggle bolts:

Spacingfor Toggles
MoreThanWall

-_l_--4.--Th ckness
ToggleWings

Mounting
Plate:_

Bolt End

_ Place the mounting plate against the wall and
insert the toggle wings into the holes in the wall
to mount the plate.

NOTE: Before tightening toggle bolts and wood
scre_, make sure the tabs on the mounting plate
touch the bottom of the cabinet when pushed flush
against the wall and that the plate is properly
centered trader the cabinet.

CAUTION: Be careflfl to axoid Ifinchiw*_ fingers,
between the back of the motmting plate and the wall.

_ Tighten all bolts. Pull the plate awax from the wall
to help tighten the bolts.

USE TOP CABINET TEMPLATE
FOR PREPARATION OF TOP
CABINET

You need to drill holes for the top support screws and
a hole large enouoh for the power cord to fit throuoh

L
" Read the instructions on the TOP CABINET

TEMPI,ATE.

" Tape it tmderneath the top cabinet.

" Drill the holes, tollowing the instructions on the
TOP CABINET TEMPLATE.

CAUTION: X_:ear satety goggles when drilling holes
in the cabinet bottom.
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Installation Instructions

CHECK MICROWAVE ASSEMBLY
Exhaust Adaptor (absent

on models shipped for

recirculation exhaust).\

i__ _ _ack of ,

    EXT- M,cr°wavei
" Place tile microwave in its upright position, with tile

top of tile trait facing up.

" Tile microwave oven may be shipped assembled for
top exhaust (adaptor installed) or fin" recirculation
exhaust (adaptor absent).

• If tile microwave was shipped for recirculation
exhaust, skip to C5. If shipped fin" top exhaust,
proceed with C4.

ADAPTING MICROWAVE
BLOWER FOR RECIRCULATION

_ Remo_e Damper [] I,ift off tile

and save _ _, blower

screw that plate and
holds . - "" ° attached

blower adaptor
plate to { fl'om tile

Ill icFowave. ', illicrowave.

Back of ,
-_ Microwave '

_ Slicle exhaust adaptor to one side and remo_e it.

NOTE: Tile exhaust adaptor with damper is not

needed for recirculating models. You may want to

sa',e theln for possible fllture use.

_ Remoxe and tile that holds tile blowersa'_e screw

inotoi" to tile illiCi'owa_e.

_ Blower Plate

,,_ Back of

Microwave

_ Carefully pull out tile blower unit. Tile wires

will extend tar enough to allow xou to adjust tile
blower trait.

• ( o
_Roll tile blower rant .)0 so that tim blade openings

are lacing toward tile front of tile microwaxe.

_011

_ Place tile blower trait back into tile o )enino[ &"

CAUTION: Do not pull or stretch the blower unit

wiring, Make sure the wires are not pinched,

0
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Installation Instructions

ADAPTING MICROWAVE
BLOWER FOR
RECIRCULATION {cont.)

[]Guide tile wire do_n into tile blower o )ening so it} ,

rests securel) in front of tile blo_er.

[]Secure blower unit to microwaxe with tile screw
remoxed in Step 4.

[]Replace blower plate with tile screw remoxed in
Step 1.

MOUNT THE MICROWAVE
OVEN

FOIl EASIER INSTAI,IATION AND PERSONAl,

SAFETY, X,VERECOMMEND THAT TWO PEOPLE
INSTALL THIS MICROWAVE OVEN.

IMPORTANT: Do not grip or use handle
during installation.

NOTE: If yore" cabinet is metal, use the nylon
grommet around tile power cord hole to prevent
cutting of tile cord.

NOTE: We recommend using filler blocks if tile
cabinet fl'ont hangs below tile cabinet bottom shelf.

IMPORTANT: If filler blocks are not used,

case damage may occur from overtightening
screws.

NOTE: When mo/mting
tile illicYowave oven_

thread power cord
through hole in bottom of
top cabinet, Kee I) it tight
throughout Steps 1-3. Do

not pinch cord or lilt
oven by pulling cord.

_I,ifl microwave, tilt it
fin'ward, and hook
slots at back bottom

edge (Slit() t()/lI" lower

tabs of mounting

_ Rotate fYont of oxen

up against cabinet

bottoin.

_lnsert a sell'aligning screw through top center

cabinet hole. Temporarily secm'e the oven by
turning tile screw at least two full turns after tile
threads have engaged. (It will be completely
tightened later.) Be sure to keep power cord
tight. Be careful not to pinch the cord, especially
when mounting flush to bottom of cabinet.

CabinetFront

CabinetBottomShelf

FillerBlock

i_oEquivalent to Depth

f CabinetRecess

Self-AligningScrew

MicrowaveOvenTop

_Attach tile microwaxe oxen to tile top cabinet.
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Installation Instructions

MOUNT THE MICROWAVE
OVEN {cont.)

[]Insert 2 self-alioning screws
throuoh_ outer top cabinet
holes. TtlI'n two fldl ttlI'IlS on

each screw.

[] Tighten center
screw completel}.

[] Tighten the outer two screws to the top of the
microwave oven. (While tightening screws, hold
the microwave oven in place against the wall and
the top cabinet.)

S /_lnstall filters. See the Owner Manualgrease
packed with the microwaxe.

iNSTALLiNG THE
CHARCOAL FILTER

[] Remoxe screws on top front of grille using a #2
Phillips screwdrix er.

[]Open the door.

[] Remoxe the grille.

Slide the ,grille to the left and pull it ,strai,,ht_ off.

Charcoal
Filter

_ Install the charcoal filter. _hen properl? installed,
the _dre mesh of the fiher should be visible from
the front.

_ Replace the grille and the screws,

[]Close the door.

IlL

Insertmesh-sideup

22



Installation Instructions

BEFORE YOU USE YOUR MICROWAVE

V_ Make sure the microwa'_e o',en has beeninstalled according to inst_ uctions. -_ Read the Owner's Mantml.

I

F_ Remo_e all )acking material from the
I

illicrowax, e ox,en.

Install turntable and ring in caxitv.

_ Replace house fl/se or tm'n breaker back on.

I]1IIIIIIII

[-_ KEEP INSTAI,I,ATION INSTRUCTIONSFOIl THE I_OCAL INSPECTOR'S USE.

-_ lug power cord into a dedicated 15- to 20-ampelectrical outlet.

Ensureproper
groundexists/
beforeuse

23
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Instrucciones
de instalacion

Itorno microondaspara
colocar encima de la estufa

PVM2070

] _Preguntas ?Llame 800.GE.CARES(800.432.2737)o ,i_it_n,,_t,;, _in;, _n1;,,_d _n:ge.comI , I
ANTES DE EMPEZAR
Lea estas instrucciones completa y cuidadosmnente.

• IMPORTANTE - (;._,_dee_,_
inst_ ucciones para el uso del inspector local.

• IMPORTANTE - c,,mp_,.,n
todos los cddioos_, v, ordenanzas gubernamentales.

• Nota para el instalador - AsegOrese de dejar
estas insti tlCciones con el cons/lII/idoI'.

• Nota para el consumidor - Guarde estas
instHicciones para flltm'a refl_rencia.

t Nivel de destrezas - I,a instalacidn de este aparato
requiere de destrezas bfisicas de mecfinica v electficidad.

" i,a instalacidn apropiada es responsabilidad
del instalado_:

" I,a fhlla del producto debido a una instalacidn
inapropiada no estfi cubierta pot la garantfa.

LEA CUlDADOSAMENTE.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.



Instrucciones de instalacion
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Instrucciones de instalacion

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Este producto requiere un tomacorriente el_ctrico
de tres patas conectado a tierra. E1 instalador debe
llevar a cabo una inspeccidn de continuidad a tierra
en la caja elOctfica antes de comenzar la instalad6n
para asegurar que la caja tomacorriente est5 conectada
a tierra de manera apropiada. Si no lo esti_, o si el
tomacorriente no cumple con los requisitos el(4ctricos
indicados (bajo la secci6n REQUISITOS
EI_t_CTRICOS), se deber5 recurrir a un tg_cnico

calificado para corregir cualquier deficiencia.

PRECAUCIt)N: Pawa

seguridad persona],
remueva el fusible
de la casa o abra el

interruptor de circuito
antes de comenzaw la

instaladdn para evitaw
descargas dOctricas
severas o fatales.

lll#ll// 1

s" ,0[

p

PRECAUCION: En pos de la seguridad persona],
la superfide de montaje debe ser capaz de soportaw
la carga del gabinete, ademfis del peso adidonal
(de 63 a 85 libras) de este pmducto, mils las cawgas
adicionales del horno de hasta 50 libras otm peso
total entre 113 y 135 libras.

PRECAUCION: En pos de la seguridad personal,
este producto no puede ser instalado en sistemas de

gal_inetes tales como los llm'nados "islas" o "peninsulas."
Este debe ser montado tanto atm gabinete superior
como a una pared.

NOTA: Para tma instalacidn mils fficil y en pos de la
seguridad personal, se recomienda que dos personas
instalen este producto.

IMPORTANTE: POR FAVOR, LEA
CUIDADOSAMENTE. EN POS DE LA SEGURIDAD
PEI;kSONAL, ESTE APARATO DEBE SER
CONECTADO A TIERRA APROPIADAMENTE
PARA EVITAR DESC_kRGAS SEVERAS O FATALES.

FJ cable d_ctrico de este

apawato eslfi equipado con
tm enchufe de tres paras
(con conexidn a fierra),
lo cual requiere que el
mismo encaje con un
tomacorriente pawa tres
paras (con conexidn a
tierra) de pared pawa
minimizaw la posibifidad
de descawgas el6ctricas.

AsegOrese de
que existe una
conexi6n a
tierra apropiada
antes del uso

Deberfi haeer que tm t&enico ealifieado inspeceione el
tomaeorriente de pared y el circuito pawa asegurarse de
que el tomacorriente est6 conectado a tierra de maaaera
apropiada.

Donde usted encuentre un tomacorriente estfiJadar de

dos paros, es muy importaaate que haga que el mismo se
caxnbie por uno de tres paras apropiadamaente conectado
a fierra, instalado por tm electricista calificado.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA NO CORTE,
DI?_'ORME O REMUEVA NINGUNA DE LAS PATAS
DEL CABLE EI_CTRICO. NO LO USE CON UNA
I:ZKTENSI ()N !:3_ CTRI C_.

REQUISITOS
f

ELECTRICOS
La clasificaci6n del producto es de 120 vatios CA
(AC), 60 hertz, 15 amperios y 1.58 kilovatios. Este

producto debe estar conectado a un circuito de
suministro del voltaje y fi'ecuencia apropiados. E1

tamaflo del alambre debe coniormarse a los requisitos
del National Electric Code o al cddigo local en eibcto

para este fndice de kilo_;_tios. El cable el6ctrico de
alimentacidn y el interruptor deberi_n lle\;u'se a un
tomacorriente finico conectado a tierra de 15 a

20 amperios. I,a caja del tomacorriente deberll estar

localizada en el gabinete encima del horno. I,a
ca ja del tomacorriente debe ser instalada por un
electricista calificado v debe conflwmarse al National

Electrical Code o al cddigo local en e_bcto.
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Instrucciones de instalacion

CAMPANA DE ESCAPE
NOTA: Lea las siguientes dos pfighlas sola_mente si plmlea ventilaJc el escape hacia el exterior.
Si per el contraxio plmaea recirculax el aJre de vuelta hacia el saJ6n, conthlfie en la pfighla 6.

ESCAPE SUPERIOR EXTERNO (EJEIVIPLO SOLAIVIENTE)
i,a siguiente tabla describe un eiemplo de una posible

instalaci6n de red de conductos.

PARTESDEL CONDUCTO

Tapadel techoConductorectode 12pies
(redondode U)

-_ Adaptadordetransici6nde rect_nguloa redondo_

LONGITUD NOMERO

EQUIVALENTE x USADO

24 pies (1)

12pies (1)

5pies (1)

LaIongitudde las partesdelos conductosequivalentesest_basadaen pruebasrealesy reflejanlos
requisitesparaIograrunabuenaventilaci6nconcualquiercampanade escape.

Longitud total =

LONGITUD
EQUIVALENTE

24 pies

12pies

5pies

41 pies

* IMPORTANTE: Si se usa un adaptador de transicidn de rect_hagulo a redondo, las esquinas del fi)ndo

del regulador de tiros deber_ha cortarse para que encajen, usando las t!ieras de corte, para permitir el

moximiento libre del regulador de tiros.

ESCAPE POSTERIOR EXTERNO (EJEIVIPLO SOLAIVIENTE)

i,a siguiente tabla describe un eiemplo de una posible
instalaci6n de red de conductos.

E

PARTESDELCONDUCTO

__ Tapade pared

%
LaIongitudde las

Conductorectode3 pies
(rectangularde 3W' x 10")

Codede 90°

LONGITUD NOMERO

EQUIVALENTE x USADO

40pies x (1)

3 pies x (1)

10pies x (2)

partesde losconductesequivalentesest_basadaenpruebasrealesy reflejan los
requisitesparaIograrunabuenaventilaci6nconcualquiercampanade escape.

Longitud total =

LONGITUD
EQUIVALENTE

40pies

3 pies

20pies

63 pies

NOTA: Para el escape posterio]; se debe tenet ctfidado al alinear el escape entre los espacios de los postes de xiga de

la pared, o la pared deberfa set preparada en el momelltO de su construcci()n deiando suficiente espacio entre los postes

de xiga de la pared para acomodar el escape.
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Instrucciones de instalacion

NOTA: Si usted necesita instalar conductos, tenga

pendiente que la longimd total del conducto rectangular
de 3/t" x 10" o el conducto redondo de 6" de difimetro

no debe sobrepasax 140 pies equivaJentes.

I,a venfilad6n externa requiere tm CONDUCTO DE

(:_dMPANA DE ESCAPE. i,ea lo siguiente cuidadosamente.

NOTA: Es importante que la ventilaci6n sea instalada

usando la ruta mils directa y con la inenor cantidad de

co(los posible. Esto asegura la venfilacidn del escape y

ayuda a prevenir bloqueos. Tambi_n, cerci6rese de que

el regulador de tiro pende libremente y nada bloquea
los conduetos.

Conexiones de escape:
i,a campana de escape ha sido diseflada para encajar

con tm conducto rectangular de 3V('x 10" estfinda_:

Si tlIl coIldtlcto i'edoildo es ilecesaiJo, se debe tlS[li" tlil

adaptador de transici6n de rectangular a redondo.
No use tm condudo menor de 6" de dkhneOco.

Longitud maxima del conducto:
Para lograr tm movimiento satisfactorio del aire, la

longitud total del conducto rectangular de 3V(' x l 0"
o el conducto redondo de 6" de difimetro no debe

sobrepasaac 140 pies equivalentes.

Los codos, transiciones, paredes y tapas
de techo, etc., presentan resistencia adicional al

flt!jo de aire y son equiwflentes a tma seccidn de

COll(hlcto recto el cual es iil_/S largo qtle sit talIlaflo fisico

real. Cuando calcule la longitud total del conducto,

agregue las longitudes equiwflentes de todas las

transiciones y adaptadores, mils la hmgitud de todas
las secciones de conducto rectas. I,a tabla mils adelante

muestra c6mo puede calcular la hmgitud aproximada
de la red de Colldtlctos tlSalldo pies aproximados de

hmgimdes equiwflentes de algunos conductos tfpicos.

LONGITUD NUMERO LONGITUD

PARTES DE CONDUCTO EQUIVALENTE x USADO = EQUIVALENTE

Adaptadordetransici6nde 5pies x ( ) = pies
rect_nguloa redondo*

Tapadepared 40 pies x ( ) = pies

()_ Codo 90° 10pies x ( ) = pies
de

@ Codode45° 5pies x ( ) = pies

Codode 90° 25 pies x ( ) = pies

J Codode45° 5pies x ( ) = pies

Tapadetecho 24 pies x ( ) = pies

Conductorectode 6" redondo 1pies x ( ) = pies
orectangularde3W' x 10"

Total red de conductos = pies

* IMPORTANTE: Si s( usa un ada )tudor de I.a longitud de las partes de conductos e( uival(mes cstfi basada

transici&l de rectfingulo a redondo, las eS(lllinas del en pruebas r(ales y refl£jan los re(luisilos para logrm- tma bll( lla
f_}ll([o ([el regtllador (le tiros debt 1-_11 sel- (ol-la([Hs Velllila(i()ll coil ct/al(ltlier (allli)_/ll_l (]e es( ape.

para que eric@m, tlSaIl(lo las lijelaS (le COI-le, pHl-{I

permilir el movinfienlo libre del regulador de tiros.
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Instrucciones de instalaci6n

DANOS - ENViO /
INSTALACION

• Si la unidad se daha durante el envlo, devuelx_l

la mfidad al almac_n d(mde la adquiri6 para

stl reparaci6n o reemplazo.

• Si el cliente dafia la tmidad, la reparaci6n o el

reemplazo es iesponsabilidad del cliente.

® Si el instalador dafia la tmidad (si no es el cliente),

la reparaci6n o reemplazo se debe hacer pot

medio de ml arreglo entre el cliente y el instalador.

PARTES iNCLUIDAS

PAQUETE DE ELEMENTOS
PARTE CANTIDAD

Tornillosdemadera 2
(W' x 2")

Tornillosbasculantes 4
(ytuercasde mariposa)
(Y4"x 3")

Tornillosdem_quina 3
autoalineables
(W'-28x 3W')

Arandelaaislantede 2nil6n(paragabinetes
met_licos)

Usted encontrar5 los elen/entos de instalaci6n en

un paquetejunto con la unidad. ]nspecci(me para

cerciorarse de que tiene todas las partes.

NOTA: Se ii_cluven algunas partes adicionales,

PARTES ADICIONALES

PARTE

TOP CABINET TEMPLATE

REAR
WALL

TEMPLATE

,--__________J

Plantillapara
el gabinete
superior

Plantillapara
lapared
posterior

Instrucciones
de instalaci6n

Filtrosde
grasa
empacados
porseparado

CANTIDAD

1
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Instrucciones de instalacion

HERRAMIENTAS QUE NECESITARA

Destornilladoresdeestrella
#1y#2

Tijeras para cortar latOn
(para cortar el regulador
de tiro, si es necesario)

Guantes

L@iz

Tijeras(paracortarla
plantilla, si esnecesario)

Sierra(desable,agujero,o de
ojo decerradura)

ectay cintam6trica

Taladroel6ctricoconbrocasde
3 zt_6 , I//" yW"

Detectorde

postesdeviga e unmartillo(opcional)

Gafasdeseguridad Nivel

Esouo ra e
carpmtero H

(opcional)

Bloquesde rellenoo
pedazosdemadera,si son
necesariospararellenarel
gabinete(usadossolamente
en la instalaciOnde
gabinetesapoyados)

Cintadeconductoso
cintaadhesivaprotectora

ESPAClO DE MONTAJE

66"o m_s |]

desdeel |
pisohasta |
la parte |

Elextremodel
fondodel gabinete

necesitaestar a
30" o m_sa partir
de la superficiede

la estufa

Protectorposterior
desalpicaduras

NOTAS:

" E1 flmdo mfixinm de gabinete es 13".

" E1 espacio entre los gabinetes debe ser de 30"
de ancho v debe estar libre de obstmcciones.

" Si el espacio entre los gabinetes es mavor de
30'_ un "Filler Panel I_dt" podrfa set necesario

para rellenar las brechas entre el homo v los
gabinetes. Su Manual del Propietario contiene

el nfimero de kit para su modelo.

• Este horno i/lici'oondas es I3_1I'_1seI" instalado por
encima de estufi_s hasta 36" de ancho.

" Si usted se dispone a ventilar su homo
microondas hacia el exterior, vet la Secci6n de

Campana de Escape para la preparaci6n del

conducto de escape.

" Cuando se instale el horno microondas debajo

de gabinetes de rondos lisos y pianos, tenga
cuidado de seguir cuidadosamente las

instrucciones en la plantilla del gabinete superior
paaca el espacio de tolermlda del cable el6ctrico.
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Instrucciones de instalacion

[ COMO COLOCAR EL PLATO DE MONTAJE

C0MO REMOVER EL HORNO
MICROONDAS DEL EMBALAJE /
C0MO REMOVER EL PLATO
DE MONTAJE

_ I).emueva las instmcciones de instalaci6n, los
filtros, la bandeja de cristal, y la bolsa pequefla
del equipo. No remueva el protector fl'ontal de
espuma de poliestireno del homo.

_] Doble totalmente hacia atrfis las cuatro tapas de
cart6n hacia los lados opuestos de la caja. Entonces
descubra el horno v el cart6n en la parte superior.
E1 homo deberfa estar descansando sobre la

espuma de poliestireno.

Poliestireno

[] Tire del cart6n hacia arriba y lejos del homo.

[] Remuexa y deseche debidamente las bolsas de
pl;istico.

Platode

Tornillos_ montaje
1
1
1

[] Remuexa los tornillos frontales de las placas de la

montura. Estas placas serfin utilizadas como la
plantilla trasera en la pared ) para montar. Puede
desechar estos tornillos.

r'--1

EBB_:j. COMO ENCONTRAR LOS
POSTES DE VIGA EN LA PARED

_ SI

entro_

_ En(t/enti'e los postes, tlsando tlno de los
m_todos siguientes:

A. Use un detector de postes - tm dispositi',o
magn0tico que localiza claxos,

O

B. Use tm martillo para golpear ligeramente a
trav(_s de la superficie de montaje hasta
encontrar tm sonido s61ido. Esto indicarfi que
hay tm poste de viga en ese luga_:

[] Despu_s de localizar el poste o los postes de viga,
encuentre el centro mediante el an_ilisis de la

pared usando un clavo pequeflo para darse
cuenta de ddnde estfin los bordes del poste, i,uego
coloque final ill_li'C_len el centi'o de los bordes.
E1 centro de cualquier poste adyacente deberfi set
entre 16" 6 94" desde esta marca.

[] Trace una lfnea hacia abajo indicando el centro
del poste.

EL HORNO MICROONDAS DEBE CONECTARSE
POR LO MENOS A UN POSTE DE LA PARED.
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Instrucciones de instalacion

r_ COMO DETERMINAR LA LOCALIZACION DEL PLATO DE MONTAJE
DEBAJO DE SU GABINETE

Posicion del plato - debajo de gabinetes
de fondo piano

. °°o.°* ............ _.._

Las orejillas del plato de
/ montaje tocan el fondo

del gabinete

\

....... .o- o'*°

Pot Io menos 30", hasta 36"

Posicion del plato - debajo de gabinetes
de fondo apoyado en un marco

Las orejillas del plato
de montaje tocan el
marco posterior

It I
30" hasta la estufa

Posicion del plato - debajo de gabinetes
de fondo apoyado con frente saliente

Platode montajecon
orejillas pordebajo
del fondodel gabinete
a la mismadistancia

profundidad
del saliente

Ii
Ii

30" hasta la estufa

Sus gabinetes podrfan tenet marcos de decoraci6n

que interfieran con la instalaci(m del homo

iilici'oon(las, Reiiltleva los iilai'cos decorativos para

instalar el homo apropiadamente y para hacer que

quede nivelado.

EL HORNO MICROONDAS DEBE QUEDAR
NIVELADO.

Use tm nivel para cerciorarse de que el fl)ndo del

gabinete estfi nivelado.

Si los gabinetes tienen un saliente fl'ontal solamente,

sin marco posterior o lateral, instale el plato de

montaje a la misma distancia de la proflmdidad

del saliente. Este mantendrfi el homo microondas

nivela do.

[]
[]

[]

Mida la proflmdidad interna del frente del saliente.

Trace tma lfnea horizontal en la pared posterior a
tma distancia debajo del flmdo del gabinete igual
a la profimdidad interna del fl'ente saliente.

Para este tipo de instalaci6n con saliente fl'ontal
solamente, alinee las orejillas de montaje con la lfnea
hodzontal, sin tocar el flmdo del gabinete como se
describi6 en el Paso D.

9



Instrucciones de instalacion

C01VIO ALINEAR EL PLATO DE MONTAJE SOBRE LA PARED

_Aqujero A _

\

¢

_Agujern_B

/
AreaE

AgujeroD

PRECAUCION: Use

guantes de protecci6n

para evimr cortaduras
en SHS de(los con los

extrei/los filosos.

[] Trace una lfnea vertical en la pared en el centro del
espacio de 30" de ancho.

[] Use el plah_ de monmje como la plantilla para la pared

posterior: Coloque el plato de montaje en la pared,
cerciorfindose de que las orejillas se encuentran
tocando el rondo del gabh_ete o la llnea horizontaJ
trazada en el Paso C pm'a gabhletes con saJiente
frontaJ. Alinee la muesca y lfilea del centro en el rondo
del plato de montaje con la lfilea de centro en la pared.

[] Mientras sostiene el plato de monmje con tma mano,
trace cfrctflos en la pared en los agt!jeros A, B, C y D
(vet la ilustracidn anterior / la placa real estfi marcada
con flechas). Deben usarse cuatro agujeros para
el montaje.

[]

NOTA: i,os agujeros C y D wm en el interior del Area
E. Si ni el C ni el D estfin entm poste de riga,
encuentre tm poste en algfin otto lugar en el Area E v
marque un qtfinto cfrculo para alinea_e con el poste,
Es importnnte usar por lo menos tm tonfillo de madera
montado firmemente en ma poste para apoyar el peso
del homo,

Aparte el plato de montaje.

Perfin'e agujeros en los cfrculos. Si hay tm poste de
viga, perfin'e tm agujero de 3/16" para los tornillos de
madera. Para los agujeros que no quedaron alineados
con el poste de viga, perfln'e tm agqjero de 5/8" para
los tornillos basculanms.

NOTA: TODAViA NO MONTE EL PLATO.
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Instrucciones de instalacion

TIPOS DE INSTALACION (Escoja A, B o C)

Este homo microondas estfi diseflado para adaptarse a los

siguientes tres tipos de ventilaci6n:

A. Escape superior exterior (Conducto vertical)

B. Escape posterior exterior (Conducto horizontal)

C. Recirculacion (Sin conducto de ventilacion)

NOTA: Este homo microondas es enviado w_ ensamblado

para un escape superior exterior (excepto para modelos

enviados con escape de recirculaci/)n). Seleccione el tipo
de ventilaci6n requerido para su instalacidn y proceda
a tal seccidn.

ESCAPE SUPERIOR EXTERIOR
(CONDUCTO VERTICAL)

I--_ ESCAPE POSTERIOR EXTERIOR
(CONDUCTO HORIZONTAL)

t El adaptador est_ en su
lugar para el escape

_-] RECIRCULACION (SIN
CONDUCTO DE VENTILACION)

Un IQt de accesorios de filtro

de cafl)onilla es necesario

para el sistema sin ventilaci6n.

(Constflte su Manual del

Propietario para obtener

el nfimero del kit,)
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Instrucciones de instalacion

ESCAPE SUPERIOR EXTERIOR (Conducto vertical)

PERSPECTIVA GENERAL DE
LA INSTALACION

A1. Como adherir el plato de

montaje a la pared

A2, Prepare el gabinete superior

A3. ]nspeccione la operaci6n

del regulador de tiro.

A4, Monte el homo

i/licroondas

AS. Ajuste el adaptador

de escape

A6, Conecte el conducto

_-_IAI.IC01VIO ADHERIR LA PLACA
DE MONTAJE A LA PARED

Pegue el plato a la pared usando los tornillos
basculantes. Pot lo menos tm tornillo de madera debe

ser tlsado par;i pegar el plato al poste de la pared.

[] Remueva las mariposas del basculante de los
tornillos.

[] ]nserte los tornillos en el plato de montaje a trav0s
de los agqieros diseflados para ser insertados en la
pared de mamposterfa seca y pegue otra vez las
mariposas de '_A"en cada tornillo.

Para usar los tornillos basculantes:

Espaciadores para los
basculantes mayores

_l-..-@,_que el ancho de la pared
I
iAlas de manposa

Plato de

montaje

Pared
Extremodel tornillo

[] Coloque el plato de montaje contra la pared e

inserte las alas de mariposa en los agqieros de la

pared para montar el plato.

NOTA: Antes de apretar los tornillos basctflantes v los

tornillos de madera, cercidrese de que las orejillas en el

plato de mont_!je tOqtlen el flmdo del gabinete Ctlando

son empqiadas contra la pared y de que el plato est_

centrado apropiadamente debajo del gabinem.

PRECAUCION: Tenga ctfidado de evitar pellizcar sus

dedos entre la parte posterior del plato de montaje y
la pared.

_ Apriete todos los tornillos. Tire del plato en

direccidn opuesta a la pared para ayudar a

apretar los tornillos.
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Instrucciones de instalacion

USE LA PLANTILLA DEL
GABINETE SUPERIOR PARA LA
PREPARACION DEL GABINETE

Deber;i perim'ar agujeros para los tornillos de
apoyo superiores, un agujero suficientemente
grande para que el cable el_ctrico quepa, y tm
recorte lo Stlficienteillente grande COlIlO paI'a

que el adaptador de escape pueda set introducido.

" i,ea las instrucciones sol)re la PIANTII,I,A DEI,
GABINETE SUPERIOR.

" P_guelo debajo del gabinete superior.

" Taladre los agqieros, siguiendo las instrucciones
en la PIANTII,IA DEI, GABINETE SUPERIOR.

PRECAUCION: Use galas de segufidad cuando

perlore los agqieros en el fondo del gabinete.

INSPECCIONE LA OPERACION
DEL REGULADOR DE TIRO

Platodel
calefactor

Adaptadorde escape
(Ausenteen modelosenvJadoscon
tubosde escapede recirculaci6n)

" Coh)que el homo microondas en su posici6n
vertical, con la parte superior hacia arriba.

" Este homo microondas puede set enviado
ensamblado para uso con tubo de escape en la parte
superior (con adaptador ya instalado) o con tubo
de escape de recirculacidn (adaptador ausente)

" Cerci6rese de que remueva la cinta y el regulador
de tiro gira fficihnente m_tes de montane el horno
microondas.

" Deber;i hacer ajustes para asegurat_e de que existe

alineaci6n apropiada con el sistema de conductos

de su casa despug_s de la instalaci6n del homo
iilicFoondas.

C0MO MONTAR EL HORNO
MICROONDAS

PARA OBTENER UNA INSTAIACI(SN M_S FACII_

Y EN POS DE I,A SEGURIDAD PERSONAl,, SE
RECOMIENDA QUE DOS PERSONAS INSTALEN
ESTE HORNO MICROONDAS.

IMPORTANTE: No agarre ni use la manija
de la puerta durante la instaladdn.

NOTA: Si su gabinete es de metal, use la arandela de
nil6n ah'ededor del cable el_ctrico para evitar que el
II/iSII/O sea cortado.

NOTA: Recomendamos el uso de bloques de relleno

si el fl'ente del gabinete cuelga pot debajo del

estante del timdo del gabinete.

IMPORTANTE: Si no se usan bloques de
relleno, podrian ocurrir dafios por apretar
demasiado los tornillos.

NOTA: Cuando se encuentre

montando el horno microondas,

enrosque el cable eldctrico a

trm,('s del agqjero el/ el rondo del

gabinete superior. Mant('ngalo
tells() a trail's de los Pasos del 1-:4.

No pellizque el cable ni tire del

horno por el cable.

I ,e'_ante el horllO[] .
I Illc_r(i_(i_lilC_s, ll/(_lll/_'_l(i_

hacia adelame, y

eng_llche ]as ralltll_s
el/ el exwel/lO Jn{(Tior

posterior en cuatro

orejillas ilflbriores del

plato de moma.je.

_]lnserte ml tornillo de amoalineaci6n a trax('s del aguiero

(emral superior del gabinete. Asegure el horno

[eIll])orah//ellte gJran(|o el tornillo ])or 1o IIleI/OS dos
vueltas completas despu('s de que las ros(as haman

agarrado. (I,uego quedarfin totahnente apretadas).
Cerd6rese de lnmltener el cable el6etrleo estirado.

Tenga euidado de no pelllzcar el cable, espeeiahnente

eumldo se monte al _dvel del fondo del gablnete.
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Instrucciones de instalacion

_-_ COMO MONTAR EL HORNO
MICROONDAS (continuacion)

Frentedel gabinete

Estantedel fondodel gabinete

Bloquede relleno

I quivalentea
la profundidad
del retroceso
del gabinete

Tornilloautoalineable

Parte superior del homo microondas

[_ Pegue el homo microondas a la parte sul)crior del

gabim'w.

Inscrtc 2 tornillos autoalineal)les] .

a trav('s de los agqjeros exteriores

superiores del horno. (;ire dos

w_eltas _ompletas en ca(ta tornillo.

Apriete el tornillo del

cenu:o coml)lemmente.

[_ At)riete los dos tornillos exteriores ha(ia la parte

de arriba del horno mi(roondas. (Mientras apriem los

tornillos, mantenga el horno microondas en su lugar

contra lapared yrel gabinete sut)erio_: )

_ lnsmle los fihros de grasa. Vet el Mmmal dcl

Propi('tario (luc xienc (on el 11o1"1/ollli(1x)ol/d_ts.

COMO AJUSTAR EL
ADAPTADOR DE ESCAPE

Abra el gabinete superior y ajuste el adaptador de

escape paI'a COllectarlo al COll(hlcto de la casa.

Parte posterior
Plato del calefactor Regulador de tiro del microondas

lad& deslice el adaptad0r

del tub0 de escape segan
sea necesario.

COMO CONECTAR
EL CONDUCTO

Conducto de la casa

[_ Extienda el conducto de la casa hacia _lbaio

conectarlo con el adaptador de escape.

[_ Selle lasjmm_s del conducto de escape usando
cinta adhesixa de conductos.
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Instrucciones de instalacion

 ESCAPE POSTERIOR EXTERNO (Conducto horizontal)

PERSPECTIVA GENERAL DE
LA INSTALACION ,
B1. Prepare la pared posterior I

B2. Rein ueva el adaptador de escape

B3. Pegue el plato de mont_!ie
a la pared

B4, Prepare el gabinete superior

BS. Ajuste el calefi_ctor
B6. Monte el homo microondas

NOTA:

* _&segfirese de que los tornillos del

motor del calefi_ctor y de la cubierta

del calefi_ctor son apretados de mwvo con

segtwidad para evitar vibraci6n excesi\_.

* _segfirese de que los alambres del motor

son bien colocados y seg//ros.

C01VIO PREPARAR LA PARED
POSTERIOR PARA EL ESCAPE
POSTERIOR

Necesita cortar tma abertm'a en la pared posterior

para el escape exterior,

" I,ea las inst_ucciones en la PI,ANTII,IA EMIA I,A
PARED POSTERIOR.

* POguela con cinta adhesiw_ a la pared posterior,
alinefindola con los agujeros previamente perfin'ados

para los agt!ieros A v B en el plaU) de la pared.

" Corte la apertm'a, siguiendo las instrucciones de la
PI,ANTII,I,A PARA I,A PARED POSTERIOR.
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REMUEVA EL ADAPTADOR
DE ESCAPE

Este horno illicroondas es enxiado ensaillblado para

tubo de escape superior. Usted necesitar_i el adaptador

de escape para la instalaci6n en la apertm'a posterior

de la pared. Para remoxer el adaptador de escape del
hoYno de i//icYoondas:

[_ Remueva la cinta que se encuentra asegm'ando el

regulador de tiro.

[] ]_,elnueva }' guarde [] i,e',ante el plato

los tornillos que del calefhctor v

sostienen el plato Regulador desembrague el

del calefactor _ det" _0 adaptador del
al microondas ...... • mici'oondas

Parte p0'steri0r

...-- micT 0 
|

[] Deslice el adaptador de escape hacia tm lado v
i'eill tie', alo.



Instrucciones de instalacion

| COIVIO ADHERIR EL PLATO
DE IVIONTAJE A LA PARED

Pegue el plato a la pared usando los tornillos basculantes.

Pot lo inenos un tornillo de madera debe ser usado para

pegar el plato al poste de riga de la pared.

[] Remueva las mariposas de los tornillos.

[] ]nserte los tornillos en el plato de montaje a tray,s

de los agqieros disefiados para colocarse contra la

pared de mamposterfa seca y pegue otra vez las

mariposas de :_" a cada tornillo.

Para usar los tornillos basculantes:

Espaciadorespara los basculantes
-,-I_-,@,_ mayoresqueel anchode lapared

IAlas demariposa
Platode
montaje:t

Pared
Extremo del tornillo

[] (_oloque el plato de montaje contra la pared e

inserte las alas de mariposa en los agqjeros de

la pared para montar el plato.

NOT.&: Antes de apretar los tornillos basculantes y el

tornillo de madera, cerci6rese de que las orejillas en

el plato de montaje toquen el tondo del gabinete

cuando se elnpujen contra la pared y de que el plato

est(_ centrado apropiadamente debajo del gabinete.

PRECAUCION: Tenga cuidado de evitar pellizcar sus

de(los entre la parte posterior del plato de montaje y

la pared.

[] Apriete u)dos los tornillos. Tire del plato en direcd6n

opuesta a la pared para ayudar a apretar los tornillos.

USE LA PLANTILLA DEL
GABINETE SUPERIOR PARA
PREPARAR EL GABINETE
SUPERIOR

Necesita perforar agqjeros para los tornillos de apoyo

superiores )tm agujero,. suficientemente ,grande I)ara

que el cable el_ctrico quepa.

" I,ea las instmcciones sol)re la PI,ANTII,IA DEI,

GABINETE SUPERIOR.

" Pg_guela debajo del gabinete superior.

" Taladre los agujeros, siguiendo las instmcciones en
la PI,ANTII,I,A DEI, GABINETE SUPERIOR.

PRECAUCION: ILlse gaffes de segmidad cuando

pertin'e los agujeros en el tondo del gabinete.

_-_ COMO ADAPTAR EL CALEFACTOR
DEL MICROONDAS PARA EL
ESCAPE EXTERIOR

_ Remueva el tornillo sostiene elguarde} que
motor del calee_ctor adherido al microondas.

Motor del calefactor

_ arte posterior del
homo microondas

Tornillo del motor

del calefactor

[_ Cuidadosamente tire del calefactor, i,os alambres

se extender;in lo suficiente como para permitirle

que usted ajuste la unidad del calelactor.

Extremo B

Extremc
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Instrucciones de instalacion

COMO ADAPTAR EL CALEFACTOR
DEL MICROONDAS PARA EL
ESCAPE EXTERIOR (continuacion)

_ Ruede la unidad del caleihctor 90 ° de ibrma tal que las

abertm'as de la paleta del ventilador est4n orientadas

hacia la parte fl'ente del homo rrdcroondas.

Antes de la rotaciOn Despu_s de la rotaciOn

micro;ndas J_" i-,or_'_Xo°_dal

_ Suavemente deslice el alambre a tray, s de la ranura entre

]as dos lengfietas en la parte superior del soplador de

tk)rma tal que el alambre quede demls de ]as lengfietas.

Antes de redirigirlos DespuOsde redirigirlos

_steriordel
hornomicroondas hornomicroondas

_Rote la tmidad 180 ° en sentido contrario a las

agqjas del reloj.

Antes de la rotaciOn . Despu_s de la rotaciOn

Parte oosterior del

Coloque la mfidad del caletactor de nlle_ o en

la abermra.

Extremo B

PRECAUCION: No tire ni estire los cables del

caJefactor. Cerciorese de que los alambres no
est_n pellizcados.

NOTA: Las aberturas del escape del caJefactor
deberfin encajar con las aberturas del escape en
la parte posterior del horno microondas.
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[] (;ufe el alambre hacia abajo en la abertm'a del

soplador de forma que descanse con segufidad

en el frente del soplador.

[] Asegm'e la tmidad del caletactor al
microondas con el tornillo del paso 1.

_, Plato del calefactor Parte posterior
: _/ del horno

I

[] Reemplace el plato del caletactor en la misma

posici6n en que estaba antes con el tornillo.

[] Una el adaptador de escape a la parte posterior

del homo deslizfindolo en las gufas en el

centro supeFior de la parte posterior del homo,

Adaptador

,,__ _it_°Pr°_teri°r

microondas

.
_J"_'"_ Guia

Guia



Instrucciones de instalacion

COMO MONTAR EL HORNO
MICROONDAS

PAl_t OBTENER UNA INSTAI,ACI(SN MitS FACII,

Y EN POS DE LA SEGURIDAD PERSONAl. SE
RECOMIENDA QUE DOS PERSONAS INSTALEN
ESTE HORNO MICROONDAS.

IMPORTANTE: No agarre ni use la manija
de la puerta durante la instalacidn.

NOTA: Si su gabinete es de metal, use la arandela de
nil6n ah'ededor del cable elgmtrico para evitar que el
II/iSII/O sea cortado.

NOTA: Recomendamos el uso de bloques de relleno

si el fl'ente del gabinete cuelga pot debajo del

estante del fimdo del gabinete.

IMPORTANTE: Si no se usan bloques de
relleno, podrian ocurrir dafios por apretar
demasiado los tornillos,

NOTka Cuando se encuentre

montando el horno microondas,

enrosque el cable eldctrico a

tra_('s del agujero en el rondo del

gabinele superior. Mant('ngalo
tenso a tra_('s de los Pasos del 1-3.

No pellizque el cable ni tire del

homo por el cable.

[.exal/te el hOl°l/O[] .
1/11 (_17(i)(i)11(1_ts, 11/(_111/_"1(i)

hacia adelame, y

engr, mche las ranuras
en el extremo in{b}Jor

posterior en cuatro

or@llas in/criores dcl
plato de mom_!je.

(;ire el ti'ente del horno[]
COlltra (!1 tOlldO del ga|)lll(!te.

[]Inscrm m_ tornillo dc autoalinea(i6n a u:ax('s dcl agujcro

central superior del gabinew. Asegure el horno

temporalmcnw girando el tornillo pot lo mcnos dos

vueltas completas dcsl)uds de que las ros(as hman
agarrado. (I,ucgo qucdarfin totalmcntc aprctadas).
Cercldrese de mantener el cable el6ctrlco estirado.

Tenga culdado de no pelllzcar el cable, especlahnente

cuando se monte al nlvel del fondo del gablnete.

Frentedel gabinete

Estantedel fondodel gabinete

Bloquede relleno

T quivalentea

la profundidad
del retroceso

del gabinete

Tornilloautoalineable

Parte superior del homo microondas

_ Pea-tie el horl/O l//i(I'OOlldaS a la ])at't(_ Sllp('lJOF del

gabincw.

Inserte 9 allloalil leables] _ tornillos
a u:a_(,s de h)s agujeros exwriores

superiores del homo. ()ire dos

wmhas (omplctas cn cada tornillo.

Apricte el tornilh) dcl

ceHtro completameme.

_ Apriete los dos tornillos exteriores hacia la parte

de arriba del horno microondas. (Mientras aprieta los

torllillos, l/lal/tellga el bOl?l/O llliCl?Ool/das ell SII hlgar

contra la pared y el gabinete superior.)

[] Instalc los filu:os de grasa. Ver el Mmmal dcl

Pro|)ie|ario ([/l(_ vie1/(' (01/ (_1 hoFI/O l//i(FOolldas.

18



Instrucciones de instalacion

RECIRCULACION (Sin conducto de ventilacion)

PERSPECTIVA GENERAL
DE LA INSTALACION

C1. Pegue el plato de mont_lje a la pared

C2. Prepare el gabinete superior

C3. ]nspecdone la ensambladura

del microondas

C4. Ajuste el calefi_ctor

C5. Monte el homo microondas

C6. ]nsmle el filtro de carbonilla

NOTA:

* _&segfirese de que los tornillos del

motor del calefi_ctor y de la cubierta

del calefl_ctor son apretndos de ntwvo con

segtwidad para evitnr vibraci6n excesi\;_.

I-_ COMO ADHERIR LA PLACA
DE MONTAJE A LA PARED

= i

I

Pegue el plato a la pared usando los tornillos

basculantes. Pot lo menos tm torni]lo de madera debe

set usado para pegar el plato al poste de la pared.

Remueva las mariposas del basculante de

los tornillos.

_ lnserte los tornillos en el plato de montaje a trax_s
de los agujeros diseflados para ser insertados en la

I)ared de Ill _liil[)osterfa seca v, [)eg/le, oti'_l xez las

mariposas de _" en cada tornillo.

Para usar los tornillos basculantes:

Espaciadores para los basculantes
= mayores que el ancho de la pared

÷l-,H+,_
I
Alas de manposa

Plato de

montaje

m,,

Extremodel tornillo

[] Coloque el plato de montaje contra la pared e
inserte las alas de mariposa en los agujeros de la
pared para montar el plato.

NOTA: Antes de apretar los tornillos basculantes v los
tornillos de madera, cerci6rese de que las orejillas en el
plato de monmje toquen el fi)ndo del gabinete cuando

son emptljadas contra la pared y de que el plato est6
centrado apropiadamente debajo del gabinete.

PRECAUCION: Tenga cuidado de evitar pellizcar

sus dedos entre la parte posterior del plato de
montaje y la pared.

_ Apdete to(los los tornillos. Tire del plato en direcd6n
opuesta a la pared para ayudar a apretar los tornillos.

USE LA PLANTILLA DE
GABINETE SUPERIOR
PARA LA PREPARACION
DEL GABINETE

Deber_i peril,rat agujeros para los tornillos de apoyo

superiores y tm agqiero suficientemente grande para

que el cable el_ctrico quepa.

" I,ea las instmcciones sobre la PI,ANTII,IA DEI,

GABINETE SUPERIOR.

* P_guela debajo del gabinete superior.

o Taladre tm aouiero, siguiendo las instiucciones

en la PI,ANTII,I,A DEI, GABINETE SUPERIOR.

PRECAUCION: Use_,,gaffes de segmidad cuando

perfln'e los agujeros en el fondo del gabinete.
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Instrucciones de instalacion

INSPECCIONE LA ENSAMBLADURA
DEL MICROONDAS

Adaptador de escape (ausente en los modelos

en',iados con escape de recirculaci6n)

_ Parte posteriordel microondas

" Coloque el homo microondas en su posici6n

vertical, con la parte superior hacia arriba,

" Este homo microondas puede set enviado

ensan/blado para uso con tubo de escape en la parte

superior (con adaptador ya instalado) o con tubo de

escape de recirculaci6ii (adaptador ausente)

" Si el microondas file enviado para escape de

recirculaci6n, pase al Paso C5, Si fue enviado para

escape de tuberfa superior, proceda con el Paso C4,

COMOADAPTARELCALEFACTORDEL
MICROONDASPARALARECIRCULACION

Regulador

[] Remueva _ de tir0 [] i,evante el plato
y guarde el .*" '_'='_ / del calefhctor

torn illo que _ _,, deseinbrague el

sostlene el ._._._ adaptador del
motor del _"_/ { microondas,

calethctor

adherido al _"

microondas, ,_--J_-'_,_ 7' , ._,,,,_lo L_earte posterior
. - " - " _.....J{,,,J- del mioroondas '.

[] Deslice el adaptador de escape hacia m_ lado

y remu(!valo.

NOTA: E1 adaptador de escape con regulador de tiro

no es necesario para los modelos de recirculaci6n.

Q, uiz_is usted desee guardarlos para usos eventuales
en el flmu-o.

_ Remue_a el tornillo sostiene elgtlaFde qtle

motor del calefi_ctor adherido al microondas.

Platodel calefactor

_ Parteposterior
del microondas

del motor
del calefactor

_ (_uidadosamente tire del caleihctor, i,os alambres
se exteilderfin lo suficiente para permitirle que

usted ajuste la mfidad del calefi_ctor,

[] Ruede la mfidad del caletactor 90 ° de forma tal

que las abermras de la paleta del ventilador est_n
orientadas hacia el frente del microondas.

Coloque la mfidad del calethctor de nlle_ o

en la abertura.

PRE_UCI()N: No tire ni estire los cables del

ca]efactor, Cerciorese de que los alambres no

estfin pellizcados.
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Instrucciones de instalacion

C0MO ADAPTAR EL CALEFACTOR
DEL NIlCROONDAS PARA LA
RECIRCULACION Icontinuaci6n!

[] (;ufe el alan/bre hacia ab_io en la abertura del

soplador de forma que descanse con seguridad

en el frente del soplador,

Coloque la unidad en el microondas con el

tornillo remmido en el Paso 4.

_ Reemplace el plato del calefactor con el tornillo
remoxido en el Paso 1.

__@ Parte posterior
_ "_€--del microondas

COMO MONTAR EL HORNO
MICROONDAS

PARA OBTENER UNA INSTAIACION MitS FACII,
Y EN POS DE I,A SEGURIDAD PERSONAl,, SE
RECOMIENDA QUE DOS PERSONAS INSTALEN
ESTE HORNO MICROONDAS.

IMPORTANTE: No agarre ni use la manija
de la puerta durante la instalaci6n.

NOTA: Si su gabinete es de metal, rise la arandela de

nil6n ah'ededor del cable el_ctrico para evitar que el
IIliSlIIO sea cortado.

NOTA: Recomendamos el uso de bloques de relleno

si el fl'ente del gabinete cuelga pot debajo del estante

del fimdo del gabinete.

IMPORTANTE: Si no se usan bloques de

relleno, podrian ocurrir dafios por apretar
demasiado los tornillos.
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NOTA: CualMo se encuemre

l//OlHal/dO el bOF11O lIli(rOOl/das,

elllX)Sq/l(? el (al)le el('ctri(o a

travg's del agu'ero,,1 en el tondo del FTqi,exame el bOFI/O

gal)inete superior. Mant&_galo L2J
tenso a trav('s de los Pasos del 1-3. microondas, inclfnelo

No pellizque el cal)le ni tire del hacia adelante, y
(!llgal/C]l(! las Fal//ll?aS

hoFI/O pot el (able. _ (!11 (!1 (!xtr(!lllO iI/P(!IJOF

postetJOl? (:11 cHaIIX)

orejillas inffMores del

plato de monistic.

(;ir( el fi'ent( d(1 homo[]
COl/Ira el tOl/dO del _al)ll/el(!.

_Insert( m_ tornillo de autoalineacidn a u:ax('s del agqjero

(entral superior del gabinetc. Asegurc el homo

tcmporalmentc girando el tornillo por lo mcnos dos

vueltas completas destm('s de que las ros(as ha}an

agarrado. (I.uego quedarfin totalmente apretadas).
Cercidrese de mantener el cable el6ctrico estirado.

Tenga cuidado de no pellizcar el cable, especiallnente

cuando se monte al nivel del rondo del gabinete.

Frentedel gabinete

Estantedel fondodel gabinete

Bloque de relleno

T quivalentea
la profundidad
del retroceso
del gabinete

Tornilloautoalineable

Parte superior del homo microondas

_ Pegue el Homo microondas a la parte superior del

gabil 1(!{(!.



Instrucciones de instalacion

COIVlO MONTAR EL HORNO
MICROONDAS (continuaci6n)

_ Inserw 2 tornillos amoalineables

a u:a_('s de los agujeros exteriores

superiores del horno. (;ire dos

vueltas completas en cada tornillo.

I

_Apricw el mrnillo del

( (!n|l;O ( olIIpl(!t _t]//(!1 It (_.

_ AprieW los dos mruillos exteriores ha(ia la parw

de arriba del homo mk roondas. (Mientras apriem los

tol:nillos, lIlallt(_l/g_t (_1 hol?no ]//i(rOOlldas (!n s/l hlgar

(omra la pared _ el gal)inete superior.)

_ lnstale los fihros de grasa. X23r el Manual del

Prol)ietario qll(_ "_J(!ll(! (Oll (!1 ]lOrllO lIli(l_oond_ts.

C()MO INSTALAR EL FILTRO
DE CARBONILLA

_ Remuexa los tornillos de la frontalparte st/perioi"

stls_lndo tin destornillador de e,;trella #2.

[_ Abra la puerta.

[] Remuew_ la rejilla.

Deslice la rejilla hacia la izquierda y tire de ella
directamente hacia afuera.

Filtro de

_ ]nstale el filtro de carbonilla. Cuando est:i insml:ldo
correctan/ente, la malla del filtro deberf_l est;u"

visible desde el frente.

[] Reemplace la re)ilia con los tornillos.

_ Cierre la puerta.

,,| kl----------

Insertela mallahaciaarriba
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Instrucciones de

ANTES DE COMENZAR A USAR
SU HORNO MICROONDAS

-1T] Cercidrese de que el homo ha sido instaladode _lc/leFdo COil l_ls ilisti tlccioiles.

I

F_ emuew_ todos los materiales de embalajedel homo microondas.

]iistale el }1i'o FotatoFio y COil Itledas ellla caxidad.

-_ eemplace el fllsible de la casa o encienda
de nuexo el inteH uptor.

IllIIII1/11

instalacion

% Enchufe el cable el_ctrico en un tomacorfiente

exclusi;o de 15 a 20 amperios.

apropiada

-_] I,ea el Mamml del Propietario.

I

(;UARDE ESTAS ]NSTR/JCCIONES EMIAEl, USO DEI, INSPECTOR I,OCAI,.
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