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Safety Symbols
Thesymbolsand boxesshownbelowexplainwhat each
heading means.Readand follow all of the messagesfound
throughoutthe manual.

CAUTION:Indicatesa potentiallyhazardoussituation
or unsafe practicewhich, if not avoided,mayresult in
minoror moderateinjury.

WARNING: Indicatesa potentiallyhazardoussituation
which, if notavoided,could result indeath orserious
injury.

DANGER: Indicatesan imminentlyhazardoussituation
which,if not avoided,will result indeath orserious injury.

INSTALLER/ASSEMBLER:
Leave this manualwith consumer.

CONSUMER:
Keepthis manualfor future reference.

If you smell gas:

1. Shut off gas to the appliance
2. Extinguish any open flame.
3. Openlid.
4. If odor continues, keep awayfrom the

appliance and immediately call your gas
supplier or your fire department.

1. Do not store or use gasoline or other
flammable liquids or vapors in the
vicinity of this or any other appliance.

2. An LP cylinder not connected for use
shall not bestored in the vicinity of
this or any other appliance.

Failureto follow all manufacturer'sinstructionscould
resultin seriouspersonalinjuryand/or property
damage.

For residential use only.Do not use for
commerciaEcooking.

W CAUTION
Readand follow all safetystatements,assembly
instructions,and useand caredirectionsbefore
attemptingto assembleand cook,

CAUTION

Someparts maycontainsharp edges.Wear
protectivegloves ifnecessary.

CALIFORNIAPROPOSITION65
1, Combustible by-products produced when using
this product contains chemicals known to the State
of California to cause cancer, birth defects, or other
reproductive harm.
2. This product contains chemicals, including lead
and lead compounds, known to the State of
California to cause cancer, birth defects or other
reproductive harm.

Washyour hands after handlinq this product.

Do notattempt to repair or alter the
hose/valve/regulator for any "assumed" defect.
Any modification to this assembly will void your
warranty and create the risk of a gas leak and fire.
Use only authorized replacement parts supplied by
manufacturer.

Installation Safety Precautions

" Use grill,as purchased,onlywith LP (propane)gas
and the regulator/valveassemblysupplied. If yourgrill
is DualFuel ready,a conversionkit mustbe
purchasedfor usewith naturalgas.

• Grill installationmustconformwith localcodes,or in
their absenceof localcodes,with eitherthe National
FuelGas Code,ANSI Z223.1/NFPA54, NaturalGas
and PropaneInstallationCode, CSAB149.1,or
PropaneStorageandHandling Code,B149.2.

• All electricalaccessories(suchas rotisserie)mustbe
electricallygroundedin accordancewith localcodes, or
NationalElectricalCode,ANSI/ NFPA70or Canadian
ElectricalCode,CSAC22.!. Keepanyelectricalcords
and/orfuel supplyhosesawayfrom any hotsurfaces.

• Thisgrill is safetycertifiedfor usein the UnitedStates
and/or Canadaonly. Do not modifyfor usein anyother
location.Modificationwill result in a safety hazard.

Iz:L cAu'r,o. I
Grease Fires

• Putting out greasefires by closing the lid is
not possible. Grills are well ventilated for
safety reasons.

• Do not usewater on a grease fire, Personal injury
may result. If a grease fire develops, turn knobs
and LP tank off,

• If grill has not been regularly cleaned, a grease fire
can occur that may damage the product, Payclose
attention while preheating or burning off food
residue to insure that a grease fire does not
develop. Follow instructionson General Grill
Cleaning and Cleaning The Burner Assembly to
prevent grease fires.

* The best way to preventgreasefires is
regular cleaning of the grill.

cAuT,o.
Usingpots largerthan 6 quarts in capacity could
exceedweight limitof the side burner shelf or side
shelf, resulting in failure of grill cart components.

• NEVERstore a spare LP cylinder under or near
the appliance or in an enclosed area,

• Never fill a cylinder beyond 80%full.

• An over filled or improperly stored cylinder is a
hazarddue to possible gas release from the safety
relief valve. This could cause an intense fire with
risk of property damage, serious injury or death.

• If you see,smell or hear gas escaping,
immediately get awayfrom the LP
cylinder/appliance and call your fire department.



LP Cylinder Removal,Transportand Storage

,TurnOFF all control knobsand LP cylindervalve.Turn
couplingnutcounterclockwiseby handonly - do not use
tools to disconnect.Loosencylinderscrewbeneath
bottomshelf ordisconnectother retentionmeans,then lift
LP cylinderup andand out of cart. Installsafetycaponto
LP cylindervalve. Alwaysusecapand strapsupplied
with valve.Failure to usesafety cap as directed may
result inserious personal injury and/or property
damage.

,A disconnectedLP cylinderin storageor being
transportedmusthavea safetycap installed(as
shown). Do not storean LPcylinder in enclosed
spacessuchas a carport,garage,porch,coveredpatio
or other building.Neverleave an LPcylinder insidea
vehiclewhich maybecomeoverheatedby the sun.

,Do notstore an LPcylinder in an area wherechildrenplay.

LP CylinderValve "Xf_--_

_ Safety Cap

"" Retainer Strap

LPCylinder
•The LP cylinder used with your grill must meet

the following requirements:

•UseLP cylindersonly with theserequired
measurements:12"(30.5cm)(diameter)x 18"(45.7
cm) (tall)with 20 lb. (9kg.) capacitymaximum.

,LPcylindersmustbe constructedand markedin
accordancewithspecificationsfor LP cylindersof the
U.S. Departmentof Transportation(DOT)or for Canada,
CAN/CSA-B339,cylinders,spheresand tubesfor
transportationof dangerousgoods,TransportCanada
(TC). See LPcylindercollar for marking.

•LPcylindervalvemusthave:

,Type1 outletcompatiblewith
regulatoror grill.

,Safetyreliefvalve. OPD HandWheel

,UL listedOverfillProtectionDevice(OPD).This OPD
safetyfeature is identifiedby a uniquetriangularhand
wheel.Useonly LP cylinders equipped with this
type of valve.

,LP cylindermustbe arrangedfor vaporwithdrawal
and includecollar to protectLPcylindervalve.
AlwayskeepLPcylindersin uprightposition
duringuse, transit orstorage.

LPcylinder in uprightpositionfor
vaporwithdrawal

LP(Liquefied PetroleumGas)

•LP gasis nontoxic,odorlessand colorlesswhen
produced.For Your Safety, LPgas hasbeen givenan
odor (similarto rotten cabbage)sothat it can be smelled.

•LP gasis highlyflammableand mayigniteunexpectedly
when mixedwith air.

LP Cylinder Filling
•Useonly licensedand experienceddealers.
•LPdealermust purge new cylinderbefore filling.
•DealershouldNEVERfill LPcylindermorethan 80% of
LP cylindervolume.Volumeof propanein cylinderwill
vary bytemperature.

•A frosty regulatorindicatesgasoverfill. Immediatelyclose
LP cylindervalveand call localLP gasdealerfor
assistance.

,Do not release liquidpropane(LP)gasintothe
atmosphere.This isa hazardouspractice.

,To removegasfrom LPcylinder,contactan LP dealeror
calla localfire departmentfor assistance.Check the
telephonedirectory under"GasCompanies"for nearest
certifiedLPdealers.

LPCylinder Exchange
,Manyretailersthat sellgrillsoffer you the optionof
replacingyour emptyLP cylinderthroughan exchange
service.Useonly thosereputableexchangecompanies
that inspect,precisionfill, testand certify theircylinders.
Exchange your cylinder only for an OPDsafety
feature-equipped cylinder as describedin the "LP
Cylinder" section of this manual.

•Alwayskeep newand exchangedLP cylindersinupright
positionduring use, transitor storage.

,Leaktest new and exchanged LP cylinders BEFORE
connecting to grill.

,Placesafetycap on cylindervalveoutletwheneverthe
cylinder isnot in use.Onlyinstall the typeof safety cap
on the cylindervalve outletthat is providedwith the
cylindervalve.Other typesof caps or plugsmayresult in
leakageof propane.

LP Cylinder Leak Test

For your safety
•Leaktest mustbe repeatedeachtimeLP cylinder is

exchangedor refilled.
•Do not smokeduringleak test.
•Do not usean openflameto checkfor gas leaks.
•Grillmustbe leaktestedoutdoorsin a well-ventilated

area, awayfrom ignitionsourcessuch as gasfiredor
electricalappliances.Duringleak test,keepgrill away
from openflamesor sparks.

,Use a clean paintbrushanda 50/50mild soapandwater
solution.Brushsoapysolutionontoareas indicatedby
arrowsin figure below.

A Do not use householdcleaning agents. Damageto
gas traincomponentscan result.

If "growing"bubblesappear do not useor move the LP
cylinder.Contactan LPgassupplieror yourfire
department!

Connecting Regulator to the LPCylinder
1.LPcylindermustbe properlysecured ontogrill. (Refer

to assemblysection.)

2.Turnall controlknobsto the OFF position.

3.TurnLPcylinderOFF byturning hand-wheelclockwise
to a full stop.

4.Removethe safetycapfrom LP cylindervalve.Always
usecap andstrap suppliedwith valve.

__ OPD HandWheel

u\'"
Safety Relief Valve J

Strap and Cap

Do not use a POL transport
plug (plastic part with
external threads)! It will
defeat the safety feature of
the valve.

5.Holdregulatorand insertnippleinto
LPcylindervalve.Hand-tightenthe
couplingnut, holdingregulatorina
straightline with LPcylindervalve
soas notto cross-threadthe

connection. __

Nipplehas to be centered !

into t_

Couplingnut

Holdcouplingnut
and regulator as
shown for proper
connection to LP
cylinder valve.

6.Turnthe couplingnut clockwiseandtighten to a full stop.
The regulatorwill sealon the back-checkfeature in the
LP cylindervalve,resultinginsome resistance.An
additional one-halfto three-quarters turn is required
to completethe connection. Tighten by hand only -
do not use tools.

NOTE:
If you cannotcompletethe connection,disconnect
regulatorand repeat steps5 and6. If youare still unable
to completethe connection,do not use this regulator!

, Do notinsertanytool or foreignobject intothe valve
outletorsafety reliefvalve.Youmaydamagethe
valveand causea leak. Leakingpropanemay result
in explosion,fire, severe personalinjury,or death.



.Donotusegrilluntilleak-tested.

. Ifaleakisdetectedatanytime,STOP!

.IfyoucannotstopagasleakbyclosingtheLPcylinder
valveleaveareaandcallyourfiredepartment!

LeakTesting Valves, Hoseand Regulator
1.Turnall grill control knobs to OrE
2.Besure regulatoris tightlyconnectedto LPcylinder.
3.Completelyopen LPcylindervalve byturninghand

wheel counterclockwise.If youhear a rushingsound,
turngasoff immediately.There isa majorleakat the
connection.Correct before proceeding.

4.Brushsoapysolutionontoareas circledbelow,or other
similarfittingson your grill.

NOTE: Sideburner
shelf fascia and other

parts notshown for
clarity.

NOTE:Your grill
may NOTbe
equipped with a
sideburner.

5.If "growing" bubblesappear,thereis a leak.Close
LP cylindervalveimmediatelyand retighten
connections.If leaks cannot be stopped do not try
to repair. Call for replacementparts.

6.AlwayscloseLP cylindervalveafter performingleak
testby turninghandwheelclockwise.

. Outdoorgas applianceis notintendedto be installed
in oron a boat.

. Outdoorgas applianceisnot intendedto be installed
inor on an RV.

. Neverattemptto attachthis grill to the self-contained
LP gassystemof a campertraileror motor home.

Safety Tips

oBeforeopening LPcylindervalve,checkthe coupling
nutfor tightness.

oWhengrill is not in use, turnoffall control knobsand LP
cylindervalve.

oNevermovegrillwhile inoperationor still hot.
o Somesurfaceswill be hot duringuse. Uselong-

handledbarbecueutensilsand ovenmitts to avoid
burnsand splatters.

oMaximumloadforsideburnerand side shelf is 10 Ibs.

oThe greasetrayor cup must be installedduringuse
and emptiedafter eachuse.Do not removegreasetray
or cup untilgrill hascompletelycooled.

o Cleangrill often, preferablyafter each cookout,If a
bristle brushisusedto clean anyof the grill cooking
surfaces,ensure no loosebristlesremainon cooking
surfacespriorto grilling. It is not recommendedto clean
cookingsurfaceswhile grill is hot.

. If younoticegreaseor other hot materialdrippingfrom
grill onto valve,hoseor regulator,turnoff gassupply
at once.Determinethe cause,correct it,then clean
and inspectvalve, hoseandregulatorbefore
continuing.Performa leaktest.

oKeep ventilationopeningsincylinderenclosure(grill
cart) freeand clearof debris.

oDo not storeobjectsor materialsinsidethegrill cart
enclosurethat wouldblockthe flow of combustionair
to the undersideof either thecontrol panelor the
firebox bowl.

oThe regulatormaymakea hummingorwhistlingnoise
duringoperation.Thiswill notaffectsafetyor useof
grill.

o If youhavea grill problemsee the "Troubleshooting"
Section.

o If the regulatorfrosts, turnoff grill and LP cylinder
valveimmediately.This indicatesa problemwith the
cylinderand itshould not be usedon anyproduct.
Return to supplier!

ForSafe Useof Your Grill and to Avoid
Serious injury:
• Do not let childrenoperateor play near grill.
• Keepgrill area clearand free from materialsthat burn.
• Do not blockholes insides orback of grill.
• Checkburner flamesregularly.
• Usegrill only inwell-ventilatedspace.NEVERusein

enclosedspacesuch ascarport,garage, porch,
coveredpatio,orunder an overheadstructureof any
kind.

• Do not usecharcoalorceramicbriquetsin a gasgrill.
• Do not covergrateswith aluminumfoil oranyother

material. Thiswill block burnerventilationand
createa potentiallydangerousconditionresulting
in propertydamageand/orpersonalinjury.

• Usegrill at least 3 ft. from any wall or surface,
Maintain10 ft. clearanceto objectsthat can catch
fire or sourcesof ignitionsuchas pilot lightson water
heaters,liveelectricalappliances,etc.

• NEVERattempt to light burner with lid
closed.A buildup of non-ignited gas
inside a closed grill is hazardous.

• Never operate grill with LP cylinder out of
correct position specified in assembly
instructions.

• Always close LP cylinder valve and remove
coupling nut before moving LP cylinder from
specified operation position.

• Apartment Dwellers:
Check with managementto learnthe requirements
and fire codesfor usingan LPgas grill in your
apartmentcomplex.If allowed,use outsideon the
groundfloor with a three (3) footclearancefrom
walls or rails.Do notuse on or underbalconies.

Ignitor Lighting
o Do not lean over grill while lighting.

1. TurnO OFF gas burnercontrolvalves.

2. Turn ONgas at LP cylinder.

3. Open lid duringlighting.

4. T,oignite,pushand turn IGNITIONBURNERknobto
HIGH.

5. Immediately,pushand hold ELECTRONICIGNITION
buttonuntil the burner lights.

6. If ignitiondoesNOToccur in 5 seconds,turn the burner
controlsOOFF, wait 5 minutesand repeatthe lighting
procedure. If ignitordoesnot work,follow match lighting
instructions.

7. To igniteremainingburners,turn knobto the _ HIGH
positionstartingwith the burnersclosestto IGNITION
BURNERfirst.

8. For grills equipped with ELECTRONICIGNITIONat
each burner:

Repeatsteps4 through6 to light eachburner.
9. Onceeach burnerhas ignited,turn knobsto desired

setting.

Turn controls and gas sourceor tank OFF
when not in use.

If ignitiondoes NOToccur in5 seconds, turn the
burner controlsO OFF,wait 5 minutes and repeat
the lighting procedure. If the burner doesnot ignite
with the valve open, gas will continue to flow out of
the burner and could accidently ignitewith risk of
injury.

Match.Lighting
oDo not lean over grill while lighting.

1. TurnO OFF gas burnercontrolvalves.

2. Turn ONgas at LP cylinder.

3. Open lid during lighting.

4. Placematch intomatchholder(hangingfrom side panel
of grill).Lightmatch; then lightburnerby placingmatch
throughthe match light holeon side of grill.

5. Push inand turn burnerknobto the _ HIGHposition.
Be sureburner lightsand stayslit.

6. Lightadjacentburngrsin sequenceby pushingknobs in
andturningto the t_ HIGHposition.

;'L/J/. _\ _r'

o _O ___d_



NOTE:Your grill may NOT be equippedwith a
Sidebumer!

SideburnerIgnitorLighting
• Donot lean overgrill while lighting.

1. TurnO OFF gas burnercontrol valves.

2. TurnON gasat LPcylinder.
3. Open sideburnerlid.

4. Turnsideburnerknobto the _ HIGHposition,push
and holdELECTRONICIGNITORbutton.

5. if sideburnerdoes NOTlight within 5 seconds,turn
knobto O OFF, wait 5 minutes,thenrepeat lighting
procedure.

Sideburner MatchLighting
• Do not lean over grill while lighting.
1. TurnO OFF gas burnercontrol valves.

2. TurnON gasat LPcylinder.

3. Opensideburner lid.

4. Placelitmatchnear burner.

5. Turnsidebumerknobto the _ HIGHposition. Be sure
burnerlightsand stayslit.

Burner FlameCheck
, Removecookinggratesand heattents.Lightburners,

rotate knobsfrom HIGHto LOW. Youshouldseea
smallerflame in LOW positionthan seenon HIGH.
Performburner flamecheckon side burner,also.Always
checkflamepriorto eachuse. If onlylow flame is seen
referto "Suddendrop or lowflame" inthe
TroubleshootingSection.

:o:
Turning Grill Off
, Turnall knobsto the O OFF position.TurnLP cylinder

OFF by turninghand-wheelclockwiseto a full stop.

Ignitor Check

• Turn gas off at LPcylinder. Pressand hold
electronicignitorbutton. "Click"shouldbe heardand
sparkseeneachtime ineachcollectorboxor
betweenburnerandelectrode.See "Troubleshooting"
if no clickor spark.

Valve Check

• Important: Makesure gas isoff at LP cylinder
before checking valves. Knobslock in OFF position.
Tocheckvalves,firstpush in knobs and release,knobs
shouldspringback. If knobsdo notspringback,
replacevalve assemblybeforeusing grill. Turnknobs
to LOWposition thenturn backto OFF position.Valves
shouldturnsmoothly.

HoseCheck
• Beforeeachuse, checkto seeif hosesarecut orworn

or kinked.Replacedamagedhoses beforeusing grill.
Use only valvelhose/regulatorspecifiedby
manufacturer.

11 1
SPIDER ALIERT!

SPIDERAND WEBS

If yourgrill is gettinghard to light or the flame isweak,
checkand cleanthe venturisand burners.

Spidersorsmall insectsareknownto create
"flashback"problemsby buildingnestsand laying
eggs inthe barbeque'sventurior burner,obstructing
theflow of gas. The back-upgascanignite behind
the controlpanel. Thisflashbackcan damageyour
barbequeand cause injury. Topreventflashbacks
and ensuregood performancethe burnerand venturi
tubeassemblyshouldbe removedandcleanedwhen
everthe barbequehasbeen idlefor an extended
periodof time.

GeneralGrill Cleaning

, Do not mistakebrownor blackaccumulationof grease
and smokeforpaint. Interiorsof gasgrills arenot
paintedat the factory (and should never be painted).
Applya strongsolutionof detergentandwater oruse a
grill cleanerwith scrubbrushon insidesof grill lid and
bottom.Rinseand allow to completelyair dry. Do not
apply a caustic grill/oven cleaner to painted
surfaces.

, Plastic parts: Washwithwarmsoapywater andwipe dry.

• Do not use citrisol,abrasivecleaners,degreasersora
concentratedgrill cleaneron plasticparts.Damageto
and failureof partscan result.

• Porcelain surfaces: Becauseof glass-likecomposition,
most residuecan bewiped awaywithbaking
soda!watersolutionor speciallyformulatedcleaner.Use
nonabrasivescouringpowderfor stubbornstains.

• Painted surfaces:Wash withmild detergentor
nonabrasivecleaner andwarmsoapy water.Wipe dry
witha softnonabrasivecloth.

• Stainless steelsurfaces: Tomaintainyourgrill's high
qualityappearance,washwith milddetergentand
warmsoapywaterandwipe dry with a softcloth after
eachuse.Baked-ongreasedepositsmayrequirethe
useof an abrasiveplastic cleaningpad. Useonly in
directionof brushedfinishto avoiddamage.Do not
useabrasivepad on areaswith graphics.

• Cooking surfaces: If a bristlebrush isusedto clean
anyof the grill cookingsurfaces,ensureno loose
bristlesremainon cookingsurfacesprior to grilling. It is
NOTrecommendedto clean cookingsurfaceswhile
grill ishot.

Storing YourGrill
, Cleancookinggrates.

, Store indry location.

, WhenLP cylinderis connectedto gdll, storeoutdoors
in a well-ventilatedspace and out of reachof
children.

, Covergrill if storedoutdoors.Choosefrom a varietyof
grill coversofferedby manufacturers.

, Storegrill indoorsONLYif LP cylinderis turned off and
disconnected,removedfrom grill and storedoutdoors.

, Whenremovinggrillfrom storage,follow "Cleaningthe
BumerAssembly' instructionsbefore startinggrill.

Cleaning the BurnerAssembly
Followthese instructionsto cleanand/or replacepartsof
burnerassemblyor if youhavetroubleignitinggrill.

1.Turn gas OFF at control knobs and LP cylinder.
2. Removecookinggratesand heattents.
3. Removecarryovertubesand hardwaresecuringburners.
4. Detachelectrodefrom burner.

NOTE: Removal/Detachmentmethodwill dependon
the burnerconfiguration.See differentconfigurations
in illustrationsbelow.

5. Carefullylift eachburnerup and awayfrom valve
openings.
We suggestthree ways to clean the burnertubes.
Usethe oneeasiest foryou.

(A) Benda stiff wire (a light weightcoathangerworks
well) intoa smallhook.Runthe hookthrougheach
burnertube severaltimes.

(B) Usea narrowbottlebrushwith a flexible handle(do
notuse a brasswire brush). Run the brushthrough
eachburner tube severaltimes.

(C) Wear eye protection: Use an air hoseto force air into
the burner tube and outthe burnerports.Check each
portto makesureair comes outeachhole.

6. Wirebrush entireoutersurface of burner to remove
food residue and dirt.

7. Cleananyblockedportswith a stiff wire suchas an
openpaper clip.

8.Checkburner for damagedue to normalwearand
corrosion,someholes maybecomeenlarged. If any
largecracksor holesare found, replaceburner.

VERYIMPORTANT:Burner tubes must reengage
valve openings.See illustrationsat right.

Correct burner-to-valve J

engagement
9.Attach electrodeto burner.

10. Carefullyreplaceburners.
11.Attachburnersto bracketsonfirebox.

12. Repositioncarryovertubesandattach to burners.
Replaceheattentsand cookinggrates.

13. Beforecookingagainon grill, performa "LeakTest"and
"BurnerFlame Check".

Firebox

Electrode

!FirelJox Burner
Support



This warranty only applies to units purchased fiom an authorized retailer. Manut:acturer warrants to the m:iginal consumer-purchaser only that this
product shall be fiee from defects in workmanship and materials alter correct assembly and under normal and reasonable home use for the periods
indicated below beginning on the date of purchase*. The manut:acturer reserves the right to require that defective parts be returned, postage and or
freight pre-paid by the consumer for review and examination.

SCOPE OF COVERAGE PERIOD OF COVERAGE TYPE OF FAILURE COVERAGE

Stainless Burner

Firebox and Lid

All Other Parts

5 years from date of purchase*
2 years from date of purchase*
l year from date of purchase*

PERFORATION, MANUFACTURING,
AND MATERIAL DEFECTS ONLY

*Note: A dated sales receipt WILL be required for warranty service.

The original consumer-purchaser will be responsible for all shipping charges for parts replaced under the terms of this limited warranty.

This limited warranty is applicable in the United States and Canada only, is only available to the original owner of the product and is not transferable.

Manufacturer requires proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. Registering your product is not a

substitute for proof of purchase and the manui:acturer is not responsible for or required to retain proof of purchase records.

This limited warranty applies to the functionality of the product ONLY and does not cover cosmetic issues such as scratches, dents, corrosions or
discoloring by heat, abrasive and chemical cleaners or any tools used in the assembly or installation of the appliance, surPace rust, or the
discoloration of stainless steel surt:aces. Paint is not warranted and will require touch up. RUST is not ennsidered a manufacturing or materials defect.

This limited warranty will not reimburse you for the cost of any inconvenience, food, personal injury or property damage.

ITEMS MANUFACTURER WILL NOT PAY FOR:

1. Shipping cost, standard or expedited, for warranty and replacement parts
2. Service calls to your home.
3. Repairs when your product is used for other than normal, single-Pamily household or residential use.
4. Damage, thilures, or operating difficulties resulting from accident, alteration, careless handling, misuse, abuse, fire, flood,

acts of God, improper installation or maintenance, installation not in accordance with electrical or plumbing codes, or use
of products not approved by the manufacturer.

5. Any food loss due to product failures or operating difficulties.
6. Replacement parts or repair labor costs fbr units operated outside the United States or Canada.
7. Pickup and delivery of your product.
8. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the product.
9. The removal and/or reinstallation of your product.
DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES and LIMITATION OF REMEDIES

Repair or replacement of defective parts is your exclusive remedy under the terms of this limited warranty. In the event of parts availability issues,
the manufacturer reserves the right to substitute like or similar parts that are equally functional.

ManuPacturer will not be responsible for any consequential or incidental damages arising from the breach of either this limited warranty or any
applicable implied warranty, or for failure or damage resulting from acts of God, improper care and maintenance, grease fire, accident, alteration,
replacement of parts by anyone other than Manufacturer, misuse, transportation, commercial use, abuse, hostile environments (inclement weather,
acts of nature, animal tampering), improper installation or installation not in accordance with local codes or printed manuPacturer instructions.

THIS LIMITED WARRANTY IS THE SOLE EXPRESS WARI_ANTY GIVEN BY THE MANUFACTURER. NO PRODUCT PERFORMANCE
SPECIFICATION OR DESCRIPTION WHEREVER APPEARING IS WARRANTED BY MANUFACTURER EXCEPT TO THE EXTENT SET
FORTH IN THIS LIMITED WARRANTY: ANY IMPLIED WARRANTY PROTECTION ARISING UNDER THE LAWS OF ANY STATE,
INCLUDING IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAI _.PURPOSE OR USE, IS HEREBY
LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY:

Neither dealers nor the retail establishment selling this product has any authority to make any additional warranties or to promise remedies

in addition to or inconsistent with those stated above. Manufacturer's maximum liabilityv, in any event, shall not exceed the purchase price of the

product paid by the original consumer.

NOTE: Some states do not allow an exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so some of the above limitations or exclusions
may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights as set foth herein. You may also have other rights which vary from state
to state. In the state of California only, if refinishing or replacement of the product is not commercially practicable, the retailer selling this product or
the Manufacturer will refund the purchase price paid for the product, less the amount directly attributable to use by the original consumer-purchaser
prior to discovery of the nonconformity. In addition, in the state of California only, you may take the product to the retail establishment selling this
product in order to obtain performance under this limited warranty.

If you wish to obtain performance of any obligation under this limited warranty, you should
write to:

Consumer Relations
E O. Box 1240

CoLumbus, GA 31902-1240

Consumer returns will not be accepted unless a valid Return Authorization is first acquired. Authorized returns are clearly marked on the outside of
the package with an RA number and the package is shipped freight/postage pre-paid. Consumer returns that do not meet these standards will be
refused.
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Symboles de s_curite
Vous trouverezci-dessousune explicationdu sensde
chaque symbole.Lisezet respecteztoutes les consignes
qui apparaissentpartout dansceguide.

ATTENTION

ATTENTION: indiqueunesituationpotentiellement
dangereuseou une pratiquea risquequi,si elle n'est
pasevit6e,pourraitentraTnerdes blessuresmineuresou
moder6mentgraves.

AVERTISSEMENT: indiquedes conditionsqui
represententun risqued'accident;a defautde prendreles
mesurescorrectivesappropriees,la mort ou de graves
blessuress'ensuivront.

DANGER: indiquedesconditionsqui represententun
danger imminent;a defautde prendreles mesures
correctivesappropriees,la mort ou de graves blessures
s'ensuivront.

INSTALLEUR / ASSEMBLEUR :

Vousdevezlaisserle pr6sentmanuelauclient.

CLIENT :
Conservezce manuelpourconsultationfuture.

S'il y a une odeur de gaz
!, Coupez I'admission de gaz de I'appareiL
2. Eteindre touteflamme hue.
3. Ouvrir le couvercle,
4. Si rodeur persiste, _loignez-vous de I'appareil et

appelez immediatement lefournisseur de gaz ou
le serviced'incendie.

1. Ne pas entreposer ni utiliserde I'essence ni
d'autres vapeurs ou liquides inflammables clansle
voisinage de I'appareil, ni de tout autre appareil.

2. Une bouteille de propane qui n'est pas raccordee
en vue son utilisation, ne doit pas _tre entreposee
dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre
appare .

Ne passuivre toutes les instructionsdu fabricantpourrait
causer desprejudicesphysiquesgraveset des
dommagesmateriels.

ATTENTION J_

Pour utilisation domestique uniquement. Ne pas
utiliser a des fins commerciales.

ATTENTION W

Lireet respectertoutes les consignesde securit6,les
instructionsd'assemblageet les directivesd'emploiet
d'entretienavantd'essayerd'assemblercet appareilou
de I'utiliserpour la cuisson.

ATTENTION J_

Certaines pi_cespeuvent_tre muniesde bords
coupantsl.Portezdesgantsde protectionau besoin.

CALIFORNIAPROPOSITION65
1. Lessous-produits de combustion gener_s Iors de

I'utilisation de ce prodqit contiennent des produits
chimiques qui, selon rEtat de la Californie, causent
le cancer, des anomalies congenitales ou d'autres
dangers pour la reproduction.

2. Cet article contient des produits chimiques, y
compris du plomb et des composes de plomb, qui,
selon I'Etat de la Californie, causent le cancer, des
anomalies congenitales ou d'autres dangers pour
la reproduction.

Veuillezvous laver les mains apr@savoir manipule
_roduit.

N'essayezpas de r_parer ou de modifier le tuyau, le
systeme de valve ou le regulateur pour corriger un
defaut <{presume _. Toute modification a cet
assemblage annule votre garantie en plus de creer un
risque de fuite de gazet d'incendie.N'utilisez que des
pieces de rechange approuv_es, fournies par le
fabricant.

Mesuresde securite pendantI'installation
Utilisezgrill, comme I'achat,avecseulementLP
(propane)du gazet le regulateur/valve de montage
fourni.Si votre barbecueest pr6tDualFuel,un kit de
conversiondolt_tre achetepour une utilisationavec
du gaznaturel.
L'installationdu gril doltse conformerauxcodes
Iocaux,ou en leur absence,au NationalFuel Gas
Code,ANSIZ223.1/ NFPA54, NaturalGasand
PropaneInstallationCode,CSAB149.1,au Codesur
le dockage et lamanipulationdupropaneB149.2

Tousles accessoireselectriques(la r6tissoire,par
exemple)doivent_tre misa la terreconformementaux
codesIocauxou au NationalElectricalCode,ANSI/
NFPA70 ou au Codecanadiende I'dectricit_ CSA
C22.1.Tenezles cordonsd'alimentationet les tuyaux
d'alimentationen combustibleloin de toutesurface
chaude.

C,egril est homologueen ma%re de securiteaux
Etats-Unisou au Canadaseulement.Ne lemodifiez
pas pour une utilisationdans un autreendroit.Toute
modificationcreera un risqued'accident.

m

Incendies de Graisse
II n'est pas possible d'eteindre des incendies de
graisse en fermant le couvercle. Les grils sont
bien aer_s pour des raisons de securit&
Si le gril n'a pas ere nettoye r_gulierement, un feu
de graisse pourrait s'ensuivre et endommager le
produit. Surveillez bien le gril durant le
pr_chauffage ou Iorsque vous br_lez des r_sidus
d'aliments au cas oe un feu de graisse se
produirait. Suivez les instructionsd'entretien
general du gril et de nettoyage des breleurs afin
de pr_venir les feux de graisse,
N'utilisezpas d'eau pour _teindre un incendiede
graisse. Cela pourrait causerdes blessures. Si
un incendiede graisse se declare, fermez les
boutons et I'alimentation en gaz du reservoir de
GPL,

• La meilleure fagon de prevenirles feux
de graisseest de nettoyer
r_gulierementvotre griL

m m

Utiliserdes pots de plus de 6 quarts de la capacite
pourrait depasser le poids limite du plateau breleur
lateral ou C6t_ plateauce qui entraine la defaillance du
gril partier composants.

N'entreposez JAMAIS un r_servoir de gaz de
rechange sous un appareil au gaz, a proximite de
celui-ci ou darts un endroitferm&

I 1
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Ne remplissez jamais le reservoir a plus de 80 %
de sa capacit&

Un reservoir de rechange rempli excessivement
ou mal entrepose constitue un danger en raison
des possibilit_s de fuite de gaz a partir de la
soupape de s_rete et de decharge. Cela peut
causer un incendie intense avec risques de
dommages materiels, de blessures graves, voire
de mort.

Si vous voyez, sentez, ou entendez une fuite de
gaz,eloignez-vous immediatementdu reservoir
de gazet de I'appareil et appelez votre service
d'incendie.



D_montage,transport et entreposage du
reservoir de gaz

FERMEZtousles boutonsde reglageet la valvedu
reservoirde gaz. Tourneza la main I'ecrou
d'accouplementdans le sens contrairedesaiguilles
d'une montre;n'utilisezpasd'outils pourdebrancherle
reservoir.Desserrezla vis du reservoirsitueesous la
tablette inferieureou deconnectezles autresdispositifs
de retenue,puissoulevezle reservoirde gaz et retirez-
ledu chariot. Installezle capuchonde saret6sur la
valve du reservoira gaz. Utiliseztoujoursle capuchon
et la bretellede retenuefournis avecla valve. Faute
d'utiliser le capuchon de serete selon les
consignes, desblessures graves et desdommages
materieJspourraient s'ensuivre,
Un reservoirde gazqui a et6 debranch6pour le
transportou pourI'entreposagedoltcomporterun
capuchonde securit6(telqu'illustre).N'entreposezpas
un reservoirde gazdans un endroitferme tel qu'unabri
d'auto, un garage,un porche,un patiocouvertou
d'autresconstructions.Ne laissezjamais un reservoir
de gaz dansun vehiculequi pourraits'echaufferau
soleil.
N'entreposezpasun reservoirde gazdansun endroit
o_ les enfantsjouent.

Valve du reservoir Capuchon de s_rete
de gaz

Bretelle de retenue

R6servoir de gaz.
, Le reservoir deGPL utilise avec votre griJdoit

satisfaire aux exigencessuivantes :
• Utilisezseulementun reservoirde GPLavec les

dimensionssuivantes: diam_trede 30,5cm (12po)x
hauteurde 45,7 cm (18po)et de capacitemaximalede
(20 Ib).

' Lesreservoirsde GPL doivent6tre fabriqueset etiquet6s
conformementaux specificationspour les reservoirsde
GPLdu ministeredu Transp,ort (Departmentof
Transportation: DOT)des Etats-Unisou,au Canada,des
normesCAN/CSA-B339relativesaux cylindres,sph6reset
tubespour le transportdes mati_resdangereusesde
TransportCanada(TC). VoirI'etiquettesur le collierdu
reservoirde GPL.

• La valvedu reservoirde GPLdolt comporter:

"Un orifice de sortiede type1
compatibleavec leregulateurou le gril.

,,Unesoupapede st_ret6et de decharge. Volant de
"Un dispositifde protectioncontrele manoeuvredu

remplissageexcessifhomologueUL. dispositif de
Ce dispositifde securit6est identifie protection
parun unique volantde manoeuvre contre le
triangulaire.Utilisez seulement des remplissage
reservoirs dotes de ce type de excessif
valve..

' Le reservoirde GPLdolt6tre disposede mani@e
permettreI'eliminationdes vapeurset dolt comporterun
collierde protectionde lavalve du reservoir.Gardez
toujoursles reservoirsde GPLa la verticaleIors de
I'utilisation,du transportet de I'entreposage.

Reservoirde gaz a la verticale
pour permettreI'elimination
desvapeurs

GPL (Gaz de petrole liqu6fi6, ou gaz propane
liquide)

• Le GPLn'est pastoxique;il est incoloreet inodoreIorsqu'il
est produit.Pour votre propre protection, uneodeur est
ajoutee au GPL (semblablea rodeurde choupourri)afin
que vous puissiezle sentir.

• Le GPLest tres inflammableet peut s'allumerde maniere
inattendue

Remplissage du reservoir de GPL
Ne faites appelqu'auxservicesde distributeurs
autorisesd'exp@ience.
Le reservoirde GPL doit _tre purge avant le
remplissage.
Le distributeurNE doit JAMAIS remplir le reservoirde
GPL a plusde 80 %de sa capacitevolumetrique.Le
volumede propanedans un reservoirvarieselonla
temperature.
La presencede givresur le regulateurindiqueun
remplissageexcessif.Fermezimmediatementla
valvedu reservoirde GPL et appelezvotre
distributeurde GPL localpour obtenirde I'aide.
Ne rel_chezpasde gazde petroleliquefie(propane)
dansI'air.Celaconstitue unepratiquedangereuse.
Pour vider le gazcontenu dansun reservoirde GPL,
demandezI'aided'un distributeurde GPL ou du service
d'incendielocal.RegardezdansI'annuairetelephonique
sous _<Fournisseursde gaz ))afin de Iocaliserle
distributeurde gazagree le plus prochede chez vous.

I_change de reservoir de GPL
, Plusieurscommergantsqui vendentla uniteoffrent la

possibilitede souscrirea un serviced'echangede
reservoirsvides.Ne faitesappelqu'auxservices
d'entreprisesdignesde confiancequisoumettentleurs
bouteillesde gaza desinspectionset desessais et qui
certifientleursbouteillesde gaz. N'echangez votre
r_servoir que contre un r_servoir equipe d'un
dispositif de protection contre le remplissage
excessif tel que decrit clansla section sur le <<
R_servoir de GPL >_du present guide.

• Gardeztoujoursle reservoirde GPL neuf ou echangeen
positionverticaleIorsde son utilisation,de sontransport
et de sonentreposage.

. Effectuez un essai d'6tanch6it6 des reservoirs de GPL
neufs et echanges AVANTde les connecter
I'appareil.

• Mettrecapuchonde st]fete antipoussieresur la sortiedu
robinetd'une bouteillequi n'est pasutilisee.Utiliser
uniquementle typecapuchonde st_reteantipoussi@e
fourniavec le robinetde la bouteille.D'autrestypes de
bouchonspourraientne pas_treetancheset permettre
desfuites de propane.

Essai d'etancheit6 d'un reservoir de GPL
Pour votre propresecurite
• IIest necessairede procedera un essaid'etancheite

chaquefois que le reservoirde GPL estechangeou
rempli.

• Nefumez paspendantI'essaid'etancheite.
• N'utilisezpas de flammenue pour detecterunefuitede

gaz.
• L'essaid'etancheitede I'appareildolt sefaire a I'ext@ieur,

dans unendroitbienventile, loin de sourcesd'ignition
tellesque les appareilsmenagersfonctionnantau gaz ou

I'electricit&Au coursde I'essaid'etancheite,gardez
I'appareilloin desflammesnueset des etincelles.

. Utilisezun pinceaupropreet unesolutiona mesures
egalesd'eau et d'un savon doux.Appliquezla solution
savonneusesur les endroitsmarquesd'unefleche sur le
schemaci-dessous.

• N'utilisez pas de produits d'entretien menagers. IIs
pourraientendommagerdescomposantsdu circuitde
gaz.

Connexion du regulateur au reservoir de
GPL

1. Le reservoirde GPL dolt_treattachea rappareilde
fagonsecuritaire.(Reportez-vousa la sectionsur
rassemblage.)

2. FERMEZtousles boutonsde reglage.

3. Fermezle reservoirde gazen tournantle volantde
manoeuvrede la valvea fond dans lesens desaiguilles
d'une montre.

4. Enlevez lecapuchonde st]retede la valvedu reservoir.
Utiliseztoujoursle capuchonet la bretellede retenue
fournis avec lavalve.

Fermer dans Volant de manoeuvre
le sens des du dispositif de

protection contre le
aiguilles remplissage excessif
montre

Soupapedes_te

Orifice de sortie de

type 1 compatible
avec filetage
exterieur

Bretelle et capuchon

N'utilisez pasde bouchon de
transport de produits p_troliers
(piece en plastique avec filetage
exterieur)! II emp_chera le
dispositif
de serete de la valve de
fonctionner.

5. En tenantle regulateur,inserezle
mamelonadaptateurdans la
valvedu reservoirde GPL Serrez
recrou de raccorda la main,en
tenantle regulateuraligneavec la
valvedu reservoirde GPLde
manierea ne pasfausser le
filetage.

Le mamelon dolt _tre centr6 darts

la valve du reservoir de GPL.

L'ecroude raccord

Tenezrecrou de
raccord et le
r_gulateur tel
qu'indique pour
assurer une
connexioncorrecte

la valve du
r_servoir de GPL.

6. Serreza fond I'ecroude raccorden tournantdans le
sens desaiguillesd'une montre.Le regulateur
s'attacherade fagonetancheau dispositifde non-retour
de lavalvedu reservoirde GPL cequi occasionnera
une certaineresistance.Une rotation supplementaire
d'un demi _ trois quart de tour est necessaire pour
achever le raccordement. Ne serrez qu'_ la main -
n'utilisez pas d'outils.

REMARQUE:Si vous n'arrivezpasa completerle
raccordement,debranchezle regulateuret repetezles
etapes5 et 6. S'il vousest toujoursimpossibled'acheverle
raccordement,ne vous servez pasde ce regulateur!

. N'inserezaucuncorpsetrangerdans rorifice de sortie
de la valveou dans lasoupapede st_ret&Vous
pourriezendommagerla valveet provoquerunefuite.
Une fuitede propanepeut provoquerune explosion,un
incendie,des blessuresgraves ou la mort.



N'utilisezpaslegrilavantd'enavoirv@ifieI'etanch6it&
D_squ'unefuiteestd@elee,ARRETEZ!
Sivousn'arrivezpas_arr_terunefuitedegazen
fermantlazonedecongedevannedelabouteillede
GPLetappelezleserviced'incendie!

Essaid'etancheite des valves, des tuyaux et
du regulateur
1. Tournez tousles boutons de reglage en position

d'arr6t (OFF).
2. Assurez-vousque le regulateurest attache defacon

etanchea lavalve du reservoir.
3. Ouvrezla valvedu reservoircompletementen latournant

dans le senscontrairedesaiguillesd'une montre.Sivous
entendezun souffleou un sifflement,fermez
immediatementlavalvedu gaz.Celaindiqueque le
raccordcomporteunefuite importante.Corrigez le
probleme avant de poursuivre.

4. Badigeonnezles raccordssuivantsde solution
savonneuse: ou d'autresaccessoiressur votre grille.

C_

REMARQUE:bordurede la I

tablette du braleurlat@alet I REMARQUE: Votre
d'autrespartiesnon gril peut ne pas
represent6espour plus de avoir un braleurde
cart& c6t_d'6ta_ere_

5. Si des bulles _{moussantes _ apparaissent,c'estqu'ily
a une fuite. Fermezimmediatementla valvedu reservoir
de gazet resserreztousles raccords.Si vous n'arrivez
pas a arr_ter les fuites, n'essayez pas de les colmater
vous-m6me. Appelez-nouspour obtenirdespi@es de
rechange.Pourcommanderdes pi_cesde rechange,
appelezle Centrede servicepour grils et donnezle
num@ode s@ie,le moduleet le noradespiecesdont
vousavez besoin.

6. Fermeztoujoursla valvedu reservoirde GPL apres
chaqueessaid'etanch6it6en tournantle volant de
manoeuvredans lesens desaiguillesd'une montre.

• L'appareild'utilisationext@ieuredu gaz n'estpas
concu pour6tre installesur ou dansun bateau.

• L'appareild'utilisationext@ieuredu gaz n'estpas
congupour6tre installesur ou dansun VR.

• Ne tentezjamaisde raccorderce gril au syst_mede GPL
autonomed'une tente-caravaneou d'une autocaravane.

Consignes de s6curit_
oAvant_'ouvrir la valvedu reservoirde GPL, v@ifiezque

I'@roude raccordest bienserr&
oLorsquevous n'utilisezpasle gril, metteztousles boutons

de reglageet lavalvedu reservoirde GPL en position
d'arr6t.

o Ne d@lacez amais le gril Iors de I'utilisationou pendant
qu'ilestencorechaud.

o CertainessurfacesserontchaudespendnatI'utilisationde
I'appareil. Utilisezdesustensilesde cuissona long
mancheet des gantsafind'@iter les bralureset les
@laboussures.

oLe braleurlat@alet la tablettelat@alesupportentune
chargemaximalede 10lb.

o Le plateauou le reservoird'ecoulementde la graissedolt
6treen place quandvous utilisezlegril et _trevide apr_s
chaque utilisation.N'enlevez pasle plateauou le
reservoird'ecoulementde la graisseavantque le grilne
soit completementrefroidi.

o Si vous remarquezquede lagraisseou qu'uneautre
mati@echaudes'egouttedu gril sur la valve, le tuyauou
le regulateur,coupezimmediatementI'alimentationen
gaz.DeterminezI'originedu probleme,corrigez-le,puis
nettoyezet inspectezlesystemede valve, le tuyauou le
regulateuravantde continuer.Effectuezun essai
d'etancheit&

o Nettoyezsouventle gril,de pref@enceapr_s chaque
emploi.Si une brosseavec solesestemployeepour
nettoyer les surfacesde cuissondu gril,assurez-vous
qu'aucunesole ne restesur les surfacesavantde proceder

la cuisson.II estdeconseillede nettoyer les surfacesde
cuissonalorsque le grilest chaud.

o Gardezles orificesdu cylindre(chariotdu gril) degageset
libresde tout debris.

o Ne rangezpasd'objetsou de mat@iauxa I'int@ieurdu
chariot du gril et contribuanta bloquerlacirculationd'air
dans la partieinf@ieuredu tableaude commandeou de
lacuvettedu foyer.

o Le regulateurpeut emettreun bourdonnementou un
sifflementen coursde fonctionnement. Celan'affecteni la
securite nile bon fonctionnementdu gril.

o En cas de problemeavec votregril, consultezla section
<<D@annage)).

o Si du givrese forme sur le regulateur,fermezle gril
immediatement,ainsique la valvedu reservoirde GPL.
Cela indiqueque le reservoirestdefectueuxet qu'il ne
faut I'utiliseravecaucunappareil.Adressez-vousau
fournisseurde gaz!

Pourutiliser votre gril en route s_curite et
poureviter des blessures graves:
Ne laissezpasles enfants utiliser legril oujouer
proximitede celui-ci.

, Gardez I'espaceautourdu grilpropreet librede tout
mat@ielinflammable.

, Ne bouchezpas lestrous situessur les c6tes ou
I'arri@edu gril.

, Wrifiez p@iodiquementles flammesdu brOleur.
, Ne vous servezdu gril que dansun endroitbienaere.

Ne I'utilisezJAMAISdansun endroitfermecomme un
abrid'auto, un garage,un porche,un patiocouvertou
soustoutesurface surplombantequellequ'ellesoit.

• N'utilisezpas de charbonni de briquettesen c@amique
dansun grila gaz.

• Necouvrez pasles grillesavec desfeuillesd'aluminium
ou toutautre mat@iau.Cela emp_cherala ventilation
du brOleuret sera a I'originede conditions
potentiellementdangereusespouvantentrafnerdes
dommagesmat@ielsou des blessuresgraves.

, Gardez une distanced'au moins 1 m (3 pieds) entre
le gril et tout mur ou surface. Gardez unedistance
de 3 m (10 pi) entre legril et tout objet inflammableou
toute sourced'ignitiontelle quela veilleused'un
chauffe-eau,un appareilelectromenagersous tension,
etc.

N'essayezJAMAIS d'allumer un breleur Iorsque le
couvercle du gril est ferm& Une accumulation de
gaz non br_l_ a I'interieur d'un gril ferme constitue
un danger.
N'utilisez pas le gril Iorsque le r_servoir de GPL n'est
pas darts la position appropriee telle que specifiee
darts les instructionsd'assemblage,
Refermeztoujours la valve du reservoir et enlevez
I'ecrou de raccord avant de deplacer le reservoir de
GPL de sa position de f_nctionnement.
Residentsd'appartements :
Renseignez-vousaupresde I'administrationpour
connaftrequellessont les exigenceset les codes
d'incendieapplicablesa I'utilisationd'un gril a gaz dans
votre immeuble.Si I'utilisationdu gril est permise,
utilisez-lea I'ext@ieurau rez-de-chausseea une
distancede 1 m (3pi) des toursou des rampes.Ne
I'utilisezpassur un balconou en dessousde celui-ci.

Allumage
oNe vous penchez pas au-dessus du gril Iors de

l'allumage.
1. Mettre toutes les valvesde contr61edu br_leur

au gaz a O ARRET.

2. OuvrirI'alimentationde gaza la sourceou au reservoirON.
3. Ouvrir le couvercle durant I'allumage.
4. Pourallumer, p,ousseret tournerle boutond'allumage

du brOleura _ maximale.
5. Immediatement,appuyersur le boutond'allumage

electroniqueet lemaintenirenfonc&
6. Si le brOleurne s'allumePAS dans les 5 secondes,

mettezto._,LSles boutonsde contr61edes brOleursen
position(,..)d'arr_t,attendez5 minutes,puis r@etez
la procedured'allumage.Si I'allumeurne fonctionne
pas,suivezcorrespondreinstructionsd'allumage.

7. Pourallumer les autresbrOleurs,tournera
maximale en commengantpar les br_leurssituesle
pluspros du BRULEURD'ALLUMAGE.

8. Pour des grils equipes de I'ALLUMAGE
ELECTRONIQUEa chaquebreleur :
R@etezles etapes4 a 6 pour allumerchaque br_leur.

9. Unefois que chaque brOleura mis a feu, tournezles
boutonsa I'arrangementdesir&

Fermezles boutons de contr61eet le gaz au niveau du
reservoir ou de la source d'alimentation quand
I'appareil n'est pas utilis&

m m

Si le breleur ne s'allume PASdarts les 5 secondes,
mettez tousles boutons de contrOledes breleurs en
position O d'arr6t, attendez 5 minutes, puis repetez
la procedure d'allumage, Si le br_leur ne s'allume pas
Iorsque la valve est ouverte, le gaz continuera de
s'echapper du br_leur et pourrait s'enflammer
accidentellement et causer des blessures.

Allumage avec une allumette

oNe vous penchez pas au-dessus du gril Iors de
l'allumage,

1. Mettretoutes les valves de contr61edu br_leur
au gaz a O ARRET.

2. Ouvrir I'alimentationde gaz a lasource ou au reservoirON.
3. Ouvrir le couvercledurantI'allumage.
4. PlacezI'allumettedans lesupportd'allumette(pendant

du panneaulat@aldu gauche du gril).Allumez
I'allumette; allumezalors le brOleuren plagant
I'allumettepar letroude lumi@ed'allumettedu gauche
du gril.

5. Enfoncezet tournezJeboutondu brOleura I'extr_me
gauche en position_ maximale.Assurez-vousque le
brOleurs'estallumeet qu'il le reste.

6. Allumez les brOleursadjacents un apresI'autreen
enfongantet en tournantles boutonscorrespondantssur
la position_ maximale.



Remarque: il se peut quevotregril NE soitPAS
equip_ d'un br_leurlateral!

Allurnagedu br01eurlateral
• Ne vous pencbezpasau-dessusdu gril lore de

I'allumage.
1. Mettretoutes les valvesde contr61edu brt_leur

au gaz a O ARRET.

2. Ouvrir I'alimentationde gaza la sourceou au r6servoirON.
3. Ouvrez le couvercle le brQleur lat6ral.
4. Tournezle boutondu brGleurlat6ralsur la position

maximale,enfoncezle boutond'ALLUMAGE
ELECTRONIQUEet tenez-le enfonc6.

5. Si le brQleurlat6ralNE s'allumePAS,tournezle bouton
sur la positionO ARRFt:T,attendez 5 minutes,puis
recommencezla proc6dured'allumage.

Allurnageavec uneallumette du
br01eurlateral
• Ne vous pencbezpasau-dessus du gril lore de

rallumage.
1. Mettretoutes les valves de contr61edu brt_leur

au gaz a O ARRET.

2. Ouvrir I'alimentationde gaz a la source ou au r6servoirON.
3. Ouvrez le couverclele br_leur lateral

4. Posezune allumetteallum6epros du brt_leur.
5. Tournezle boutondu brt_leurlat6ral sur la position t_

maximale. Assurez-vousque le braleurs'allumeet qu'il
resteallum6.

V6rificationdu r_glage de laflamme
, Enlevezles grilleset les couvre-brt_leurs.Allumezles

brt_leurset tournezles boutonsde la positionmaximale
(HIGH)a la positionminimale(LOW).La flamme dolt6tre
plus petiteen positionminimalequ'en positionmaximale.
Effectuez6galementune v6rificationde la flamme surle
brt_leurlat6ral. Effectueztoujours unev6rificationdu
r6glagede laflamme avantchaqueutilisation. Si vousne
voyezquede petitesflammes,consultezle paragraphe_<
Baissesoudaineou faibleflamme )>de la section
D6pannage.

_ ntensit_ maximale (HIGH)
Intensit_ minimale (LOW)

Pour eteindre le gril
, Tourneztousles boutonsen positionO d'arr6t.FERMEZ

ler6servoirde GPL en tournantlevolant de manoeuvre
fond dans le sens horaire.

Verification dudispositif d'allumage
• Fermez ralimentation en gaz au niveau du r_servoir de

GPL.Poussezleboutond'allumage61ectroniqueet
tenez-le enfonc6. Vous devriezentendredes <{clics )>et
voirdes6tincelleschaque fois entre le bottlerdu
collecteurou le brGleuret 1'61ectrode.Consultezla
section<{D#pannage)>s'il ne se produitpasde clics ou
d'6tincelles.

Verification du systemede valve
• Important :assurez-vous que la sourced'alimentation

en gaz est ferrule avant de v_rifier les valves. Mettez
les boutonsen positiond'arr6t (OFF).Pourv6rifier les
valves,poussezet rel_cher les boutonsde commande.
Cesderniersdevraientreveniren position initialepareffet
de ressort. Si cen'est pasle cas, remplacez
I'assemblagede valveavantd'utiliserle gri]. Toumezles
boutonsen positionminimale(LOW), puisde nouveauen
_aOSitiond'arr6t(OFF). Lesvalvesdoiventtourner

cilement.

Wrification destuyau× de gaz
• Avant chaqueutilisation,examinezles tuyauxafin de voir

s'ilssontcoup6s, us6sou pli6s.Remplacezles tuyaux
endommag6savantd'utiliserle gril. N'utilisezquele
syst_mede valve, le tuyauet le r6gulateurexig6spar le
fabricant.

ATTENTION

f
ATTENTION AUX ARAIGNEES!

ARAIGNC:ESETTOILESA

Si votre grildevientdifficilea allumer ou quela
flamme estfaible, verifiezet nettoyezles tubes
venturi et les bn_leurs.

Desaraign_esou de petitsinsectespeuventcrier
des probl_mesde <<retourde flamme>>en
construisantdesnids et en pondantdans les tubes
venturi ou les brt_leurset en obstruantainsi
I'_coulementde gaz. Legaz refoul_peuts'enflammer
derriere le tableaude commande.Ce retourde
flamme peutendommagerle grilet causerdes
blessures.Afinde pr_venir les retoursde flammeet
de garantir lebon fonctionnementdu brOleuret du
tube venturi,il faut retireret nettoyerI'assemblage
IorsqueI'appareiln'apas _t_ utilis_depuis

Nettoyageg_n_raldu gril
, Ne confondezpas les accumulationsbrunesou noires

de graisseet defum_e avecde la peinture. Utilisez
une solutionpuissantede d_tergentet d'eau ou utilisez
un produitde nettoyagepour grils et une brosse
r_curersur les surfacesint_rieuresdu couvercledu gril
et du fond de celui-ci. Rincezet laissezs_cher
compl_tementa I'air.N'utilisez pas de produit de
nettoyagecaustiquepour gril oufour sur les
surfacespeintes.

, Pieces de plastique : laveza I'eausavonneusechaude
et s_chezen essuyant.
• N'utilisezpas de Citrisol,de produitsde nettoyage
abrasifs,d'agentsde d_graissageou de produitsde
nettoyagede grilconcentr_sur les pi_cesen plastique.
Celapourraitles endommageret causer desd_faillances
dans leurfonctionnement.

• Surfaces en porcelaine :la compositionde ces surfaces
_tant semblableau verre,la plupartdes r_siduspeuvent
_tre nettoy_savec un chiffona I'aided'une solutionde
bicarbonatede sodiumet d'eau ou d'un nettoyant
sp_cialementformula.Utilisezde la poudrea r_curernon
abrasivepour les tachestenaces.

• Surfaces peintes : lavezavec un d_tergentdouxou
avec un nettoyantnon abrasif et de I'eauchaude
savonneuse,puis essuyezavec unchiffondoux non
abrasif.

• Surfaces d'acier inoxydable : afin de conserver
I'apparencede qualit_sup_rieurede votregril, lavezles
surfacesd'acierinoxydableau moyen de d_tergentdoux
et d'eau chaudesavonneusepuis essuyez-lesau
moyen d'un chiffondouxapr_schaque utifisation. Les
d_p6ts de graissecultssur la surfacepeuvent n_cessiter
I'utilisationd'un tamponnettoyeur en plastiqueabrasif.
Frottez dans lesens du fini afin d'_viterd'endommager
les surfaces.N'utilisezpasde tamponabrasifsur les
endroitscomportantdes_l_mentsgraphiques.

• Surfaces de cuisson : Siune brosse avecsoles est
employeepour nettoyerles surfacesde cuissondu gril,
assurez-vousqu'aucunesole ne restesur les surfaces
avantde proc_dera la cuisson. IIest d_conseill_de
nettoyer les surfacesde cuissonalorsque le grilest
chaud.

Entreposage de votre gril
, Nettoyezles grillesde cuisson.
, Entreposezle grildansun endroitsec.
, Lorsquele r_servoirde GPL est connect_au gril,

entreposez-lesa I'ext_rieurdansun endroitbien a_r_ et
hors de port_edes enfants.

, Couvrezle gril s'il estentrepos_a I'ext_rieur.Lefabricant
offre un choix completde couverturesde gril.

, Entreposezle gril a I'int_rieurSEULEMENTsi le r_servoir
de GPLest fermi, d_tach_ du grilet entrepos_
I'ext_rieur.

, Lorsquevous voulezr_utiliserle gril apr_sune p_riode
d'entreposage,suivez les instructionsde _ Nettoyagedu
brOleur_ avantd'allumerle gril.
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Nettoyagede rassemblage du br_leur
Suivezces instructionspour nettoyerou remplacerdes
pi_cesdu brt_leurou si vous_prouvezde la difficult_
allumerle gril.
1. Fermeztous les boutons de r_glage, ainsi que la valve

du reservoir de gaz.
2. Enlevezles grilleset les couvre-brt_leurs.
3. Suppressionde reportdestubeset de pi_cesde fixation

brt_leurs.

4. D_tacher_lectrodede brOleur.
REMARQUE:la suppression/ D_tachementde la
m_thoded_pendde la configurationdu brt_leur.Voir les
diff_rentesconfigurationsdans les illustrationsci-dessous.

5. Soulevezchaquebrt_leuravecsoin en I'_loignantdes
ouverturesdu syst_mede valve.

Nousrecommandonstrois fagonsde nettoyerles tubesdes
br_leurs.Choisissezcellequivous semblela plusfacile.

(A) Faitesun petitcrochet a I'aided'un fil raide(uncintre
I_gerfait tr_s bienI'affaire).Passezle crochet
plusieursreprisesdanschaquetube de brt_leur.

(B) Enutilisantun goupillon_troita manche souple(ne
vous servezpasd'une brosse m_talliqueen laiton),
passez-enles polls plusieursfois danschaquetube
de brt_leur.

(C) Portezdes lunettes des_curit_ :servez-vousd'un
tuyaua air pour forcerun jet d'air dans le tube du
brt_leurquisortira par les orificesde combustion.
Examinezchaqueorifice afinde vous assurerque de
Fairsort parchacun destrous.

6. Passezunebrosse m_talliquesurtoute la surface
ext_rieuredu breleurpour enleverles r_sidusde
nourritureet les salet_s.

7. Nettoyeztout orificebouch_avec un fil raidetel qu'un
tromboned_pli_.

8. V_rifiezsi les brOleursne sont pasendommag_s.En
raisonde I'usurenormaleet de la corrosion,certainstrous
peuvents'_tre agrandis. Si vous notezde largesfissures
ou de grandstrous,remplacezlebrt_leur.

TRESIMPORTANT: leetubes Mani_recorrecte
de br_leur doivent entrer _ de fixer le br_leur
nouveau darts lee ouvertures au syst_mede
de lavalve. Voir lee schemas _ valve ,t_
droite.

9. FixezI'_lectrodeau brt_leur.

10. Replacezsoigneusementles
brt_leurs.

11.Fixezles brt_leursa leur supportdans lefoyer.
12. Repositionnezles renforts de tubeet fixez-les aux

brOleurs.R_assemblezles couvre-brt_leurset les grilles
de cuisson.

13.Avant d'utilisera nouveaule grilpour la cuisson,faites un _
essaid'etanch_ite_ et une <<verificationdu reglagede la
flamme _.

_ Retirezvie

i

Foyerdu
br_leurdu

tournevis plat



La presente garantie n'est valide que pour les appareils achet6s aupres d'un d6taillant autoris& Le fabricant garantit a I'acheteur initial, et uniquement
celui-ci, que le produit est exempt de tout defaut de materiel et de main-d'oeuvre, dans la mesure ou il a et6 assemble correctement, qu'il est utilis6 de fa_:on
normale et raisonnable a des fins personnelles, et ce, pendant la dur6e de la periode indiqu6e ci-dessous et commen_:ant le jour de la d'achat du produit*.
Le fabricant se reserve le droit de demander au client que les pieces d6fectueuses lui soient expedi6es, port ou fret prepay6, pour fins d'examen.

Port6e de la couverture

Brfileur en ader hmxydaNe
feu et couvercle

Reste des pibces

P6riode de couverture

5 ans/_ compter de la date d'achat *
2 ans/_ compter de la date d'achat *
l an/_ compter de la date d'achat *

SF_gpe de d6faiJlances ceuvertes

Perforation, Defauts de
fabrication et de materiel

Uniquement

*Remarque : dans la mesure ou le client inscrit le produit et fournit un exemplaire du regu de caisse ou de la facture portant la date de I'achat, la periode de
couverture de la garantie sera etendue de fad;on a commencer a la date d'achat du produit.

L'acheteur initial assume la responsabilit6 de I'ensemble des frais d'exp6dition pour le remplacement de pieces en vertu des modalit6s de la
pr6sente garantie limit6e.

Cette garantie limitee n'est valide qu'aux €:tats-Unis et au Canada; elle n'est en vigueur que pour I'acheteur initial du produit et n'est pas transferable. Le
fabricant exigera une preuve de la date d'achat. Par cons6quent, vous devez conserver votre regu de caisse ou votre facture. L'enregistrement
du produit ne constitue pas une preuve d'achat. II n'appartient pas au fabricant de tenir un dossier des achats des clients.
La presente garantie limit6e vise UNtQUEMENT le fonctionnement du produit et elle ne touche donc pas les questions esth6tiques, telles les

6gratignures, les bosses, la corrosion ou la d6coloration causee par la chaleur, des nettoyants abrasifs ou chimiques, quelque outil que ce soit employ6
Iors de I'assemblage ou de I'installation de I'appareil, la rouille en surface, ni la decoloration des surfaces en acier inoxydable. La peinture n'est pas garatie
et requiert des retouches. Rouille West pas consid6r6 comme un mat6riel de fabrication ou de d6faut.

La pr6sente garantie limit6e ne couvre pas le remboursement de frais associ6s _ un inconv6nient, _ une perte de nourriture, _ des
blessures personnelles ou au bris de biens mat6riels.

€:LEMENTS NON REMBOURS#:S PAR LE FABRICANT :

1. Frais d'expedition, service regulier ou accel6r6, tant pour une piece couverte par la garantie que pour une piece de rechange.
2. Visite d'un reparateur a votre domicile.
3. Les reparations Iorsque le produit est employ6 a des fins autres qu'un usage normal residentiel pour une seule famille.
4.Des dommages, des d6faillances ou des difficultes de fonctionnement d6coulant d'un accident, d'une modification, d'une manipulation n6gligente, d'une
mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'un incendie, d'une inondation, d'une catastrophe naturelle, d'une installation ou d'un entretien inadequats, d'un
montage non conforme aux codes de I'electricit6 et de plomberie en vigueur, ou de I'utilisation de produits non approuves par le fabricant.
5. Toute perte de nourriture causee par une defaillance du produit ou des difficult6s de fonctionnement.
6. Les pieces de rechange ou les coots de la main-d'oeuvre pour un appareil ayant fonctionne hors des €:tats-Unis ou du Canada.

7. Le ramassage et la livraison du produit.
8. La reparation de pieces ou de systemes suite a des modifications non autorisees apport6es au produit.
9. Le d6montage ou la r6installation de I'appareil.

STIPULATION D'EXONERATION DE GARANTIES et LIMITATION DES RECOURS

La reparation ou le remplacement d'une piece d6fectueuse constitue votre seul recours en vertu des modalit6s de la presente garantie limit6e. En cas de
problemes de disponibilit6 des pieces, le constructeur se reserve le droit de remplacer des pieces similaires qui sont egalement fonctionnels. Le fabricant
n'assume aucune responsabilit6 pour tout dommage consecutif ou accessoire d6coulant d'une violation soit de la presente garantie soit de toute autre
garantie tacite, ou pour une defaillance ou des dommages resultant d'une calamite naturelle, d'un entretien inad6quat, d'un incendie de graisse, d'un
accident, d'une modification apport6e a I'appareil, du remplacement de pieces par une personne autre que le fabricant, d'un mauvais usage, du transport,
d'une utilisation commerciale, d'un usage abusif, de la presence d'environnements hostiles (temps non clement, catastrophes naturelles, alteration par les
animaux), d'une installation inadequate ou non conforme aux codes Iocaux, ou des instructions imprimees du fabricant.
LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE CONSTITUE L'UNIQUE GARANTIE EXPLICITE €:MISE PAR LE FABRICANT. LE FABRICANT NE FORMULE

AUCUNE DECLARATION NI DESCRIPTION DE RENDEMENTASSOCIC:E AU PRODUIT, PEU IMPORTE O0 CELLE-CI POURRAIT FIGURER, SAUF
DANS LES €:NONCC:S DE LA PRC:SENTE GARANTIE LIMITC:E. TOUTE PROTECTION DE GARANTIE TACITE DI_COULANT DES LOIS D'UN ETAT

OU D'UNE PROVINCE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALIT¢: MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN USAGE OU OBJECTIF
PARTICULIER., SE LIMITE A LA DUREE DE LA PRESENTE GARANTIE LIMITC:E.
Ni les repr6sentants commerciaux ni les d6taillants vendant I'appareil n'ont I'autorisation de produire une garantie suppl6mentaire ni de promettre des
recours s'ajoutant a ceux mentionnes ci-dessus, qu'ils soient ou non compatibles avec ceux-ci. Dans tousles cas, la responsabilit6 maximale du fabricant
ne pourra d6passer le prix d'achat de I'appareil paye par I'acheteur initial.

REMARQUE : certains €:tats ou certaines provinces n'autorisent pas les exclusions ou les restrictions de dommages consecutifs ou accessoires, de sorte

qu'il est possible que certaines des restrictions ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas a vous. La pr6sente garantie limitee vous donne des droits
juridiques sp6cifiques qui sont exposes aux presentes. II est possible que vous disposiez d'autres droits qui peuvent varier d'un Etat et d'une province
I'autre. Dans I'€:tat de Californie uniquement, si la remise en 6tat ou le remplacement du produit n'est pas commercialement possible, le detaillant ayant
vendu I'appareil ou le fabricant rembourseront le montant paye par I'acheteur, et d6duiront une somme directement proportionnelle a I'utilisation par
I'acheteur initial avant la d6couverte de la non-conformit6. De plus, dans I'etat de Californie uniquement, vous pouvez rapporter I'appareil au detaillant qui
vous a vendu le produit afin de b6neficier des privileges que vous donne la presente garantie limit6e.

Si vous desirez qu'une obligation, quelle qu'elle soit, soit execut6e en vertu de la presente garantie limit6e, vous devez 6crire a :
Consumer Relations

R O. Box 1240

Columbus, GA 31902-1240
Les retours de marchandise des clients ne seront acceptes que si une autorisation de retour (Return Authorization) valide a et6 obtenue au pr6alable. Les
retours autoris6s doivent 6tre clairement identifies par leur numero sur I'exterieur de I'emballage. De plus, le fret ou les frais d'expedition doivent 6tre
prepay6s. Tout retour de marchandise d'un client qui ne satisfait pas a ces criteres sera refuse.
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Simbolos deseguridad
Lossimbolos y las casillasilustradasmasadelante
explicanIo que significacadaencabezado.Leay cumpla
Io indicadoen los mensajesquese encuentranen todo
el manual.

PELIGRO:Indica unasituaci6npeligrosainminente
que,de noevitarse,ocasionarala muerteo lesiones
graves.

ADVERTENCIA:Indicauna situaci6n
potencialmentepeligrosaque, de no evitarse,
podriacausar la muerteo lesionesgraves.

ADVERTENCIA 
ADVERTENClA:Indica unasituacionpotencialmente
peligrosao una practicainseguraque, de no evitarse,
podriacausar lesionesleveso menores.

A LA PERSONA QUE |NSTALE
O ENSAIVIBLE ESTA PARR|LLA:

Dejeestemanualal cliente.
AL CONSUMIDOR:

Conserveestemanualpara que Io pueda
consultaren el futuro.

Si siente olor a gas:
!, Cierre el pasode gas al aparato.
2. Apague toda llama al descubierto.
3. Abra la tapa.
4. Si el olor continua, guardo lejos de la

aplicacion y Ilame inmediatamentesu surtidor
del gas o su cuerpo do bomberos.

1. No guardo ni use gasolina ni otrosgases o
liquidosinflamablescerca do este ni do
cualquier otro aparato.

2. No guardeun tanque de gas propano, que no
este conectado, corca do este ni de cualquier
otto aparato.

El nocumplir con todas instrucciones dol
fabricante puedo ocasionar graves y/o daSos
materials.

 [ADVE.rE.C'A] 
Solo para uso particular. No Iouse para fines
comerciales.

Antes de empezar a onsamblar la parrillay cocinar,
leay siga todas las indicacionesde seguridad,las
instruccionesde ensambladoy las instruccionesde
usoy de cuidado

Antes de empezara onsamblarla parrillay cocinar,
leay siga todas las indicacionesde seguridad,las
instruccionesde ensambladoy las instruccionesde
usoy de cuidado

Ciertaspuedentenor bordescortantes. Sies
necesario,use guantesprotectores.

PROPOSICION65DELESTADODE
CALiFORNiA

1. En el estado de California se sabequo tos
subproductos de la combustion, que se
producon aEusar este producto, contienon
substancias quimicas que causan cancer,
defectoscong_nitos u otras tesiones aE
aparato reproductor.

2. Este producto contiene substancias
quimicas, inctuyendo el plomo y compuestos
de plomo, quo en el estadodeCalifornia so
sabe que las causan cancer, defectos
congenitos u otras Iosionesal aparato
roproductor.

Lavese las manos despu_s de manipular esto

Nointente reparar ni modificar la unidad dela
manguera/la valvula/el regulador dobido a un
"supuesto" defocto. Toda modificacion a esta
unidad anulara la garantia y creara el riesgo de una
fuga de gas e incendio, Use enicamente repuestos
autorizados, suministradospor el fabricante.

Medidasdeseguridad para la instalacion
• Utilice la parrilla,tal comose compro,solo conLP

(propano),el gasy el regulador/ valvula de montaje
suministrado.Sisu parrillaes de doblecombustible
listo,un kit de conversi6ndebe seradquirido parasu
usocongas natural.

• La instalacionde la parrilladebe cumplircon las
disposicionesde los c6digos locales,o, en sudefecto,
con el National FuelGas Code (o Codigo nacional
sobre gases combustibles), y las normas NFPA54/
ANSI Z223.1y Natural Gas and Propane Installation
Code (C6digo de la instalaciondel gas natural y del
propano), CSA B149,1.

. Todoslos accesorioselectricos(talcomoel asador)
debenestar conectadosa tierra de conformidadcon
los c6digoslocales,o conel National Electrical Code
(Codigonacional sobre eloctricidad), ANSI/NFPA
70. Mantengatodo cableolectricoo tuberiade
suministrode combustiblealejadosde las superficies
calientes.

, Esta parrillaOnicamentecuentacon la certificaci6nde
seguridadpara ser usadaen los EstadosUnidos.No la
modifiquepara usarlaen ningt]notro lugar.Cualquier
modificaci6npuedeponer en peligrosu seguridad.
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Fuegode Grasa

• No es posible apagar los fuegos provocados por
la grasa cerrando la tapa. Por razonos de
soguridad,las parrillas tienen aborturas de
ventilaci6n.

• No use agua para apagar los fuogos provocados
por la grasa. Esto puede ocasionar lesionos.Si
surgeun fuego provocado por la grasa, cierro las
perillas y el tanquo degas.

• Si el asador no se ha limpiado rogularmente,
podria ocurrir fuego causado por la grasa quo
podria daSarel producto. Presto mucha
atencion mientras precalienta o quema los
rosiduos de comida para asegurar que no so
cause fuego debido a la grasa. Siga las
instruccionesde Limpieza general del asador y
de Limpieza dol conjunto delquemador para
prevenir fuego causado por grasas.

• La mejor forma de prevenirfuegos
causados por grasas es la limpieza
regular del asador.

ADVERTENCiA
El uso de macetas de mas de 6 cuartos de la
capacidad podria superar limitede peso do lado el
quemador plataforma o ladoplataforma Io que
rosulta en el fracaso do la parrilla carrito
cornponontes.

• NUNCAguarde loscilindros do gas de repuesto
debajo dol aparato, corca del mismo, ni en areas
corradas.

• Nunca cargue el tanquo con mas de180%do su
capacidad.

• Los tanques dogas propano de repuesto
sobrecargados o mal Ilenados son poligrosos, ya
quo la valvula deseguridad puede dojarsalir gas.
Esto puede provocar incendiosintensosque
pueden causar daSos materiales, lesiones graves
o la muorte.

• Si observa, huele o escucha una fuga de gas,
al_jesede inmediatodelcilindro y del aparato, y
Ilamoa los bomboros.



Remocibn,transporteyalmacenamiento
deltanque de gas propano

,CIERRE todas las perillasde controly lavalvula del
tanque Gire la tuercade uni6nen sentidocontrarioalas
agujasdel reloj,a manosolamente;no useherramientas
para desconectarlaAflojeel tornillo,ubicadodebajode
la repisa,o desconecteel dispositivode retenci6ndel
tanque,luego levanteeltanquede gaspara sacarlodel
carrito Instalela tapade seguridaden la valvuladel
tanquede gas Use siemprela tapay lacorrea que
vienencon lavalvula Si la tapa de seguridadno se
usa tal como se indica,esto puede ocasionar
lesiones o daSosmateriales graves,

,Los tanquesde gasdesconectados,guardadoso en
transporte,debentener instaladala tapade seguridad
(comoseilustra). No guardeel tanquede gasen sitios
cerrados, talescomococheras,garajes,porches,patios
techadosu otras edificaciones.

,No guarde untanque de gasen un area dondeel juegan
nifios.

Valvula del ff....__.... _'_ Tapade seguridad
tanque de gas

a de sujeci6n

Tanquede gas propano
• El tanque de gas que usecon su parrilla debe
cumplir los siguientes requisitos:

• Uset]nicamentetanquesde gasque tenganlas
siguientesmedidasobligatorias:12PULGADAS(30.5
cm) (diametro)x 18 PULGADAS(45.7cm) (altura),con
una capacidadmaximade 20 lb. (9kg).

° Lostanques de gaspropanodebenser fabricadosy
codificadossegt]n lasespecificacionesparatanquesde
gas propanodel Departamentode Transportede los
EstadosUnidos(DOT),oenCanada,segt]nlasnormas
CAN/CSA-B339,sobre cilindros,esferasy tubospara el
transportede mercanciaspeligrosas delMinisteriode
Transportesde Canada(CT).Elcodigose encuentraen
el collarindeltanquede gas.

• La valvuladel tanquede gasdebetener:
,Una salidade tipo 1, compatible
conel reguladoro la parrilla.
°Unavalvula de paso
de seguridad. Manilladel dispositivo de

seguridadvolumetrica

,Undispositivode seguridadvolumetrica(OPDpor
sus siglas en ingles)certificadoporUL. Esta
caracteristicade seguridadOPDseidentifica
medianteuna manillade forma triangular.Use
_nicamente tanques equipados con valvulas de
este tipo.

, El tanquede gasdebe tener un dispositivode extracci6n
delvapory venir conun collarinpara protegersu
valvula.Siempremantengalos tanquesde gas en
posici6nverticaldurantesu uso,su transporteo su
almacenamiento.

Tanquede gas en posici6n
verticalpara extraerel vapor

Carga de los tanquesde gas propano
•Recurrasolamentea vendedoresautorizadosy con
experiencia.

•El vendedorde gasdebe purgar el tanque nuevo
antesde cargarlo.

•Elvendedorno debe cargarNUNCA el tanquede gas
con masdel80% de su volumen.Elvolumende propano
en el tanquepuedevariarcon la temperatura.

•Si el reguladorestaempafiado,esoindicaque eltanque
estasobrecargado.Cierrede inmediatola valvuladel
tanquey soliciteayudadelvendedorde gas propano.

,No dejeescapargas propanoa la atmosfera.Esta es
una practicapeligrosa.

,Soliciteayudadelvendedorde propanoo de los
bomberos,paravaciarel gas de su tanque.Identifiquea
losvendedoresautorizadosde propanode su regionen
lasecci6nde "compafiias de gas"de la guiatelefonica.

Cambio del tanque de gas
,Muchoscomerciantesminoristasque vendenparrillas,
le ofrecenla opcionde cambiarsu tanquede gasvacio
medianteun serviciode recambio.Empleet]nicamente
empresasde recambiode buenareputaci6n,que
inspeccionen,carguenconprecision,verifiqueny
certifiquensus cilindros.Cambiesu tanque s61opor
otros tanques equipados cone! dispositivo de
seguridad volumetrica que se describe en la
seccionde tanques de gas de este manual.

•Siempremantengalos tanques de gas,nuevosy de
repuesto,en posici6nverticaldurantesu uso,su
transporteo su almacenamiento.
,Verifiqueque el tanque de gas, nuevo o de
recambio, no tenga fugas ANTESde conectarlo a la
parrilEa.

oColoquelatapadeseguridadsobrela salidade la
valvuladel tanquede gascuando no Io use Instale
Onicamenteeltipo de tapadeseguridadque viene
conla valvuladel tanque.Losotrostipos de tapaso
taponespuedendejarescaparel gas propano.

Pruebaparadetectar fugas del tanque de
gas propano
Por su propia su seguridad

•Sedebe efectuar la pruebapara detectarfugascada
vez que secambieo se recargueel tanque.

•Nofume durantela prueba paradetectarfugas.
•No useuna llamaal descubiertopara comprobarsi el
tanquetienefugas.

•La pruebaparadetectarfugasde la parrillase debe
efectuaral aire libre,en un area bienventilada,alejada
de todafuentede igniciontal como los artefactosa gas o
electricos.Durantela pruebapara detectarfugas,
mantengala parrillaalejadade las llamasal descubierto
o de las chispas.

,Use una brochade pinturalimpiay una soluci6nde
50/50de agua yjab6n suave.Pinte conla solucion
jabonosa las areasindicadaspor las flechasen la
ilustraci6nque sigue.
A No use productos de limpieza del hogar. Esto

puededafiar los componentesdel circuitode gas.

2.Gire todas las perillasde control a la posicion
APAGADO(OFF).

3.ClERREel tanquede gas,girandola manillade la
valvulaen el sentidode las agujasdelreloj, hastaque
se detenga.

4.Retirela tapaseguridadde la valvuladel tanquede
gas.Use siemprela tapay lacorrea quevienen conla
valvula.

Manilla del
Cierre enel dispositivo de
sentido de las _ seguridad
agujas del volumetrica
reloj

po 1, con
roscaexterior

Valvula de
seguridad

Correa y tapa

iNo use un tapon POL para
transporte (la pieza de
plastico con roscas enel
exterior)! Anulara la
caracteristica de seguridad
de la valvula.

5.Sostengael reguladore inserteel
manguitode uni6nen la valvuladel
tanquede gas.Apriete a manola tuerca
de uni6n,mientrassostieneel regulador
en linea recta conla valvuladel tanque,
para no saltarningunaroscade la
conexi6n.

El manguito de union debe
quedar centrado en la
valvula del tanque de gas.

Tuercade union

Sostenga la tuerca de union y
el regulador, como se ilustra,
para conectarlos bien a la
valvula del tanque.

6.Gire la tuercade uni6nen el sentidode las agujasdel
reloj,apretandolahastaque no se mueva mas.El
reguladorformaraun selloen el dispositivode seguridad
de la valvuladel tanque,Ioque creara cierta resistencia.
Se debera hacer girar la tuerca entreun cuarto y tres
cuartos de vuelta adicionales, para completar la
conexion. Aprietela a mano, no use herramientas.

NOTA:Sino puedecompletarla conexi6n,desconecteel
regulador repitalos pasos5 y 6. Si a pesarde haberlo
hecho, todaviano puedecompletarla conexi6n,ino use
este regulador!

Elgas propano(GLP}

•Es atoxico,inodoroe incoloroen el momentoen que se
produce.Para su seguridad, al gaspropanose le ha
incorporadoun olor (parecidoal de la col podrida),de
modoque se puedaoler.

•El gaspropanoes sumamenteinflamabley sepuede
encenderen forma inesperadaal mezclarseconel aire.

-- i

Si aparecenburbujasque aumentande tamafio,no
use ni muevael tanquede gas. iComuniqueseconel
proveedorde gas propanoo con los bomberos!

Como conectar el regulador al tanque de
gas propano
1.El tanquede gas debequedar bienfijado a la parrilla
(Lea la secci6nde ensamblado)
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, No introduzcaningunaherramientani ningun
objetoextrafioen lasalidade lavalvula ni en la
valvulade seguridad.Puededafiarlay causar una
fuga. Lasfugasde gaspropanopuedencausar
explosiones,incendios,lesionesgraveso la muerte.



.Nouselaparrillasinanteshaberverificadoqueno
tengafugas.

.Encasodedete,ctarunafugaencualquier
momento,DETENGASE!

.Snopuededetenerunafugadegascerrandola
zonabajavavledeltanquedegasyIlamealosbomberos

Pruebaparadetectar fugas delas
valvulas, las manguerasy el regulador
1.Cierre todas las perillas de control de la parrilla.
2.Cercioresede que el reguladorestebienconectadoal

tanquede gas.
3.Abraporcompletola valvuladeltanque,girandola

manillaen sentidocontrarioalas agujasdel reloj.Si
escuchaunsonido de rafaga,cierrede inmediatoel
pasode gas. La conexi6ntieneunafuga considerable.
Corrija esta situaci6n antes de continuar.

4.Apliquesolucionjabonosaconla brocha,en las areas
marcadascon un circuloen la ilustraci6nque sigue, u
otros accesoriossimilaresen su parrilla.

NOTA:Para mayorclaridad, / NOTA:Su parrilla

no se ilustra la mascarade [ puedeno tenerdel estantedel quemador una hornilla
[ atera y otras partes, lateral.

5.Siaparecenburbujasque aumentande tamaSo,existe
una fuga.Cierrede inmediatolavalvula deltanquede
gas y vuelvaa apretar las conexiones.Si no puede
eliminar las fugas, no intente repararlas. Solicite
una piezade repuesto.Encarguelas piezasnuevas
indicandoel m]merode serie,de modeloy el nombre
de las piezasque requiera(vea la listade piezas),
Ilamandoal centro de serviciopara parrillas

6.Despuesde hacer unaprueba paradetectarfugas,
cierresiempre lavalvula deltanquede gas, girandola
manillaen el sentidode las agujasdel reloj.

. Elaparatoa gas para usoal aire libreno ha sido
diseSadopara ser instaladoen embarcaciones.

. Elaparatoa gaspara usoal aire libreno ha sido
diseSadopara ser instaladoen vehiculosde recreo.

. Nuncatrate de conectarestaparrillaal sistemade
gaspropanoindependientede un remolquede
recreoo de unacasa rodante.

Consejos de seguridad
oVerifiqueque la tuercade uni6nestebienapretada

antesde abrir lavalvuladel tanquede gas.

oCuandono usela parrilla,cierretodas las perillasde
controly la valvuladel tanquede gas.

oNuncamuevala parrillacuando la esteusandoo
mientrasestecaliente.

o Algunassuperficiespuedenestar calientesduranteel
uso. Useutensiliospara parrilla de mangolargoy
guantespara hornear,para evitarquemadurasy
salpicaduras.

o El pesomaximoque soportanel quemadorlateraly la
repisalateralesde 10 lb.

o La bandejao el recipientepara la grasadebe estar
colocadosiempreque use la parrilla,y Io debevaciar
cadavez despuesde usarla. No retire la bandeiao el
recigientepara lagrasa hastaque la parrilla sehaya
enfnadoporcompleto.

oLimpiela parrilla confrecuencia;de preferenciacada
vez despuesde usarla. Si utilizaun cepillo de cerdas
para limpiarlas superficiespara cocinar,antesde usar
la parrillaverifiqueque no quedencerdas sueltas
sobreestas.Se recomiendano limpiarlas superficies
para cocinarcuandola parrillaest6 at]n caliente.

oSi observaque de la parrillacaengotasde grasa u
otrassustanciascalientessobrela valvula,la
manguerao el regulador,cierreinmediatamenteel
pasode gas.Establezcala causa,corrijael problema,
limpiee inspeccionela valvula,la mangueray el
regulador,antesde proseguir.Hagauna pruebapara
detectarfugas.

oMantengalimpiasy sin residuoslas aberturasde
ventilacl6ndelreclnto para el cilindrode gas (del
carritode la parrilla).

oNo guardeobjetos ni materialesdentro delcarritode
la parrillacluepuedanbloquearla circulaci6ndelaire
de la combusti6na la parte inferiordel tablerode
controlo de la caja de la camarade combusti6n.

oEl reguladorpuedeemitirun sonidozumbanteo
sibilantedurantesu uso. Esto noafectarala
seguridadni el usode la parrilla.

oSi tieneun problemacon la parrilla,lea la seccionde
Resoluci6ndeproblemas.

o Siel reguladorse empa_a,apagueinmediatamentela
parrillay cierre lavalvuladel tanquede gas. Esto
_ndicaque existeun problemacon el tanquey no
debe ser usadoen nlngt]notroproducto, iDevuelvalo
al proveedor!

Parausar su parrilla enforma segura y
paraevitar lesionesgraves:

. Nodejequelos niSosusenlaparrillaniquejueguencercade
lamisma,

• Mantengaelarea de la parrillalimpiay sin
materialescombustibles.

• No obstruyalos orificioslateralesni los de la parte
posteriorde la parrilla.

• Reviseperiodicamentelas llamasdelquemador.
• Usela parrilla soloen lugaresbienventilados.

NUNCAlauseen lugarescerradostales como
cocheras,garajes,porches,patiostechadoso
debajode superficiesde ningt]ntipo.

• No usecarb6nni briquetasde ceramicaen una
parrillaa gas.

• No cubralas re illasconpapelaluminioni con ningt]n
otro material.Este bloquearalaventilaciondel
quemadory crearasituacionespeligrosasque
podrian provocardaSosmaterialeso lesiones
corporales.

• Use la parrilla al menos a 3 pies de distancia de
cualquier pared o superficie. Dejeun espaciode 1C
pies entre laparrilla y los objetosque puedan
incendiarseo queseanfuentes de ignicion,tal como
las llamaspilotode calentadoresde agua,aparatos
electricosconectados eta

• NUNCAtrate de encender el quemador con Ja
tapa cerrada. Las acumulaciones de gas no
encendido en las parrillas tapadas son
peligrosas,

• Nuncause la parrilla si el tanque de gas no
esta en la posici6n correcta que se especifica
en las instrucciones de armado.

• Siempre cierre la valvula de! tanque de gas y
retire la tuerca de uni6n antes de mover el
tanque del sitio especifico de uso,

• Para personas que viven en apartamentos:
Pidaleal administradorque le indiquelos requisitos
y los c6digoscontraincendiosque correspondenal
usode parrillasde gas propanoen un edificiode
apartamentos.Sise le permiteusarla,hagalo al aire
libre,en la plantabaja,deiandoun espaciolibre de
tres (3) piesentre la parrillay las paredeso las
barandillas.No la useen balconeso debajo de los
mlsmos.
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Como usar el encendedor
o No se incline sobre la parrilla cuando la este
encendJendo.
1.ApagueO las valvulasde control del mecherode gas.
2.Enciendael gasen el cilindrodelLP.
3.Abra la tapa durante la iluminaci6n.
4.Paraencender,empujary darvueltaa la perillade la

hornillade ignici6nal _ ALTA.
5.1nmediatamente,empuje y sostengael boton

ELECTRONICOde la IGNICIONhastaquela hornilla
seencienda.

6.Si laignici6n no ocurreen 5 segundos,apagueO los
controlesde la hornilla,espere5 minutosy repitael
procedimientode la iluminaci6n.Siel quemadorno
funciona,siga las instruccionesde la iluminaci6ndel
f6sforo.

7.Paraencender las hornillasrestantes,de vueltaa la
perillaa laposiciondel i_ ALTAque comienzacon
las hornillasmascercanasa las HORNILLASde
IGNICl0N primero.

8.Para las parrillas equipadas de la IGNICION
ELECTRONICAen cada hornilla:

Repita los pasos4 a 6 para encendercadahornilla.

9.Unavez quecada hornillahaencendido,de vueltaa
las perillasal ajustedeseado.

m m

ClERRE los controles y la fuente de suministro
de gas cuando no la use.

m m

 .Dw .c,.ll l
Si NOse enciende en 5 segundos, gire los&,
controles del quemador a la posici6n de(,,)
APAGADO,espere 5 minutos y repita el proceso
de encendido. Si el quemador no se enciende
con la valvula abierta, el gas continuara saliendo
por el mismo y puede encenderse
accidentalmente, con el riesgo de ocasionar
lesiones.

Encendido confosforos
oNo se inclinesobre JaparriJlacuando Jaeste
encendiendo.

1.ApagueO las valvulasde controldel mecherode gas.
2.Enciendael gasen el cilindrodel LP.
3.Abrala tapa durante la iluminaci6n.
4.Lugar partidoen partidotitular (colgandode izquierda

panel lateralde la parrilla)Coinciden con la luz,
entoncesla luz quemadorpartidocolocandoel partido
a travesde la luz agujeroa la izquierdade la parrilla

5.Presioney gire la perilladel quemadordel extremodel
izquierdoa la posicionde llama t_ ALTA Verifiqueque
el quemadorse encienday que permanezcaencendido

6.Enciendalos quemadoresen secuenciaoprimiendolas
perillasy girandolasa lagraduaci6nt_ ALTA

,_.z. XNN _r



Nora: Esposible que su parrilla NOvengaequipada
conun quemadorlateral.
Encendido con ei encendedor dei quemador
lateral

• Nose inclinesobre la parrillacuando la est_
encendiendo.

1.ApagueO las v&lvulasde control delmecherode gas.
2.Enciendaelgas en el cilindrodelLR
3.Abrala tapa delquernadorlateral.
4.Gire la perilla delquemadorlaterala lagraduaci6nde

ama_ ALTA,oprma y mantengaoprm do e bot6n
del ENCENDEDORELECTRONICO.

5.Siel quemad_orno se enciende,gire la perillaa la
posici6nde(JAPAGADO, espere5 minutosy repitael
procedimientode encendido.

Encendido con f6sforos del quemador lateral
• Nose inclinesobre la parrillacuando la est_

encendiendo.
1.ApagueO las v_lvulasde control delmecherode gas.
2.Enciendaelgas en el cilindrodelLR
3.Abrala tapa delquemadorlateral.
4.Coloqueelf6sforo encendidocercadelquemador.
5.Gire la perilladelquemadorlaterala la graduaci6n

ALTA.Verifiqueque el quemadorse encienday que
permanezcaencendido.

Control de la llama del quemador
, Retirelas parrillasde cocci6ny los reguladoresde

llama.Encienda losquemadoresy gire las perillas,de la
graduaci6nALTAa la graduaci6nBAJA. Deber_veruna
llamam_sreducidaen la graduaci6nBAJAqueen la
graduaci6nALTA.Hagaun control de la llamaen el
quemadorlateral. Controlesiemprelas llamasantesde
cadauso.Si s61ose observanllamasbajas,lea Io
referentea la Caida repentinade las llamaso llamas
bajasen la secci6nde Resolud6nde problemas.

ALTA

BAJA

C6mo apagar la parrilla

, Giretodas las perillasde control a la posici6nde O
APAGADO.Cierreel tanquede gas, girandola manilla
de la v_lvulaen el sentidode las agujasdelreloj,hasta
que sedetengaporcompleto.

Control del encendedor
• Cierre el paso de gas desde el tanque.Oprima y

mantengaoprimidoel bot6ndelencendedor
electr6nico. Deber_oir un chasquidoy ver chispas
cadavez, entrela caja de recolecci6no el quemadory
elelectrodo.En caso de no oir chasquidosni ver
chispas,lea la secci6nde Resoluci6nde problemas.

Control de la v_lvula
• Importante: Cerci6rese de haber cerradoel pasode

gas desdeel tanque antes de revisarlas valvulas.
[.asperillassetraban al Ilegara la posici6nde
APAGADO.Para revisarlas v_lvulas,primeropresione
las perillasy luegosu61telas;las perillasdebenregresar
a su posicionoriginal.De Io contrario,cambiela unidad
de la v_lvulaantesde usar la parrilla.Gire las perillasa
la graduaci6nBAJA y lueqoregr6selasa la posici6nde
AP-AGADO.Lasv_lvulasdeben girarsuavemente.

Control de la manguera
• Cadavez, antesde usarla parrilla, verifiqueque las

manguerasno tengancortes, no est6ndesgastadas,ni
est6nretorcidas.Cambielas manguerasdatadas
antesde usar la parrilla. Uses61ola v_lvula/ la
manguera/ el reguladorespecificadoporel fabricante.

ADVERTENC|A]J 

IALIERTA CONTRA LAS

DENTRODELQUEMADOF
Si est_ experimentando dificultades para
encender su parrilla, o si la llama es debil,
inspeccione y limpie los quemadores y los
tubos Venturi.

Se ha comprobado que las ara_as y los
peque_os insectos generan problemas de
"fogonazos" al construir sus nidos y poner
huevos en los quemadores o los tubos
Ventun puesto que obstruyen el flujo de
gas. El gas que se acumula puede
encenderse en la parte posterior del tablero
de control. Estos fogonazos pueden da_ar
su parrilla y causar lesiones. Para evitar los
fogonazos y garantizar un buen
funcionamiento, retire y limpie la unidad de
quemador y tubo Ventud si no ha usado la

parrilla durante un tiempo prolongado. ,_,

Limpieza general de la parrilla
, No confundala acumulaci6nde grasa y de humo,de

colormarr6no negro,con lapintura. Faparte intema
de las parrillasa gas no vienenpintadasdef_brica (y
nuncase debenpintar).Apliqueunasoluci6n
concentradade detergentey de agua,o use un
limpiadorpara parrillasconun ceplllo de cerdas , ,
resistentes,cepillandolaparte internade la tapa de la
parrillay el fondo de lamlsma. Enju_guelosy deje que
sesequen completamenteal aire. No aplique
productosde limpieza causticospara parrillas/
productosdelimpiezade bornos alas superficies
pintadas.

. Piezas plasticas: L_velascon aguajabonosatibiay
s6quelasconun pato.
,A.No usecitrisol,productosde limpiezaabrasivos,
desgrasadoresni productosde limpiezade parrillas
concentradospara las piezaspl_sticas.Las mismasse
puedendatar y causar fallas.

• Superficiesporcelanizadas:Debidoa su
composici6nvitrea, la ma[/oriade los residuosse
puedeeliminarcon un panoempapadoen una soluci6n
de bicarbonatode soday agua,o conun limpiador
especialmenteformulado.Useun polvolimpiadorno
abrasivopara las manchasdificilesde elimlnar.

• Superficiespintadas: L_velascon un detergente
suave o un limpiadorno abrasivoy aguatibia
jabonosa.S6quelasconun pato suave,no abrasivo.

• Superficies de acero inoxidable:Paraconservarel
aspectode altacalidadde su parrilla,I_velaconun
detergentesuavey conaguajabonosatibia yfr6tela con
un patiosuave para secarla,cadavez despu6sde
usarla. Esposibleque para los dep6sitosde grasa
quemadadeba usaruna almohadillade limpieza
abrasivade pl_stico. Paraevitarque se date, t)sela
0nicamenteen la direcci6nde pulidodel acabado.No
usealmohadillasabrasivasen las _reasdondehayan
dibujos.

• Superficies para cocinar:Si utilizaun cepillo de
cerdas para]impiar las superficiespara cocinar,antes
de usar la parrillaverifiqueque no quedencerdas
sueltassobre6stas.Se recomiendano limpiarlas
superficiespara cocinarcuando la parrillaest6at]n
caliente.

C6mo guardar su parrilla
, Limpielas parrillasde cocci6n.
, Gu_rdelaen un lugar seco.
, Cuandoel tanquede gas est6conectadoa la parrilla,

gu_rdelaal aire libre,en un lugarbienventiladoy fuera
8el alcancede los nitos.

, Cubrala parrilla si la guardaal aire libre.El fabricante
tiene a su disposici6nuna variedadde cubiertaspara
parrillas.

, SOLOguardela parrilla bajotechosi se ha cerradoel
paso y desconectadoel tanquede gas, retir_ndolode
la parrilla y guard_ndoloal alre libre.

, Siga las instruccionessobreC6molimpiar la unidad
ddl quemadorantesde encenderla parrilla,cuando la
mismahayaestado guardada.

C6mo limpiar la unidad del quemador
Sigaestas instruccionespara limpiaro cambiarpiezas
de launidad del quemador,o si tiene problemaspara
encenderla parrilla.

1.Cierre elpaso degasen las perillas de control y
desde el tanque de gas.

2. Retirelas parrillasde cocci6ny los reguladoresde llama.
3. Quitarlos tubos de pr6rrogay piezasde fijaci6n

quemadores

4. Separarelectrodode lesi6ndel plexobraquial.
NOTA:La eliminaci6n/ Destacamentom6todo
depender_de la configuraci6ndelquemador.V6ase
diferentesconfiguracionesen las ilustracionesa
continuaci6n.

5. Levantey retire cuidadosamentecadaquemadorde
las aberturasde lav_lvula.

Sugerimostres manerasde limpiar lostubos del
quemador.Siga la que lesea m_sf_cil.

(A) Dobleun alambrerigido (unganchode alambre
para ropa sirvebien] para format un gancho
pequeto. Pase variasvecesel ganchoa trav6sdel
tubo de cadaquemador.

(B) Useun cepillo delgadode botella,de mangoflexible
(nouseun cepillode alambrede lat6n),p_selo
variasvecesa trav6sdeltubo de cadaquemador.

(C) Use protectores para la vista:Con una manguera
neum_tica,fuerceel pasodel aire a trav6sde[tubo
y de los puertosdelquemador.Examinecada
puertopara verificarqueel aire salga a trav6sde
cadaorificio.

6. Cepillecon un cepillode alambretoda la superficie
exteriordel quemadorpara eliminarlos residuosde
comiday la suciedad.

7. Limpietodo puertoque est6 atascadoconun
alambrerigido,tal comounsujetapapeles.

8. Examineel quemadorpara detectardatos; algunos
orificiospuedenalargarsedebido al desgastenormaly
a la corrosi6n.Si observagrietasu orificiosgrandes,
cambieel quemador.

MUY IMPORTANTE:Lostubos del quemador se
deben volver a conectar en las aberturas de la
valvula. Vealas ilustracionesa la derecba.

Conexi6n correcta del ,_

quemador y lav&lvula_J[_11,,,=,

9. Fijeel electrodoen el quemador. _"_¢_
10.Vuelvaa colocarcuidadosamente

los quemadores.
11.Fije los quemadoresa los soportesde la c_marade

combusti6n.
12.Vuelvaa colocarlos tubosde arrastrey fije los

quemadores.Cambie los reguladoresde llamay las
parrillasde cocci6n.

13.Efect0eun control de la llamadel quemadory unaprueba
para detedar fugas,antes de volver a cocinar en la
parrilla.

15
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Esta garanfia es vfilida dnicamente para las unidades adquiridas de los distribuidores autorizados. E1 lhbricante le garantiza dnicamente al consumidor-comprador

_, que este producto no presentarfi defectos de mano de obra ni de materiales por el peHodo indicado a continuacidn contado desde la fecha de compra*, si se
arma correctamente y se usa en el hogar, en condiciones normales y razonables. E1 fabricante se reserva el derecho de exigir la devolucidn de las piezas defectuosas,

enviadas con el porte o el flete pagado por el consumidor, para ser revisadas y examinadas.

AI,CANCE DE LA COBERTURA PLAZO DE COBERTURA Ti PO DE FALI,A AM PARADA

Quemador de acero inoxidable
Fuego caia y tapa
Todas las demfis paxtes

5 Afio de fecha de compra *

2 Afio de fecha de compra *

l Afio de fecha de compra *

SOLO DEFECTOS DE PERFORACION,
DE FABRICACION Y DE MATERIALES

*Nota: A fecha de recibo de compra serfin necesarios para el servicio de garanfia.

Son de responsabilidad del consumidor-comprador original todos los gastos de envlo de las piezas cambiadas en virtud de las condiciones de esta
garantla limitada.

Esta garanfia limitada es vfilida dnicamente en Estados Unidos yen Canadfi, se ofrece dnicamente al propietario original del producto yes intransferible. El
fabrieante exige la presentacidn de evldencia de la fecha de la compra. Pot tanto, debe conservar el recibo o la factura de la compra. La inscripcidn del

producto no reemplaza al comprobante de compra, y el fabricante no se hace responsable ni estfi obligado a llevar un registro de dichos comprobantes.

Esta gamntia limitada atafie I]NICAMENTE al funcionamiento del producto y no ampara rayones, abolladuras, corrosidn ni decoloracidn ocasionada por el

calor, los productos de limpieza abrasivos y qufinicos, ni por las herramientas usadas en el armado o en la instalacidn del aparato, oxidacidn de las superficies ni
decoloracidn de las superficies de acero inoxidable. La pintura no esta garantizada y requerira retoques. RUST no se consldera una de fabricaei6n o materlales
defecto.

Esta garantla limitada no ampara el costo en el que se incurra pot inconvenientes, alimentos, lesiones ni dafios a la propiedad.

EL FABRICANTE NO PAGARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

1. E1 costo de env_o normal o acelerado de piezas y repuestos amparados por la garant_a
2. Las llamadas de servicio tdcnico a domicilio.

3. Reparaciones de productos que hayan sido usados para fines distintos a los normales, en casas de mils de una familia o no domdsticos.

4. Dafios, fallas, o dificultades para hacerlo funcionar, ocasionadas por accidentes, modificaciones, manipulacidn descuidada, uso indebido, abuso, incendio,
inundacidn, casos fortuitos, instalacidn o mantenimiento inadecuados o que no se realicen de conformidad con las disposiciones de los cddigos de instalaciones

eldctricas o sanitarias, o uso de productos no autorizados por el fabricante.
5. Pdrdida de alimentos debidos a fallas del producto o a la dificultad para hacerlo funcionar.

6. E1 costo de las piezas de repuesto ni de la mano de obra para la reparacidn de unidades instaladas fuera de Estados Unidos o de Canadfi.
7. La recogida y el envio de su producto.
8. Las reparaciones de piezas o de sistemas que hayan sufrido dafios por alteraciones no autorizadas hechas en el producto.

9. La remocidn y/o la reinstalacidn de su producto.

ESTIPULACIONES DE EXONERACION DE GARANTIAS IMPLICITAS; LIMITACION DE LOS RECURSOS

E1 finico recurso del que usted dispone en virtud de esta garanfia limitada es la reparacidn o el cambio de las piezas defectuosas. En cas de problames de
disponibilitd des pi@es, le constructeur se rdserve le droit de remplacer des pi@es similaires qui sont dgalement fonctionnels. E1fabricante no serfi responsable
por ningdn tipo de dafio accesorio o indirecto ocasionado por el incumplimiento de lo estipulado ya sea en esta garanfia limitada o en alguna gamnfia implicita
perlinente, ni por las fallas o los dafios ocasionados por actos fortuitos, cuidado y mantenimiento inadecuados, fuego provocado por la grasa, accidentes,
modificaciones, cambio de piezas por cualquier persona que no sea el fabricante, uso indebido, transporte, uso con fines comerciales, abuso, ambientes hostiles
(condiciones inclementes del tiempo, fen6menos naturales, acci6n de los animales), instalaci6n inadecuada o instalaci6n que no se realice de conformidad con las
disposiciones de los c6digos locales o las instrucciones impresas del fabricante.

ESTA GARANTiA L1MITADA ES LA/)NICA GARANTiA EXPLiC1TA OFRECIDA POR EL FABR1CANTE. EL FABR1CANTE NO GARANT1ZA

N 1NG UNA ESP EC1F1CAC10N O DESCR1PCION DE REND 1M1EN TO DEL PRODU CTO, 1NDEPEND1EN TEMEN TE DEL LU GAR DONDE APAREZCAN,

SALVO EN LA MED1DA SE?)ALADA EN ESTA GARANTiA L1MITADA. POR EL PRESENTE, EL PLAZO DE V1GENC1A DE LA PROTECC10N QUE

OTORGAN LAS GARANTiAS 1MPL1C1TAS, EN V1RTUD DE LAS LEYES DE CUALQU1ER ESTADO, 1NCLUYENDO LA GARANTiA IMPLICITA
ACERCA DE LA 1DON E1DAD DEL PRODUCTO PARA SU COMERCIALIZACION O PARA ALGt)N PROPOSITO DETERMINADO, QUEDA
LIMITADO AL PLAZO DE V1GENCIA DE ESTA GARANTiA LIMITADA.

Ni los distribuidores, ni el negocio minorista que vende este producto, estfin autorizados para ofrecer ninguna garantla ni para prometer recursos
adicionales o ineongruentes con los arriba indicados. En todo caso, el lfmite mfiximo de responsabilidad del fabricante no serfi mayor que el precio de compra

pagado por el consumidor original.

NOTA: Algunos estados no permiten la exclusidn ni la limitacidn de dafios accesorios o indirectos, de manera que es posible que las limitaciones o exclusiones
arriba sefialadas no correspondan en su caso. Esta garantla le otorga derechos especfficos, sefialados aquL Es posible que usted tenga otros derechos que pueden
variar de un estado a otro. $61oen el estado de California, en el caso en que no sea comerciahnente viable reparar o cambiar el acabado del producto, el minorista
que vende este producto o el ihbricante le reembolsarfin el precio de compra pagado por el mismo, menos la cantidad directamente atribuible al uso dado por el
consumidor-comprador original, antes de haber descubierto la falla. Ademfis, y dnicamente en el estado de California, usted podrfi llevar el producto al negocio
minorista que venda este producto para solicitar servicios en virtud de esta garanfia limitada.

Si desea obtener algfin servicio en virtud de esta garantla limitada, debe

dirigir su eorrespondeneia a:
Consumer Relations

P. O. Box 1240

Columbus, GA 31902-1240
No se aceptarfin las devoluciones por parte del consumidor a menos que haya obtenido primero una autorizacidn vfilida de devolucidn. Debe rotular de manera

legible la parte exterior del paquete de devoluci6n autorizada con su ndmero de autorizaci6n de devoluci6n y remitir dicho paquete con el flete o el porte pagado.
Se rechazarfi toda devoluci6n del consumidor que no cumpla con las reglas anteriores.
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1 1 TOPLID

2 1 LOGOPLATE

3 1 HANDLE,TOP LID

4 1 HARDWAREF/TOP LIDASSEMBLY

5 2 RUBBERBUMPER,RECTANGLE,F/TOP LID

6 2 RUBBERBUMPER,ROUND

7 1 FIREBOX

8 1 HOSEVALVEREGULATOR

9 3 MAINBURNER

10 1 ELECTRODESET,F/MAIN BURNER,900MMWIRE

11 2 ELECTRODESET,F/MAIN BURNER,450MMWIRE

12 2 CARRYOVERTUBE

13 1 MAINCONTROLPANEL

14 1 IGNITERSWITCHMODULE

15 4 CONTROLKNOB

16 4 BEZELF/CONTROLKNOB

17 1 MATCHHOLDER

18 3 THERMOMETER

19 1 WARMINGRACK

20 3 HEATTENT

21 3 COOKINGGRATE

22 1 CARTSIDEPANEL,LEFT

23 1 CARTSIDEPANEL,RIGHT

24 1 BOTTOMSHELF

25 1 TANKSCREW

26 2 CASTER,LOCKING

27 2 CASTER,FIXED

28 4 CASTERSOCKET

29 1 RIGHTSIDESHELF

30 1 CONTROLPANEL,RIGHTSHELF

31 1 LEFTSIDESHELF

32 1 LID, F/SlDEBURNER

33 1 DRIPPAN,F/SlDEBURNER

34 1 CONTROLPANEL,LEFTSHELF

35 1 SlDEBURNER

36 1 ELECTRODE,F/SlDEBURNER

37 1 REARBRACE

38 2 FRONTPANEL

39 2 LEGCAP

40 1 ELECTRONICIGNITIONMODULE

41 1 CAP,F/ELECTRONICIGNITIONMODULE

42 1 IGNITORWIRE,F/SlDEBURNER

43 1 GRATE,F/SlDEBURNER

44 2 TANKEXCLUSION,WIRE

45 1 GREASECUP

46 1 GREASECLIP

47 1 WEIGHTBLOCK

NOTPictured

... 1 CASTERPIN

... 1 VENTURICLIPF/SB

... 1 HARDWAREPACK

ASSEMBLYMANUAL,ENGLISH,SPANISH,... 1
FRENCH

... 1 GRILLINGGUIDE

... 1 IRCLEANINGTOOL
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1 1 COUVERCLESUPI_RIEUR
2 1 PLAQUEDULOGO
3 1 POIGNI_EDUCOUVERCLESUPI_RIEUR
4 1 FERRURESDUCOUVERCLESUPI_RIEUR
5 2 BUTOIRDUCOUVERCLE,RECTANGULAIRE,

COUVERCLESUPI_RIEUR
6 2 BUTOIRDUCOUVERCLE,ROND
7 1 FOYER
8 1 VALVEITUYAUlREGULATEUR
9 3 BROLEURPRINCIPAL
10 1 I_LECTRODE,POURBROLEURPRINCIPAL,

FILDE900MM
11 2 I_LECTRODE,POURBROLEURPRINCIPAL,

FILDE450MM
12 2 TUBEDERENFORT
13 1 TABLEAUDECOMMANDEPRINCIPAL
14 1 MODULEINTERRUPTEURPOURL'ALLUMAGE
15 4 BOUTONDERI_GLAGE
16 4 COLLERETTED'ENCASTREMENTDUBOUTON
17 1 PORTE-ALLUMETTES
18 3 JAUGEDETEMPI_RATURE
19 1 GRILLE-RI_CHAUDPIVOTANTE
20 3 COUVRE-BROLEUR
21 3 GRILLEDECUISSON
22 1 CHARIOT,C0TI_GAUCHE
23 1 CHARIOT,C0TI_DROIT
24 1 TABLETTEINFI_RIEURE
25 1 VISAOREILLESDURI_SERVOIR
26 2 ROULETTE,VERROUILLAGE
27 2 ROULETTE,FIXI_E
28 4 EMBO[TEMENTDEROULETTES
29 1 TABLETTELATI_RALEDEDROITE
30 1 TABLEAUDECOMMANDEDELATABLETTE

LATI_RALEDEDROITE
31 1 TABLETTELATI_RALEGAUCHE
32 1 COUVERCLEDUBROLEURLATI_RAL
33 1 PLATEAUD'I_COULEMENTDELAGRAISSEPOUR

BROLEURLATI_RAL
34 1 TABLEAUDECOMMANDEPOURTABLETTEDE

GAUCHE
35 1 BROLEURLATI_RAL
36 1 I_LECTRODEDUBROLEURLATI_RAL

37 1 RENFORTARRIt_RE
38 2 PANNEAUAVANT
39 2 CAPUCHONDEPIED
40 1 MODULEI_LECTRONIQUE
41 1 CAPUCHONDUMODULEI_LECTRONIQUE
42 1 FILDUI_LECTRODE,BROLEURLATI_RAL
43 1 GRILLEDUBROLEURLATI_RAL
44 2 EXCLUSIONDURI_SERVOIR
45 1 RI_ClPIENTAGRAISSE
46 1 AGRAFEPOURRI_ClPIENTAGRAISSE
47 1 BLOCDEPOIDS

NONillustre

... 1 DISPOSITIFDEBLOCAGEPOURROULETTES

... 1 AGRAFEDUTUBEVENTURIDU BROLEURLATI_RAL

... 1 SACDEFERRURES

MANUELD'ASSEMBLAGE,ANGLAIS,FRAN_AIS,... 1
ESPAGNOL

... 1 GUIDEDECUlSSON

... 1 OUTILDENETTOYAGE
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1 1 TAPASUPERIOR
2 1 PLACADELLOGOTIPO
3 1 ASADETAPASUPERIOR
4 1 HERRAJES,TAPASUPERIOR
5 2 TOPERECTANGULARDECAUCHOPARALATAPA
6 2 TOPEREDONDODECAUCHOPARALATAPA
7 1 CAMARADECOMBUSTION
8 1 UNIDADDEMANGUERAiVALVULAiREGULADOR
9 3 QUEMADORPRINCIPAL
10 1 ELECTRODO,QUEMADORPRINCIPAL,C.CABLE

DE900MM
11 2 ELECTRODO,QUEMADORPRINCIPAL,C.CABLE

DE450MM
12 2 TUBODEARRASTREDELQUEMADOR
13 1 TABLERODECONTROLPRINCIPAL
14 1 MODULODEINTERRUPTORDEENCENDIDO
15 4 PERILLADECONTROL
16 4 MARCO,PERILLADECONTROL
17 1 PORTAFOSFOROS
18 3 MEDIDORDETEMPERATURA
19 1 REJILLAPARACALENTARALIMENTOS
20 3 CUBIERTACONTRAELCALOR
21 3 REJILLADECOCClON
22 1 PANELDELLADOIZQUIERDODELCARRITO
23 1 PANELDELLADODERECHODELCARRITO
24 1 REPISAINFERIOR
25 1 TORNILLOPARAELTANQUE
26 2 RUEDITACONSEGURO
27 2 RUEDITAFIJA
28 4 ENCHUFESPARALARUEDITA
29 1 REPISADELLADODERECHO
30 1 TABLERODECONTROL,REPISADELLADO

DERECHO
31 1 REPISADELLADOIZQUIERDO
32 1 TAPA,QUEMADORLATERAL
33 1 REClPIENTEPARAJUGOS,QUEMADORLATERAL
34 1 TABLERODECONTROL,REPISADELLADO

IZQUIERDO
35 1 QUEMADORLATERAL
36 1 ELECTRODO,QUEMADORLATERAL

37 1 ESTRIBOTRASERO
38 2 PANELDELANTERO
39 2 EXTREMODEPATA
40 1 MODULODEENCENDIDOELECTRONICO
41 1 BOTONDELMODULODEENCENDIDO

ELECTRONICO
42 1 CABLEDELELECTRODO,QUEMADORLATERAL
43 1 REJILLA,QUEMADORLATERAL
44 2 ALAMBRESDESEPARAClONDELTANQUEDE

GAS
45 1 REJILLADESEPARAClONDELTANQUE
46 1 PRESlLLAPARAELREClPIENTEPARALA

GRASA
47 1 BLOQUEDEPESO

NOseilustra
... 1 CLAVlJAPARALARUEDA
... 1 PRESlLLAPARAELQUEMADORLATERAL
... 1 PAQUETEDEHERRAJES

MANUALDELPRODUCTO,INGLt_S,FRANCI_S,
... 1

CASTELLANO

... 1 INTERROGATORIODEGUiA

... 1 HERRAMIENTADE LIMPIEZAPARAELEMISORIR
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NOTE:DO NOT overtighten screwsandwashers that come intocontactwith porcelaincoatedsurfaces.Over tighteningmaycause the porcelaincoatingto crack and break,resultingin
exposedmetal thatwill be prone to rust.

REMARQUE:NE serrezPAS excessivementles vis et les rondellesquisont en contactavec les surfacesau rev_tementen porcelaine.Un serrageexcessifpeutfissurer ou briserle
rev_tementen porcelaine,entrainantI'expositiondu metalqui pourraitrouiller.

Nota: NOaprietedemasiadolos tornillosy arandelas que entrenen contactocon las superficiesrevestidasde porcelana.Si los aprietademasiado,se puedequebrary romperel
revestimientode porcelanaIoque dejaraexpuestoel metalal procesode oxidaci6n.

®

1/4-20FlangeNut
Qty:4

€:croud'accouplement 1/4-20
Qt& 4

Tuercacon bridade 1/4-20
Cant.4

®

1/4-20X2-3/8"MachineScrew
Qty:4

Vis a metaux 1/4-20× 2-3/8po
Qt& 4

Tornilloparametales
de 1/4-20x 2-3/8"

Cant.4

#17

®

\
#24

21



#23 /

#38

i

®

/ #22

®

#8X3/8"SheetMetalScrew
Qty:11

Visa t61eno8x 3/8po
Qt6.11

TornillosparaI_minas
met_licasNo.8 de3/8"

Cant.11

#23

#38

® /#22

22



#23

® #37

#22
®

1/4-20X1/2"Machine
ScrewQty:4

Vis a metaux 1/4-20× 1/2po
Qt& 4

Tornilloparametales
de 1/4-20x 1/2"

Cant.4

®

#8X3/8"SheetMetalScrew
Qty:2

Visa tSle no8 × 3/8 po
Qt& 2

TornillosparaI&minas
met&licasNo.8de 3/8"

Cant.2

#24

®

#44

\

#38

23



v_ L_J

Caster pin
Dispositifdeblocage

pourroulettes
Clavijapara la rueda

_ /#27

/#24

!i

#24

\
#47

®

1/4-20X2"MachineScrew
Qty:2

Vis a metau×1/4-20× 2 po
Qt& 2

Tornilloparametales
de 1/4-20x 2"

Cant.2

®

1/4-20 FlangeNut
Qty:2

#crou d'accouplement 1/,-20
Qt& 2

Tuercacon bridade 1/4-20
Cant.2

24



X2 ®

1/4-20Xl/2"Screw
Qty:4

Vis a m6tal 1/4-20×1/2po
Qt& 4

Tornillosparametalesde
1/4- 20 x ½"

Cant.4

#13\

i
I

/_7

$
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©
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#29

/
o Oo o

®

1/4-20Xl/2"Screw
Qty: 2

Vis a metal 1/4-20×1/2po
Qt_ : 2

Tornillode 1/4-20x 1/2"
Cant.2

O

Tighten the screws

SeFFeZ ]es ViS

Aprietelos tomillos

®

#8X3/8"SheetMetalScrew
Qty:2

Vis autotaraudeuseno8×3/8po
Qt_ : 2

Tornilloautorroscante
No.8 de3/8"

Cant.2

#3o\

®
@

@
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#31
\

0

®

1/4-20Xl/2"Screw
Qty:2

Vis &metal 1/4-20xl/2po
Qt_ : 2

Tomillode 1/4-20x 1/2"
Cant.2

Tighten the screws

Serrez les vis
Aprietelos tomillos

©

27

®

#8X3/8"SheetMetalScrew
Qty:2

Vis autotaraudeuse no8×3/8po
Qt_ : 2

Tornilloautorroscante
No.8 de 3/8"

Cant.2



#8

#35

#8

#42 /

©

#8

#15

/

i
J

®

#8-32X3/8"
StainlessSteelScrew

Qty:2
Vis a metaln° 8-32×3/8po

Qt_:2
Tornilloparametale

No.8-32de 3/8"
Cant.2

®

Wing Nut
Qty,1

€:croua oreilles n° 8
Qt@:1

TuercademafiposaNo.8
Cant.1

VenturiClip
Qty:l

Agrafe du br_leur
Qt_:1

Presillaparael quemador
Cant. 1

©

\\

\\\\\\\x

jJ
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#42

#8

#40

#23\

#23_
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©
©

#13

#18

#18

Back of control panel/Arriere dutableau/
Parte posterior del tablero de control

#20
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CAUTIOND
Cylinder valve must face to front of cart
once tank is attached. Failure to install

cylinder correctly may allow gas hose to be damaged
in operation, resulting in the risk of fire.

il©

#24

-_-NI II_q

D[ AT T,o.
Le robinet du r4servoir dolt 6tre orient4 vers le devant du
chariot une lois le r4servoir fix4 en position. Une mauvaise
installationdu reservoir pourrait endommager le tuyau a gaz,
cr4ant un risque d'incendie.

ADVERTENG|A /_

Una vez que e] tanque haya quedado insta]ado,la v_lvu]a del
tanque debe quedar odentada hacia ]a parte delantera del
cardto. Si no se instala correctamente el tanque, se puede
dafiar la mangueradegas durante el suministro, Io que puede
ocasionar el riesgo de incendio.
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EMERGENCIES; if a gas leak cannot be stopped, or a fire occurs due to gas leakage, call the fire department.

Gas leakingfrom
cracked/cut/burnedhose.

Gasleakingfrom LPcylinder.

Gasleakingfrom LP
cylindervalve.

GasleakingbetweenLP
cylinderand regulator
connection.

Firecomingthroughcontrol
panel.

Greasefire or continuous
excessiveflamesabove
cookingsurface.

. Damagedhose.

. Mechanicalfailuredue to rusting or mishandling.

. Failureof cylindervalvefrom mishandlingor
mechanicalfailure.

. Improperinstallation,connectionnot tight,and/or
failureof rubberseal.

. Fire in burnertube sectionof burnerdueto blockage.

. Toomuchgreasebuildupin burnerarea.

.Turn offgas at LP cylinderor at source on naturalgassystems. Discontinueuseof
productand replace valve/hose/regulator.Oncevalve/hose/regulatorreplaced
conductcompleteleak checkpermanual.

. ReplaceLPcylinder.

. Turnoff LPcylindervalve.Return LPcylinder to gassupplier.

. Turnoff LPcylindervalve. Removeregulatorfrom cylinderandvisually inspect rubber
sealfor damage.See LP CylinderLeakTestand ConnectingRegulatorto the LP
Cylinder.

. Turnoff controlknobs and LPcylindervalve.Leave lid opento allow flamesto die
down.After fire isout and grill is cold, removeburnerand inspectfor spidernestsor
rust.See NaturalHazardand Cleaningthe BurnerAssemblypages.

. Turnoff control knobsand LPcylindervalve.Leave lid opento allow flamesto die
down.After cooling,cleanfood particlesand excessgreasefrom insidefirebox area,
greasetray, andother surfaces.

Troubleshooting

Burner(s)will not light
usingignitor.

(See ElectronicIgnition
Troubleshootingalso)

Continuedon nextpage.

Burner(s)will not match light.

GAS iSSUES:
. Tryingto lightwrongburner.

. Burnernot engagedwith controlvalve.

. Obstructionin burner.

. No gasflow.

. Seeinstructionson control paneland in UseandCare section.

. Makesure valvesare positionedinsideof burnertubes.

. Ensureburnertubesare notobstructedwithspiderwebsor other matter.See
cleaningsectionof Useand Care.

. Makesure LP cylinderis not empty.If LPcylinder isnot empty,referto
"Suddendrop in gasflow."

. Vaporlockat couplingnutto LPcylinder.

. Couplingnutand LP cylindervalve notfully
connected.

ELECTRICALiSSUES:
. Electrodecrackedor broken;"sparksat crack."

. Turnoff knobsand disconnectcouplingnutfrom LP cylinder.Reconnectand retry.

. Turnthe couplingnutapproximatelyone-half to three-quartersadditionalturnuntil
solidstop.Tightenbyhand only - do not usetools.

. Replaceelectrode(s).

. Electrodetip not in properposition.
(Doesnot applyto SUREFIRE.)

. Wireand/orelectrodecoveredwith cookingresidue.

. Wiresare looseor disconnected.

. Wiresare shorting(sparking)betweenignitorand
electrode.

. Deadbattery.

ELECTRONICIGNITION:
. Nospark,no ignitionnoise.

. Nospark, some ignitionnoise.

. Sparks, but notat electrodeor at full strength.

. See "GAS ISSUES:".

. Matchwill not reach.

. Impropermethodof match-lighting.

MainBurners:
. Tip of electrodeshouldbe pointingtowardgas portopeningon burner.The

distanceshouldbe 1/8"to 1/4".Adjustif necessary.
Sideburner:

. Tipof electrodeshouldbe pointingtowardgas portopeningon burner,the
distanceshouldbe 1/8" to 3/16".Adjust if necessary.

. Cleanwire and/or electrodewith rubbingalcoholand clean swab.

. Reconnectwires orreplace electrode/wireassembly.

. Replaceignitorwire/electrodeassembly.

. Replacewith a new alkalinebattery.

. SeeSectionI of ElectronicIgnitionSystem.

. SeeSectionII of ElectronicIgnitionSystem.

. SeeSectionIII of ElectronicIgnitionSystem.

. Uselong-stemmatch(fireplacematch).

. See "Match-Lighting"sectionof Useand Care.
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Troubleshooting (continued)

Suddendrop ingas flowor
low flame.

Flamesblow out.

, Checkforgas in LPcylinder.

, Turnoff knobs,wait30 secondsand lightgrill. If flamesarestill low,turnoff knobs
and LP cylindervalve.Disconnectregulator.Reconnectregulatorandleak-test.Turn
on LPcylindervalve,wait 30 secondsand then light grill.

, Turnoff knobsand LP cylindervalve.Disconnectcouplingnutfrom cylinder.
Reconnectand retry.

, Turnfront of grill to facewind or increaseflameheight.

, RefillLP cylinder.

, Referto "Suddendrop in gasflow" above.

, Outof gas.

, Excessflow valvetripped.

, Vaporlockat couplingnut/LPcylinderconnection.

, Highorgustingwinds.

, Low on LPgas.

, Excessflow valvetripped.

, Greasebuildup.

, Excessivefat in meat.

, Excessivecookingtemperature.

, Grease trappedbyfood builduparound
burnersystem.

, Burnerand/or burnertubesare blocked.

, Greasebuildupor foodparticles in end(s)of
carryovertube(s).

Flare-up. , Cleanburnersand insideof grill/firebox.

, Trim fat from meatbeforegrilling.

, Adjust (lower)temperatureaccordingly.

Persistentgreasefire. , Turnknobsto OFF.Turngas off at LP cylinder.Leave lid in positionand letfire
burn out.After grill cools, removeand cleanall parts.

Flashback (fire in , Turnknobsto OFF.Cleanburnerand/or burnertubes.See burnercleaning
burner tube(s)), sectionof Use andCare.

Oneburnerdoesnot light , Cleancarry-overtube(s)with wire brush.
from other burner(s).

Troubleshooting- ElectronicIgnition

SECTIONI
No sparksappearat any
electrodeswhen Electronic
IgnitionButton ispressed;
no noise can be heardfrom
sparkmodule.

SECTIONII
No sparksappear at any
electrodeswhen Electronic
IgnitionButton is pressed;
noise canbe heardfrom spark
module.

SECTIONIll
Sparksarepresentbut not at
all electrodesand/or notat
full strength

, Batterynot installedproperly.

, Dead battery.

, Buttonassemblynot
installedproperly.

, Faultysparkmodule.

, Outputlead connectionsnot
connected.

, Outputlead connectionsnot
connected.

, Arcingto grill awayfrom
burner(s).

, Weak battery.

, Electrodesarewet.

, Electrodescrackedor broken
"sparksat crack".

, Check batteryorientation.

, Has batterybeenusedpreviously?

, Check to insure threadsare properly
engaged.Buttonshouldtravelup and
downwithoutbinding.

, If no sparksare generatedwith new
batteryand goodwire connections,
module is faulty.

, Are outputconnectionson and tight?

, Are outputconnectionson and tight?

, If possible,observegrill in dark
location.Operateignitionsystemand
look forarcingbetweenoutputwires
and grill frame.

,All sparks presentbut weakor at
slow rate.

, Has moistureaccumulatedon electrode
and/or in burnerports?

, Inspectelectrodesfor cracks.

, Installbattery(makesure that "+"and "-" connectorsare
orientedcorrectly,with "+"on capend.)

, Replacebatterywithnew alkalinebattery.

, Unscrewbuttoncap assemblyand reinstall,makingsure
threadsarealignedand engagedfully.

, Replacesparkmodule assembly.

, Removeand reconnectall outputconnectionsat moduleand
electrodes.

, Removeand reconnectall outputconnectionsat moduleand
electrodes.

, If sparksare observedotherthan from burner(s),wire insulation
maybe damaged.Replacewires.

, Replacebatterywitha new alkalinebattery.

, Usepaper towelto removemoisture.

, Replacecrackedor brokenelectrodes.
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Fuite de gazsur un tuyau
casse,coupeou bral&

URGENCIES : si une fuite degaz ne peutpas _tre arr_tee, ou si un incendiese propageen raison d'une fuite degaz, appelez le service d'incendie.

oTuyauendommag& ° FermezI'alimentationengazauniveaudureservoiroua lasourceauniveaudu

Fuite de gazdu reservoirde
GPL.

Fuite de gazde lavalve du
reservoirde GPL.

Fuite de gazentre le
reservoirde GPL et le
raccorddu regulateur.

Feusortantdu panneaude
commande.

o Defaillancemecaniquedue a la rouilleou a une
mauvaisemanipulation.

oDefaillancede la valvedu reservoirduea une
mauvaisemanipulationou a unedefaillance
mecanique.

o Installationincorrecte,connexionnon etanche,
defaillancedu joint d'etanch6it&

oFeudans le tubedu braleurau niveaudu
braleurda a un blocage.

oAccumulationexcessivede graisseautourdu
braleur.

Feude graisseou grosses
flammescontinuesau
dessusde la surfacede
cuisson.

syst_mede distributiondu gaznaturel.Cessezd'utiliserce produitet remplacer
la vanne/ tuyau / regulateur.Unefois valve / tuyau / regulateurremplace
conduitev@ificationde fuitecompleteparmanuel.

o Remplacezle reservoirde gaz.

oFermezI'alimentationen gazau niveaude lavalvedu reservoirde GPL.
Rapportezle reservoirde GPLau fournisseur.

o FermezI'alimentationen gaz au niveaude la valvedu reservoir.Retirez le
regulateurdu reservoiret v@ifiezpar inspectionvisuellesi lejoint d'etanch6it6
a et6 endommageou non. Consultezles sections<<Essaid'6tanch6ited'un
reservoirde GPL)>et _<Connexiondu regulateurau reservoirde GPL )>.

o Fermeztousles boutonsde reglage,ainsique lavalvedu reservoir.Laissezle
couvercleouvertpour permettreauxflammesde s'eteindre.Unefois lefeu
eteintet I'appareilrefroidi,enlevezle braleuret inspectez-leafin d'identifierla
presencede rouilleou de nidsd'araignees.Consultezles pagesconcernant
les dangersnaturelset celles sur le nettoyagedu braleur.

oFermeztousles boutonsde reglage,ainsique la valvedu reservoir.Laissezle
couvercleouvertpour permettreauxflammesde s'eteindre.Unefois le
refroidissementterrain&enlevez les particulesd'alimentset la graisse
accumulesa I'int@ieurdu foyer,du plateaud'ecoulementde la graisseet des
autressurfaces.

D_pannage

Le dispositifd'allumage
n'allume pasle(s)
braleur(s).
(Voir egalementla section
D@annagepour les
dispositifsd'allumage
electroniques)

suite b la page suivante.

Le braleurne s'allumepas
avecdes allumettes.

PROBL#MESRELATIFSAU GAZ :
oVousessayezd'allumerle mauvaisbrt_leur.

oLe brt_leurn'est pasbrancheau systemede
valve.

oLe braleurest obstru&

oLe gazne circulepas.

oII y a un bouchonde vapeurau niveaude
I'ecroude raccorddu reservoirde GPL.

oL'ecroude raccordet le reservoirde GPL ne
sontpas completementbranches.

PROBLI_MESI_LECTRIQUES:
o L'electrodeestfendueou cassee.Des

etincellesse produisenta I'endroitde la
fissure.

o La pointede I'electroden'estpasplaceeau
bon endroit,
(Nes'appliquepasSUREFIRE)

o Desills ou I'electrodesontcouvertsde
residusde cuisson.

o Lesills sontdebranch6sou le contactest
mauvais.

o Court-circuit(etincelles)entre ledispositif
d'allumageet I'electrode.

o La pile est @uisee.

ALLUMAGE I_LECTRONIQUE:

o Pasd'etincelles,pasde bruitd'allumage.
o Pasd'etincelles,quelquesbruitsd'allumage.
o Lesetincellessontpresentes,maispas au

niveaude I'electrodeou pasa pleine
puissance.

o Consultezlasection_<PROBLI_MES
RELATIFSAU GAZ )>

o L'allumetteesttropcourte.
o Methodeincorrected'allumageavec une

allumette.

o Voir les instructionssur le panneaude commandeet dans la section
Utilisationet entretien.

o Assurez-vousque lesystemede valveest bien ins@edans lestubesdu
brOleur.

o Assurez-vousque les tubesdu brOleurne sontpas obstruespardestoiles
d'araigneesou pard'autresmati@es.Voirla sectionsur lenettoyageet
I'entretien.

o V@ifiezque le reservoirde GPLn'est pasvide. Si lereservoirde GPL n'est
pasvide, consultezI'article<<Baisse subitede la circulationdu gaz )>.

o Fermeztousles boutonsde reglageet debranchezI'ecroude raccorddu
reservoirde gaz. Rebranchez-leet essayeza nouveau.

o TournezI'ecroude raccordd'environun demi-tourou de troisquarts de
toursupplementairejusqu'a ce qu'ilsoit bloque a fond. Ne serrezqu'a la
main- n'utilisezpasd'outils.

o Remplacezla ou les electrodes.

BrOleursprincipaux:
o La pointede I'electrodedoit_treorienteeversI'orificede gaz du brOleur.

La distancedoit sesituerentre 1/8poet 1/4 po.Ajustezau besoin.
Br01eurlat@al:
o La pointede I'electrodedoit_treorienteeversI'orificede gaz du brOleur.

La distancedoit sesituerentre1/8poet 3/16po. Ajustez au besoin.

o Nettoyezles fils ou les electrodesau moyend'alcoola frictionet d'un
chiffonpropre.

o Rebranchezles fils ou remplacezles electrodeset les ills.

o Remplacezle c_bled'allumageou I'electrode.

o Remplacezparune nouvellepile alcaline.

oReportez-vousa la section I du syst_med'allumageelectronique.

oReportez-vousa la section II du systemed'allumageelectronique.

oReportez-vousa la section III du systemed'allumageelectronique.

o Utilisezdes allumettesa tige Iongue(allumettesconcuespour I'allumagede
foyers).

o Reportez-vousa la section_<Allumageavec une allumette)>dans le
manueld'utilisationet d'entretien.
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D_pannage (suite)

Baisse subite du fluxde
gaz ou flamme faible.

o Le gazest @uise.

o La soupapede remplissageexcessifa et6
declenchee.

o II existeun bouchonde vapeurau niveaude
I'ecroude raccorddu reservoirde GPL.

Lesflammess'eteignent, o Ventsforts ou rafales, o Tournezle gril afinde faire faceau ventou augmentezla hauteurdes
flammes.

o Niveaude gaz bas. o Remplissezle reservoirde gaz.
o La soupa[:)ede remplissageexcessifa et6 o Reportez-vousa la section<<Baissesubite de recoulementdu gaz >>ci-

declenchee, dessus.

Flambeessoudaines, o Accumulationde graisse, o Nettoyezles braleurset la partieint@ieuredu gril ou du foyer.
° Exc_sde grasdans laviande, o Enlevezle gras de la viandeavant la cuisson.
o Temp@aturede cuissonexcessive, o Ajustez (abaissez)latemp@atureselon le cas.

persistant.

p_eces.

Retour deflamme.., o Le braleurou les tubesdu braleursont o Tournezles boutonsen positiond'arr6t (OFF).Nettoyezles braleursou les
(incendiedans les tubes bloques, tubesde braleur. Voir la sectionsur le nettoyagedu braleurdu manuel
du braleur), d'utilisationet d'entretien.

Un braleur nes'allume o Accumulationde graisseou de particules o Nettoyezle(s) renfort(s)de tubeau moyend'une brossemetallique.
pasa partir d'autres d'alimentsdans le(s) extremit6(s)des
braleurs, renfortsde tube.

D_pannage - Allumage _lectronique

SECTIONI , V@ifiezrorientationde la pile.

o V@ifiezque le reservoirde GPLcontient biendu gaz.
o Fermezles boutons,attendez30 secondeset allumez le gril. Si les

flammessont toujoursfaibles,fermez les boutonset la valvedu reservoir.
Debranchezle regulateur.Rebranchezle regulateuret faites un essai
d'etanch6it6.Ouvrezla valvedu reservoir,altendez30 secondes,puis
allumez legril.

o Fermeztous les boutonsde reglage,ainsique lavalvedu reservoir.
Debranchezrecrou de raccorddu reservoir.Rebranchez-leet essayezde
nouveau.

Pasd'etincellesapparaissent
tout momentdeselectrodes

d'allumageelectronique
Buttonispresses,pasde bruit
peut_treentendua partirde
bougiesmodule.

SECTIONII
Pasd'etincellesapparaissent

tout momentdeselectrodes
d'allumageelectronique
Buttonispresse,le bruit peut
6treentendua partirde
bougiesmodule.

SECTIONIII
Desetincellessont

presentes,mais pasvis-
a-vis de toutes les
electrodesou alors, les

etincellesne sontpas
pleinepuissance.

o La pile n'estpasinstallee
correctement.

o La pileest @uisee.

o Le boutonn'est pas
installecorrectement.

o Le modulede production
d'etincellesest
defectueux.

, Lesfils de sortie nesont
pas branches.

o Lesills de sortie nesont
pas branches.

o Amorcaged'arc
electriqueloindes
brt_leurs.

o Pile faible.

, Leselectrodessont
mouillees.

o Leselectrodessont
fenduesou cassees.Des
etincellesapparaissent
rendroit de lafissure.

Cette pile a-t-elledejaet6
utilisee?

V@ifiezque lefiletage estbien
engage.Le boutondoitse
d@lacer librementde haut en bas.
Si aucuneetincellen'est
produiteavec unenouvellepile
et un bon raccordde fils, le
module estdefectueux.

, Lesfils de sortiesont-il
brancheset etanches?

Lesfils de sortiesont-il
brancheset etanches?

Si possible,observezle gril
dansrobscurite. Faites
fonctionnerledispositif
d'allumageet cherchez
ramorcagede rarc entre lesfils
de sortieet lecadre du gril.
routes les etincellessont
presentes,maisfaiblesou
lentes.

Y-a-t-iluneaccumulation
d'humiditesur relectrodeou
dans les ouverturesdu brt_leur?

Examinezles electrodespour
d'@entuellesfissures.

o Installezla pile (assurez-vousque les polarites<<-)>et <<
+ )>sont orienteescorrectement,avec le c6te
<<+ )>sur lafin de la PAC.)

o Remplacezla pile avec une nouvellepilealcaline.

, Desserrezrassemblagedu capuchondu boutonet
installez-lede nouveau,en vous assurantque lefiletage
est aligneet engagecompletement.

o Remplacezle moduled'etincelles.

o Enlevezet rebrancheztous lesfils de sortiedu moduleet
des electrodes.

o Enlevezet rebrancheztousles fils de sortiedu moduleet
des electrodes.

o Si vous voyezdes etincellesautresque celles des
brt_leurs,lesills d'isolationsont peut-_treendommages.
Remplacezles ills.

o Remplacezla pile avec une nouvellepilealcaline.

o Essuyezrhumiditeavec une serviettede papier.

, Remplacezles electrodesfenduesou cassees.
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CASOS DIE IEMIERGIENC|A: Si no se puededetener una fuga de gas, osi ocurre un incendiodebido a una fuga degas, Jlamea Josbomberos.

Fugasde gas de mangueras
agrietadas,cortadaso
quemadas.

Fuga de gasdel cilindro.

Fugade gasde la valvuladel
cilindro.

Fugade gasentre el cilindro
y la conexi6ndel regulador.

Salefuego porel tablero
de control.

Haycontinuamentefuego
producidopor la grasao
demasiadasllamassobrela
superficiede cocinar.

o Mangueradafiada.

oFallamecanicadebidoa la oxidaci6no al maluso.

oFallade la valvuladel cilindrodebida al realuso
o a falla mecanica.

oInstalaci6ninadecuada,laconexi6n no estabien
apretada,falla de lajunta de caucho.

oFuegoen la secci6ndel tubodel quemador
debido a un bloqueo.

oDemasiadagrasa acumuladaen la zonadel quemador

o Cierreel gas en el cilindroo en la fuentede los sistemasde gas naturaI.Dejede
utilizarel productoy vuelvaa colocar lavalvula/ la manguera/ el regulador.Una
vez que la valvula/ la manguera/ reguladorsustituyoconductacompletarevisi6n
de fugasseg0nel manual.

oCambieelcilindrode gas.

oCierre la valvuladel cilindrode gas. Devuelvael cilindroal proveedorde gas.

oCierrela valvuladel cilindrode gas.Retireel reguladordeltanquey examine
visualmentelajunta de cauchopara detectarcualquierdafio.Lea las secciones
tituladasPruebapara detectarfugasen un dlindro de gas y C6moconectarel
reguladoral cilindrode gas.

oCierre las perillasde controly la valvuladelcilindrode gas. Dejeabierta latapa para
permitirque las llamasse extingan.Unavez que se hayaextinguidoel fuego y la
parrillaestefria, retireel quemadory examinelopara ver si tiene nidosde arafias o
herrumbre.Lea las paginasrelativasa Lospeligrosnaturalesy la limpiezade la
unidaddel quemador.

oCierre las perillasde control y la valvuladel cilindrode gas.Dejeabiertala tapa para
permitirque las llamasse extingan.Una vez que se hayaenfriado, limpielas particulas
de comiday la acumulaci6nde grasa en la parte interiorde lazona de lacamarade
combusti6n,la bandejapara la grasay toda otrasuperficie.

Elquemadoro los
quemadoresno se
enciende(n)al usar el
encendedor.(Lea ademasla
seccionResolucionde
problemasdel encendido
electronico)

Resoluci6n de problemas

PROBLEMASDE GAS:

oEsta tratandode encenderel quemadorequivocado.

oFI quemadornoesta conectadoa lavalvulade control.

oObstrucci6nen el quemador.

oNo hayflujo de gas.

ConfinOaen la pagina
siguiente.

oHayvapor atrapadoen latuercade unional tanque
de gas.

oLa tuercade uni6ny la valvuladeltanquede gas no
estanbienconectadas.

PROBLEMASDE ELECTRIClDAD:

oElectrodoagrietadoo roto;salen "chispasde la grieta".

oLa puntadel electrodono estaen la posicioncorrecta.
(Nose aplicaa SURFIRE)

oLea las instruccionesen el tablerode controlyen lasecciontitulada Usoy
mantenimiento.

oVerifiqueque las valvulasestenubicadasdentro de los tubosde los quemadores.

oVerifiquequeel tubo de los quemadoresno esteobstruidocontelara_asu otras
materias.Lea la parte referentea la limpiezaen la secci6nUsoy mantenimiento.

oVerifiqueque el tanqueno estevacio.Si el tanquede gas no estavacio, lea la secci6n
referentea la Caidarepentinadel flujode gas.

oCierre las perillasy desconectela tuercade uniondeltanque.Vuelvaaconectarlay
trate de nuevo.

oGire la tuercade uni6nentre mediavueltay tres cuartosde vuelta adicionales,hasta
queno la puedagirar mas.Aprietelaa mano 0nicamente,no use herramientas.

oCambieel (los)electrodo(s).

Quemadoresprincipales:
oLa puntadel electrododebe estarorientadahaciael orificiode combusti6ndel puerto

oElcable o el electrodoestacubierto conrestosde
comida.

oLoscablesestanflojos o desconectados.

oLoscablesproducencortocircuitos(chispas)entre
el encendedory el electrodo.

oPila gastada.

ENCENDIDOELECTRONICO:
oNo haychispa,no haysonidode encendido.

oNo haycbispa,hayun sonidoleve de encendido.

oHay chispas,pero no en el electrodoo a plena
potencia.

delquemador.La distanciadebeser de 1/8"a 1/4"(3,17 mm a 6,35 mm).AjOstelasi
es necesario.

Quemador lateral:

oLa puntadel electrododebeestar orientadahaciael orificiode combusti6ndel puerto
del quemador.La distanciadebe ser de 1/8"a 3/16".(3,17 mm a 4,76 mm) AjOstelasi
es necesario.

oLimpieel cabley el electrodoconalcoholde frotary un hisopolimpio.

oVuelvaa conectar loscableso cambiela unidadde electrodo/cable.

oCambie la unidaddel cabledel encendedor/ el electrodo.

oCambielaporuna pila alcalinanueva.

o Leala seccionI de Sistemade encendidoelectr6nico.

o Lea la secci6nII de Sistemade encendidoelectr6nico.

• Lea la secci6n III de Sistema de encendido electr6nico.

Elquemadoro los quemadores oLea "PROBLEMASDE GAS:".
nose enciendenconfosforos.

oEl f6sforo no Ilegaal puntode encendido, oUseun fosforode palito largo (f6sforoparaencenderchimeneas).

oMetodoinadecuadode encendidoconfosforos, oLea la partetituladaEncendidocon f6sforosde la secci6nUsoy mantenimiento.
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Resoluci6n de problemas (continuaci6n)

Caidarepentinadelflujo de
gaso llamareducida.

Llamasque seapagan.

Fogonazos.

, Se acab6el gas.

, Se activolavalvula porsobrecargade gas.

, Hayvaporatrapadoen laconexi6nde latuercade
uniony el tanquede gas.

, Vientosfuerteso en rafagas.

, Bajoflujo de gaspropano.

, Se activolavalvula porsobrecargade gas.

, Acumulacionde grasa.

, Carnesumamentegrasosa.

, Temperaturade cocci6ndemasiadoelevada.

, Grasaatrapadaporacumulaci6nde restosde comida
alrededordel sistemadel quemador.

, Elquemadoro lostubosdel quemadorestan
obstruidos.

, Acumulaci6nde grasao de particulasde comidaen
el (los)extremo(s)del (de los) tubo(s)de arrastre.

, Verifiqueque el tanquede gaseste cargado.

, Cierre las perillas,espere30 segundosy enciendala parrilla.Si las llamas
siguensiendo bajas,cierrela perillay lavalvuladel tanquede gas. Desconecte
el regulador.Vuelvaa conectarel reguladory hagauna pruebapara detectar
fugas.Abra la valvuladel tanquede gas,espere30 segundosy, luego,encienda
la parrilla.

, Cierre las perillasde control y la valvuladel cilindrode gas.Desconectela
tuercade uniondel tanque.Vuelvaa conectarlay trate de nuevo.

, Gireel frente de la parrilla de modoque quedede cara al viento,o aumente la
graduacionde las llamas.

, Recargueel tanquede gas.

, Lea Io referentea la Caida repentinadel flujo de gasen lasecci6nanterior.

, Limpielos quemadoresy el interiorde la parilla/ camarade combustion.

, Desgrasela cameantesde cocinarlaa la parrilla.

, Ajuste(baje) latemperaturasegt]ncorresponda.

Fuegospersistentes, , Cierre las perillas.Cierreel pasode gas desdeeltanque.Deje latapa en su sitioy
producidospor la grasa, dejequese apagueel fuego.Despuesde que seenfrie la parrilla,retire y limpie

todas las piezas.

Retornode las Ilamas...(fuego , Cierre las perillas.Limpieel quemadoro los tubosdelquemador.Lea la seccionde
en los tubosdel quemador), limpiezadel quemadorde Usoy mantenimiento.

Uno de los quemadoresno , Limpieel (los)tubo(s)de arrastreconun cepillo de alambre.
enciendedel (de los)otro(s)
quemador(es).

Resolucion deproblemas - Encendidoelectronico

SECCIONI

No aparecenen cualquier
chispas cuandolos electrodos
de encendidoelectronico
Buttonispresionado,no se
puedeescucbarel ruidode
chispas m6dulo.

SECCIONII
No aparecenen cualquier
chispascuando los electrodos
de encendidoelectronico
Buttonispresionado;se puede
escucharel ruidode chispas
modulo.

SECCIONIII

Haychispaspero no en todos
loselectrodosy/ono a plena
potencia

, La pila no esta instalada
adecuadamente.

, Pilagastada.

, Montaje Buttonno istalled
correctamente

, Modulo de chispasdefectuoso.

, Lasconexionesdelcable de
salidano estanbienhechas.

, Lasconexionesdelcable de
salida no estanbienhechas.

, El arcode la parrilla seforma
lejosdel (de los)quemador(es).

, Pila debil.

, Loselectrodosestanht]medos.

, Loselectrodosestanagrietados
o rotos,con"chispasen las
grietas".

, Revisela orientacionde la pila.

, _,Esuna pila usada?

, Verifiqueque la tapa de la pila
este bienconectada.

, Si no se generanchispascon lapila
nuevay lasconexionesdelcable estan
bienhechas,el moduloesta
defectuoso.

, ,_Estanconectadasy bienhechas
las conexionesde salida?

, _,Estanconectadasy bienhechas
las conexionesde salida?

, Sies posible,observela parrillaen un
lugaroscuro. Hagafuncionarel
sistemade encendidoy trate de
detectarla formaci6ndelarco entre los
cablesde saliday el marcode la
parrilla.

, Se formantodas laschispas, peroson
debileso lentas.

, _Se ha acumuladohumedaden el
electrodoy/o en los orificiosde
combusti6n?

, Examinelos electrodospara detectar
grietas.

, Instalela pila (verifiqueque los conectores"+"y "" estenorientados
correctamente,conel extremo"+"de la tapa.)

, Cambielaporuna pila alcalinanueva.

, Quite la unidadde la tapa de la pila y vuelvaa instalarla;
verifiqueque estebienconectada.

, Cambiela unidad delmodulo de chispas.

, Retirey vuelvaa hacertodas las conexionesde salidaen el
moduloyen los electrodos.

, Retirey vuelvaa hacertodas las conexionesde salida
en el moduloyen los electrodos.

, Si se observanchispas que no seandel(de los)
quemador(es),es posibleque estedafiado el aislamientode
los cables.Cambielos cables.

, Cambie la pila poruna pila alcalinanueva.

, Use unatoalla de papelpara secar la humedad.

, Cambielos electrodosagrietadoso rotos.
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Three convenient ways to register your product:
Trois fa(;ons praticlues d'enregistrer votre produit:
Tres formas convenientes de registrar su producto:

O Online
En ligne
En linea

Scan QR Code
En scannant le code QR

Escaneando el cGdigo QR

By mail I Par la poste I Por correo

PLEASE FILL OUT THIS CARD AND ATTACH A COPY OF YOUR SALES RECEIPT. RETURN IT WITHIN 10 DAYS OF PURCHASE. FOR WARRANTY SERVICE PROOF OF PURCHASE

WILL BE REQUIRED. THIS WARRANTY iS NON-TRANSFERABLE.

LLENE ESTA TARJETA Y DEVUELVALA DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA COMPRA. PARA ELSERVlCIO DE GARANTIA ES NECESARIO QUE PRESENTE SU COMPROBANTE DE

COMPRA. CONSERVE LA FACTURA. ESTA GARANTIA ES INTRANSFERIBLE.

VEUILLEZ COMPLETER CETTE CARTE ET LA RETOURNER DANS LES 10 JOURS SUIVANT L'ACHAT. POUR OBTENiR LE SERVICE SOUS GARANTIE, UNE PREUVE D'ACHAT DOlT

ETRE PRESENTEE. VEUILLEZ CONSERVER VOTRE FACTURE. LA PRESENTE GARANTIE N'EST PAS TRANSFERABLE.

*Required I Necesario I Exig_ ~PLEASEPRINT ~ IMPRIMA POR FAVOR ~ S'ILVOUS PLAIT IMPRIMER ~

* 1. First Name I Nombre I Pr_nom Iniflalllnicialllnitiate Last Name I Apellido I Nora de Famillie

Address (number & street) I DirecciGn (nOmero Vcalle) I Adresse (num_ro et rue) Apt Number I N-°de apart I N-°d'app t.

Zip Code I CGdigo Zip I Code PostalCity I Cludad I Ville State I Estado I Province

* 2. E-mail Address I Direccibn de correo electrbnico I Adresse _lectronique

*4.

* 3. Phone Number I N_mero telefGnico I Num_ro de t_l_phone

Model Number I Nt_mero de modelo I Num_ro de mod_ e _'_ =_'_:;=_ == ;' (_)

STIIIC_R ON PRO©UCT
Serial Number I N_mero de seriel Num_ro de s_rie

6. Date of Purchase I Fecha de compra I Date de I'achat

S
8, Purchase Price I Precio de compra I Prix d'achat

10. Which product are you registering?

_.Qud producto est_ registrando?

Quel produit enregistrez-vous?

1. [_Gas Grill I Parrilla a gas I Gril au gaz

2, [] Electric Grill I Parrilla el_ctrica I Gril _lectrique

3. [_Smoker I Ahumador I Fumoir

4. E]Charcoal Grill I Parrilla a carbGn I Barbecue au charbon

S. []Cooker/Fryer I Cocina/freidora I Cuiseur/Friteuse

6, []Other I Otro I Autre

7, Store Name I Nombre de la tienda I Nora du magasin

9_ Your Gender I Sexo I Sexe:

E_ Male ] Masculino ] Masculin

[] Female I Femenino ] FGminin

Mail to: / Enviar a: / Envoyer _ :

Char-Broil Warranty Registration

P.O. Box 1240

Columbus, GA 31902=1240

* 5. Attach copy ofyour

sales receipt here.

Adjunte aqui la copia
de su recibo de

compra

Veuillez attacher une

copie de votre regu

We respect your privacy. I Respetamos su privacidad. I Nous respectons votre vie priv_e.

® If you prefer not to receive special offers and promotions from Char-Broil, please check here: [ _

Marque aqui si no desea recibir ofertas y promociones especiales de Char-Broih

o Si vous pr_f_rez ne pas recevoir d'informations concernant des offres sp_ciales et des

promotions de Charbroil, veuillez cocher ici:

Thank you for completing this questionnaire. I Gracias por completer este cuestionario. I Merci d'avoir bien voulu remplir ce questionnaire.
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i::

i::,, Delicious

,- Exciting ever_ts and promotions

: .,And much more -

REGISTERYOUR
PRODUCTTO
RECEIVEA
:SPECIALOFFER
CHARBROIL.COM/REGISTER

REGISTREZ
VOTREPRODUIT
RECEVOIRUNE

IY

OFFRESPECIAL
CHARBROIL.COM/REGiSTER

:REGISTRESU
PRODUCTOPARA
RECl UNA
OFERTAESPECIAL
CHARBROIL.COMIRE61STER


