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Thank you for buylng thls appliance. Please 
complete and mall the Owner Reglstratlon 
Card provided wlth thls product. Then com- 
plete the form below. Have this information ready 
if you need service or call with a question. 
l Copy model and serial numbers from label (see 

diagram below) and purchase date from sales 
slip. 

l Keep this ba& and sales slip together in a 
handy place. 

Model Number 

Serial Number 

Purchass MS 

Servks Company Phone Number 
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setid number 
label 

Important Safety 
Instructions 

To reduce the risk of fire, electrlcal shock 
or personal fnJury when uslng your alr 
condltloner, follow these bask precau- 
tlons: 
. Read all lnstructlons before uslng your 

ak condltloner. 
l Complete the lnstallatlon requirements 

as described In ‘Installation Instructlons” 
on pages 8-l 7. 

l Never allow children to operate or play 
wlth the alr condttloner. 

l Do not operate the alr condltloner wlth 
the front panel removed. 

l Never clean alr conditioner parts wlth 
flammable flulds. The fumes can create a 
fire hazard or exploslon. 

. FOR YOUR SAFETY l 

DO NOT STORE OR USE GASOUNE OR 
OTHER FLAMMABLE VAPORS AND 
UQUIDS IN THE VIClNlTY OF THIS OR ANY 
OTHER APPUANCE THE FUMES CAN 
CREATE A FIRE HAZARD OR EXPLOSION. 
lt is your responsibility to be sure your air 
conditioner: 
l ls installed in a window or wall that will hold 

the weight, and is secured according to the 
Installation Instructions. 

l Is connected only to the proper kind ot 
outlet, with the correct electrical supply and 
grounding. (See ‘Electrical Requirements’ 
on pages S-7.) 

l Is the correct size for the area you want to 
cool. 

l ls used only for the job it was designed to 
do. 

l Is not used by children or anyone unable to 
operate it property. 

l Is properly maintained. 
Also, remove Energy Label and Buy Guide. 
Use a damp cloth to take off any glue residue. 
Do not use sharp instruments, flammable 
fluids or abrasive cleaners. These can 
damage the material. 

- SAVE THESE INSTRUCTlONS - 
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Electrical Requirements 
Below are electrical plug variations, choose the 
one which matches the ampere rating of your 
unit. Your model’s ampere rating is printed on the 
model and serial number label. attached to the 
unit, behind the front panel. (See diagram on 
page 2.1 

OBSERVE ALL LOCAL CODES AND ORDC 
NANCES. 

DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, 
REMOVE THE POWER SUPPLY CORD 
GROUNDING PRONG. 

NOTE: ff codes permit and a separate grounding 
wire is used, it is recommended that a qualified 
electrician determine that the grounding path is 
adequate and not interrupted by plastic, non- 
metallic gaskets or other insulating materials. 

PLUG TYPE 

Electrkal Shock Hazard 
l ElectrIcal ground ls required on thls 

appliance. 
l lf cold water pipe ls Interrupted by plastk, 

non-metallk gaskets or other lnsulatlng 
materials, DO NOT use for groundlng. 

l DO NOT ground to a gas pipe. 
l DO NOT modify the power supply cord 

plug. lf It does not fit the outlet, have a 
proper outlet Installed by a quallfled 
electrklan 

l DO NOT have a fuse ln the neutral or 
groundlng clrcult A fuse In the neutral or 
groundlng clrcult could result In an 
electrkal shock 

l DO NOT use an extenslon cord wlth thls 
appllancia. 

l Check wlth a quallfled electrlclan If you 
are In doubt as to whether the appliance 
ls properly grounded. 

Failure to follow these lnstructlons could 
result ln serkus Injury or death. 

230 and 23ORO8 VOR models with 
amperes up through 12.0 

230 and 23ORO8 volt models with 
amperes up through 16.0 

230 and 23ORO8 volt models with 
amperes up through 24.0 
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Electrlcal Requlrements 
Ccntlnued 

115 volt models with amperes 
up through 12.0 
Receptacle wlrlng 
Receptade wiring should be a minimum of 
14 gauge. Use copper wire only. It is the respon- 
sibility of the consumer to provide proper and 
adequate receptacle wiring, installed by a 
qualified electrician. Observe National Electrical 
Code and all local governing codes and ordi- 
nances. 

Electrlcal requirements 
A 115 volt (103.5 min., 126.5 max.), 60 Hz, AC 
only, 15 ampere fused electrical supply is 
required (time delay fuse or time delay circuit 
breaker required). it is rsqulred that a separate 
circuit, serving only this appliance, be provided. 

Electrlcal connectlon 
Electrical ground is required on this appliance. 
Recommended grounding method 
For your personal safety, this appliance must be 
grounded. This air conditioner is equipped with a 
power supply cord having a 3-prong grounding 
plug. To minimize possible shock hazard, the 
cord must be plugged into a mating 3-prong 
grounding-type wall receptade, grounded in 
accordance with the National Electrical Code 
(ANWNFPA 70-latest edition) and local codes 
and ordinances. lf a mating wall receptacle is not 
available, it is the responsibility of the customer to 
have a properly grounded 3prong wall receptacle 
installed by a qualified electrician. 
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230 and 230/208 volt models 
with amperes up through 12.0 
Receptacle wlrlng 
Receptade wiring should be a minimum of 
14 gauge. Use copper wire only. lt is the respon- 
sibility of the consumer to provide proper and 
adequate receptacle wiring, installed by a 
qualified electrician. Observe National Electrical 
Code and all local governing codes and ordi- 
nances. 

Electrlcal requirements 
A 230 volt (207 min., 253 max.), 60 Hz, AC only, 
15 ampere fused electrical supply is required 
(time delay fuse or time delay circuit breaker 
required). ll is required that a separate circuit, 
serving only this appliance, be provided. 

OR 
A 23ORO8 volt (197.6 min., 253 max.), 60 Hz, AC 
only, 15 ampere fused electrical supply is 
required (time delay fuse or time delay circuit 
breaker required). lt is required that a separate 
circuit, serving only this appliance. be provided. 

ElectrIcal connection 
Electrical ground is required on this appliance. 
Recommended groundlng method 
For your personal safety, this appliance must be 
grounded. This air conditioner is equipped with a 
power supply cord having a Spcong grounding 
plug. To minimize possible shock hazard, the 
cord must be plugged into a mating 3-prong 
grounding-type wall receptade, grounded in 
accordance with the National Electrical Code 
(ANSVNFPA 70-latest edition) and local codes 
and ordinances. if a mating wall receptacle is not 
available. it is the responsibility of the customer to 
have a properly grounded 3pmng wall receptacle 
installed by a qualiii electrician. 
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ElectrIcal Requlrements 
Continued 

230 and 230/208 volt models 
with amperes up through 16.0 

3-prong 
grumdi 

‘3 YPW 
receptacle 

Receptacle wiring 
Receptade wiring should be a minimum of 
12 gauge. Use copper wire only. It is the respon- 
sibility of the consumer to provide proper and 
adequate receptacle wiring, installed by a 
qualified electrician. observe National Electrical 
Code and all local governing codes and ordi- 
nances. 

Electrlcal requirements 
A 230 volt (207 min., 253 max.), 60 Hz. AC only, 
20 ampere fused electrical supply is required 
(time delay fuse or time delay circuit breaker 
required). It is raqulred that a separate circuit, 
serving only this appliance, be provided. 

OR 
A 23ORO8 volt (197.6 min., 253 ma%.), 60 Hz, AC 
only, 20 ampere fused electrical supply is 
required (time delay fuse or time delay circuit 
breaker required). lt is rsqulred that a separate 
circuit, serving only this appliance, be provided. 

ElectrIcal connection 
Electrical ground is required on this appliance. 
Recommended groundlng method 
For your personal safety, this appliance must be 
gmunded. This air conditioner is equipped with a 
power supply cord having a 3prong grounding 
plug. To minimize possible shock hazard, the 
cord must be plugged into a mating 3-prong 
grounding-type wall receptacle, grounded in 
accordance with the National Electrical Code 
(ANSWFRA 70-latest edition) and local codes 
and ordinances. lf a mating wall receptacle is not 
available, it is the responsibility of the customer to 
have a properly grounded 3pmng wall receptacle 
installed by a qualified elactriiian. 
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230 and 230/208 volt models 
with amperes up through 24.0 
Receptacle wiring 
Receptade wiring should be a minimum of 
10 gauge. Use copper wire only. lt is the respon- 
sibility of the consumer to provide proper and 
adequate receptacle wiring, installed by a 
qualified electrician. observe National Electrical 
Code and all focal governing codes and ordi- 
nances. 

Elect&al requirements 
A 230 volt (207 min., 263 max.), 60 Hz, AC only, 
30 ampere (cartridge type) fused electriial supply 
is required (time delay fuse or time delay circuit 
breaker required). It is required that a separate 
circuit, serving only this appliance, be provided. 

OR 
A 23ORO6 volt (197.6 min., 263 max.), 60 Hz, AC 
only, 30 ampere (cartridge type) fused electrical 
supply is required (time delay fuse or time delay 
circuit breaker required). It is required that a 
separate circuit, serving only this appliance, be 
pmvided. 

ElectrIcal connection 
Electrical ground is required on this appliance. 
Recommended groundlng method 
For your personal safety, this appliance must be 
grounded. This air conditioner is equipped with a 
power supply cord having a B-prong grounding 
PIUQ. To minimize oossible shti hazard. the 
cord must be plugged into a mating 3-p&g 
grounding-type wall receptade, grounded in 
acaxdance with the National Electrical Code 
(ANSVNFPA 70-latest edition) and local codes 
and ordinances. If a mating wall receptacle is not 
available, it is the responsibility of the customer to 
have a properly grounded 3-pmng wall receptacle 
installed by a qualified electrician. 

Grounding 
prong 



Installation Instructions 
Window installation 
To help avoid any installation problems and to 
help ensure trouble-free performance of your new 
air conditioner, read these installation instruc- 
tions, as well as your operating instructions and 
electrical requirements before installing your unit. 

Too mountina 

\ w balers 
(41 sheet 17l sheet (3) wad 

‘9 SUWS 

Personal Injury and 
Product Damage Hazard 

l Because this alr condftloner welghs aboui 
125 to 200 pounds (56.3 to 90 kg), lt Is 
recommended that you have someone 
help you Install your new unlt and that 
you both use proper llftlng techniques. 

l Inspect the condltlon of the wlndow 
where the alr condltloner will be Installed. 
Be sure lt will support the welght of the 
unit. 

*This epplfance must be Installed accord- 
lng to all applicable codes and ordl- 
nances. 

. Handle the alr condltloner wlth care. 
Watch out for the sharp metal flns on the 
front and rear tolls. 

. Be sure your alr condltloner does not fall 
durlng Installation. 

l Do not use the water collected In unlt for 
drlnklng purposes. lt Is not sanitary. 

Failure to follow the above precautions 
muld resuft ln personal Injury or product 
lamage. 

1. Unpack accessory parts before installing 
your air conditioner. Make sure you have all 
the necessary parts. A normal installation can 
be made with a screwdriver. saw, small level, 
pocket knife, taps measure, SC (11 mm) 
socket wrench, drill and 5%” (3.2 mm) drill bit. 

‘(9 mmj 
round-head) 

pl++J, &f& 
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Ground wire saw 

2. 

3. 

Pkk the right window. First, decide what 
room(s) you want to cool. Then choose a 
window that will allow the air-conditioned air to 
flow freely and directly into the room(s) you 
want cooled. Remember, it’s difficult to move 
air around comers. Choose a window that is 
also near an electrical outlet. (See “Electrical 
Requirements’ on pages 3-7 for receptacle 
and wiring needs.) Do not use and extenslon 
cord. 

The window in which you place your air 
conditiiner should have an opening of at least 
26 inches (66 cm) in width and at least 
20 inches (51 cm) in height. Standard installa- 
tion parts are supplied for double-hung sash 
windows up to 54 inches (137 cm) in width. 
Remove front panel by pushing top of panel 
down and out. This protects the panel from 
damage and makes the air conditioner easier 
to handle during installation. 

4. Slide unit out of cabinet First, disconnect 
the green ground wire at the left-front corner of 
base of unit by removing retaining screw (save 
screw for reuse in step 18). Now slide unit out 
of cabinet by pulling out on handle at base of 
unit. 

5. Attach eeal etrlps to cabinet. Place 
?@ (9 mm)-wide self-adhesive seal strip on 
window side of bottom flange. Now, starting at 
the bwer corner of the cabinet, apply 
?4? (9 mm)-wide seal strips over the center line 
of the pre-drilled holes for one of the side 
mounting angles, over the center line of pre- 
drilled holes for the top mounting channel, and 
over the center line of predrilled holes for the 
other side mounting angle. 

9 



lnstallatlon lnatructlons 
Contlnued 

i 

Mea9ufe distance from inside 
onewindowdlannelloinsiie 

of the other and subttact W 16 mm] I 
I 

i I 

r 
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of air mnditioner I 

I divide by IWO I 
I 

I 
. I 

6. Attach side mountlng angles to the sides of 
the cabinet by using 4 hex-head sheet metal 
screws. Punch holes in seal strip before 
driving suews. Be sure flange of each side 
mounting angle faces inside. Now attach top 
mounting angle to cabinet by using 3 hex- 
head sheet metal screws. Again, be sure 
flange is facing inside. 

7. Measure and cut filler board to proper sizes. 
First, measure the distance from inside one 
window channel to the inside of the other 
channel and subtract !A’ (6 mm). Now subtract 
the width of the air conditiiner and divide by 2. 
This will give you the width to cut each filler 
board. Be sure to cut the filler board across 
the mid-section of its longest measurement. 
Because the filler boards will be equal in 
width, they will automatically center your air 
conditiiner in the window. 

8. Apply seal etrlps and attach filler boards. 
Determine which will be your left and right filler 
boards. The holes on each board should align 
with the holes in the side mounting angles. 
Each filler board should also extend about 
?+? (13 mm) above the top edge of the air 
conditioner cabinet. Now apply Ye” (9 mm)- 
wide seal strips on the room side of each filler 
board along the bottom and window channel 
edges. Now attach the filler boards to the side 
mounting angles with 4 round-headed sheet 
metal screws. Tighten the screws only Loosely, 
so the filler boards can be moved back and 
forth. 

10 



Filler board here 

Thefofunbkdrsprwidedaretohotd 
liHerboardP hta ‘tutwindow 

channel. cut MO4 vJ&wn) wilder 
than d7annel and wedge into place. 

9. Place window gasket over top mounting 
angle and filler boards. First, measure depth 
of window channel. Cut notch on end of 
window gasket to the same depth. Next, 
measure window width between window 
channels (include full depth of window 
channels). Now cut gasket to proper length. 
Cut unnotched end of gasket to match the 
notched end. Place gasket along groove over 
top mounting angle; place short rear groove 
over filler boards with bng side facing inside. 

10. Place cabinet In wlndow by turning cabinet 
to one side to get one filler board into window 
channel. Now maneuver other filler board into 
window channel. Reaching through window 
opening, push filler boards from outside as 
far toward you as they will go. Be sure to use 
the foam Mocks that are provided. 

I Be sure the cabinet does not fall out of 
wlndow. I 

11. Lower wlndow and level alr condltloner. 
Lower the window firmly behind window 
gasket. Leveling the cabinet is not required in 
a normal installation since the proper slope is 
designed into the product- However, be sure 
you have approximately a $5 bubble 
(%I’ [16 mm]) downward tilt to the outside for 
proper water drainage. ff necessary, reposi- 
tion or shim cabinet to provide the proper tift 
or side-to-side leveling. Now, tighten all 4 
filler board screws. Be sure cabinet bottom 
flange is against rear of window sill for proper 
seal. Finally, make 2 pilot holes (W [3 mm]) 
into the window sill, using the holes in the 
cabinet as a guide. Use 2 wood screws to 
secure the bottom of the cabinet to the 
window sill. 
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lnstallatlon lnstrudlons 
Contlnued 

12. Construct outslde support assemblies by 
fastening vertical and angle supports together 
wifh J/4” (19 mm) bolts, washers and nuts. 
Tighten securely. 

13. Posltlon support assemblies against 
bottom rail of cabinet and slide toward house, 
albwing approximately 1” (2.5 cm) clearance 
between end of angle support and wall. 
Select proper sets of square holes in cabinet 
rails and fasten support assemblies to 
cabinet rails by using J/4’ (19 mm) bolts, 
washers and nuts. Do not tighten nuts. Leave 
assembly loose, so you can make adjust- 
ments to support assemblies later. 

14. Insert end tabs on wall rail through slot in 
each support assembly. Slide each support 
assembly toward house. Be sure wall rail is 
positioned firmly against exterior wall. 
NOTE: if your house is constructed of a 
material that could be damaged by the wall 
mounting support, fasten a board between 
wall rail and side of house. 

15. Tlghtsn nuts securely. Tighten the nuts 
cbsesf to the wall last to ensure that the wall 
rails fit snugly against your house. 

12 



NOTE: During high 
humidity, condensate may 
drip from the outside of 

undeslrabie. you can 
direct tha water tn a more 
suitable spot using some 
flashing or other similar 
nwans. 

Drain cup assembly’ 

@ 

b- 

I I 

Insert into 

P 
cabinet 
rail sbt. 

Drain cup assembly may be 
purchsed as an accessoy 
rem from your dealer. 

’ Gratin 
bdthoe s 

Flange seal 

16. Install window rail seal and wlndow lock 
bracket and drain cup. Press foam meeting 
rail seal into place and cuf to proper length. 
Make a mark and drill a pilot hole 
(W’ [3 mm]), then install lock bra&et using a 
wood screw. Seal small openings around 
installation with gum-type sealer. 

Wfndow lock bracket must be Installed at 
all times to be sure air condltloner does 
not fall out of wlndow. Remove only when 
you wish to remove alr condltloner from 
window. 

17. Apply seal strlp to top of unit flange as 
shown at left. Plug 2 crating bolf holes 
(W [6 mm] diameter) with gum type sealer to 
prevent water dripping from these holes. 

18. Insert alr condtttoner Into cabinet. Slide 
unit only % of the way into the cabinet. Do 
not push agalnst sharp flns and plastic 
parts. Apply W” (16 mm)-thick seal strip onto 
bottom of unit base as shown at left. Now 
push unit all the way into the cabinet being 
sure angle bra&et on base clears bottom 
front edge of cabinet. Attach green ground 
wire to the left-front corner of unit base by 
using ground wire screw. 

Efectrlcal Shock Hazard 
Keep wire connected whenever alr condl- 
tloner Is In cabinet Failure to do so could 
result fn electrical shock durlng operation 
and maintenance. 

19. Attach front panel by placing bottom edge on 
clips and pushing top down, then in and up. 
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lnstaliatlon lnstructlons 
Contlnued 

Through-the-wall installation 
lt is the responsibility and obligation of the 
customer to have this product installed by a 
qualified technician familiar with through-the-wall 
installation. 

OR 
lf you choose to install the air conditioner 
yourself, read all installation instructions, as well 
as the electrical requirements and operating 
instructions before installing your unit. This will 
help to avoid any installation problems and will 
help ensure trouble-free performance of your new 
air conditioner. 

Personal Injury and 
Product Damage Hazard 

l Because thls alr conditioner welghs about 
125 to 206 pounds (563 to 90 kg), lt Is 
recommended that you have someone 
help you install your new unlt and that 
you both use proper llftlng techniques. 

l Inspect the condition of the wall where 
the air conditioner will be Installed. Be 
sure ft will support the weight of the untt. 

l This appliance must be Installed ao 
cording to all appilcable codes and 
ordinances. 

. Handle the alr conditioner wlth care. 
Watch out for the sharp metal fins on 
the front and rear tolls 

) Be sure your air conditioner does not fall 
during installatbn. 

b Do not Install alr conditioner where 
plastic cabinet front will be exposed to 
a heat source that rakes the surface 
temperature above 120°F (49%). 

) Do not us8 the water collected in unit for 
drinklng purposes. It Is not aanltary. 

Faliure to follow the above precautions 
xruid resuit In personal Injury or product 
lamage. 

1. Pick the right wall. First, decide what room(s) 
you want to cool. Then choose a wall that will 
allow the air-conditioned air to flow freely and 
directly into the room(s) you want cooled. 
Remember, it’s difficult to move air around 
corners. Choose a location that is also near an 
electrical outlet. (See “Electrical Require- 
ments’ on pages 3-7 for receptacle and wiring 
needs.) Do not use and extension cord. 
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Trim 

constnJclion 
for plaster 

cord entty on left 

.-_- MLlCIl II Use 11?46 (24.3 cm) 
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23% 6’ W3.6 cml 

louvers 
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Use 19%. (75 Cr; 
dimension 
cabinet 16 
Use l7W (44:5) diinekion . 
for cabinet 16% (41.9) high 
(includes allowance for %i 11. 
flange on bottom of cabinet) 

2. Choose the type of decorative molding you 
want to use around the room side of the 
cabinet. Your choke affects the finish frame 
alignment with the inside wall. When using a 
wood, metal or plastic molding, the finish 
frame should almost line up with the inside 
wall. H the wall is plastered to the cabinet and 
no molding is used, the finish frame must be 
set into the wall by %r (13 mm). (See top 
figure at left for frame construction. See 
middle figure at left for brick veneer construc- 
tion.) Cut through two studs for support. 

3. Provide an openlng through the wall for a 
finish frame. Observe all local governing 
codes and ordinances. For wall opening 
dimensions, use those shown at left and add 
wood frame thickness (use 1’ (2.5 cm) lumber 
or heavier). When determining finish frame 
thickness, be sure you do not cover side 
cabinet louvers. A 4” (10.2 cm) mlnlmum 
clearance between side cabinet louvers and 
adjoining wall allows for proper airflow into air 
conditioner. 

4. Construct flnlsh frame. Apply creosote (or an 
equivalent) to the outside exposed surface. 

5. Install flnlsh frame in the wall opening. 
Square and level frame and nail it securely to 
the studs. 
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ln&aH$t lnstructlons 

--h Gmundwlresuew - 

screw I Ground wire 

6. Remove front panel by pushing top down 
and out. This protects the panel from 
damage and makes the air conditioner easier 
to handle during installation. 

7. Slide unlt out of cabinet First, disconnect 
the green ground wire at the left-front corner 
of base unit by removing retaining screw 
(save for reuse in step 12). Now slide unit out 
of cabinet by pulling on handle at base of 
unit. 

8. Insert exterior cabinet through wall 
opening. Leave 55” (13 mm) mlnlmum 
overhang into the rwm at top of cabinet, 
after allowing for trim. For proper outward 
water drainage, shim or reposition cabinet to 
provide the proper downward tilt to the 
outside (M bubble or 1’ [2.5 cm]) and side-to- 
side leveling. 

9. Fill all spaces between cabinet and finish 
frame with insulation. 

10. Drill holes in the cabinet and attach it 
securely to finish frame. Use 10 #lO x 1. 
(2.5 cm) wood screws (4 screws for each 
side and 2 screw for the to-rews are not 
included). Do not overtighten screws or 
cabinet will distort and provide a poor air seal 
between cabinet and unit. 

11. Insert air condltloner Into cabinet. Do not 
push against sharp fins and plastic parts. 

12. Attach green ground wlre to the left-front 
comer of unit base by using retainer screw. 

ElectrIcal Shock Hazard 
Keep wire connected whenever alr condl- 
tloner ls In cabinet. Failure to do so could 
result ln electrIcal shock durlng operatlon 
and maintenance. 

13. Attach front panel by placing bottom edge 
on clips and pushing top down, then in and 
up. 

16 



Outside 

4 

14. Caulk all outside wall openings around 
cabinet. 

15. If needed, install molding around room side 
of cabinet. 

16. OPTIONAL: During high humidity, conden- 
sate may drip from the outside of your 
air conditiiner onto the ground below. lf your 
air conditioner is installed where this is 
undesirable, you can direct the water to a 
more suitable spot by simply attaching a 
U’ (16 mm) inside-diameter, thin walled hose 
to the drain spout at rear of cabinet (see 
figure at left). On models without plastic 
drain-cup spout, use flashing as needed to 
guide water. 

NOTE: Now refer to “Electrical Requirements” on 
pages 3-7 and “Starting your air conditioner” on 
page 18. 



Operating Instructions 
Starting your air conditioner 

Ekctrlcal Shock Hazard 
l Plug unlt only lnto grounded electrlcal 

Outlet 

l Do not use an extenskm cord. 
l Do not operate unlt wtth front removed. 
Fallure to follow the above precautions 
could reautt In electrical shock or personal 
Injury. 

1. Set Exhaust Control (if your unit is so 
equipped) to CLOSED for maximum cooling or 
heating results. 

2. Set System Control to the desired setting. 

LO COOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for sleeping comfort 
HI COOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for maximum cooling 
FAN ONLY . . . . . . . . . . . . . . . for . circulating room air 

when no cooling is desired 
LO HEAT .._........................“..~ for reduced air 

movement with heat 
HI HEAT . . . . . . . . . ..--..........-..... for maximum air 

movement with heat 

3. Turn the Thermostat Control to number 6 
(midaelting). You can adjust the air condi- 
tioner’s cooling performance by resetting the 
Thermostat Control to a higher number for 
maximum cooling. Lower the number setting 
for less cooling. You will need to experiment to 
find the setting which suits you best. 

NOTE: lf you turn your air conditioner off or if the 
compressor turns off when lowering the Thermo- 
stat Control, wait at least three minutes before 
turning ft back on or you may blow a fuse or trip a 
circuit breaker. 

Using the HEAT settings 
Turn the Thermostat Control to number 6 (mid- 
setting). You can adjust the air conditioner’s 
heating performance by resetting the thermostat 
control to a Lower number for more heat. Turn to 
a higher number for less heat. 
NOTE: This product is not designed to be used 
as a primary heat source. ft is intended for 
supplemental heating only. 
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The exhaust control 
(on some models) 
The Exhaust Control setting draws stale or smoky 
air from the room without cooling or heating. 
1. To exhaust room alr: 
l Set Exhaust Ccntrol to OPEN. 
l tf no cooling or heating is desired, use FAN 

ONLY setting. 
l For cooling, set System Control to desired 

COOL setting. 
l For heating, set System Control to desired 

HEAT setting. 

2. To circulate room alr: 
l Set Exhaust Control to CLOSED. 
l ll nc cooling or heating is desired, use FAN 

ONLY setting. 
l For axling, set System Control to desired 

COOL setting. 
l For heating, set System Control to desired 

HEAT setting. 
NOTE: For maximum performance, the Exhaust 
Control must be in the CLOSED pcsitiin when 
cooling, heating or room air circulation is desired. 

Changing air direction 
The buvers in the grille area at the top of the air 
amditiiner control the directions of the condi- 
tioned air. 
l Move tabs at bottom of the grille in the dire&n 

you want the air to go (right, left or straight 
ahead). 

l On most models, the lowers can only be 
adjusted left or right. The front set is fixed and 
directed upward. 

l On some models, airflow can be directed up or 
down. Move tab in the center louver to direct 
air. 
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Cleaning Instructions 
Proper use and care of your air conditioner will 
help ensure longer life of the unit and lower 
operating costs. Follow these instructions 
carefully. Call your bcal servicing dealer for an 
annual checkup. 

Cleaning front panel and filter 

Electrical Shock, Personal Injury and 
Product Damage Hazard 

l Unplug power cord from receptacle 
before cleaning unit Failure to do so 
could result In electrlcsl shock or per- 
sonal Injury. 

l Handle the air condttloner with care. The 
metal fins on the tolls are sharp. Failure 
to do so could result In personal Injury. 

l Do not use cleaning flulds, solvents, 
abrastve cleaners, or strong detergents. 
They may damage the parts. 

1. Unplug power axd. 
2. Remove the front panel from unit for dean- 

ing. Press down at top of front panel to 
release it from top of cabinet. 

3. Pull top of front panel toward you. 
4. Lii up and away from bottom spring clips. 

5. Remove fitter from front panel by removing 
elastic band which holds it in place. 

6. Clean filter hy using a vacuum deaner or, if 
very dirty, wash filter with warm water and a 
mild detergent. Air dry thoroughly before 
replacing. Do not use a hot alr dryer on 
filter. 

7. Clean front panel using a soft cloth with warm 
water and a mild detergent. Rinse and dry. 

8. Replace filter and hold it in place with elastic 
band. 

9. wipe control panel clean with a soft, dry 
cloth. 

10. Replace front panel. Locate bottom of panel 
on the spring clips. Press down on top edge 
of front panel and push front toward unit to 
secure upper tabs. 

11. Reconnect power supply. 
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Maintenance Instructions 
Annual maintenance 
Your air conditioner needs annual maintenance 
to help ensure steady, top performance through- 
out the year. 

Call the service company recommended by 
your dealer to: 
l Inspect and clean the coils and condensate 

water passages. 
l Check fan and fan motor. 
The compressor is sealed and needs no oiling. 
Expense of annual inspedion is customer’s 
responsibility. 

OR 
lf you are familiar with electrical appliances, you 
can do the cleaning and maintenance yourself. lf 
you choose to do so, follow these steps: 

Electrlcal Shock and 
Personal Injury Hazard 

l Unplug power cord from receptacle 
before petformlng any maintenance. Be 
sure no llquld gets Into the motor, 
electrlcal control box or compressor 
electrlcal terminals. 

l Because your alr condltloner weighs from 
125 to 200 pounds (56.3 to 90 kg), lt Is 
recommended that you have someone 
help you when you remove and re-Install 
your unlt and that you both use proper 
llftlng techniques. 

l Handle the alr condltloner wlth care. 
Watch out for the sharp metal fins on the 
front and rear condenser tolls. 

b Do not use the collected water for 
drlnklng purposes. It Is not sanltary. 

Failure to follow the above precautions 
could result In electrlcal shock or personal 
Injury. 

1. Unplug power cord. 
2. Remove front panel. (See page 20 for 

instructions.) 
3. Pull control knobs straight off. Remove the 

control plate. 
4. Remove the green ground wire. ft is attached 

with a screw kxated on the bottom left side, 
under the control plate. (Save the screw to 
reattach wire.) 

5. Pull out handle and slide air conditioner out of 
cabinet. 
NOTE: The air conditioner is heavy and 
should be removed by at least two people. 

6. Wrap the motor, electrical control box and 
compressor terminal box in plastic film and 
make sure no water or other liquid gets inside 
any of these parts. ff could damage the 
insulation and cause serious mechanical 
problems. 

7. Carefully clean and hose auf the base, 
condenser coils and condensate parts. Clean 
at feast once a year-or more often if the 
condenser coil and pan collects dirt, sand, 
leaves, insects or algae. Also, dean if you 
detect an odor coming from the air condi- 
tioner. (A good time to oil the motor is when 
you already have the cabinet open. See 
“Ciling the fan motor’ on page 22.) 

8. Remove plastic film from motor and electrical 
pans. 

9. Replace unit in cabinet. 
10. Reattach ground wire. Replace control plate 

and knobs. 
11. Replace front panel. 
12. Reconnect power supply. 

NOTE: ft is a good idea to wait 24 hours before 
starting the unit again. This allows time for all 
areas to dry out. The wafer from rainfall or from 
normal operation does not harm these compo- 
nents. 
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Oiling the fan motor 

ElectrIcal Shock Hazard 
Unplug power cord from receptacle before 
olllng the fan motor. Failure to do so could 
result In electrlcal shock. 

1. Unplug power cord. 
2. Remove unit from cabinet. (Follow steps under 

“Annual maintenance’ on page 21. 
3. Oil the fan motor per instructions on the motor. 

To add oil, remove the oil hole plug at each 
end of the motor. An easy to use capsule of 
especialfy recommended oil (Pan No. 10943) 
is available through your nearest authorized 
Whirlpool service company, or use SAE #20 
nondetergent oil. 

4. Replace the plugs to keep dirt from motor 
bearings. 

5. Replace unit in cabinet. 
6. Reconnect power supply. 

Energy saving tips 
l Improve home insulation. Seal doors, windows, 

and cbse fireplace flue. 
l Close blinds or drapes on sunny side of house. 

Add window awnings. 
l Keep air fiker clean. Do not block airflow with 

drapes or furniture. 
l Ventilate attic (high temperature levels add to 

normal cooling bad). 
. Try not to use heat producing appliances during 

the hottest part of the day. Turn lights, radios, 
televisions and other appliances off when not 
needed. 

l Keep heat registers and cool air returns closed 
or blocked off so cooled air won’t escape. 

l Use a vent fan in cooking, laundry or bathing 
areas to pull out heat and moisture near its 
source. 
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If You Need Service Or Assistance 
We suggest you follow these 
steps: 
1. Before calling for sssistsnce . . . 
Performance problems often result from little things you 
can find and fix yourself without tools of any kind. 
Air condltloner won’t run: 
l Is unit plugged into a liw3 circuit with proper voltage? 
l Is switch turned on? 
l Is Thermostat Contml set correctly? 
l Have you cheated your home’s main fuses or cirwit 

breaker box? 
l Has the timedelay fuse blown or circuit breaker 

tripped? 
l Has the local power failed? 
Unlt blows fuses or trips clrcult breaker: 
l Are timedelay fuses being used? 
l Is an extension cord being used? (Do not use an 

extension cord lo run your alr condltloner.) 
l Am you waiting three minutes after turning cooling 

circuit off before trying to restart unit? 
Unit turns on and off, or does not cool room: 
l Is filter dean? 
l Am coils dean (both evaporator (inside] and 

condenser [outside])? 
l Is there excessive moisture or heat (open vessel 

ccoklng. showers, etc.)? 
l Try setting fan to higher speed. 
l Try setring Thermostat Control to a cc&r setting. 
Unlt turns on and off, or does not provfde heat: 
. Is filter dean? 
l Are coils clean (both evaporator [inside] and 

condenser [outside])? 
l Try setting fan to a higher setting. 
l Try setting Thermostat Control to a warmer setting. 
l Is the outside temperature Mow 45°F (5%)? 
Operating sounds: 
When your room air conditioner is operating normally, 
you will hear sounds such as: 
l Droplets of water hitting the condenser, causing a 

‘pinging’ or ‘clicking’ sound. Water droplets help to 
cool the condenser. 

l Air movement from the fan, especially on high fan 
speed setting. 

l Clicks from the thermostat cyde. 
Sounds also may be caused by house construction - 
such as vibration of the unit due to wall construction or 
unsteady window mounting area. 

2. If you need assbtanca* . . . 
Call Whlrlpod Consumer Assistance Center 
telephone number. Dial free from anywhere In the 
U.S.: 

1400-253-1301 
and talk with one of our trained consultants. The 
consultant can insmct you in how to obtain satisfactory 
operation from your appliance or, if service is neces- 
sary. recommend a qualified service company in your 
area. 

If you prefer. write to: 
Mr. W~llii Clerk 
Consumer Assistance Representative 
Whirlpod Corpomtion 
2moM-63 
Benton Harbor, MI 49022 

Please induda a daylime phone number in your 
cOrreSpondenCX3. 

-. 
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T SERVICE 
3. If you need ssfvlce’ . . . 
Whirlpool has a nationwide 
netwoti of authorized 
Whirlpool’ service compa- 
nies. Whirlpool service 
tedmicians are trained to 
fulfill the product warranty and 

provide after.warranty setvice, anywhere in the United 
States. To boate tha authorized Whiipool servica 
company in your area, call our Consumer Assistance 
Center telephone number (see Step 2) or look in your 
telephone cfmcbfy Yellow Pages under: 

“-a --- mL APPuANcEs- 
smwcE6REPIIR MUM - REPURNG 6 PAFiTS 

4. If you need FSP mptacement parts’ . 
FSP is a registered trademark of Whirlpool Corporation 
for quality parts. Look for this symbol whenever you 
need a re&ceman t pat for your appliance. FSP 
replacement parts will Rt rigM and work right, because 
they are mads to the same exacting specificetbns used 
to build every new Whirlpool appliance. 

To locate FSP replacement parts in your area, refer 
to Step 3 above or call the Whirlpool Consumer 
Assistance Center number in Step 2. 

5. If you are not satlsfled with how the problem was 
sdved’ . . 

l Contact the Major Appliance Consumer Action Panel 
(MACAP). MACAP is a group of independent 
consumer experts that voices consumer views at the 
highest levels of the major appliance industry. 

l Contact MACAP only when the dealer. authorized 
servber cr Whirlpool have failed to resolve your 
problem. 

Major Appliance Consumer Action Panel 
2ONorthWackerDrive 
Chicago, IL 60606 

l MACAP will in turn inform us of your action. 

l When requesting assistance, please provide: modal 
number, serial number, date of purchase, and a 
complete description of the problem. This information 
is needed in order to better respond to your request. 
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Warranty 
LENGM OF WARRANTY 

FULL ONE-YEAR WARRANTY 
From Date of Purchase 

FULL HVE-YEAR WARRANTY 
From Date of Purchase 

WtilRLPOOL WILL PAY FOR 

FSP replacement parts and repair la& to coned defacts in 
materials or workmanship. 

FSP replacement parts and repair labor to CcKTBd defects in 
materials or Hlorfunanahip in the sealed refrigeration system. 
These parts are: 

1. Compressor 4. DrierStrainer 
2. Evaporator 5. Connecting Tubing 
3. Condenser 

A Service calls ~0: 
1. Correct the install&n of the air conditioner. 
2. Instruct you how to usa the air conditioner. 
3. Replace house fuses or correct house wiring. 
4. Clean or replace air fitter. 

B. Pi and delivery. This product is designed to ba repaired in the home. 
C Damage to the air axrditiier caused by accident. misuse, fire, flood, acts of God or use of products 

not approved by Whirlpool. 
D. The removal and reinstallatii of the air conditioner il it is installed in an overhead or other 

inaccessible location or nut installed in accordance with published installation instructions. 
E Repairs to parts or systems caused by unauthorized modifications made to the appliance. 

Service under the full warranties must be provided by an authorizad Whiripoo~ sanka company. 
Wl-llRLPOOL CORPORATloN SHALL NOT BE LlABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTlAl 
DAMAGES. Soma states do not allow the exdusion or limitation of incidental or consequential damages so 
this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other 
riihts which vary from state to state. 

Outside the United States, a different warranty may apply. For details, please contact your authoriied 
Whirlpool distributor or military exchange. 

If you need sewlce, first see the ‘!Sewii and Assistance’ section of this M After cl-racking ‘Service and 
Assistance,’ additional help can be found by calling our Consumer Assistance Center telephone number, 
1-8gM53-1301, from anywhere in the U.S. 

@ Registered Trademark / SM Service Mark of Whirlpool Corporation 

Part No. 1159545 Rev. A 
0 1992 Whirlpool Corporation Printed in U.S.A 
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Graclas par compmr ests aparato. Por favor 
llene y envb por correo la TarJeta de Reglstro 
del Propbtarlo que se propwckna con sste 
producto. Luego llene el formularb que sigue. 
Tenga esta informacbn a mano si necesita 
servicii 0 llame para recibir mntestacbn a 
cualquier pregunta que pueda tener. 
l Copie bs nljmeros del model0 y de serie de la 

etiqueta (vea el diagrama mas abajo) y la fecha 
de compra indicada en su recibo. 

l Conserve este libro y el recibo juntos en un 
lugar conveniente. 

NlSmero de modslo 

Ntimero ds serb 

Fecha de Is compm 

Ntimero de teYfono cb b compafila de 

Etiiuem can la 
dMiineci6nd0llllOd0lOV 

I 
s el&mwodesetie 

mportantes 
nstrucciones de 

seguridad 

Slga sstas precaucknes b&skas para 
reduclr el psllgro de Incendlo, choque 
el4ctrko o herldas a las personas cuando 
usa el acondklonador de alre: 
l Lea todas las lnstruccknes antes de usar 

el acondlclonador de alre. 
l Hags Is lnstalad6n coma se describe en 

bs ‘Instrucclones de Instalacl6n” en las 
pdglnss 6-l 7. 

l Nuncs psrmlta que nlfios operen o 
jueguen con el acondlcknador de alre. 

l No uss 01 acondkknador de alre sl no 
eti lnstabdo el panel delantero. 

l Nunca us8 fluldos lnflamables para 
llmplar las pbzas del acondlclonador de 
alre. Los vapores pueden produclr un 
lncendk o una expksl6n. 

. PARA SU SEGURIDAD l 

NO ALMACENE NI USE GASOUNA U 
OlROS VAPORES 0 UQUIDOS 
INFIAMABLES CERCA DE ESTE 0 
CUALQUIER OTRO APARATO. LOS 
VAPORES PUEDEN CAUSAR INCENDIO 0 
UNA EXPLOSICON. 
Es su responsabilidad asegurarse de que su 
acondicionador de aire: 
l Est6 instalado en una ventana o pared que 

puede aguantar el peso y esta asegurado 
de acuerdo a las lnstruccbnes de 
Instakbn. 

l Est6 conectado solamente al tomacorriente 
del tip0 apropiado. con el correct0 
suministro ebctrico y conex*bn a tierra. (Vea 
‘Requerimientos Ektricos’ en las paginas 
3-7). 

l Sea del tamafio correct0 para el area que 
quiere enfriar. 

l Sea usado solamente para el prop&it0 para 
el cual fue diseiiado. 

l No sea usado por niibs o cualquier otra 
persona que no sea capaz de operarb 
debiiamente. 

l Se le d6 el mantenimiento debio. 
Asimismo, quite la Gula de Compra y 
Etiqueta de Energfa Use un paho hljmedo 
para quitar cuabuier residuo pegajoso. No 
use instrumentos aguzados. fluidos 
inflamabbs o limpiadores abrasivos. Estos 
pueden dahar al material. 

-GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES- 



Requerimientos elktricos 
A continuacbn se encuentran variacbnes del 
enchufe ektrico. Elija el que se ajuste a la 
clasificacbn de amperaje de su unidad. La 
clasificacbn de amperaje de su modelo esta 
impresa en la etiqueta de modelo y ntimero de 
serie fijada detr&s del panel delantero de la 
unidad. (Vea el diagrama en la pagina 2). 

OBSERVE TODOS LOS CODIGOS Y 
REGLAMENTOS LOCALES. 

NO QUrr+ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, 
EL CONTACT0 A llERRA DEL CABLE 
ELECTRICO. 

NOTA: Si el a5digo b permite y se usa un cable 
separado de tierra, se recomienda que un 
ebctriciita califiido determine que la ruta de 
tierra sea adecuada y que no este interrumpida 
por alguna junta de pkstico, no met&a u otros 
materiales aislantes. 

TIP0 DE ENCHUFE 

Pellgro de choque elktrlco 
l Este aparato requbre conexl6n a tlerra. 
l SI el cafio de agua frb est& lnterrumpldo 

por Juntss de pUstlco, no metilkas u 
otros materlabs ablantes, NO ues este 
caR0 pam conexl6n a tlerra. 

l NO conscte a tbrra en un caAo de gas. 
l NO modlflque el cable de enchufe 

eMctrko. SI &its no sntra en el tomaco- 
rrlente, haga que un electrklsta callflcado 
lnstab un tomacorrbnte aproplado. 

l NO uss un fuslbb en el clrculto neutral o 
de tbrm. Un fuslbb en el clrculto neutral 
o de tbrm puede resultar en un choque 
el6ctrko. 

l NO use un cable electrko de extensldn 
en este sparato. 

l Consulte a un electrlclsta callfkado sl 
tlene dudas acerca de la conexl6n a tlerra 
de ests aparato. 

Pueden ocunlr herldas serlas o muerte sl 
no se slguen sstas lnstruccknes. 

Modebs de 230 y 230/208 voltiis 5 
con amperaje de hasta 12.0 

Modebs de 230 y 23ORO8 voltbs 6 
con amperaje de hasta 16.0 

Modebs de 230 y 2301208 volhos 7 
con amperaje de hasta 24.0 



Requerlmlsntos elktrkos 
Contlnuadh 

Modelos de 115 voltios con 
amperaje de hasta 12.0 
Alambrado del tomacorrlente 
El alambrado del tomacorriente tiene que ser de 
calibre 14 Cdmo mfnimo. Use alambrado de 
cobre solamente. El consumidor tiene la 
responsabilidad de proporcionar un alambrado 
de tomaawiente adecuado el cual debe ser 
instalado par un electriciita califiio. Se deben 
observar el C6digo National de Electricidad y 
todos bs aktigos y reglamentos locales. 

Rsquerlmlentos ektrkos 
Se requiere un suministro ektrico con fusible de 
115 voltii (103.5 min., 126.5 max.), 60 Hz, CA 
de 15 amperios solamente (se requiere un fusible 
o cortacircuito con retardo). Es necesarlo que 
este aparato tenga un circuit0 separado. 

Conexkh electrIca 
Este aparato requiere la conextin a tierra. 
Wtodo rscomendado para la conexldn a 
tlerra 
Este aparato debe ser conectado a tierra para su 
seguridad personal. Este acondicionador de aire 
esta equipado con un cable ektrii que tiene 3 
contactos. Para minimizar la posibilidad de 
choques ektricos, el cable debe ser enchufado 
en un tomacorriente de 3 contactos conectado a 
tierra de acuerdo con el CMgo National de 
Electriciiad (ANSVNFPA 70-la uttima edici6n) y 
todos bs aMgos y reglamentos locales. Si no 
esta disponible un tomacorriente correcto, el 
diente es reponsable de hater que un electricista 
caliiicado instale un tomacorriente de 3 contactos 
debiiamente conectado a tierra 



Modelos de 230 y 230/208 
voltios con ampkaje de hasta 
12.0 - - 

Contact0 a 
lhrra 

Enchufe de-3 
wntactos 

Alambrado del tomacorrlenta 
El alambrado del tomacorriente tiene que ser de 
calibre 14 coma mfnimo. Use alambre de cobre 
solamente. El consumidor tiene la 
responsabilidad de proporcionar un alambrado 
de tomacorriente adecuado el cual debe ser 
instalado por un electriciita calificado. Se deben 
observar el C&fig0 Nac’bnal de Electricidad y 
todos bs aktigos y reglamentos locales. 

Rsquerlmbntos ektrlcos 
Se requiere un suministro el8ctrico con fusible de 
230 voltios (207 min., 253 m&x.), 60 Hz, CA de 
15 amperios solamente (se requiere un fusible o 
cortacircuito con retardo). Es necesarlo que este 
aparato tenga un circuit0 separado. 

0 
Se requiere un suministro ektriar con fusible de 
2301208 voltii (197.6 mln.. 253 m&x.). 60 Hz. 
CA de 15 amperios solamente (se requiere un 
fusible o cortacircuito con retardo). Es necesarlo 
que este aparato tenga un circuit0 separado. 

de3 
culmclos Conexlh electrIca 

Este aoarato reouiere la conexi6n a tierra. 
M&o&o rsconkdado para la conexl6n a 
tlerra 
Este aparato debe estar conectado a tierra para 
su seguridad personal. Este acondicionador de 
aire esta equipado con un cable elktrico que 
tiene 3 contactos. Para minimizar la posibilidad 
de choques ektricos, el cable debe ser 
enchufado en un tomacorriente de 3 contactos 
conectado a tierra de acuerdo con el Ckiigo 
National de Electricidad (ANSMIFPA 70-la 
Irltima edicii) y todos los cMigos y reglamentos 
locales. Si no esta disponible un tomacorriente 
conecto, el cliinte es responsable de hater que 
un electriciita califiido instale un tomacorriente 
de 3 contactos debiiamente correctado a tierra. 

5 



Requerlmlentos elhtrkos 
Contlnuach 

Modelos de 230 y 230/208 
voltios con ampkaje de hasta 
16.0 
Alambrado del tomacorrlente 
El alambrado del tomacorriente tiene que ser de 
calibre 12 coma mlnimo. Use alambre de cobre 
solamente. El consumidor tiene la 
responsabilidad de proporcionar un alambrado 
de tomacorriente adecuado el cual debe ser 
instalado por un electricista calificado. Se deben 
observar el C%digo National de Electricidad y 
todos bs c6digos y reglamentos locales. 

Requerlmlentos ektrkos 
Se requiere un suministro eledrico con fusible de 
230 voltios (207 mkt., 253 max.), 60 Hz, CA de 
20 amperios solamente (se requiere un fusible o 
cortacircuito con retardo). Es neceaarlo que este 
aparato tenga un circuito separado. 

0 
Se requiere un suministro elktrico con fusible de 
230/208 voltios (197.6 min., 253 m&x.), 60 Hz, 
CA de 20 amperios solamente (se requiere un 
fusible o oortacircuito con retardo). Es necesarlo 
que este aparato tenga un circuit0 separado. 

Conexlh electrIca 
Este aparato requiere la cortexion a tierra. 
IMtodo recomendado para la conexkn a 
tlerra 
Este aparato debe estar conectado a tierra para 
su seguridad personal. Este acondicionador de 
aire esM equipado con un cable ektrico que 
tiene 3 contactos. Para minimizar la posibilidad 
de choques ektriis, el cable debe ser 
enchufado en un tomaconiente de 3 contactos 
arnectado a tierra de acuerdo con el Cr5d’go 
National de Electricidad (ANSIMFPA 70-la 
ultima edicii) y todos bs c6digos y reglamentos 
locales. Si no esti disponible un tomacorriente 
correcto. el cliente es responsable de hater que 
un etectricista califiido instale un tomacorriente 
de 3 contactos debiiamente conectado a tierra. 



Modelos de 230 y 230/208 
voltios con ampkaje de hasta 
24.0 - - 

T- 
de3 

contactos 
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aI 0 

-a 
0 

0 

Contact0 a 
tierra 

Alambrado del tomacorrlente 
El alambrado del tomaconiente tiene que ser de 
calibre 10 cOmo mlnimo. Use alambre de cobre 
solamente. El consumidor tiene la 
responsabilidad de proporcionar un alambrado 
de tomacorriente adecuado el cual debe ser 
instalado por un electric&a calificado. Se deben 
observer el C6digo National de Electricidad y 
todos bs akiigos y reglamentos locales. 

Requerlmlentos eYctrkos 
Se requiere un suministro electric, con fusible de 
230 voltbs (207 min., 263 mk), 60 Hz, CA de 
30 amperios solamente (tipo de cartucho) (se 
requiere un fusible o awtacircuito mn retardo). 
Es necssarlo que este aparato tenga un circuit0 
separado. 

0 
Se requiere un suministro eledrico con fusible de 
2301208 voltios (197.6 mlnimo. 253 mhimo), 60 
Hz, CA de 30 amperios solamente (tip0 de 
carlucho) (se requiere un fusible 0 cortacirculo 
con retardo). Es necesarlo que este aparato 
tenga un citcuito separado. 

Conexlh elktrlca 
Este aparato requiere la conextin a tierra. 
M&do recomendado para la conexhn a 
tlerra 
Este aparato debe estar conectado a tiena para 
su seguridad personal. Este acondicionador de 
aire esti equipado con un cable ektrico que 
tiene 3 contactos. Para minimizar la posibilidad 
de choques elktricos, el cable debe ser 
enchufado en un tomacorriente de 3 contados 
cone&do a tierra de acuerdo con el C6digo 
National de Eleckicidad (ANWNFPA 70-la 
irltima edicii) y todos bs c&Iigos y reglamentos 
bcales. Si no esth disponible un tomacorriente 
condo, el cliente es responsable de hater que 
un electricista calificado instale un tomacorriente 
de 3 contactos debidamente conectado a tierra. 
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lnstrucciones de instalacibn 
InstalacMn en la ventana 
Para evitar problemas durante la instalaci6n y 
ayudar a que el aparato funcione sin problemas. 
lea estas instrucciones de instalaci6n. las 
instrucciones de funcionamiento y los- 
requerimientos ektriis antes de instalar esta 
unidad. 

Pellgro de herldas a las personas 
y daAos al product0 

l Debldo a que este acondklonador de alre 
pesa entre 125 y 200 llbras (56.3 y 90 kg), 
se recomlenda que algulen le ayude a 
lnstalar su nueva unldad y de que ambas 
personas usen t&&as de levante 
debldas. 

. lnspecckne el estado de la ventana en 
que va a lnstalar el acondlclonador de 
alre. Asegtirese de que puede soportar el 
peso de la unldad. 

f4llQU~1Y de montaje 
tscuadra de mba (2) Armuba superior/l 
en 

b Este aparato debe ser lnstalado de 
acuerdo a todos los c&llgos y 
reglamentos que sean aplkables. 

D ManeJe el acondklonador de alre con 
culdado. Tenga culdado con las aletas de 
metal aguzadas que se encuentran en las 
boblnas delantera y trasera. 

) No deje caer el acondkknador de alre 
durante su In&ala&n. 

) No beba el agua que se acumula en la 
unldad. Esta no es agua potable. 

jl no se slguen estas precauclones puede 
‘esultar en herldas a las personas o daflos 
rl producto. 

Tira selladora 

) Tomilbs ijare _.-I I--L--- [7)Torkbs (3)Tothos H ’ 

1. Desempaque los accesorks antes de 
instalar el acondiciinador de aire. Asegljrese 
de que tiene todas las piezas que son 
necesarfas. Se puede hater una instalacicn 
normal usando un destornillador, una sierra, 
un nivelador pequefio, una navaja, una cinta 
de medir, una llave de cub0 de %a de pulg. 
(11 mm), un taladro y una brcca de ‘/e de pulg. 
(3.2 mm). 

f’b.lbX% X%&pthJ. 
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Tomilb del dambre a 

2. EllJa la ventana aproplada. Primero. decida 
que habffacbn(es) desea enfriar. Luego, elija 
una ventana que permita que el aire 
acondicionado circule libre y directamente en 
la(s) habitacbn(es) que quiera enfriar. 
Recuerde que es diflcil hater circular el aire 
alrededor de esquinas. Elija una ventana que 
est4 cerca de un tomaconiente. (Vea bs 
‘Requerfmientos EIBdricos’ en las paginas 3- 
7 para las necesidades de tomacorriente y de 
alambrado.) No uee un cable elktrko de 
extenslh 

La ventana en que va a cobcar su 
acondicionador de aire debe tener un ancho 
de por b menos 26 pulgadas (66 cm) y una 
altura de por b mencs 20 pulgadas (51 cm). 
Se proporcionan piezas estandar para la 
instakbn de ventanas corredizas verticales 
de hasta 54 pulgadas (137 cm) de ancho. 

3. Quite el panel delantero empujando la parte 
superior del panel hacia abajo y hacia afuera. 
Esto protege al panel contra dafios y hate que 
sea m&s f&l instalar el acondicionador de 
aire. 

4. Desllce la unldad fuera del gablnete. 
Primero, desconecte el alambre Verde a tierra 
en la esquina izquierda delantera de la base 
de la unidad quitando el tornilb de sujecbn 
(gkdelo para usarlo en el paso 18). Deslice 
ahora la umbad fuera del gabinete tirando de 
la agarradera que se encuentra en la base de 
la unidad. 

5. FlJe las tlras selladoras al gablnete. 
Cobque la tira selladora adhesiva de H de 
pulgada (9 mm) de ancho en el lado de la 
ventana de la briia inferiir. Ahora, 
empezando en la esquina inferior del 
gabinete, coloque las tiras selladoras de W de 
pulgada (9 mm) de ancho sobre la Ilnea 
central de bs agujeros de uno de bs Bngulos 
de montaje laterales, sobre la llnea central de 
bs agujeros del canal de montaje superior y 
sobre la llnea central de bs agujeros del 
&ngulo de montaje del otro lado. 

9 



lnstrucclones de Instalacbn 
Contlnuaclon 

Mide la distanch desde el inmria de un 

6. Flje ks Angulos de montaje laterales en bs 
costados del gabinete usando bs 4 tornillos 
para metal de cabeza hexagonal. Haga 
agujeros en la tira selladora antes de inset-tar 
bs tomilbs. Asegrirese que la briia de cada 
dngulo de montaje lateral mire hacia adentro. 
Pije ahora el Angulo de montaje superior al 
gabinete usando bs 3 tomilbs para metal de 
cabeza hexagonal. Nuevamente, aseglirese 
que la briia mire hacia adentro. 

7. Mlda y torte la Ymlna de relleno a bs 
tam&s debiios. Primero, mida la distancia 
desde el interior de un canal hasta el interior 
del otro canal y reste ‘/4 de pulgada (6 mm). 
Reste ahora el an&o del acondicbnador de 
aire y diviia por 2. Esto le darA el ancho a que 
debe cortar cada IAmina de relleno. 
Asegurese de cortar la Iamina de relleno a 
traves de la seccbn central de su medicbn 
mis larga. Dado que las laminas de relleno 
tend& el mismo an&o, Ostas centrakn 
automAticamente al acondbiinador de aire en 
la ventana. 

8. Coloque las tlras sslladoras y coloque las 
Ymlnas de relleno. Determine cuil ser& la 
bmina izquierda y la derecha. Los agujeros en 
cada llmina deben alinear con bs agujeros en 
bs Angubs de montaje laterales. Cada bmina 
de relleno se debe extender aproximadamente 
% pulgada (13 mm) por encima del horde 
superior del gabinete del acondicionador de 
aire. Cobque ahora las tiras selladoras de % 
de pulgada (9 mm) de ancho en el lado de la 
habiibn de cada IAmina de relleno a lo largo 
de bs hordes de bs canales inferior y de la 
ventana Cokque ahora las bminas de relleno 
en bs Angubs de montaje laterales usando 
bs 4 tomilbs para metal de caheza redonda. 
No apriete bs tornilbs todavla para que 
pueda mover las bminas de relleno. 

IO 



Lhina de relho aqul 

Prohrndidad del 
txnaldelavtmtana 

Loa blowos de escuna aue ae 

Canaldela 
ventana Vista superbr 

I 
Canaldeh 
ventana 

9. Coloque la junta de la ventana sobre el 
dngulo de montaje superior y las Ihminas de 
relleno. Primero, mida la profundidad del 
canal de la ventana. Haga un cone en el 
extremo de la junta de la ventana de la 
misma profundidad. Luego. mida el ancho de 
la ventana entre los canales (incluya toda la 
profundidad de bs canales de la ventana). 
Ahora, torte la junta al large debido. Haga 
un cone en el otro extreme de la junta para 
que sea igual al extremo que ya fue cortado. 
Coloque la junta a b largo de la ranura sobre 
el &ngub de montaje superior; cobque la 
ranura trasera cork sobre las I&Gas de 
relleno con el lado largo mirando hacia 
adentro. 

10. Coloque el gablnete en la ventana girando 
el gabinete hacia un lado para que una 
lamina de relleno entre en el canal de la 
ventana Ahora maniobre la otra lamina de 
relleno para que entre en el canal de la 
ventana Extendiendose a travbs de la 
abertura de la ventana, empuje las laminas 
de relleno desde afuera hacia usted b mls 
que pueda. Asegirrese de usar los Moques 
de espuma que se proporcionan. 

I Tenga culdado de que el gablnete no ee 
calga fuera de la ventana. I 

11. Baje la ventana y nlvele el 
acondlclonador de eke. Baje la ventana 
firmemente por detrb de la junta de la 
ventana En una instalacion normal, no hate 
falta nivelar el gabinete dado que el producto 
ya viene con la indinactin debiia. Sin 
embargo, asegirrese de que tiene una 
inclinaci6n hacia abajo de aproximadamente 
W de pulgada (16 mm) hacia afuera para 
que el agua pueda drenar debidamente. Si 
fuese necesario. cambie la posiciin del 
gabinete o inserte un espaciador para 
proporcionar la indinaci6n debida o la 
nivela&n de lado a lado. Ahora, apriete los 
4 tomilbs de la lamina de relleno. Tenga 
cuidado de que la brida inferior del gabinete 
este contra el antepecho trasero de la 
ventana para tener el debido sellado. 
Finalmente, haga 2 agujeros pilotos de ‘/s de 
pulgada (3 mm) en el antepecho de la 
ventana usando bs agujeros en el gabinete 
coma una gula. Use 2 tomilbs para madera 
para asegurar la parte inferior del gabinete al 
antepecho de la ventana. 

11 



lnstrucclones de Instalackh 
Contlnuacldn 

12. 

13. 

14. 

15. 

Construya conjuntos de soporte exterior 
fijando soportes verticales a bs angulares 
usando pernos de WI de pulgada (19 mm), 
arandelas y tuercas. Apriete firmemente. 

Coloque 10s con]untos de soporte contra 
el riel inferior del gabinete y desllcelo hacia 
la casa, permitiendo un espacio de 
aproximadamente 1 pulgada (2.5 cm) entre 
el extremo del soporte del dngulo y la pared. 
Seleccbne bs orificios cuadrados debidos 
en bs rieles del gabinete y fije bs conjuntos 
de soporte a bs rieles del gabinete usando 
bs pernos de ?4 de pulgada (19 mm), 
arandelas y tuercas. No apriete las tuercas. 
Debe dejar el conjunto fbjo para que pueda 
ajustar m&s adelante bs conjuntos de 
soporte. 

Ins&e las knglletas del extremo en el riel 
de la pared a traves de la ranura en cada 
conjunto de soporte. Deslice cada conjunto 
de soporte hacia la casa Asegurese de que 
el riel de la pared este cobcado firmemente 
contra la pared exterior. 
NOTA: Si su casa es de una construcci6n 
con un material que puede daAarse debido 
al soporte de montaje de la pared, fije una 
lamina entre el riel de la pared y el costado 
de la casa. 
Aprlete las tuercas flrmemente. Apriete al 
final las tuercas que estin m&s cerca de la 
pared para asegurar que bs rieles de la 
pared esten firmemente apretados contra su 
casa. 
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16. lnstale el sell0 del rlel de la ventana, el 
soporte de traba y el tatin de drenaje. 
Presbne la espuma contra el selb del riel y 
torte al largo debiio. Haga una marca y 
taladre un orifiio pibto de % de pulgada (3 
mm), luego instale el soporte de traba 
usando un tomilb para madera. Selle las 
aberturas pequehas alrededor de la 
instalacbn usando un sellador de tipo goma. 

El soporte de traba de la ventana debe 
estar slempre lnstalado para asegurar que 
el awndklonador de alre no se calga fuera 
de la ventana. Este debt ser qultado 
solamente cuando desea sacar el 
awndlclonador de alre de la ventana. 

17. Apllque una tlra selladora a la brlda 
superlor de la unldad coma se ilustra a la 
izquierda. Tape 2 agujeros de pernos de ‘/ 
de pulgada (6 mm) que fueron usados para 
el envlo usando un sellador de tipo goma 
para impedir que hayan goteras a traves de 
estos agujeros. 

18. lnserte el acond klonador de alre en el 
gablnete. Deslice la unidad solamente ?4 
h&a adentro del gabinete. No empuje 
contra Las aletas aguzadas y las plezas de 
pWtko. Aplique una tira selladora de H de 
pulgada (16 mm) de espesor en la pane 
inferior de la base de la unidad coma se 
ilustra a la izquierda Empuje ahora la unidad 
completamente dentro del gabinete 
asegur&ndose de que el soporte de Angulo 
en la base no golpee contra el horde 
delantero inferior del gabinete. Coloque el 
alambre de tierra Verde en la esquina 
delantera izquierda de la base de la unidad 
usando el tornillo de alambre de tierra. 

Pellgro de choque el&trko 
Mantenga el cable wnectado mlentras el 
awndlcknador de alre est.4 en el gablnete. 
De no hacerse esto puede resultar en un 
choque el&trko durante el funclona- 
mlento y mantenlmlento. 

19. lnstale el panel delantero poniendo el 
horde interior en las grapas y empujando la 
pane superior hacia abajo, luego hacia 
adentro y hacia arriba. 
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lnstrucclones de Instaiacl6n 
Contlnuackn 

Instalaci6n en la pared 
El cliente tiene la responsabilidad y obligactin de 
hater que este producto sea instalado por un 
t6cnico calificado que este familiarizado con 
instalaciones en la pared. 

0 
Si elige instalar el acondicionador de aire usted 
mismo, lea todas las instrucciones de instalaci6n 
asl awno tambien 10s requerimientos ektricos e 
instrucciones de funcionamiento antes de instalar 
su unidad. Esto ayudarl a evitar problemas 
durante la instalaci6n y asegurara un 
funcionamiento libre de problemas de su nuevo 
acondicionador de aire. 

Pellgro de herldas a las personas 
y daAos al product0 

l Debldo a que este acondlclonador de alre 
pesa entre 125 y 200 llbras (56.3 y 90 kg), 
se recomlenda que algulen le ayude a 
lnstalar su nueva unldad y de que ambas 
personas usen Mcnlcas de levante 
debldas. 

) lnspecclone el estado de la pared en que 
va a lnstalar el acondlclonador de alre. 
Aaegtirese de que puede soportar el peso 
de la unldad. 

B Este aparato debe ser lnstalado de 
acuerdo a todos los c&ilgos y 
reglamentos quo scan aplkables. 

B Maneje el acondklonador de alre con 
culdado. Tenga culdado con las aletas de 
metal aguzadas que se encuentran en las 
boblnas delantera y traeera. 

) No deje caer el acondlclonador de alre 
durante LB lnstalacl6n. 

) No Instale el acondlclonador de alre en un 
lugar en que el frente de ptistlco del 
gablnete estd expuesto a calor que eleve 
la temperatura de la superflcle a m8s de 
120°F (49%). 

) No beba el agua que se acumula en la 
unldad. Esta no es agua potable. 

Sl no se slguen estas precauclones puede 
wultar en herldas a la8 personas o daAos 
11 producto. 

1. EllJa la pared oorrecta. Primero, decida que 
habitacirk(es) desea enfriar. Luego, elija una 
pared que permita que el aire acondicionado 
circule libre y directamente en la(s) 
habita&n(es) que quiere enfriar. Recuerde 
que es diflcil hater circular el aire alrededor de 
esquinas. Elija una ubicacion que este cerca 
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de un tomacorriente. (Vea bs ‘Requerimientos 
Ekctricos’ en las p&ginas 3-7 para las 
necasidades de tomacorriente y de 
alambrado). No us8 un cable eYctrko de 
extenslh. 

2. Ellja la clase de moldura de decoraclh que 
quiere usar en el lado de la habiiaci6n del 
gabinete. Su elecci6n afecta el alineamiento 
del bastidor de acabacb con la pared interior. 
Cuando usa una moldura de madera, metal o 
de pktico. el marco de acabado debe casi 
alinear con la pared interior. Si la pared esta 
contra el gabinete y no se usa una moldura, el 
marar de acabado debe estar 55 pulgada (13 
mm) dentro de la pared. (Vea la construcci6n 
del marar en la figura de arriba a la izquierda. 
Si tiene construcoi6n de imitaci6n de ladrillo 
vea la fiiura del centro a la Lquierda). Corte 
dos pastes para usar coma soporte. 

3. 

4. 

5. 

Haga una abertura en la pared para un 
marar de acabado. Observe todos bs a5digos 
y reglamentos locales. Para las dimensiones 
de la abertura, use las que se mu&ran a la 
izquierda y agregue el espesor del marco de 
madera (use madera de 1 pulgada (2.5 cm) o 
mAs gruesa). Para determinar el espesor del 
marco de acabado, asegljrese de que no 
cubre las persianas laterales del gabinete. Un 
espacio mfnimo de 4 pulgadas (10.2 cm) entre 
las persianas laterales del gabinete y la pared, 
permite que entre el debido flujo de aire al 
acondicionador de aire. 
Construya el rnarco de acabado. Aplique 
creosota (0 su equivalente) en la superficie 
exterior expuesta. 
Instale el marw de acabado en la abertura 
de la pared. Ponga el marco a escuadra y 
nivelado y ffjelo con clavos a bs pastes. 

15 



lnstruwknes de Instalacl6n 
Contlnuacldn 

Tomllbdelalamkeatiarrax 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Tornilb Alamhatierra 

12. 

Quite el panel delantero empujando la 
parte superior hacia abajo y hacia afuera. 
Esto protege al panel contra daiios y hate 
que sea m&s f&l instalar el acondicionador 
de aire. 
Deslke la unldad fuera del gablnete. 
Primero, desconecte el alambre Verde a 
tierra en la esquina delantera izquierda de la 
base de la unidad quitando el tomillo de 
sujeci6n (guardelo para usarlo en el paso 
12). Deslice ahora la unidad fuera del 
gabinete tirando de la agarradera que se 
encuentra en la base de la unidad. 
lnserte el gablnete a trav6s de la abertura 
en la pared. Deje una saliente de l/i pulg. 
(13 mm) mlnlma en la habitaci6n en la parte 
superior del gabinete. despues de dejar 
lugar para el recorte. Para obtener un 
drenaje correcto del agua hacia afuera, 
ponga un relleno 0 vuelva a colocar el 
gabinete de forma que tenga la inclinaci6n 
debiia hacia abajo en la parte exterior y 
nivelaci6n de MO a lado. 
Llene todos los espacios entre el gabinete 
y el marco de acabado con material 
aislante. 
Haga agujeros en el gabinete y ffjelo en 
forma segura al marcx, de acabado. Use 10 
tornillos No.10 x 1 pulg. (2.5 cm) para 
madera (4 tomilbs en cada costado y 2 en 
la parte superior-los tornillos no se 
incluyen). No aprfete demasiado bs tornillos 
poque el gabinete puede ser distorsionado 
y proporcionar un mal sellado de aire entre 
el gabinete y la unidad. 
lnaerte el awndklonador de alre en el 
gablnete. No empuje contra las aletas 
aguzadas y las piezas de pkstico. 
Conecte el alambre a tlerra Verde a la 
esquina delantera izquierda de la base de la 
unidad usando el tornillo de sujeci6n. 

Pellgro de choque el&Mco 
Mantenga el cable wnectado mlentras el 
acondlcbnador de alre est4 en el gablnete. 
De no hacerse esto, puede resultar en un 
choque elM.rko durante el funclona- 

~ mlento y mantenlmlento. 

13. Instale el panel delantero poniendo el 
borde inferior en las grapas y empujando la 
parte superior hacia abajo, luego hacia 
adentro y hacia arriba. 
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Afwa 4 14. Calafatear todas las abertura exteriores de 
la pared alrededor del gabinete. 

15. SI es necesarb, instale la moldura 
alrededor del gabinete en el MO de la 
habitacirk. 

16. OPCIONAL: Durante alta humedad, puede 
haber wndensaci6n desde el exterior de su 
acondicionador de aire la cual cae en el piso. 
Si su acondicionador de aire es instalado 
donde esto no se desee, puede dirigir el 
agua a un lugar m&s apropiado cokxxndo 
una manguera delgada que tenga un 
diametro interior de W de pulg. (16 mm) en la 
salida para drenaje en la parte trasera del 
gabinete (vea la figura a la izquierda). En 
modebs que no tienen la salida de drenaje, 
use un deflector coma sea necesario para 
guiar el agua al lugar apropiado. 

NOTA: Consulte ahora ‘Requerimientos 
EIktrikos’ en las p&ginas 3-7 y “Arranque de su 
acondiciinador de aire’ en la pagina 18. 



lnstrucciones de funcionamiento 
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control da 
extmoi4n de 

aim 

Control del 
termostato 

Prendiendo su acondicionador 
de aire 

Pellgro de choque elktrlco 
l Enchufe la unldad solamente en un 

tomawrrlente a tlerra 
l No use un cable de extensl6n. 
l No haga funclonar la unldad sin el panel 

delantero. 
Sl no se slguen estas precauclones puede 
resultar en un choque elktrlw o herldas a 
la8 personas. 

1. AJuste el Control de Extraccl6n de alre (si 
su unidad esta asl equipada) poniendob en 
CLOSED (cerrado) para mCutimo enfriamiento 
0 calefacci6n. 

2. Ajuste el Control del Slstema a la posiciin 
deseada. 
LO COOL . . . . . . . . . . . . . . . . . para comodidad a dormir 
(enfrlamlento bajo) 
HI COOL . . . . . ..-..... para mhimo enfriamiento 
(enfrlamlento alto) 
FAN ONLY .-............. para circular aire en la 
(ventllador solamente) habiacidn cuando no 

se desea enfriamiento 
LO HEAT . . . . . . . . . . . . . . . . para reducido movimiento 
ky;&yMn baJa) de aire con calefacci6n 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . para maxim0 movimiento 
(celefacch alta) de aire con calefacci6n 

3. Glre el Control del Termostato al nlimero 6 
(ajuste medb). Usted puede regular el enfria- 
miento del acondiciinador de aire poniendo el 
control del termostato a un nirmero mPs 
elevado para tener enfriamiento maxima. Para 
menos enfriamiento cobqueb a un nljmero 
m&s hap. Debera probar diferentes ajustes 
hasta que encuentre el que mfis le convenga. 

NOTA: Si apaga el aire acondiciinado o si se 
apaga el compresor cuando pone el control del 
termostato a una temperatura m6s baja, espere 
por b menos tres minutos antes de encenderlo 
nuevamente porque puede quemar un fusible 0 
un cortacircuito. 

Usando 10s ajustes de HEAT 
(calefaccih) 
Glre el Control del Termostato al nirmero 6 
(posiciin media). Usted puede ajustar el 
calentamiento del acondicbnador de aire 
ajustando el control del termostato a un numero 
m8.s bajo para obtener mayor calor. Para menos 
cabr, gfreb a un nrjmero m&s alto. 
NOTA: No se ha disehado este producto para 
que sea usado coma una fuente principal de 
cabr. Se debe usar solamente para calefacobn 
suplementaria 



El control de extraccih de aire 
(en algunos modelos) 
El control de extracci6n de aire extrae el aire 
viciado o de humo de la habiiaci6n sin enfriar o 
calentar. 

1. Para extraer el alre de la habltacl6n: 
l Ajuste el control de extraazi6n a OPEN 

(abierto). 
l Si no se desea enfriamiento ni caiefacci6n, use 

FAN ONLY (ventilador solamente). 
l Para enfrfamiento, ajuste el control del sistema 

al ajuste COOL (enfriamiento) deseado. 
l Para calefaccbn, ajuste el control del sistema 

al ajuste HEAT (calefacci6n) deseado. 

2. Para hacar circular el alre de la habltacl6n: 
l Ajuste el control de extracci6n de aire a 

CLOSED (cerrado). 
l Si no se desea enfriamiento ni calefaccibn, use 

FAN ONLY (ventilador solamente). 
l Para enfriamiento, ajuste el control del sistema 

al ajuste COOL (enfriamiento) deseado. 
l Para calefaa%n, ajuste el control del sistema 

al ajuste HEAT (calefacci6n) deseado. 
NOTA: Para m&ximo rendimiento. el control de 
extracci6n de aire debe estar en la posicibn 
cerrada CLOSED (cerrado) cuando se desea 
enfriamiento, calefacci6n o circulackk de aire en 
la habiiacbn. 

Cambiando la direccih del aire 
Las persianas en la rejilla de la parte superior del 
acondicionador de aire controla la direccbn del 
aire acondiciinado. 
l Mueva las lengtietas en el fondo de la rejilla en 

la direccbn en que quiere dirigir el aire 
(dens&a, izquierda o recta adelante). 

l En la mayorla de bs modebs, se pueden 
ajustar las persianas solamente hacia la 
izquierda o la derecha. La parte delantera es 
fija y dirigida hacia arriba. 

l En algunos modebs, se puede dirigir el flujo de 
aire hacia arriba o hacia abajo. Mueva la 
lengiieta en la persiana central para dirigir el 
aire. 
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lnstrucciones para la limpieza 

20 

El uso y cuidado debiios de su acondicionador 
de aire ayudara a prolongar la duraci6n de la 
unidad y reducir los costos de opera&n. Siga 
estas instrucciones cuidadosamente. Pfdale a su 
concesionario de servicii local que haga una 
verifica&t cada airo. 

Limpieza del panel delantero y 
flltro 

Pellgro de choque elktrlw, herldas a las 
personas y dafios al product0 

l Antes de llmplar la unldad, desenchufe el 
cable electrlw del tomawrrlente. SI no se 
hate esto, puede resultar en un choque 
el4ctrlw o herldas a las personaa 

l Tenga culdado cuando hate algo con el 
awndlonador de alre. Las aletas de metal 
en las boblnas son aguzadas. SI no se 
tlene culdado puede resultar en herldas a 
la8 personas. 

l No use fluldos de Ilmpleza, dlsolventes, 
llmpladores abraslvos o detergentes 
fuertes. Todos estos pueden dafiar las 
p&as. 

1. Desenchufe el cable ektrico. 
2. Remueva el panel delantero de la unidad 

para limpiarb. Empuje hacia abajo en la 
parte superior del panel delantero para 
soltarb del gabinete. 

3. Jale la parte superior del panel delantero 
hacia usted. 

4. Levante el panel para que salga de las 
grapas de resorte en la parte inferior, 

5. Remueva el filtro del panel delantero 
quitando la banda el&stica que b mantiene 
en su lugar. 

6. Limpie el filtro usando una aspiradora o, si 
esta my sucio, lave el filtro con agua tibia y 
un detergente suave. Antes de volver a 
wlocarb, s&queb cuidadosamente con aire. 
No use un secador de alre callente para 
secar el flltro. 

7. Limpie el panel delantero usando un paho 
suave con agua tibia y un detergente suave. 
Enjuague y seque. 

8. Reemplace el filtro y p6ngalo en su lugar 
usando la banda elastica. 

9. Use un paiio suave y seco para limpiar el 
panel de control. 

10. Vuelva a coiocar el panel delantero. Coloque 
la parte inferior del panel en las grapas de 
resorte. Empuje hacia abajo el borde 
superior del panel delantero y empuje la 
pane delantera haoia la unidad. 

11. Vuelva a conectar el cable ektrico. 



lnstrucciones de mantenimiento 
Mantenimiento anual 
Su acondicionador de aire necesita un 
mantenimiento anual para asegurar un 
rendimiento superior constante durante todo el 
aR0. 

Llame a la compahfa de servicii reccmendada 
por su concesionario para: 
l lnspeccionar y limpiar las bobinas y 10s pasajes 

del agua de ccndensacitkt. 
l Comprobar el ventilador y el motor del 

ventilador. 
El compresor es un dispositivo sellado y no 
necesita ser aceitado. El gasto de la inspec&n 
anual es responsabilidad del diente. 

0 
Si esta familiarizado con aparatos elktkos, 
usted mismo puede hater la limpieza y el 
mantenimiento. Si hate esto, siga los siguientes 
pasos: 

Pellgro de choque eledrko 
y herldas a la8 personas 

l Desenchufta el cable el6ctrko del 
tomacorrlente antes de hater nlngQn 
mantenlmlento. AsegQrese que nlngtin 
llquldo entre en el motor, caja del control 
el&trko o termlnales el6ctrkos del 
compresor. 

l Debklo a que su acondkknador de alre 
pesa entre 125 y 200 llbras (56.3 y 90 kg), 
se recomlenda que algulen le ayude 
cuando quite y vueka a lnstalar su 
unkiad y de que ambos usen Ucnlcas de 
levante debldas. 

l Maneje el acondkbnador de alre con 
culdado. Tenga culdado con la8 aletas de 
metal aguzadas que se encuentran en las 
boblnas delanteras y traseras del 
condensador. 

0 No beba el agua que m acumula en La 
unktad. Esta no es agua potable. 

SI no se slguen estas precaucbnes puede 
retsultar en un choque eYctrko o herldas a 
las personas. 

1. Desenchufe el cable ekctrico. 
2. Remueva el panel delantero. (Vea la pagina 

20 para instrucciones.) 
3. Jale de las perillas de control en forma recta 

hacia afuera Quite la placa de control. 
4. Remueva el alambre a tierra Verde. Esti 

fijado con un tornillo en el costado izquierdo 
inferior debajo de la placa de control. 
(Guarde este tornilb para volver a fijar el 
alambre). 

5. Jale hacia afuera la agarradera y deslice el 
aawrdiciiador de aire afuera del gabinete. 
NOTA: El acondicionador de aire es pesado 
y por b menos dos personas deben 
removerb. 

6. Envuelva el motor, la caja de control 
elktrico y la caja de terminales del 
compresor en un material de pkstico y 
asegurese de que ninguna de estas piezas 
no entre en contact0 con el agua u otro 
Ifquido. Esto podrfa datiar el aislamiento y 
causar Serbs problemas mec.&nicos. 

7. Limpie cuidadosamente y enjuague con una 
manguera de agua la base, las bobinas del 
condensador y las piezas de condensaci6n. 
Limpie por lo menos una vez al ark-o con 
m&s frecuencia si la bobina y el colector del 
condensador acumulan suciedad, arena, 
hojas, insectos o alga. Limpie tambien si 
detecta un olor proveniente del acondicio- 
nador de aire. (Cuando el gabinete esta 
abierto es una buena ocasion para aceitar el 
motor. Vea ‘Aceitando el motor del 
ventilador en la pagina 22.) 

8. Quite el material de plMco que envuelve al 
motor y las piezas elktricas. 

9. Reinstate la unidad en el gabinete. 
10. ConecIe el alambre a tierra. Vuelva a i&alar 

la placa de control y las perillas. 
11. Reinstale el panel delantero. 
12. Enchufe el cable elktrico. 

NOTA: Es una buena idea esperar 24 horas 
antes de usar la unidad. Esto proporciona tiempo 
para que todas las areas se sequen. El agua 
proveniente de la lluvia o del funcionamiento 
normal no dafia a estos componentes. 
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lnstrucclones de mantenlmlento 
Contlnuacidn 

Aceitado del motor del 
ventilador 

Pellgro de choque el4ctrko 
Antes de a&tar el motor del ventllador 
desanchufe el cable elktrko del 
tomacorriente. De no hacerse esto puede 
resultar en un choque elktrlco. 

1. Desenchufe el cable ektrico. 
2. Remueva la unidad del gabinete. (Siga los 

pasos bajo ‘Mantenimiento anual’ en la 
pagina 21.) 

3. Aceite el motor del ventilador de acuerdo a las 
instrucciones fijadas al motor. Para ahadir 
aceite. remueva el tap6n del agujero del 
aceite en cada extremo del motor. La 
compaAfa de servicii Whirlpool autorizada 
tiene disponible una c+sula de aceite 
especialmente recomendado que es flcil de 
usar (Pieza No. 10943) o use aceite sin 
detergente SAE No. 20. 

4. Reemplace bs tapones para que no entre 
suciedad a bs cojinetes del motor. 

5. Vuelva a c&car la unidad en el gabinete. 
6. Vuelva a conectar el cable ektrii. 

Consejos para ahorrar energia 
l Mejore el aislamiento de su casa. Selle las 

puertas, ventanas y cierre el tuba humero del 
hogar. 

l Cierre las persianas o las cortinas en el lado 
soleado de la casa. AAada toldos a las 
ventanas. 

l Mantenga limpio el fittro de aire. No obstruya el 
flujo de aire con cottinas o muebles. 

l Ventile el atico (niveles altos de temperatura 
ahaden a las necesidades normales de 
enfriamiento). 

l Trate de no usar aparatos que producen calor 
durante las horas m&s calientes del dla 
Apague las lutes, radios, televisiones y otros 
aparatos cuando no son necesarios. 

l Mantenga cerradas o bbqueadas las salidas de 
calefaccion y los retornos de aire de forma que 
no pueda escapar ef aire enfriado. 

l Use un ventilador en las areas donde cocina, 
lava la ropa 0 se baiia para quitar el calor y la 
humedad. 
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ia para poder responder mejor a su km Eatadoo Unidoo: 
1-800-253-1301 

y hable con uno de nuestros consultantes capacitados. 
Esta persona le puede dar instruaziones para obtener 
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acAn es necesa~ 
pedido. 
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Si necesita servic 
Sugerimos que haga lo 
sigtiiente: 
1. Antee de llamar pars obtener aslstenda . . . 
Los problemas &I funcbnamiento a rnenudo resultart 
de cosas pequetias qua usted puecta arregtar por sl 
mismo sin usar herramfentas de ninguna dase. 
El acondlclonador de alre no fundona: 
l ,$e enchuf6 la unidad en un circuito %ivo’con el 

vdtaje debido? 
l ,$?a us6 el intemrptor para encender la unidad? 
l ~Esti ajustado debidarnente ef control del 

termostato? 
l LHa vwiticado los fusibles prindpates de su casa o k 

-a de cortadrcuitos? 
l ,$A ha quemado el fusible o cortacb el circuit07 
l ~Hubo un apagbn7 
La unldad quema loa fualbles o corta d drculto: 
’ .$3e usan fusibles wll wardo 
l ,$e usa un cable da extension7 (No uaa un cabto 

de extensldn eon au aoondldonador de ah). 
l ~Espera tres minutes despues de apagar el circuit0 

de enfriamiento antes ds tratar de volver a encender 
la unidad? 

Launldadeeprendeyaeapa9a,onoenfrfab 
hdlladh 
l ~Esti liipio el hltro7 
l ~Estarr limpfas las bobinas (del evaporador [adentro] 

y del conden& [afuera])? 
l iHay demasiada hum&ado calor (cocinando con 

vasijas destapadas. lfuvtas de b&10, etc)7 
l Portga el ver~tilador a un ajuste m&s alto. 
l Ponga el conbul dd E3rmostato a una temperatura 

m&s frla 
La unfdad sa prende y aa apaga, 0 no callenta: 
l ~Esta limpio el filtro7 
l ~Esten limpias las bobinas (evaporador [adentro] y 

condensador [afuera])7 
l Ponga el ventflador a un ajuste mk alto. 
l Ponga el control del termostato a un ajuste m&s 

caliente. 
l LES la twnperatura exterior menor de 45°F (5%)7 
Ruldoa duranr d hmdonamhnto: 
Cuando el acondiinador de aire esti fundonando 
normalmente, air& ruidos tales coma: 
l Gotas de agua que caen sobre d condensador, 

causancb un scnido de $rtg’ or ‘di&. Las gotas de 
agua ayudan a enfriar el condensador. 

l Movimiento de aire proveniente del ventilador, 
espscialmente a velocidad alta del ventilador. 

l Cuando empieza y termina el cklo de enfriamiento. 
Ruido tambi6n pueds ser causado por la consbuc&n 
delacasa-talcomoLevibraci6ndelaunidaddebidoa 
laconstrua56n&taparedoun&eademontaje 
cbsparejo de la velltana 
2. Sl neoeslta adsten&* . . . 
Dame al Centro de Ashtends al Consumklor de 
WhIrlpool. Llame gratis desde cualquler lugar en 
los Eetadoa Unkloe: 

l-800-253-1391 
y hable con uno de nuestros cunsultantes capadtados. 
Esta persona le puede dar instrucciones para obtener 

. 
110 0 asistencia 

el mejor funcionamiento de su aparato 0. si hate falta 
servicio. puede recwnendar una compahla de servido 
calificeda en su area. 
Si ad lo pmfif3fe. esuiba a: 

sr. william cbrk 
Consumer Assistance Representative 
Whirlpool Corporation 
2oooM-63 
Senton Harbor, MI 49022 

En su correspondencia. induya por favor un nljmero de 
taMono en que se le pueda lhmar durante el dla 

3. sl necdta sedoio* . . . 
Whirlpool tiene una red 
national de compafifas de 

SE- 
servbio autorizadas 
whiklpod~. Los tbcllicos da 
sewid Whirlpool es& 

CapecitedoQ para dar servicio de garantla al producto y 
pmpombrw servicio despwk de la garantfa. en 
cuatquiw lugar de los Estados Unidos. Para encontrar 
ta cornparVe de sewicio Whirlpool autorizada en su 
ha, llame al nirmero de tel&ono de nuestru Centro de 
Asistencia al Conwmidor (vea el Paso 2) o encuentre 
este niwnero en tas p&ginas amarillas de w directorio 
b3lef6nico bajo: 

4. Sl newdtm pleuas de repuesto FSP . . . 
FSP es una marca registrada de piezas da &dad de 
la Whirlpool Corporation. Exija este slmbob siempre 
que necesite reemplazar alguna pieza de su aparato. 
Las piezas de repuesto FSP funcionatin debidamente 
poqua son hechas a las mismas especiticadones 
exactas qw fueron usadas en cada aparato nuevo. 

Para sncontrar piezas de repuesto FSP en su area, 
ccnsulte el paso 3 m&s arriba o llame al nljrnero del 
Centro da Asistencia al Consumidor de Whirlpool que 
seindiienelpaso2. 

5. Sl no esU uIbfwho con la forma en que 88 
maotvf6 d problems’ . . . 

l Porrgase en conkto con Major Appliance Consumer 
Action Panel (MACAP). MACAP es un grupo da 
expertos independientes que express las opiniones 
de los consumidores a bs niveles rrk altos de la 
indusbia de aparatos dom6stia~ principales. 

l P6rtgase en wx~tacto con MACAP solamente cuando 
el conoesionario, t6cnico de servicio autorizado o 
Whirlpod no hayan resuelto su problema. 

hkjor Appliance Consumer Action Panel 
20 North Wadw Drive 
Chicago, IL 60606 

l MACAP nos informarB de su problema. 

l Cuando ptda asistencia. por favor, proporcione: los 
nktwros ds m&b y da setie, la fecha de compra y 
una desaipci6n completa del problema. Esta inform- 
a&n es necesaria para poder responder mejor a su 
pedii. 
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Garantia 
ACI-UY? --. .-- 

DURAClON DE LA GARANllA WHIRPOOL PAGARA POR 

GARANTIA COMPLETA DE UN AnO Piezas de repuesto FSP y la mano obra para reparar 
Desde la fecha de compra defectos de materiales y mano de obra. 

GARANllA COMPLETA DE ClNCO 
AtWS 

Piezas de repuesto FSP y la mano de obra para reparar 
defectos de los matetiales o mano de obra en el sistema de 

De% la fecha de compra refrigeraci6n sellado. Estas piezas son: 
1. Compresor 4. Secador-colador 
2. Evaporador 5. Tubos de conexi6r-r 
3. Condensador 

WHIRLPOOL NO PAGARA POR 

A. Llamadas de servicii para: 
1. Corrsgir la instalaci6n del acondicionador de aire. 
2. Para darle instrucciones acerca del uso del acondicionador de aire. 
3. Reemplazar fusibles o conegir et alambrado ektrico de la casa. 
4. Limpiar o reemplazar el filtro de aire. 

B. Recoger y entregar. Este producto esta diseiiado para ser reparado en su hogar. 
C. Daiios al acondiciinador de aire causados par accidentes, mal uso, incendios, inundaciones, actos 

de la naturaka o el uso de productos que no fueron aprobados por Whirlpool. 
D. El desmontaje y la reinstalacion del acondicionador de aire si esta instalado en una ubiici6n 

inaccesible o si no esta instalado de acuerdo con las instrucciones de instafacidn que fueron 
publicadas. 

IL Reparaciones de piezas o sistemas del aparato que fueron necesarias debido a modificaciones 
hechas sin autorizaci6n. 

Servicii al amparo de las garantfas completas debe ser proporcionado por una compairfa de servicio 
autorizada Whirlma. WHIRLPOOL CORPORATION NO SERA RESPONSABLE POR DAfiOS 
INCIDENTALES 0 CONSECUENTES. Algunos estados no permiten la exdusi6n o limitaci6n de dahos 
incidentales o consecuentes, asi que esta limitation pueda no apliirse a usted. Esta garantfa le da 
derechos legales especfficos y tambien puede tener otms derechos que varfan de un estado al otro. 

Una garantfa diferente pudiera ser aplicable fuera de bs Estados Unidos. Para obtener detalles, 
p6ngase en contact0 con su distribuidor autorizado o ‘Exchange’ militar. 

Si necesita servicio. vea primer0 la secci6n ‘Servicio y Asistencia’ de este libro. Despuk de consultar 
‘Servicii y Asistencia’, se puede obtener ayuda adicional llamando al numem de telefono de nuestro 
“Centm de Asistencia al Consumido? 1-800-253-1301, desde cualquier pane de bs Estados Unidos. 

@ marca registrada / SM marca servia, de la Whirlpool Corporation 

Pieza No. 1159845 Rev. A 
0 1992 Whirlpool Corporation lmpreso en E.U.A. 
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