
[_ Rechargeable Flashlight

[_ Lampe Torche _ Batterie

[_ Akku.Lampe

_-] Lampada a Batteria

[_ Oplaadbare Acculamp

Lintema Recargable

Lantema Recarreg£vel

Opladellg Lygte

[_ Uppladdningsbar Ficklampa

[_ Accu Lommelykt

Akkulampun

_] Enava_opTe_6ptvoc; _av6c; avaAa_n_€;

ML120/M L 140



L

2

3 4

5



ENGLISH Explanation of general view

Batterycartridge _ Screw _) Ring
Set _ate

SPECIFICATIONS

Model ML120
Bulb ...................................................... 12V 0.7A
Dimensions (L x W x H') ...................... 272 mmx 94 mmx 98 mm

(10-11/16" x 3-11/t6" x 3-7/8")
Net weight ............................................ 0.3 kg (0.66 Ibs)

ML140
12v 0.7A
272 mmx 94 mm x 107 mm
(10-11/16" x 3-11/16" x 4-3/16")
0.3 kg (0,66 Ibs)

• Due to the continuing programof researchand development, the specificationsherein are subject to change
without prior notice,

• Note: Specilications may differfrom country to country.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:
When using electric fools, basic safety precautions shouldalways be followedto reduce the risk of fire, electric
shock, and personal injury, Includingthe following:

READ ALL INSTRUCTIONS.

1. Read this Instruction manual and the charger Instruction manual carefully before use.
2. This flaahUght Is not water-proof. Do not use it in damp or wet locations. Do not expose It to rain or

snow. Do not wash it in water.
3. A short-circuit can cause • large current flow, overheating, possible bums and even a breakdown.

(1) Oo not touch the Inside of the flashlight head with tweezers, metal tools, etc.
(2) DO not touch the battery terminals with any conductive material.
(3) Avoid storing the battery cartridge in a container with any metal objects such as nails, coins, etc.

4. Never expose the battery cartridge to flames, fire or great heeL Breakage may cause release of
injurious material.

5. Do not disassemble the charger or battery cartridge; take it to a qualified serviceman when service
or repair Is required. Incorrect reaseembly may result in a risk of electric shock or fire.

6. If any problem develops, consult your nearest Makka Service Center or dealer. To maintain product
safety and reliability, repairs, maintenance or adjustment should be carried out by Maklta
Authorized Service Center.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.



OPERATINGINSTRUCTIONS

Chargin9
Charge the battery cartridge with the Makita charger before use, To remove the baftery cartridge, withdraw it
from the flashlight while pressing the buttons on beth sides of the cartridge. After charging, insert the battery
cartridge into the flashlight all the way until it locks in place with a riffle click. (Fig. 1)
NOTE:
Battery cartridges 1200, 1201, 1202, 1202A can be used on MLt 20 if you install the set plate. Install the sel
plate on ML120 with the screw provided as shown In Fig. 2,

The following tables indicate the operating time on a single charge.
ML120

Battery Battery Battery Battery I Battery I
cartridge 120011220 1201 1202/1202N1222 1233

Operating time Approx. t00 rain. Approx. 130 rain. Approx. 150 rain. Approx. 170 rain.

(Note)
Ifyou use a power checkingbattery on Model ML120, the power checking batterywillnot indicate the remaining
battery capacity properly.

ML140

Battery
cartridge

Operating time

Battery
1422

Approx. 150 rain,

Battery
1433

Approx. 170 rain, I
Head angle (Fig. 3)
The head angle can be adjusted in four stages.Adjust as desired.

Replacing bulb (Fig. 4 & 5)

CAUT}ON:
The bulb is very hot immediately after operation. Wait until the bulb cools off before attempting to replace it.

First, turn the ring counterclockwiseand remove the reflector.Then replace the bulb.

MAINTENANCE

To maintain productsafety and reliability, repairs, maintenance or adjustment should be carriedout by Makita
Authorized Service Center.
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Cartucho de baterfas
Place de fijaci6n

Explicaci6n de los dibujos
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ESPECIFICACIONES

Modelo ML120
Bombilla ............................................... 12 V 0,7 A
Dimensiones
(largox P.nChOx alto) ................................ 272 mmx 94 mmx 9_ mm
Peso nero ............................................ 0,3 kg

ML140
12V 0,7A

272 mm x 94 mm x t07 mm
0,3 kg

• Debido aun programa continuode investigaci6ny desarrollo, las espscificacionesaqu_dadas estdn sujetas
a cambios sin previo aviso.

•Nota: Las especificaciones pueden set diferentes de pals a paJs.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA:

Cuando utilice herramientas eldctricas debera seguir siempre las precauciones de seguridad bdsicas para
reducir el riesgo de incendios, sacudidas eldctricas y lesiones personales, incluyendo Io siguiente:

LEA TODAS LAS INSTRUCClONES.

1. Lee cuidedosamenta este manuel de instrucclones y el manual de instruccionee del cargador antas
de uUlizar hi lintama y el cargador.

2. Eats llntarna no es impermeable. No hi utillce an Iugares hGmedos o mojedos. No ta exponga • te
Iluvie ni a hi nieve. NO hi hive con ague.

3. Un cortocircuito puede causer un fluJo grende de corriente, recalentamlento, posibles quemaduras
• incluso una averfa.
(1) No toque el interior de hi cebeza de la Ilntame con pinzu, hewamlentas mettticu, etc.
{2) No toque los bornes de hi beterhi con ning,_n material conductor.
(3) Evils guardar el cartueho de baterfss en un reciphinta qua tangs objetos mebincos tales eomo

chivos, monedas, etc.
4. Nunca exponga el certucho de batari_ a lu llamas, al fuego o sun calor excesivo. Lea roturaa

pueden causer escapes de materiales nocivos.
5. N_de_m_ntae_arg_d_rnie_artu_h_debaterf_s._uand_seanecesari_mparar_s_ive_saun

tdcnico en mparacJorms cuslificado, Un montaje incorrecto podrfa producir un riesgo de sseudide
e/6ctrlca o un inoendlo,

6. Si se produce ¢ualquier probiema, consults con au conceslonarJo o Centro de Servicio Makita mdla
cercano. Pare mantaner hi seguridad yflabllidad dei producte, las repsraciones, el mentanlmlento
y los ajustaa deber_n set reallzados por un Centro de Servicio Autorlzado de Meldta.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONESo

16



INTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

Carga
Cargue el cartuchode bateria con el cargador rdpido Makita antes de utilizarlo. Para extraer el cartucho de
deteria de la linterna, presione los botones a ambos lades del cartucho a la vez que tira de all, Una vez
finarizada ]a carga, inserte el cartuchode bater{a en la linternarneti_,ndoloa tope haste que quede bloqueado
produciendo un chasquido. (Fig. 1)
NOTA:
Si instala la plaea de fijaci6n podra utilizar los cartuchos 1200, 1201, 1202, 1202A con el ML120. Instale la
place en et ML120 con el tornillosuministrado como se muestra en la Fig. 2.

Las tables siguientes indican el tiernpo de funcionamientocon una so[a carga.

ML120

Bateria Bater;a Bateria 8ateria
120011220 1201 1207J1202hJ1222 1233

100min. aprox. 130min. aprox. 150 min. aprox. 170 min. aprox.

Ca_ucho
dsba_ria

• empo de
funcionamiento

(Nota)
Si utilize una baterfa de cornprobaci6n de energ(a con el modelo ML120, la baterfa de comprobaci6n de
energia no inqicar_ correctamente la capacided restarlte de _a bateria.
ML140

Cartuchode baterla Bateria Bateria
1422 1433 I13empode funcionamiento 150 rain. aprox, 170 rain. aprox.

/_ngulo de la cebez,a (Fig.3)
EI dngulode la cabezapuedeajustarseen cuatropesos,Ajusteel dngulodeseado,

Reemplazo de la bombilla (Fig. 4 y 5)
PRECAUCI(_N:
La bombifla estard muy caliente inmediatamente despuds de haber estado funcionando, EspeTe a que la
bombilla se enfde antes de tntentar reemplazsrla.

Pdmero, gire el anillohacia la izquierda y quite el reflector. Quite eLportabombilla girandolo hacia la izquierda,
Luego reemplace la bombilla.

MANTENIMIENTO
Pare mantener ia seguridad y fiabllidaddel producto,[as reparaciones, el mantenir'nientoy los ajustesdeberdn
set reaLizados por un Centro de Servicio Autorizado de Makita.
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