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IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

WARNING!
For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk
of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal inJury, or
death.

• Do not store or use gasoline or other
flammable vapors and liquids in the
vicinity of this or any other appliance.

• Installation end service must be
performed by e qualified installer,
service agency or the gas supplier.

WHAT TO DO IF VOU SMELL GAS:

[] Do not try to light a match, or cigarette,
or turn on any gas or electrical
appliance.

F_ Do not touch any electrical switch;
do not use any phone in your building.

[] Immediately call your gas supplier
from a neighbor's phone. Follow the
gas supplier's instructions carefully.

F_ lf gou cannot reach your gas supplier,
call the fire department.

F_ Clear the room, building or area of all
occupants.

California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act

Thisact requiresthe governor of Californiato publish a listof substances known to the state to cause cancer,
birth defects or other reproductive harm and requires businessesto warn customers of potential exposure to
such substances.

Gas appliances can cause minor exposureto four of these substances, namelu benzene,carbon monoxide,
formaldehude and soot, caused primarilu bu the incomplete combustion of natural gas or LPfuels.

Properly adjusted druers will minimize incomplete combustion. Exposureto these substances can be minimized
further by properly venting the druer to the outdoors.
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PROPERINSTALLATION
This dryer must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions
before it is used. If you did not receive an Installation Instructions sheet, you con receive one by
visiting ge.com, or by calling 800.GE.CARE.S (800.432.2737).

[] Properly ground dryer to conform with all
governing codes and ordinances. Follow details
in Installation Instructions.

[] Install or store where it will not be exposed to
temperatures below freezing or exposed to
the weather

[] Connect to a properly rated, protected and sized
power supply circuit to avoid electrical overload.

[] Remove the colored protective film from both the
control panel and the door

[] Remove all sharp packing items and disposeof all
shipping materials properly.

[] Do not remove the vent protector from the back of
the dryer (onsome models).

[] Pull the protector out and down to its lowest
position and connect the exhaust duct to the dryer
The lowered protector will prevent the duct from
getting crushed (onsome models).

Exhaust/Ducting:

E__]Dryers MUSTbe exhausted to the outside to
prevent large amounts of moisture and lint from
being blown into the room.

E_] Useonly rigid metal or flexible metal 4"
diameter ductwork inside the dryer cabinet or for
exhausting to the outside. USEOF PLASTICOR
OTHERCOMBUSTIBLEDUCTWORKCANCAUSE
A FIRE.PUNCTUREDDUCTWORKCANCAUSEA
FIREIF ITCOLLAPSESORBECOMESOTHERWISE
RESTRICTEDIN USEOR DURINGINSTALLATION.

For complete details,follow the Installation
Instructions.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

,& WARNING!

YOURLAUNDRYAREA
• Keepthe area underneath and around your

appliances free of combustible materials
(lint,paper, rags, etc.),gasoline, chemicals
and other flammable vapors and liquids.

• Keepthe floor around your appliances clean
and dry to reduce the possibility of slipping.

• Closesupervision is necessary if this appliance
is used by or near children. Do not allow children to
play on, with or insidethis or any other appliance.

• Keep all laundry aids (suchas detergents, bleaches,
etc.)out of the reach of children, preferably in a
locked cabinet. Observeall warnings on container
labels to avoid injury.

• Never climb on or stand on the dryer top.

WHEN USING YOUR DRYER
• Never reach into the dryer while the drum is

moving. Before loading, unloading or adding
clothes,wait until the drum has completely
stopped.

• Clean the lint filter before each load to prevent lint
accumulation inside the dryer or in the room. DO
NOTOPERATETHEDRYERWITHOUTTHELINT
FILTERIN PLACE.

• Do not wash or dry articles that have been
cleaned in, washed in, soaked in or spotted with
combustible or explosive substances (suchas wax,
oil, paint, gasoline,degreasers, dry-cleaning
solvents, kerosene,etc.)which may ignite or
explode. Do not add these substances to the
wash water Do not use or place these substances
around your washer or dryer during operation.

• Do not place items exposed to cooking oils in your
dryer Items contaminated with cooking oils may
contribute to a chemical reaction that could cause
a clothes load to catch fire.

• Any article on which you have used a cleaning
solvent or that contains flammable materials (such
as cleaning cloths, mops,towels used in beauty
salons, restaurants or barber shops, etc.)must not
be placed in or near the dryer until solvents or
flammable materials have been removed. There
are many highly flammable items used in homes
such as acetone, denatured alcohol, gasoline,
kerosene,some household cleaners,some spot
removers, turpentines, waxes, wax removers and
products containing petroleum distillates.

• The laundry process can reduce the flame
retardancy of fabrics. To avoid such a result,
carefully follow the garment manufacturer's
care instructions.

• Do not dry articles containing rubber, plastic, foam
or similar materials such as padded bras, tennis
shoes, galoshes,bath mats, rugs,bibs, baby pants,
plastic bags, pillows, etc.,that may melt or burn.
Some rubber materials, when heated, can under
certain circumstances produce fire by spontaneous
combustion.

• Do not store plastic,paper or clothing that may
burn or melt ontop of the dryer during operation.

• Garments labeled Dry Away from Heat or Do Not
TumbleDry (suchas lifejackets containing kapok)
must not be put in your dryer

• Do not dry fiberglass articles in your dryer
Skin irritation could result from the remaining
particles that may be picked up by clothing
during subsequent dryer uses.

• To minimize the possibility of electric shock, unplug
this appliance from the power supply or disconnect
the dryer at the building's distribution panel by
removing the fuse or switching off the circuit
breaker before attempting any maintenance or
cleaning (except the removal and cleaning of the
lint filter).NOTE:PressingSTART,PAUSEor POWER
does NOTdisconnect the appliance from the power
supply.
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WHEN USING YOUR DRYER(cont.)
• Never attempt to operate this appliance if it is

damaged, malfunctioning, partially disassembled,
or has missing or broken parts, including a
damaged cord or plug.

• The interior of the machine and the exhaust duct
connection inside the dryer should be cleaned at
least once a gear bg a qualified technician. See
the Loading and Using the Dryer section.

• If yours is a gas dryer, it is equipped with an
automatic electric ignition and does not have
a pilot light. DO NOTATTEMPTTOLIGHTWITHA
MATCH.Burns may result from having your hand
in the vicinitg of the burner when the automatic
ignition turns on.

Youmag wish to soften gour laundered fabrics
or reduce the static electricitg in them bg using
a drger-applied fabric softener or an anti-static
conditioner We recommend you use either a fabric
softener in the wash cgcle, according to the
manufacturer's instructions for those products,
or try a dryer-added product for which the
manufacturer gives written assurance on the
package that their product can be safely used
in your drgen Serviceor performance problems
caused bg use of these products are the
responsibility of the manufacturers of those
products and are not covered under the
warrantg to this appliance.

C
WHEN NOT USING YOUR DRYER
• Grasp the plug firmly when disconnecting this

appliance to avoid damage to the cord while
pulling. Placethe cord awag from traffic areas
so it will not be stepped on, tripped over or
subjected to damage.

• Do not attempt to repairor replaceang part
of this appliance or attempt ang servicing unless
specifically recommended in this Owner's Manual
or in published user-repair instructionsthat gou
understandand have the skillsto carrg out.

• Before discarding a drger, or removing it from
service, remove the dryer door to prevent children
from hiding inside.

• Do not tamper with controls.

READAND FOLLOWTHISSAFETYINFORMATIONCAREFULLY.

SAVETHESEINSTRUCTIONS



About the drger control panel.

Control Panel

Throughout this monuol, feotures ond oppeoronce mog vorg from your model

POWER



ge.com

Power
Press to "wake up" the display. If the display is active, press to put the dryer in the idle mode.

NOTE: Pressing POWER does not disconnect the appliance from the power supply.

Cycles
The cycle controls the length and tumble speed of the drying process. The chart below will help you

match the dry setting with the loads.

Sensor Cycles

COTTONS For cottons and most linens.

MIXED LOAD For loads consisting of cottons and polg-blends.

WRINKLE FREE For wrinkle-free and permanent press items.

ACTIVE WEAR Clothing worn for active sports exercise and some casual wean Fabrics include new
technology finishes and stretch fibers such as Spandex.

DELICATES For lingerie and special-care fabrics.

ULTRA DELICATES For delicate fabrics.

Manual Dry Cycles

SPEED DRY For small loads that are needed in a hurry, such as sports or school uniforms. Can also be

used if the previous cycle left some items damp, such as collars or waistbands.

DEWRINKLE For removing wrinkles from items that are dry or slightly damp. This cycle is not
recommended for delicate fabrics.

AIR DRY Use this feature to tumble items without heat.

My Cycles (on some models)

MY CYCLES Press to use, create or modify custom dry cycles.

O

0

Time Dry
Use to set your own dry time. TIME DRY is also recommended for small loads.
To use TIME DRY:

1. Press the TIME DRY button until the amount of time you want is selected.

2. Select the temperature by pressing the TEMP button.

& Close the door.

4. Press the START/PAUSE button.

Dry Level
The sensor continuously monitors the amount of moisture in the load. When the moisture in your
clothes reaches your selected dry level, the dryer will stop.

VERY DRY Use for heavy fabrics.

MORE DRY Use for heavy or mixed type of fabrics.

NORMAL Use for normal dryness level suitable for most loads. This is the preferred cycle
for energy saving.

LESS DRY Use for lighter fabric (ideal for ironing).

DAMP DRY For leaving items partially damp.



About the dryer control panel (cont.).

O TEMP
You can change the temperature of your dry cycle.

HIGH For regular to heavy cottons.

MEDIUM HIGH For regular cottons.

MEDIUM For synthetics, blends and items labeled permanent press.

LOW For delicates, synthetics and items labeled Tumble Dry Low.

EXTRALOW For lingerie and special-care fabrics.

O My Cycles
Set up your favorite combination of settings and save them here for one touch recall.
These custom settings can be set while a cycle is in progress.

To store a MY CYCLES combination of settings:

1. Select your drying cycle.

2. Change TEHP and DRY LEVEL settings to fit your needs.

& Select any drying OPTIONS you want.

4. Press and hold the _ pad for three seconds to store your selection. A beep will sound

and the pad will light up.

To recall your stored MY CYCLES combination:

Press the MY CYCLES button before drying o Iood.

To chonge your stored MY CYCLES combination:

Follow steps 1-4 in "To store o MY CYCLES combination of settings'.

START
Press to start a dry cycle. If the dryer is running, press it once and it will pause the dryeE Press it again
to restart the dryer cycle.

8



About cycle options.
NOTE:Not all featuresare available on all drger models.

Wrinkle Carew_.KLECARE

mumb,esthedrumw,thoutheatfor10seconds everg 5 minutes for up to 3 hours.
The drger will displag a "racetrack" on the
display during the Wrinkle Care phase.

Wrinkle care shuts off automatically when
the door is opened.

ge.com

Signal

Alerts you that the cycle is complete.
The clothes should be removed when the

beeper goes off so wrinkles don't set in.

PressSIGNAL to select low or high volume,
or to turn the beeper off.

The beeper will continue to sound every
2 minutes (maximum of 4 times).

MORE TIME
MORE TIME

,ncreasesthedryt,mein1-rainuteincrements, up to 99 minutes.

LESSTIME LESS TIME

Decreasesthedrytimein1-minute_ncrements,downto10m_nutes.



Lock

You can lock the controls to prevent ang
selectionsfrom being made. Or you can lock
the controls after you have started a cgcle.

Children cannot occidentally start the dryer
bg touching pods with this option selected.

To lockthe dryer, pressand hold the DRY
LEVELand TEMPbuttons at the same time
for 3 seconds.To unlock the drger, pressand
hold the DRYLEVELand TEMPbuttons for
3 seconds.

When the lock function is enabled, CL will

blink in the displag with the estimated time
remaining.

Estimated Time Remaining

Displagsthe approximate time remaining
until the end of the cgcle.

As the cgcle begins, you will see an initial
approximate total cgcle time in the displag.
Then lights will "race" in the display.This
means the dryer is continuously monitoring

the amount of moisture in the load. The lights
will continue until the drger sensesa low level
of moisture in the load. At that point, the
dryer will calculate and display the
approximate time remaining.

MY CYCLES

Mg Cgcles

To save a favorite cgcle, set the desired
settings and hold down the MYCYCLES
button for 3 seconds.A beep will sound
to indicate the cgcle has been saved.

To use gour custom cgcle, pressthe MY
CYCLESbutton before drying a load.

To change the saved cgcle, set the desired
settings and hold down the MYCYCLES
button for 3 seconds.

Seepage 8 for more details.
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Dryer Features.

Changing the Drum Lamp

Before replacing the drum lamp, be sure to
unplug the dryer power cord or disconnect
the dryer at the household distribution panel
by removing the fuse or switching off the
circuit breakeE

The drum lamp is located at the top left of
the door frame.

1 Removethe screw holding the drum Iomp
shield in ploce.

2 Slidethe shield up ond remove.

$ Removethe bulb ond reploce with o
15-wott, 120-volt condelobro-bose bulb.

4 Replocethe Iomp shield ond screw.

Using the Drying Rack

A handy drying rack may be used for drying
delicate items such as washable sweaters.

Hookthe rack over the lint filter so the rack
extends into the dryer drum.

NOTE:

• The drying rack should only be used with
the TIME DRYcycle. It is also strongly
recommended when drying sneakers.

• Do not use this drying rack when there are
other clothes in the dryeE

11



Loadingand Using the Dryer.

Always follow fabric manufacturer's care label when laundering.

Sorting and Loading Hints

As a general rule, if clothes are sorted
properlu for the washer,theu are sorted
properlu for the drueETru also to sort items
according to size.For example, do not dru a
sheet with socks or other small items.

Do not add fabric softener sheets once
the load has become warm. They mau
cause fabric softener stains.Bounce®
Fabric Conditioner Dryer Sheetshave
been approved for use in all GEDryers when
used in accordance with the manufacturer's
instructions.

Do not overload.Thiswastes energU and
causes wrinkling.

Do not dry the following items:
fiberglass items, woolens, rubber-coated
items, plastics,items with plastic trim and
foam-filled items.

Fabric Care Labels

Below are fabric care label "symbols" that
affect the clothing you will be laundering.

Dry Labels

TumbleDF" _
dry

Dry Normal

setting
High Medium

b-qb-q
Permanent Press/ Gentle/
wrinkle resistant delicate

Do not dry
Do not tumble dry (used with

do not wash)

(9 •
Low No heat/air

Line dry/ Drip dry Dry flat In the shade
hang to dry

12
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Care and Cleaning of the Dryer

Dryer Interior and Duct: The interior of
the appliance and exhaust duct should be
cleaned once a year by qualified service
personnel.

The Exterior: Wipe or dust any spillsor
washing compounds with a damp cloth.
Dryer control panel and finishes may be
damaged by some laundry pretreatment
soil and stain remover products.Apply these
products away from the dryer The fabric
may then be washed and dried normally.
Damage to your dryer caused by these
products is not covered by your warranty.

Do not touch the surface or the display with
sharp objects.

The Lint Filter: Clean the lint filter before each
use.Removeby pulling straight up. Runyour
fingers across the filter A waxy buildup may
form on the lint filter from using dryer-added
fabric softener sheets.To remove this buildup,
wash the lint screen in warm, soapy water
Dry thoroughly and replace. Do not operate
the dryer without the lint filter in place.

Vacuum the lint from the dryer lint filter area
if you notice a change in dryer performance.

Stainless Steel: To clean stainlesssteel
surfaces, use a damp cloth with a mild,
nonabrasive cleaner suitable for stainless
steel surfaces. Remove the cleaner residue,
and then dry with a clean cloth.

The stainless steel usedto make the
dryer drum provides the highest reliability
available in a GEdryer. If the dryer drum
should be scratched or dented during normal
use,the drum will not rust or corrode.These
surface blemisheswill not affect the function
or durability of the drum.

The Exhaust Hood: Check with a mirror that
the insideflaps of the hood move freely when
operating. Hake sure that there is no wildlife
(birds,insects, etc.) nesting inside the duct or
hood.

13



Installation
Instructions

Drger
DPGT650 and UPGT650

I uestions? Call 800.GE.CARES (800.432.2737) or visit our Web site at: ge.comIn Canada, call 1.800.561.3344, or visit geappliances.ca

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely end carefully.

• IMPORTANT- savetheseinstructionsfor
local electrical inspector's use.

• IMPORTANT- Observe ell governing codes
and ordinances.

• Note to Installer- Be sure to leave these
instructions with the Consumer.

• Note to Consumer - Keep these instructions for
future reference.

• This dryer must be exhausted to the outdoors.

• Before the old dryer is removed from service or
discarded, remove the dryer door.

• Service information and the wiring diagram ore
located in the control console.

• Do not allow children on or in the appliance. Close
supervision of children is necessary when the
appliance is used near children.

• Proper installation is the responsibility of
the installer.

• Product failure due to improper installation
is not covered under the Warranty.

• Gas dryers are not approved for mobile home
installation.

FOR YOUR SAFETY:

-&WARNING
Use only rigid metal or flexible metal 4-inch
diameter ductwork for exhausting to the
outdoors. Never use plastic or other combustible
easy-to-puncture ductwork.

This appliance must be properly grounded and
installed as described in these instructions.

Do not install or store appliance in an area where
it will be exposed to water and/or weather.

The National Fuel Gas Code restricts installations

of gas appliances in garages. They must be 18
inches off the ground and protected by a barrier
from vehicles.

• Install the dryer where the temperature is above
50°F for satisfactory operation of the dryer
control system.

FOR GAS MODELS ONLY:

NOTE: Installation and service of this drger must
be performed bg a qualified installer, service
agencg or the gas supplier.

In the Commonwealth of Massachusetts:

This product must be installed bg
a licensed plumber or gas fitter.

When using ball-tgpe gas shut-off valves,
theg shell be T-handle-tgpe.

A flexible gas connector, when used,
must not exceed 3 feet,

I
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Installation Instructions

UNPACKING YOUR DRYER

Tilt the dryer sideways and remove the foam
shipping pads by pulling at the sides and breaking
them away from the dryer legs. Be sure to remove
all of the foam pieces around the legs.

Remove the bag containing the drying rack,
literature and serial cable.

LOCATION OF YOUR DRYER

I MPORTANT: Gas dryers are not approved formobile home installation.

MINIMUM CLEARANCE OTHER THAN

ALCOVE OR CLOSET INSTALLATION

Minimum clearance to combustible surfaces and

for air openings are:

• 0 inch clearance both sides

• 1 inch front

• ] inches rear

Consideration must be given to provide adequate
clearance for proper operation and service.

DRYER DIMENSIONS

Front View

27"

(68.6 cm)

437/8"
(111.4cm)

Side View

)

51"
'_ (129.5 cm)

]7z/4 "
(94.6 cm)

29"

I_ (7].7 cm)



Installation Instructions

LOCATION OF YOUR DRYER (cont.)

REQUIREMENTS FOR ALCOVE OR
CLOSET INSTALLATION

• Your dryer is approved for installation in an
alcove or closet, as stated on a label on the
dryer back.

• The dryer MUST be vented to the outdoors.
See the EXHAUST INFORMATION section.

° Minimum clearance between dryer cabinet and
adjacent walls or other surfaces is:

0" either side

3" frontand rear

• Minimum vertical space from floor to overhead
shelves, cabinets, ceilings, etc., is 52".

• Closet doors must be Iouvered or otherwise
ventilated and have at least 60 square inches
of open area equally distributed. If the closet
contains both a washer and a dryer, doors must
contain a minimum of 120 square inches of open
area equally distributed.

• No other fuel-burning appliance shall be
installed in the same closet with the dryer
(gas models only).

BATHROOM OR BEDROOM
INSTALLATION

• The dryer MUST be vented to the outdoors.
See EXHAUST INFORMATION.

• The installation must conform with local codes or,
in the absence of local codes, with the NATIONAL
ELECTRICAL CODE, ANSI/NFPA NO. 70 (for electric
dryers) or NATIONAL FUEL GAS CODE, ANSI Z223
(for gas dryers).
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Installation Instructions

CONNECTING A GAS DRYER(skip for electric dryers)

TOOLS AND MATERIALS YOU WILL NEED
FOR CONNECTING THE GAS SUPPLY

C! Flat- or straight-blade screwdriver (mag be
needed for cord strain relief)

17Flexible stainless steel or plastic-coated brass
connecting tube (if allowed bg building code)

C! Open-end wrenches for flexible tube and
connector

C!Adjustable pliers (to adjust leveling legs)

C! Pipe wrench for holding drger gas inlet while
attaching adapter elbow

C!Adjustable wrenches (2) for tightening
connections

FOR YOUR SAFETY:

-&WARNING
Before beginning the installation, turn off the circuit
breaker(s) or remove the drger's circuit fuse(s) at the
electrical box. Be sure the drger cord is unplugged
from the wall.

Turn the drger's gas shutoff valve in the supplg line
to the OFF position.

Shutoff
Valve

Disconnect and discard old flexible gas connector
and ducting material.

17



Installation Instructions

CONNECTING A GAS DRYER(cont.)

GAS REQUIREMENTS

 WARNING
• Installation must conform to local codes and

ordinances, or in their absence, the NATIONAL
FUEL GAS CODE, ANSI Z223.

• This gas drger is equipped with a Valve and
Burner Assemblg for use onlg with natural gas.
Using conversion kit WE25X10014, gour local
service organization can convert this drger for
use with propane (LP)gas. ALL CONVERSIONS
MUST BE MADE BY PROPERLYTRAINED AND
QUALIFIED PERSONNEL AND IN ACCORDANCE
WITH LOCAL CODES AND ORDINANCE
REQUIREMENTS.

• The drger must be disconnected from the gas
supplg piping sgstem during ang pressure testing
of that system at a test pressure in excess of
0.S PSI (3./4 KPa).

• The dryer must be isolated from the gas supply
piping system by closing the equipment shut-off
valve during any pressure testing of the gas
supplg piping of test pressure equal to or less
than 0.5 PSI (3.I4KPa).

DRYER GAS SUPPLY CONNECTION

GAS SUPPLY

• A 1/8" National Pipe Taper thread plugged
tapping, accessible for test gauge connection,
must be installed immediately upstream of the
gas supplg connection to the dryer. Contact your
local gas utility should you have questions on the
installation of the plugged tapping.

• Supplg line is to be 1/2" rigid pipe and equipped
with an accessible shutoff within 6 feet of, and in
the same room with, the dryer.

• Use pipe compound appropriate for natural or LP
gas or use Teflon ® tape.

• Connect flexible metal connector to dryer and
gas supply.

IN THE COMMONWEALTH
OF MASSACH USETTS

• This product must be installed by a licensed
plumber or gas fitter,

• When using ball-type gas shut-off valves, they
shall be the T-handle type.

• A flexible gas connector, when used, must not
exceed 3 feet.

t 2s/8,, 3/8" NPT MALE THREAD GAS SUPPLY(6 ca}

NOTE: Add to vertical dimension
the distance between cabinet
bottom to floor.

18



Installation Instructions

CONNECTING THE DRYER TO THE
GAS SUPPLY

[] Install a female 3/8" NPT elbow at the end of
the drger gas inlet.

Install a 3/8" flare union adapter to the female
elbow.

IMPORTANT: Use a pipe wrench to securelg hold
on to the end of the drger gas inlet to prevent
twisting the inlet.

NOTE: Applg pipe compound or Teflon ® tape to
the threads of the adapter and drger gas inlet.

Applg Pipe Compound

[] Attach the flexible metal gas line connector
to the adapter.

/

[] Tighten the flexible gas line connection using
two adjustable wrenches.

CONNECTING THE DRYERTO THE
GAS SUPPLY{cont.}

[] Install a 1/8" NPT plugged tapping to the drger
gas line shut-off valve for checking gas inlet
pressure.

Install a flare union adapter to the plugged
tapping.

NOTE: Applg pipe compound or Teflon ® tape to
the threads of the adapter and plugged tapping.

Applg pipe compound or S_

Teflon ®tape to all male _:------_ /Plugged

threads. _ _1_"Tapping

\
Shut-off Valve _

[] Tighten all connections using two adjustable
wrenches. Do not overtighten,

[] Open the gas shutoff valve.



Installation Instructions

CONNECTING A GAS DRYER(cont.)

TEST FOR LEAKS

WARNING - Never use an open

flame to testforgas leaks.

Check all connections for leaks with soapg solution
or equivalent.

Applg a soap solution. The leak test solution must
not contain ammonia, which could cause damage
to the brass fittings.

If leaks are found, close the valve, retighten the joint
and repeat the soap test.

Open Gos
Volve

ELECTRICAL CONNECTION
INFORMATION FOR GAS DRYERS

_AWARNING - Toreducetheriskof
fire, electrical shock and personal injury:

• Do not use an extension cord or an adapter plug
with this appliance.

• The drger must be electricallg grounded in
accordance with local codes and ordinances, or
in the absence of local codes, in accordance with
the NATIONAL ELECTRICALCODE, ANSI/NFPA
NO. 70.

ELECTRICAL REQUIREMENTS
FOR GAS DRYERS

This appliance must be supplied with 120V, 60Hz,
and connected to a properlg grounded branch
circuit, protected bg a 15- or 20-amp circuit breaker
or time-delag fuse.

If electrical supplg provided does not meet the
above specifications, it is recommended that a
licensed electrician install an approved outlet.

_i, WARNING - This dryer is

equipped with a three-prong (grounding) plug for
your protection against shock hazard and should
be plugged directlg into a properlg grounded
three-prong receptacle. Do not cut or remove
the grounding terminal from this plug.

Ensure proper
ground exists
before use.

If local codes permit, on external ground wire (not
provided), which meets Iocol codes, moy be odded
by ottoching to the green ground screw on the reor
of the dryer, and to an olternate estoblished ground.

Ground

Screw
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instatlation Instructions

CONNECTING AN ELECTRIC DRYER (skip for gas dryers)

TOOLS AND MATERIALS YOU
WILL NEED FOR CONNECTING
THE ELECTRICAL SUPPLY

C! Flat- or straight-blade screwdriver (mag be
needed for cord strain relief)

C!#2 Phillips-head screwdriver (for terminal
connections)

C! UL-listed strain relief (mag be supplied with cord)

C! UL-listed power cord

- 30-amp
- 240V

- #!0 AWG minimum copper conductor

- Closed-loop or forked terminals with
upturned ends

- B-wire (for construction before 1996) or
4-wire (for construction after 1996)

FOR YOUR SAFETY:

-&WARNING
Before making the electrical connection, turn
off the circuit breaker(s) or remove the drger's
circuit fuse(s) at the electrical box. Be sure the
drger cord is unplugged from the wall. NEVER
LEAVETHE ACCESSCOVER OFF THE TERMINAL
BLOCK.

ELECTRICAL CON NECTION
INFORMATION FOR ELECTRIC DRYERS

-4,WARNING - Toreducetheriskof
fire, electrical shock and personal injury:

• Do not use an extension cord or an adapter plug
with this appliance.

• The drger must be electricallg grounded in
accordance with local codes and ordinances, or
in the absence of local codes, in accordance with
the NATIONAL ELECTRICALCODE, ANSI/NFPA
NO. 70.
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Installation Instructions

CONNECTING AN ELECTRIC DRYER (cont.)

ELECTRICAL REQUIREMENTS FOR
ELECTRIC DRYERS

This dryer must be connected to an individual
branch circuit, protected by the required
time-delay fuses or circuit breakers. A three- or
four-wire, single phase, 120/240V or 120/208V,
60Hz, B0-amp circuit is required.

If the electric supply does not meet the above
specifications, then call a licensed electrician.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This dryer must be connected to a grounded metal,
permanent wiring system, or an equipment-
grounding conductor must be run with the circuit
conductors and connected to the equipment
grounding terminal on the appliance.

CONNECTING DRYER POWER CORD

NOTE: Since January 1, 1996, the National
Electrical Code requires that new constructions
utilize a 4-wire connection to an electric dryer.
A 4-wire cord must also be used where local codes
do not permit grounding through the neutral.

B-wire connection is NOT for use on new
construction.

[] Remove the terminal block access cover located
at the upper back.

CONNECTING DRYER POWER CORD
(cont.}

[] For 3-wire ond 4-wire Connection:
Install a UL-listed strain relief into the power
cord entry hole beneath the terminal block.
Thread a UL-listed BOA, 240V, B-wire or 4-wire,
#10 AWG minimum copper conductor power
cord through the strain relief.

J ......

Strain

\

B-wire Connection Shown)

[] For 3-wire and 4-wire Connection: Connect
the two hot lines to the outer screws of the
terminal block.

Connect
outer

(3-wire Connection Shown)

WARNING: Do not make a sharp

bend or crimp wiring/conductor at
connections.
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Installation Instructions

CONNECTING DRYER POWER CORD
(cont.)

[] For 3-wire Connection ONLY:

Be sure the dryer's green ground wire
is connected to green ground screw on
cabinet rean

Ground

(3-wire Connection Shown)

For 4-wire Connection ONLY:

Remove the dryer's ground wire from behind
the green ground screw and connect it to the
center screw of the terminal block.

Attach ground wire of power cord to the
cabinet with the green ground screw.

Power
Cord
Ground
Wire

(a-wire Connection Shown)

CONNECTING DRYER POWER CORD
(cont.)

[] For 3-wire and 4-wire Connection: Connect
the neutral (center line on ]-wire, white line
on a-wire) line to the center of terminal block.

Connect
center

A_

(3-wire Connection Shown)

[] For 3-wire and 4-wire Connection: Tighten all
terminel block screws completelg,

(5-wire Connection Shown)

[] For 3-wire and 4-wire Connection: Reinstall the
terminal block access cover.

IMPORTANT: Do not leave the access cover off.

(3-wire Connection Shown)
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instatlation Instructions

EXHAUSTING THE DRYER

WARNING - Toreducethe
risk of fire or personal injury:

• This drger must be exhausted to the outdoors.

• Use onlg metal duct.

• Do not terminate exhaust in a chimneg, ang gas
vent, under an enclosed floor (crawl space) or into
an attic. The accumulated lint could create a fire
hazard.

• Provide an access for inspection and cleaning of
the exhaust sgstem, especJallg at turns. Inspect
and clean at least once a gear.

• Never terminate the exhaust into a common duct
with a kitchen exhaust. A combination of lint and
grease could create a fire hazard.

• Do not obstruct incoming or exhausted air.

TOOLS AND MATERIALS YOU WILL NEED
TO INSTALL EXHAUST DUCT

C] Phillips-head screwdriver

C! Duct tape or duct clamp

C! Rigid or UL-listed flexible metal 4" (10,2 cm) duct

(0))i))))))))))))))))
Vent hood

EXHAUST SYSTEM CHECKLIST

HOOD OR WALL CAP

Terminate in a manner to prevent back drafts or
entrg of birds or other wildlife.

Termination should present minimal resistance to
the exhaust airflow and should require little or no
maintenance to prevent clogging.
Never install a screen in or over the exhaust duct.

Wall caps must be installed at least 12" above
ground level or ang other obstruction with the
opening pointed down.

If roof vents or Iouvered plenums are used, theg
must be equivalent to a 4" dampened wall cap in
regard to resistance to airflow, prevention of back
drafts and maintenance required to prevent
clogging.

SEPARATION OF TURNS

• For best performance, separate all turns bg
at least/4 ft. of straight duct, including distance
between last turn and dampened wall cap.
For turns less than/4 ft. apart, see the
Ducting Component Equivalencg Chart.

SEALING OF JOINTS

• All joints should be tight to avoid leaks. The male
end of each section of duct must point awag
from the drger.

• Do not assemble the ductwork with fasteners

that extend into the duct. Theg will serve as a
collection point for lint.

• Duct joints should be made air- and
moisture-tight bg wrapping the overlapped
joints with duct tape or aluminum tape.

• Horizontal runs should slope down toward
outdoors 1/4" per foot.

INSULATION

• Ductwork that runs through an unheated area
or is near air conditioning should be insulated to
reduce condensation and lint buildup.
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Installation Instructions

USING FLEXIBLE METAL DUCT FOR
TRANSITION VENTING

Rigid or semi-rigid metal ducting is
recommended for use as transition ducting
between the drger and the wall. In special
installations when it is impossible to make a
connection with the above recommendations,
then a UL-listed flexible metal transition duct mag
be used between the drger and wall connection
onlg. The use of this ducting will affect drg time.

If flexible metal transition duct is necessarg,
the following directions must be followed:

• Use the shortest length possible.

• Stretch the duct to its maximum length.

• Do not crush or collapse.

• Never use flexible metal ducting inside the wall
or inside the drgen

• Avoid resting the duct on sharp objects.

• Venting must conform to local building codes.

FOR TRANSITION VENTING

(DRYER TO WALL}, DO:

• DO cut duct
as short as

possible and
install straight
into wall.

• DO use elbows
when turns are

necessarg,

DO NOT:

• DO NOT bend or

collapse ducting.
Use elbows if
turns are

necessarg.

° DO NOT use

excessive

exhaust length.
Cut duct as short

as possible.

° DO NOT crush

duct against
the wall.

(
° DO NOT set

drger on duct.
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Installation Instructions

EXHAUSTING THE DRYER {cont.}

-A WARNING
USE ONLY METAL 4" DUCT. DO NOT USE
DUCT LONGER THAN SPECIFIED IN THE EXHAUST
LENGTH TABLE.

Ducting longer than 90 equivalent feet will:

• Increase the drging times and the energg cost.

• Reduce the drger life.

• Accumulate lint, creating a potential fire hazard.

EXAMPLE ONLY

The correct exhaust installation is gour
responsibilitg.

Problems due to incorrect installation are not
covered bg the wGrrantg.

The length of the exhaust sgstem depends upon
the tgpe of duct, number of turns and the tgpe of
exhaust hood (wall cap), and all conditions noted
below. Both rigid and flexible metal ducts are shown
in the table.

For satisfactorg air movement, the total duct length
should not exceed 90 equivalent feet.

The following chart describes an example of one
possible ductwork installation.

_--O

)-
I.- od

L.9
z_

u

2
u.I
121

Z--

DUCT PIECES

Rigid Metal

Ducting
(Preferred)

Elbows

(90°/45 °)

Turns Less
Than 4 Ft.

Rigid Ducting

4" Wall Cap

EQUIVALENT
RIGID

LENGTH

1 Ft.

)4

X

!0 Ft. X (3)

2 Ft. X (!)

! Ft. X (5)

5 Ft. X (!)

NUMBER

USED

(4)

EQUIVALENT
LENGTH

4 Ft.

30 Ft.

2 Ft.

5 Ft.

5 Ft.

Total Ductwork Length = 46 Ft.
TOTAL MUST BE LESS THAN OR EQUAL TO 90 FT.
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Installation Instructions

DUCTING COMPONENT EQUIVALENCY CHART

EQUIVALENT

RIGID NUMBER EQUIVALENT
DUCT PIECES LENGTH X USED = LENGTH

Rigid Metal 1 Ft, X () = Ft,

Ducting
(Preferred)

Z

< Semi-Rigid 25 Ft. X () = Ft.
Metal Ducting

o (inside diameter
__ CG

_- w does not change)

K3
,€ -- __ Flexible Metal 50 Ft. X () = Ft.tv-

_- _ Ducting (inside
diameter changes)

Elbows (90°/45 °) 10 Ft. X () = Ft.

2 Ft. X () = Ft.

_D
z_-

mu

__1

2
u.I

a

z--

%@
8
,J

Turns less
Than 4 Ft.

Rigid Metal 1 Ft. X () = Ft.
Ducting

Semi-Rigid 2 Ft. X () = Ft.Metal Ducting

Flexible Metal Ft.

Ducting Not
Recommended

4" Wall Cap 5 Ft. X ( ) = Ft.
-_- [,,0.2'_m,l_--

¢D
o_ _ Louvered Wall 10 Ft. X () = Ft.

i Cap

_ 2.5"Wall Cap 23 Ft, X () = Ft,

Total Ductwork Length = Ft,
TOTAL MUST BE LESSTHAN OR EQUAL TO 90 FT.
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Installation Instructions

EXHAUSTING THE DRYER (cont.)

BEFORE YOU BEGIN

Remove any lint from the wall exhaust opening.

Internal
Duct

Opening

Wall

Check that exhaust
hood damper
opens and closes
freely.

STANDARD REAR EXHAUST

We recommend that you install your dryer

before installing your washer. This will permit
direct access for easier exhaust connection.

Slide the end of the exhaust duct underneath the

clips on the back of the drger and secure with duct
tape or a hose clamp.

Duct

Clip

NOTE: We stronglg recommend using rigid metal
exhaust duct. If using semi-rigid metal duct, cut it
to the proper length and avoid bunching of the duct
behind the drger.

• For straight-line installation, connect the drger
exhaust to the wall using duct tape.

all Side

Drger
Side

RECOMMENDED CONFIGURATION
TO MINIMIZE EXHAUST BLOCKAGE

Using duct elbows will prevent duct kinking and
collapsing.

Transition

Ducting .._

DRYER EXHAUST TO SIDE OR BOTTOM
OF CABINET

If gou wish to exhaust gour drger to the side
or bottom of the cabinet, order exhaust kit
14-A003, available from gour GE supplier.
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Installation Instructions

FINAL SETUP

[] LEVEL THE DRYER

Stand the dryer near the final location. Place
a level against the side and bottom of the dryer
door frame and use the four leveling legs to level
your drgen

RQise - Lower

[] PLUG IN DRYER

Ensure

ground exists
before use.
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instatlation Instructions

FINAL SETUP (cont.)

[] DRYER STARTUP

Press the POWER button.

POWER

NOTE: If the drger has been exposed to
temperatures below freezing for an extended
period of time, allow it to warm up before pressing
POWER. Otherwise, the displag will not come on.

The drger is now readg for use.

SERVICING

WARNING - Lobelollwires prior

to disconnection when servicing controls. Wiring
errors can cause improper and dangerous
operation after servicing/installation,

For replacement parts and other information,
refer to the Owner's Manual for servicing phone
numbers.
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Installation Instructions

REVERSINGTHE DOOR SWING (if desired)

[] REMOVE FILLER PLUGS

Open the door and remove the filler plugs opposite
the hinges.

[] REMOVE DOOR

• With the door completelg open, remove
the BOTTOH screw from each hinge on
the dryer face.

• Insert the screws about halfway into the TOP
holes, for each hinge, on the opposite side (where
you removed the filler plugs). Apply firm pressure
to get the screw started in new holes.

• Loosen the TOP screw from each hinge on the
dryer face halfway. With one hand holding the
top of the door and the other hand holding the
bottom, remove the door from the dryer by
lifting it UP and OUT.

_A

[] REMOVE HANDLE

Remove the screws holding the handle and two
spacers.

[] REVERSE DOOR CATCH

Remove the door catch and filler plate. Install them
on opposite sides of the door.

Filler
Plate

Catch



instatlation Instructions

REVERSINGTHE DOOR SWING (cont.)

[] REVERSE HANDLE

Install the handle on the opposite side of
the door.

Rear of Door

[] REMOVE HINGES AND REHANG DOOR

Remove the hinges from the door and install them
on the opposite side with the hinge pin toward the
outside of the door.

Opposite Side
of Door

[] REMOVE HINGES AND REHANG DOOR
(cont.)

Insert the door on the opposite side of the opening
bg moving the door IN and DOWN until the top
hinge and the bottom hinge are resting on the
top screws inserted in Step 2.

Remove the remaining screws from the side of the
opening from which the door was removed. With
these screws, secure each hinge at the bottom.

Tighten the two top screws of each hinge. Reinsert
the plastic plugs on the side from which the door
was removed.
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Before you call for service.., gocorn

Troubleshooting Tips
Save time and moneg! Review the chart below first and
Sou mag not need to call for service.

Dryer won't
operate

Possible Cause What To Do

Control panel isasleep • This is normal. PressPOWER.

Drger is unplugged • Hake sure cord is plugged securelg into a working outlet,

Controls are not set properlg • Hake sure the cgclewas set correctlg, closethe lid and
pressSTART.

Fuseis blown/circuit breaker • Check house circuit breakers/fuses.Replacefuses or reset
is tripped breakeENOTE:Electricdrgers use two fuses or breakers.

Electronics need to be reset • Unplug drger,wait 2 minutes, plug back in and press POWER.

STARTwas not pressed after • PressSTART.
a cgcle was set

Door was opened during the • Closethe door and reset cgcle, to the beginning if necessarg.
drg cgcle PressSTART.

Drger is too cold • If the drger has been exposed to temperatures below freezing
for an extended period of time, allow it to warm up before
pressingPOWER.Otherwise, the displag will not come on.

Normal Operating Sounds

The following are normal sounds gou mag hear:

Description

Thumping noise when ° If the drger has not been used for an extended period of time, Sou mag hear a thumping noise
drum rotates from temporarg flat spots on the drum support rollers.The noise will go awag after use.
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GE Dryer Warranty. CForcustomerstheUnitedStates)

All warranty service provided by our Factory Service Centers,
or an authorized Customer Care ®technician. To schedule

service, on-line, visit us at go.cam, or call 800.GE.CARES
(800.432.27371

Please have serial number and model number available when

calling for service.

Staple your receipt here.

Proof of the original pumhase
date is needed to obtain service

under the warrants,

One Year
From the aare of the

originalpurchase

Second Year
From the aare of the

original purchase

Second through
Fifth Veer
From the date of the

original purchase

We Will Replace:

Any part of the drger which fails due to a defect in materials or workmanship. During this
limited one-year warranty, GEwill also provide, free of charge, all labor and related service costs
to replace the defective part.

Any part of the drger which fails due to a defect in materials or workmanship. During this
additional one-year limited warranty, Souwill beresponsible for ang labor or related service costs.

The extra-large or super-capacity dryer drum and main electronic control board if ang of these
parts should fail due to a defect in materials or workmanship. During this additional three-gear
limited warranty, Sou willbe responsible for ang labor or related service costs.

• Service trips to gour home to teach gou how to use
the product.

• Improper installation, deliverg or maintenance.

• Failure of the product if it is abused, misused or used for

other than the intended purpose or used commerciallg.

• Replacement of the light bulb after its expected
useful life.

• Replacementof house fuses or resetting of circuit
breakers.

• Damage to the product caused bg accident, fire, floods
or acts of God.

• Incidental or consequential damage caused bg possible
defects with this appliance.

• Damage caused after deliverg.

• Product not accessible to provide required service.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES--Vour sole and exclusive remedy is product repair as provided in
this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or
fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased
for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Authorized Servicer
is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an
Authorized GE Service location for service. In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service calls
to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty
gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know
what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: General Electric Company. Louisville, KV 40225
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GE Dryer Warranty. CForcustomersinCanada)

All warranty service provided by our Factory Service Centres or an authorized
technician. For service, call 1.800.561.33/4/4.

.........................................................Please have serial number and model number available when calling for service.

_e We Will Replace:

One Year
From the date of the

original purchase

Second Year
From the date of the

original purchase

Second through
Fifth Year
From _he date of the

original purchase

Any part of the dryer which falls due to a defect in materials or workmanship. During this
limited one-year warranty, GEwill also provide, free of charge, all labor and related service costs
to replace the defective part.

Any part of the dryer which fails due to a defect in materials or workmanship. During this
additional one-year limited warranty, you will be responsible for any labor or related service costs.

The extra-large or super-capacity dryer drum and main electronic control board if any of these
parts should fail due to a defect in materials or workmanship. During this additional three-gear
limited warranty, you willbe responsible for any labor or related service costs.

• Service trips to your home to teach you how to use

the product.

• Improper installation, delivery or maintenance.

• Failure of the product if it is abused, misused or used for

other than the intended purpose or used commercially.

• Replacement of the light bulb after its expected
useful life.

• Replacement of house fuses or resetting of circuit
breakers.

• Damage to the product caused by accident, fire, floods
or acts of God.

• Incidental or consequential damage caused by possible
defects with this appliance.

• Damage caused after delivery.

• Product not accessible to provide required service.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES--Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited
Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular
purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for
home use within Canada. In-home warranty service will be provided in areas where it is available and deemed
reasonable by Mabe to provide.

I

I

WARRANTORISNOTRESPONSIBLEFORCONSEQUENTIALDAMAGES. I

Warrantor: HABE CANADA INC. I
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Consumer Support.

GEA__i,,   llancesWebsite Intheu.s.:ge.com

Have a question or need assistance with your appliance? Try the GEAppliances Website 24 hours a day,
any clay of the year! For greater convenience and faster service,you can now download Owner's Manuals,
order parts or even scheduleservice on-line. In Canada: www.geappliances.ca

Schedule Service In the U.S.:ge.com

Expert GErepair service is only one step away from your door Get on-lineand schedule your service at your
convenience any day of the year! Orcall 800.GE.CARES(800.432.2737)during normal business hours,

In Canada, call 3..800.561.3344

RealLife DesignStudio Inthe u.s.:ge.com

GEsupports the Universal Designconcept-products, services and environments that can be used by people of all
ages,sizes and capabilities. We recognizethe need to design for a wide range of physical and mental abilities and
impairments. For details of GE'sUniversal Designapplications, including kitchen design ideas for people with disabilities,
check out our Website today. For the hearing impaired, pleasecall 800.TDD.GEAC(800.833.4322).

In Canada, contact: Manager,Consumer Relations,Mabe Canada Inc.
Suite 310, 1 Factory Lane
Honcton, N.B.EIC gM3

Extended Warranties In the U.S.:ge.com

Purchasea GEextended warrantg and learn about specialdiscounts that are available while gour warrantg is still
in effect. You can purchase it on-line anytime, or call 800.626.2224during normal business hours. GEConsumer Home
Serviceswill still be there after gour warrantg expires. In Canada, call 1.888.261.2133

Parts and Accessories In the U.S.:ge.com

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessoriessent directly to their homes
(VISA,MasterCardand Discovercards are accepted).Orderon-line todag, 24 hours everg dag or bg phone at
800.626.2002during normal business hours.

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed bg ang user. Other servicing generollg
should be referred to qualified service personnel Caution must be exercised,since improper servicing mag cause
unsafe operation.

Customers in Canada should consult the gellow pages for the nearest Mabe service center,or call 1.800.661.1616.

Contact Us In the U.S.:ge.com

If you are not satisfied with the service you receive from GE, contact us on our Website with all the details including your

phone number, or write to: General Manager, Customer Relations
GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KV 40225

In Canada: www.geappliances.ca, or write to: Director, Consumer Relations, Mabe Canada Inc.

Suite 310, 1 Factory Lane
Moncton, N.B. EIC 9iVl3

"l Register YourAppliance In the U.S.:ge.com
Registeryour new appliance on-line--at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced
communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise.You may also
mail in the pre-printed registration card included in the packing material. In Canada: www.geappliances.ca
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MESURES DE S_-CURIT_-IMPORTANTES.
LISEZ D'ABORD TOUTES LES DIRECTIVES.

 AVERTISSEMENT!
Pour votre s_curit_, suivez les directives fournies duns le present manuel afin de minimiser
les risques d'incendie, d'explosion et de chocs _lectriques et pr_venir des d_gats materiels
et des blessures graves ou mortelles.

• N'entreposez pus ou n'utilisez pus
d'essence ou autres vapeurs ou liquides
inflammables _ proximit_ de cet appareil
ou de tout autre _lectrom_nager.

• L'installution etles r_parotions doivent
_tre effectu_es par un instulluteur quafifi_,
une entreprise de r_parotion ou votre
fournisseur de guz.

SI VOUS REMARQUEZ UNE ODEUR DE GAZ :

F_N'allumez pas d'allumette ou de
cigarette, ou ne faites fonctionner aucun
appareil _ gaz ou _lectrique.

F_N'actionnez aucun interrupteur;
n'utilisez aucun t_l_phone duns votre
_difice.

[] _vacuez la piece, I'_difice ou
les environs.

Appelez imm_diatement votre
fournisseur de gaz en utilisant
le t_l_phone d'un voisin. Suivez
les directives qu'il vous donnera.

F_si vous ne pouvez joindre votre
fournisseur de gaz, appelez
les pompiers.



www.electromenagersge.ea

%UNEINSTALLATIONADEQUATE
Avont d'utiliser votre sdcheuse, assurez-vous qu'elle o dtd oddquotement insta!lde, conformdment
oux Instructions d'installation. Si vous n'avez re_u les instructions d'installation, vous pouvez les

commander sur www.electromenagersge.ca ou en appelant le 800.561.3344.

• IVlettez I'appareil 6 la terre conform6ment

6 tousles codes et r_glements en vigueu_
Suivez les Directives d'installation.

• Installezou entreposez I'appareil dans une piece
o0 la temp@ature est sup6rieure 60°C, et o0 ilsera

I'abrides intemp@ies.

• Branchez I'appareil sur un circuit prot6g6 et de
capacit6 appropri6e afin d'6viter toute surcharge
61ectrique.

• Enlevezle film protecteur de couleur appos6
sur le panneau de commandes et la porte.

• Retireztousles articles d'emballage tranchants
etjetez tousles mat@iaux de transport.

• N'enlevezpas le protecteur de conduit 6 I'arri@e
de la s6cheuse(sur certains modules).

• Sortez le protecteur et descendez-le 6
sa position la plus basse, puis branchez leconduit
d'6vacuation 6 la s6cheuse.Le protecteur baiss6
emp_chera le conduit d'etre 6cras6 (surcertains
modules).

Conduit d'dvacuotion :

r_ L'air des s6cheuses DOlT _tre 6vacu6 6 I'ext@ieur
pour emp_cher que de grandes quantit6s
d'humidit6 et de charpie soient envog6es

dans la piece.

r_ Utilisez uniquement des conduits m@alliques
souples ou rigides, d'un diam@re de 10,2 cm

(4 po), 6 I'int@ieur du placard de la s6cheuse

ou pour 1'6vacuation 6 I'ext6rieur. L'UTILISATION
D'UN CONDUIT DE PLASTIOUE OU FABRIOUE
AVEC TOUT AUTRE MATERIAU COMBUSTIBLE

PEUT CAUSER UN INCENDIE. LORSOU'UN
CONDUIT EST PERFOR'_OU DEVIENT OBSTRUE

AU COURS DE L'UTILISATION OU DE

L'INSTALLATION, IL PEUT CAUSER UN INCENDIE.

Pour des d6tails complets, suivez les Instructions
d'installation.



MESURES DE S -CURIT - IMPORTANTE&
LISEZ D'ABORD TOUTES LES DIRECTIVES.

 AVERTISSEMENT!

AUTOURDE VOTRESL-CHEUSE

Conservezla zone sous et autour de vos appareils
libre detous mat@iaux combustibles (charpies,
papiers,chiffons, etc), essence,produits chimiques
et autres gaz et liquides inflammables.

Gardezle sol propre et sec _ proximit_ de
vos _lectrom_nagers afin de ne pas glissen

II faut exercer une @roitesurveillance Iorsque
vous faites fonctionner cet appareil en presence
d'enfants. Ne les laissezpasjouer sur,avec ou
dans cet appareil ou dans tout autre appareil.

• Gardez tous les produits pour la lessive(comme
lesd@ersifs,lesjavellisants, etc.)hers de la port_e
des enfants, de pr_f@encedans une armoire
ferm_e _ clef. Suiveztoutes les mises en garde
sur les @iquettes pour _viter des blessures.

• Ne montezjamais sur ledessus de la s_cheuse.

LORSQUEVOUS UTILISEZ LA SdL-CHEUSE
• Ne vous penchezjamais dans la s_cheuse pendant • Lalessivepeut att_nuer les propri@_s

que le tambour tourne. Avant de charger ou
de d_charger la s_cheuse ou d'y ajouter des
v@ements,attendez que le tambour se soit
compl@ement arr@&

Avant chaque s_chage, nettoyez le filtre 5 charpie
afin de pr_venir I'accumulation de charpie
I'int@ieurde la s_cheuse ou dans la ,piece.
NE FAITESPASFONCTIONNERLASECHEUSE
SANSLE FILTREA CHARPIE.

• Ne lavez pas ou ne faites pas s_cher des articles
qui ont @t@lav@savec des produits combustibles
ou explosifs,ou qui ont @t_tremp@sdans ces
produits ou qui en sent tach_s (cire,peinture, huile,
essence,d_graissants, solvants pour le nettoyage
6 sec,k@o@ne,etc.).Cessubstances _mettent
des vapeurs qui peuvent prendre feu ou exploseE
Neversez pasces substances dens I'eau de
la laveuse. N'utilisez pasces substances 6
proximit_ devotre laveuseou de votre s_cheuse
pendant qu'ellesfonctionnent.

• Ne rangez pas dens votre s_cheuse des articles
qui ont _t_ en contact avec des huiles de cuisson;
ceux-ci peuvent provoquer une r_action chimique
susceptible de faire s'enflammer vos v@ements

• II nefaut pas mettre dens la s_cheuse,ou 6
proximit_ de celle-ci,tout article ayent _t_ utilis_
avec un solvant d_graissant ou contenant une
substance inflammable (comme des chiffons de
nettoyage, des vadrouilles,des serviettes utilis_es
dens les salons de coiffure, etc.),6 moins qu'ils aient
_t_ d_barrass_s de toute trace et de toute vapeur
de substance inflammable. Onutilise 6 la maison
de nombreux produits inflammables : ac@one,
alcool d_natur_, essence,k@os_ne,nettoyants
m_nagers, d@achents,t@_benthine, cire,
d_capants, contenant du distillat de p@role.

ignifugeantes des tissus. Pour_viter cette situation,
suivez6 la lettre les directivesdonn_es par
le fabricant du v@ement.

• Nefaites pas s_cher des articles contenant du
caoutchouc, du plastique, de la mousse ou autres
mat@iaux similaires (comme des soutiens-gorge
pr@form@s,des chaussures de tennis, des
caoutchoucs, des tapis de bain, des carpettes,
des bavoirs, des culottes de b_b@,des sacs de
plastique, des oreillers,etc.),car cesmat@iaux
peuvent fondre ou brOler.De plus,dans certaines
circonstances, certains mat@iaux de caoutchouc
peuvent causer un incendie par combustion
spontan@eIorsqu'ils sent chauff@s.

• Ne rangez pas des articles qui peuvent fondre
ou br01er,comme du plastique, du papier,ou des
v@tementssur le dessusde la s@cheusependant
qu'elle fonctionne.

• Lesv@ements portant la mention <<Foires_cher
loin de le cheleur>>ou <<Nepes loire sdcherper
culbutoge>>(comme les gilets de sauvetage
contenant du Kapok)ne doivent pas @tres@ch@s
dans votre s@cheuse.

Nefaites pas s@cherd'articles en fibre de verre
dans votre s@cheuse.Lesparticules qui restent
dans la s_cheuse et qui pourraient _tre recueillies
par lesv@ements Iorsd'un s@chagesubs@quent
risquent de causer des irritations cutan@es.

Pourr@duireles risques de chocs _lectriques,
d@brancheztoujours I'appareil ou d@branchez
la s@cheuseau panneau de distribution en
enlevant le fusible ou en d@clenchantle disjoncteur
avant de le r@parerou de le nettoyer (sauf pour
enlever et nettoyer le filtre 5 charpie).
REMARQUE: Un appui sur START(mise en marche),
PAUSE(pause)ou POWER(alimentation)
NE d_branche PASI'appareilde I'alimentation
_lectrique,
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LORSQUE VOUS UTILISEZLA SL-CHEUSE(suite)
• Ne faites pas fonctionner I'appareils'il est

endommag@,d@fectueux,partiellement
d@mont@ou si des pisces sont manquantes
ou ddectueuses, ou si le cordon d'alimentation
ou la fiche sont endommag@s.

• L'int@ieurde I'appareil et le raccord du conduit
d'@vacuation@I'int@ieurde la s@cheusedoivent
@trenettoy@sune fois par an par une personne
qualifi@e.Voyez la section Utiliseret charger
la s_cheuse.

• Sivotre s@cheusefonctionne au gaz, elleest
pourvue d'un sgst@med'allumage @lectrique
automatique et ne pass@depas de veilleuse.
N'ESSAYE2 PASDE L'ALLUMERAVEC UNE

ALLUMETTE.Vous risquez de vous brOler si vous
approchez votre main du brOleur et que le dispositif
d'allumage automatique s'allume.

• IIest possible que vous d_siriezassouplir votre
lessiveou r_duire le collement _lectrostatique
en utilisant un assouplissant textile dans votre
s_cheuse ou un produit antistatique. Nous vous
recommandons d'utiliser un assouplissantliquide
au cours du programme de lavage,conform_ment
aux directivesdu fabricant de ce type de produit,
ou de faire I'essaid'un assouplissanttextile pour
la s_cheuse,pour lequel le fabricant certifie sur
I'emballage que son produit peut _tre utilis_en toute
s_curit_ dans la s_cheuse.La responsabilit_des
probl_mesde rendement ou de fonctionnement qui
ne sont pas couverts par la garantie de cet appareil
et sont attribuables _ I'utilisation de cesproduits
relive du fabricant de ces produits.

LORSQUELA SdL-CHEUSEN'ESTPASUTILISdL-E
• Lorsque vous d_branchez I'appareil,tirez sur

la fiche et non pas sur lecordon afin d'_viter
d'endommager le cordon d'alimentation. Installez
le cordon de sorte que personne ne marche ou
ne tr_buche dessus,ou qu'il ne soit pas expos_
_]des dommages.

• Ne r_parez ou ne remplacez aucune piece
de cet appareil, _ mains que cela ne soit
sp_cifiquement recommand_ dans le present
manuel ou dans des directivesde r_paration que
vous comprenez et que vous @esen mesure
de suivre.

• Avant dejeter ou d'entreposer une s_cheuse,
enlevez toujours la porte afin d'emp_cher
les enfants de se cacher _ I'int@ieun

• Ne trafiquez pas les commandes de I'appareil.

VEUILLEZLIREETSUIVREATTENTIVEMENTCESMESURESDESECURITE.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES



Lepanneau de contr61ede votre s_cheuse.
Punneuu de contr61e

Dans ce manuel, les caract4ristiques et I'apparence peuvent varier selon votre module.

POWER
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Power (alimentotion]
Un appui sur cette touche <<r_veille >>I'_cran. Si I'_cran est actif, appuyez sur cette touche pour mettre
la s_cheuse en mode d'attente.

REMARQUE: Un oppui sur POWER(olimentetion} ne d_bronche pos l'opporeil de l'olimentotion
_lectrique.

Cycles (cycles)
Le cycle contr61e la dur_e et la vitesse du culbutage du processus de s_chage. Le tableau ci-dessous
vous aidera 6 trouver le ban r_glage de s_chage en fonction de votre brassie,

Cycles _ capteur

COTTONS Pour les cotons et la plupurt des articles en lin.
(COTONS)

MIXED LOAD Pour les brass_es constitutes de cotons et de polgm_res m_lang_s.
(charge mi×te)

WRINKLE FREE Pour les articles infroissables et sans repassage.
(infroissebles)

ACTIVE WEAR Pour les v&tements de sports, d'exercice et certuins v&tements d_contract_s. Les tissus
(v6tements de sport) b6n_ficient de finitions en nouvelle technologie et sont compos_s de fibres _lastiques

comme le Spandex.

DELICATES (d_licats) Pour la lingerie et les tissus d_licats.

ULTRA DELICATES Pour les tissus d_licats.

Cycles manuels

SPEED DRY Pour les petites brass6es qui doivent 8tre s6ch_es rapidement, comme les tenues de
(s_chage rapide) sport ou les uniformes d'6cole. Ce cgcle peut aussi _tre utilis_ sile cgcle precedent a laiss_

quelques articles encore humides, comme des cols ou des ceintures.

DEWRINKLE Pour supprimer les plis des articles qui sont secs ou I_g&rement humides. Ce cgcle n'est pus
(d_froisser) recommand_ pour les tissus d_licats.

AIR DRY Utilisez ce cgcle pour culbuter les articles sans chaleun
(duvetage}

My Cycles (mes cgcles) (sur certoins modules)

MY CYCLES Appugez sur cette touche pour cr_el, modifier ou utiliser des cgcles de s_chage
(rues cgcles) personnalis6s,

Time Dry (s_chage minute)
Cette commande permet de d_finir son propre temps de s_chage, La fonction TIME DRY
(s_choge minute} est aussi recommand_e pour les petites brass_es.

Pour utiliser TIME DRY (s_choge minute) :

1. Appuyez sur la touche TIME DRY (s_choge minut_}jusqu'6 ceque la dur_e souhait_e soit
s_lectionn_e.

2. S_lectionnez la temperature en appuyant sur la touche TEMP (temperature).
3. Fermez la porte.
4. Appuyez sur la touche START/PAUSE (raise en marche/pause}.

O Dry Level (niveau de s#chage)Le capteur contr61e en permanence la quantit_ d'humidit_ de la brassie. Lorsque I'humidit_ de votre
linge atteint le niveau de s_chage s_lectionn_, la s_cheuse s'arr_te,

VERY DRY (tr_s sec) Pour les tissus Iourds.

MORE DRY (plus sec) Pour les types de tissus Iourds ou m_lang_s.

NORMAL (normal) Pour un niveau de s_chage normal adapt& 6 la plupart des brass_es. C'est le cgcle
recommand_ pour un fonctionnement en _conomie d'_nergie.

LESS DRY (moins sec) Pour les tissus plus I_gers (ideal pour le repassage).

DAMP DRY(sec humide) Pour laisser les articles partiellement humides.



Le panneau de contr61e de votre s cheuse.

O TEMP (TENPE:RATURE)
Vous pouvez modifier la temperature de votre cycle de s_chaqe,

HIGH (haute)

MEDIUM HIGH

(mogenne haute)

MEDIUM {mo_enne)

LOW (basse)

EXTRA LOW
(extra basse)

Pour les cotons normaux (_Iourds.

Pour les cotons normaux.

Pour les sgnth@tiques, les m@langes et les articles 6tiquet6s sans repassage.

Pour les tissus d61icats, sgnth6tiques et les articles 6tiquet6s Tumble Dry Low
(s_chage par culbutaqe 6 basse temperature).

Pour la lingerie et les tissus d61icats.

O My Cycles (mes cyclesJ
Configurez votre propre cornbinaison de r_glages et enregistrez-la ici pour ensuite la lancer

d'une touche. Cette configuration personnalis_e peut _tre d6finie pendant qu'un cycle est en cours.

Pour enregistrer une combinoison de r_glage PlY CYCLES (rues cycles) :

1. S_lectionnez votre cycle de s6chage,

2. Hodifiez les r_glages TEPlP (temperature de s_chage) et DRY LEVEL (niveau de s_chage) selon votre
convenance.

3. S#lectionnez n'irnporte quelles OPTIONS (options) de s6chage souhait#es.

4. Appugez et tenez enfonc#e la _ touche pendant trois secondes pour enregistrer votre s#lection.

Un bip retentit et la touche s'allurne.

Pour lancer votre combinaison PlY CYCLES (rues cycles) enregistr_e :

Appuyez sur la touche MY CYCLES (mes cycles) avant de s6cher une brass6e.

Pour modifier votre combinaison PlY CYCLES (rues cycles) enregistr@e :

Suivez les 6tapes 1 5 4 dons la section _<Pour enregistrer une combinaison de r6glage PlY CYCLES

(mes cycles) >>.

@ START (raise en mar@el
Appuyez sur cette touche pour lancer un cycle de s_chage. Si la s6cheuse est d6j6 en fonctionnement,

un appui sur cette touche interrompt le cycle en cours. Appuyez encore sur la touche pour reprendre
le cycle de s6chage.
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Options de cycle.
REMAR_E : Cert_nes c_r_ct_r_stiquespeuvent nep_s _tre _ertes sur t_us _esm_d_es de s_cheuses, www.electromenagersge.ca

WRINKLE CARE
Wrinkle Care (d_fraisserl

Fait culbuter le tambour sans chauffage
pendant 10 secondes tousles 5 minutes,

jusqu'_] 3 heures, La s_cheuse indique
une piste de course sur I'_cran pendant

la phase Wrinkle Care. Le s_chage Wrinkle
Care s'arr_te automatiquement quand

la porte est ouverte.

Signal (alerte)

Cette fonction vous pr_vient que le cucle
est termin& Le linge doit avoir _t_ sorti
Iorsque I'alarme sonore s'arr_te, afin
d'_viter la formation de plis.

Appuyez sur la touche SIGNAL (alerte)
pour s_lectionner un volume fort ou faible,
ou d_sactiver I'alarme sonore.

Un hip continuera _ retentir toutes
les 2 minutes (un maximum de 4 fois).

MORE TIME MORE TIME (plus de temps)

Cette touche augmente la dur_e de
s_chage par increment de 1 minute,
jusqu'6 99 minutes.

LESSTIME LESS TIME (mains de temps)

Cette touche diminue la dur_e de s_chage
par increment de 1 minute,jusqu'6
10 minutes.



Options de cycle.
REMARQUE: Certainescaractdristiquespeuvent ne pas _tre offertessur tousles modulesde sdcheuses,

Lock (verrouillage)

Vous pouvezverrouiller les commandes
pour en _viter la s_lection, Ouvous pouvez
verrouiller les commandes apr_s
le d_marrage d'un cucle.

Aveccette option s_lectionn_e,les enfants
nepeuvent plus ddmarrer la s6cheuse
accidentellementen appuyant sur
les touches,

Pourverrouiller la s@cheuse,appuyez
simultan@mentet tenez enfonc@esles
touches DRYLEVEL(niveeu de s_chage)
et TEMP(temp#reture) pendant 3 secondes.
Pour d_verrouiller la s_cheuse,appuuez
et tenez enfonc_es lestouches DRYLEVEL
(niveeu de s#chege)et TEMP(temp#reture)
pendant 3 secondes.

Ouand la fonction de verrouillage fonctionne,
le CL scintille sur I'_cran,avec une estimation
de la dur_e restante.

Estimated Time Remaining
(temps restant estim#)

Cet_cran affiche letemps restant
approximatifjusqu'5 la fin du cucle.

Lorsque le cucle d_marre, la dur_e totale
approximative du cycle s'affiche 5 I'_cran.
Puis,les lumi_res "font la course" 5 I'_cran.
Cela signifieque la s_cheuse contrSle en

permanence la quantit@d'humidit@de
la brass@e.Leslumi@rescontinuentjusqu'5
ce que la s@cheused@tecteun faible niveau
d'humidit@dans la brass@e.Ace moment,
la s@cheusecalcule et affiche (_I'@cran
le temps restant estim&

MY CYCLES

Mq Cycles (mes cycles)

Pourenregistrer un cycle personnalis_,
configurez les param_tres souhait_s et tenez
enfonc_e la touche MYCYCLES(mes cycles)
pendant 3 secondes,Un bip retentit pour
indiquer que le cycle a _t_ enregistr&

Pour utiliservotre cycle personnalis_,
appuyez sur la touche MY CYCLES
(ruescgcles) avant de s_cher une brassie.

Pour modifier le cycle enregistr@, configurez
les param@tres souhait@s et tenez enfonc@e
la touche MY CYCLES (mes cgcles) pendant
3 secondes.

Consultez la page 8 pour en savoir plus.
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Caract fistiques.

Vis Remplacement de la lampe
de tambour

Avant de changer la lampe de tambour,
assurez-vous de d_brancher le cordon
d'alimentation de la s_cheuse ou de
d_connecter la s_cheuse du r_seau
domestique de distribution _lectrique
en enlevant le fusible ou en d_sarmant
ledisjoncteu_

Lalampe de tambour est situ_e en haut
(_gauche du chassisde la porte.

1 Enlevezla vis defixation de I'_cran
de protection de la lampe.

2 Faitesglisser I'_cran de protection vers
lehaut et enlevez-le.

3 EnlevezI'ampoule et remplacez-la par
une ampoule de 15 watts, 120volts,

petit culot.

4 ReplacezI'_cran de protection de la lampe
avec la vis.

Utilisationde lagrillede s_chage

Une grille de s_chage portable peut @re
utilis_epour s_cher des articles d_licats
comme des tricots lavables.

Accrochez la grille sur le filtre @charpie

de telle mani@re qu'elle s'@ende dans
le tambour de s@chage.

REPIARQUE :

• La grille de s_chage doit @re utilis_e
uniquement avec le cgde TIME DRY

Is_chage minute]. Elle est aussi fortement

recommand_e pour le s_chage des
chaussures de tennis.

• N'utilisezpas cette grille de s@chage
si d'autres articles sont pr@sentsdans
la s@cheuse.
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Chargement et utilisation de la s@cheuse.

Suivez toujours !'_tiquette du fabricont de tissus pour laver.

Conseils pour le tri et le chorgement

Enr_gle g_n_rale, Iorsqueles v_tements sont
correctement tri_s pour le lavage, ils le sont
aussipour les_chage. Essauezausside trier
les articles en function de leur taille. Par
exemple, ne s_chez pas un drap avec des
chaussettes ou d'autres petits articles.

N'ajoutez pas votre feuille d'assouplissant
textile Iorsquela brassie a commenc_
6 chauffer, car elle risque de provoquer
des taches d'assouplissant. Lesfeuilles
d'assouplissant de tissus Bounce®pour
s_cheusesont _t_ approuv_es pour toutes
les s_cheusesGEsi elles sont utilis_es
conform_ment aux instructions du fabricant.

Ne surchargez pus le s@cheusecar c'est
une perte d'_nergie et cela peut provoquer
des faux-plis.

Ne faites pus s@cherlos articles suivants
clansla s@cheuse: articles en fibre de verre,
lainages,articles recouverts de caoutchouc,
plastiques,articles dot_s d'une garniture
en plastique, articles remplis de mousse
de caoutchouc.

Etiquettes d'entretien de tissu

Ci-dessousfigurent les <<sgmboles >>
des _tiquettes d'entretien de tissu qui
concernent le linge 6 s_cheE

Etiquettes de s_choge

Ne pus s#cherculbutage S#chage Normal Sunsrepassage/ Doux/ Ne pas (utilis# avec

Infroissable D#licat s#cher par ne pas laver)
culbutage

®de chaleur
Haut Mogen Bus Pas de

chaleur/air

IsnpStriUltei_ns r_ r_ _-]
S6chage en ligne/ Sechage par Sechage

Sechage par egouttage (_plat
suspension

Fq
A I'ombre

12
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Entretien et nettoyuge
de lu s_cheuse

Int#rieurde lu s#cheuse et conduit:
L'int_rieurde la machine et du conduit
d'_vacuation doit _tre nettog_ une fois par
an par du personnel de service qualifi&

Ext#rieur: Essugezlesproduits de lessive
renvers_s,et enlevezla poussi_re avec
un linge humide. Lefini et le tableau de
commande de la s_cheuse peuvent _tre
endommag_s par certains produits de
traitement pr_liminaire et d_tachants.
Appliquez ces produits loin de la s_cheuse.
Vous pouvez ensuite laver et fake s_cher
lesv_tements normalement. Lesdommages
causes 6 votre s_cheuse par ces produits
ne sont pas couverts par votre garantie.

Ne touchez pas la surface ou I'_cran avec
des objets pointus.

Filtre 6 churpie: Nettogez lefiltre 6 charpie
avant chaque utilisation. Sortez-leen le tirant
vers le haut. Traversez le filtre avec vos
doigts. Un amas cireux peut se former sur
le filtre 6 charpie 6 cause de I'utilisation des
feuilles d'assouplissanttextile. Pour _liminer
cet amos, lavez le filtre 6 I'eau chaude
savonneuse.S_chez-lesoigneusement
et replacez-le. N'utilisez pas la s_cheuse
sans le filtre 6 charpie en place.

Aspirez la charpie de la zone du filtre
charpie sivous remarquez une modification
des performances de la s_cheuse.

Acier inoxyduble : Pournettoger lessurfaces
en acier inoxgdable,utilisez un chiffon
humidifi_ avec un nettogant doux et
non abrasif, adapt_ aux surfaces en acier
inoxgdable. Eliminez les r_sidus de nettogant,
puis s_chez avec un chiffon propre.

L'acierinoxgdable utilis_ pour fabriquer
le tambour de s_chage foumit la plus haute
fiabilit_ disponible darts une s_cheuseGE
Si le tambour de s_chage est rag_ ou
_br_ch_ pendant une utilisation normale,
le tambour ne rouillera pas ou ne se
corrodera pas.Cesd_fauts de surface
n'affecteront pas le fonctionnement
ou la durabilit_ du tambour

Hotte d'_vocuution :V_rifiezavec
un miroir que les volets 6 I'int_rieur
de la hotte se d_placent librement lots
du fonctionnement. Assurez-vousqu'aucun
animal (oiseaux,insectes,etc.)ne nidifie dans
leconduit ou la hotte.
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I Instructionsd'installation
S6cheuse

DPGT650 et UPGT650

I Des questions?Appelezle1.800.561.3344ou VisiteznotresiteWeb 6 l'adFesse:www.electromenagersge,ca

AVANT DE COMMENCER

Lisez ces instructions enti_rement et

soigneusement.

• IMPORTANT - Conservez
ces instructions pour I'inspecteur local.

• IMPORTANT - Observez tousles codes

et les ordonnances en vigueur.
• Note 6 I'instellateur - Assurez-vous de

laisser ces instructions au consommateur.

• Note eu consommeteur - Conservez
ces instructions 6 titre de r_f_rence.

• L'air de cette s_cheuse dolt _tre 6vacu_
6 I'ext_rieur.

• Avant de d6monter ou d'61iminer une ancienne

s6cheuse, d6montez la porte de la s6cheuse,

• Les informations de service et le diagramme
de cablage sont situ6s dans la console
de commande,

• N'autorisez pas les enfants 6 monter ou 6 entrer
dans la machine. Une surveillance rapproch6e
est n6cessaire Iorsque la machine est utilis_e
6 proximit_ d'enfants.

• L'installateur est responsable de bien installer
cet appareil.

• Toute panne de produit due 6 une mauvaise
installation n'est pas couverte par la garantie,

• Les s6cheuses 6 gaz ne sont pas homologu6es
pour une installation dans un mobile-home.

POUR VOTRE SI_CURITI_•

AVERTISSEMENT
Utilisez uniquement des conduits m6talliques
souples ou rigides, d'un diam_tre de 10,2 cm
(4 pouces), pour 1'6vacuation 6 I'ext6rieur.
N'utilisez jamais de conduit en plastique ou
d'un autre mat6riau combustible, facile 6 percer.

Cet appareil doit @tre convenablement mis
6 la terre et install6 de la faqon d6crite aux
Instructions d'installation.

• N'installez pas ou n'entreposez pas cet appareil
dans une endroit o_ il sera expos6 6 I'eau/
la temperature ext6rieure.

• Le Code national du gaz des E.-U. restreint
I'installation d'appareils utilisant le gaz dans les
garages. IIs doivent se trouver 6 45,7 cm (18 po)
du sol et prot6g6s des v6hicules par une cloison.

Installez la s6cheuse dans un endroit oO

la temp6rature est sup6rieure 6 10°C (50°F) pour
un bon fonctionnement du sgst@me de contr61e
de la s6cheuse.

POUR LESMODI_LES ,AGAZ
UNIQUEMENT •

REMARQUE : L'installation et la maintenance
de cette s_cheuse doivent _tre r_alis_es par
un installateur qualifl_, une agence de service
ou le fournisseur de gaz.

I
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Instructions d'installation

DI_BALLAGE DE VOTRE SI_CHEUSE

Inclinez la s6cheuse lat@alement et enlevez
les coussinets d'exp6dition en mousse en
les poussant sur les c6t_s et en les d@achant
des pattes de la s_cheuse. Assurez-vous d'enlevez
toutes les pi_ces en mousse autour des pattes.

Enlevez le sac contenant la grille de s_chage,
la documentation et le cable s@ie.

PLACEMENT DE VOTRE SECHEUSE

IMPORTANT" Les s#cheuses 6 gaz
ne sont pas homologu#es pour une installation
dans un mobile-home.

ESPACE LIBRE MINIMAL AUTRE OUE
POUR UNE INSTALLATION ENCASTREE

L'espace libre minimal par rapport aux surfaces
combustibles et pour les orifices d'a6ration sont
les suivants •

• 0 cm (0 pouce) de chaque c6t_

• 2,5 cm (1 pouce) (_ I'avant

° 7,6 cm (3 pouces) 6 I'arri@e

II est n_cessaire de pr_voir des espaces libres
appropri_s pour le fonctionnement et I'entretien
de la machine.

DIMENSIONS DE LA SI_CHEUSE

Vue avant

68,6 cm
(27 po)

Vue lat@ale

129,5 cm
"_ (51 po)

73,7 cm --
I_ (29 po)

111,4cm
(437/8po)

94,6 cm
(37V4po)



Instructions d'installation

PLACEMENT DE VOTRE SECHEUSE (suite)

E×IGENCES RELATIVES _,
UNE INSTALLATION ENCASTRI_E

• Votre s_cheuse est homologu_e pour
une installation encastr_e, comme indiqu_
sur I'_tiquette situ_e 6 I'arri@e de la machine.

• L'air de la s_cheuse DOlT _tre ventil_ vers
I'ext@ieur. Consultez la section INFORMATIONS
SUR L'EVACUATION.

• Espace libre minimal entre la s@cheuse
et les tours adjacents ou d'autres surfaces :

0 cm (0 pouce) de chaque c6t@

7,6 cm (3 pouces) 6 I'avant et 6 I'arri@e

• L'espace libre minimal en hauteur du sol
aux @tag@res,placards, plafonds, etc., au-dessus
est de 132,1 cm (52 po).

• Les portes du placard doivent @treajour@es,
ou sinon ventil@es,et elles doivent disposer
d'au moins 387,1 cm carr@s(60 pouces carr@s)
d'ouverture, r@artis @quitablement. Si le placard
contient une laveuse et une s@cheuse,les portes
doivent disposer d'au moins 774,2 cm carr@s
(120 pouces carr@s)d'ouverture, r@partis
@quitablement.

• Aucun autre appareil 6 combustible medolt _tre
install@clans le m_me placard que la s@cheuse
(mod@les6 gaz uniquement).

INSTALLATION DANS UNE SALLE
DE BAIN OU UNE CHAMBRE

• L'air de la s@cheuse DOlT @tre ventil@ vers
I'ext@ieur. Consultez la section INFORMATIONS
SUR L'EVACUATION.

• L'installation doit @tre conforme aux normes
locales ou, en I'absence de normes locales, avec
le CODE NATIONAL DE L'ELECTRICITE,ANSI/NFPA

N° 70 (pour les s@cheuses @lectriques) ou le CODE
NATIONAL DU GAZ, ANSI Z223 (pour les s@cheuses
6 gaz).
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Instructions d'installation

RACCORDEMENT D'UNE SECHEUSEA GAZ
(non applicable oux s_cheuses _lectriques)

OUTILS ET MATI_RIAU× NI_CESSAIRES

POUR LE BRANCHEMENT DE
L'ALIMENTATION EN GAZ

17Tournevis 6 t6te plate (peut 6tre n6cessaire pour
installer un protecteur de cordon)

17Tugau de raccordement souple en acier
inoxgdable ou en laiton avec rev6tement
plastique (si autoris6 par les normes de
construction)

17CI6s anglaises pour le tugau flexible
et le connecteur

17Pinces r6glables (pour r6gler les pattes
de nivellement)

[7 CI_ 6 pipe pour maintenir le raccord d'entr6e du
gaz de la s6cheuse pendant la fixation du coude
adaptateur

E] CI6s 6 mollette (2) pour le serrage des raccords

POUR VOTRE SI_CURITI_ •

AVERTISSEMENT
Avant de d_marrer I'installation, d_sarmez
le disjoncteur ou enlevez le fusible de la s6cheuse
du tableau _lectrique. Assurez-vous que le cordon
d'alimentation de la s_cheuse est d_branch_ de

la prise murale.

Fermez la vanne d'arr_t du gaz de la s6cheuse
sur la ligne d'alimentation en position OFF.

Vanne

d'orr_t ,_

D6montez et _liminez I'ancien connecteur de gaz
flexible et I'ancienne conduite.
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Instructions d'installation

RACCORDEMENT D'UNE SECHEUSE A GAZ (suite)

EXIGENCES RELATIVES AU GAZ

-4,AVERTISSEMENT
° L'installation dolt @tre conforme aux normes et

aux r_glementations locales, ou sinon au CODE
NATIONAL DU GAZ, ANSI Z223.

• Cette s_cheuse 6 gaz est _quip_e d'un ensemble
br01eur et vanne 6 utiliser uniquement avec
du gaz naturel. Grace au kit de conversion
WE25X10014, votre agence de service locale
peut transformer cette s_cheuse pour une
utilisation avec du gaz propane (LP). TOUTES
LESTRANSFORMATIONS DOIVENT ETREREALISEES
PAR DU PERSONNEL FORME ET QUALIFIE, EN
CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DES NORMES
ET DES REGLEMENTATIONS LOCALES.

• La s_cheuse dolt _tre d_branch_e du sgst_me
d'alimentation en gaz pendant tout essai de
pression de cet sgst_me, avec une pression
d'essai sup@ieure 6 0,S psi (3,4 KPa).

• La s_cheuse dolt _tre isol_e du sgst_me
d'alimentation en gaz en fermant la vanne
d'arr_t, pendant tout essai de pression des
conduites de gaz avec une pression d'essai
_gale ou sup@ieure 6 0,S psi (3,4 KPa).

RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION
EN GAZ DE LA SI_CHEUSE

8,2 cm
(3V_.pl

_ ,_:::::::::::::_j

t ALIHENTATION EN GAZ ,a,FILETAGE6 cm (2s/spo) M_,LENPT 9,6 mm (3/8 po)

REMARQUE : Ajoutez 6 la
dimension verticale la distance
entre le fond du caisson et le sol.

ALIMENTATION EN GAZ

Un robinet de raccordement 6 filetage National
Pipe Taper 3,2 mm (1/8 po), accessible pour
le raccordement d'unejauge de test, dolt @tre
install_ imm@diatement en amont du raccord
d'alimentation en gaz de la s@cheuse. Contactez
votre service de gaz local si vous avez des
questions sur I'installation d'un robinet de
raccordement.

• La ligne d'alimentation dolt @tre compos@e
d'un tube rigide de 12,7 mm (1/2 po) et @quip@e
d'une vanne d'arr@t 6 moins de 1,8 m (6 pieds)
de la s@cheuse et dans la m@me pi@ce.

• Utilisez un mastic d'@tanch@it@appropri@ au gaz
naturel ou au gaz LP ou utilisez du ruban Teflon ®.

• Raccordez le connecteur m@tallique souple
6 la s@cheuse et 6 I'alimentation en gaz.

DANS LE COMMONWEALTH
DU MASSACHUSETTS

• Ce produit dolt @tre install@ par un plombier
ou un monteur d'installations au gaz licenci_.

• Si vous utilisez des robinets d'arr@t du gaz 6 bille,
ils doivent avoir une poign@e en t@.

• Si vous utilisez un raccord de gaz souple,
il ne dolt pas d@passer 1 m (3 pieds).
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Instructions d'installation

RACCORDEMENT DE LA SECHEUSE
_, L'ALIMENTATION EN GAZ

[] Installez un coude femelle 9,6 mm (5/8 po)
NPT 6 I'e×tr_mit6 du raccord d'entr_e de gaz
de la s_cheuse.

Installez un raccord adaptateur 9,6 mm (5/8 po)
sur le coude femelle.

IMPORTANT : Utilisez un ol6 6 pipe pour tenir
fermement I'extr_mit_ du raccord d'entr_e

de gaz de la s_cheuse pour _viter de le vriller.

REMARQUE : Appliquez un mastic d'_tanch_it_
ou du ruban Teflon ® sur les filetages de
I'adaptateur et du raccord d'entr_e de gaz
de la s_cheuse.

Adaptate_ L(_c _c%f_dcd'e%r_e de gaz

Appliquez un mastic d'_tanch_it6

[] Fixez le connecteur de la ligne de gaz m6tallique
souple 6 I'adaptateur.

J

[] Serrez le raccord de la ligne de souplegaz
6 I'aide de deu× cl_s 6 molette.

RACCORDEMENT DE LA SI_CHEUSE
_, L'ALIMENTATION EN GAZ (suite}

[] Installez un robinet de raccordement ] mm

(!/8 po) NPT sur la vanne d'arr_t de la ligne
de gaz de la s_cheuse pour v@ifier la pression
d'entr6e du gaz.

Installez un raccord adaptateur au robinet de
raccordement.

REMARQUE : Appliquez un mastic d'@onch6it_
ou du rubon Teflon ® sur les filetoges de
I'adoptateur et du robinet de raccordement.

Appliquez un mastic _]1_/RObinet de

d'_tanch6it_ ou du @ _" raccordement
ruban Teflon®sur I_
tousles filetages males.

Vanne d'arr_t _ _

6©,',

[] Serrez tous les raccords 6 I'aide des deux cl@s
6 molette. Ne serrez pus trop fort.

[] Ouvrez la vanne d'arr@t de gaz.
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RACCORDEMENT D'UNE SECHEUSE A GAZ (suite)

DI_TECTION DES FUITES

-A AVERTISSEMENT - N'utilisez
jamais une flamme rive pour v_rifier la presence
de fuites de gaz.

Contr61ez la presence de fuites sur tous
les raccordements avec une solution savonneuse
ou similaire,

Appliquez une solution savonneuse. La solution
de d_tection des fuites ne doit pas contenir
d'ammoniaque, ce qui pourrait endommager
les raccords en laiton.

Si des fuites sont d_tect_es, fermez la vanne,
resserrez le raccord en cause et r_p_tez
la procedure de d_tection de fuites.

Ouvrir
la vanne

de gaz _,,,_c

INFORMATIONS DE BRANCHEMENT

E'LECTRIQUE POUR LES SI_CHEUSES
A GAZ

-A AVERTISSEMENT - Pourr duire
le risque d'incendie, de choc _lectrique et de
blessure personnelle :

• N'utilisez pas de rallonge d'alimentation ou
d'adaptateur de prise avec cette machine.

• La s_cheuse doit _tre _lectriquement mise
la terre conform_ment aux normes et aux

r_glementations locales, ou en I'absence
de normes locales, conform_ment au CODE
NATIONAL DE L'ELECTRICITE,ANSI/NFPA N° 70,
ou au Canada la norme CSA C22.1 du Code

canadien de I'_lectricit_, 1_'epartie.

EXIGENCES RELATIVES _, L'I_LECTRICITI_
POUR LES SI_CHEUSES _, GAZ

Cette machine doit @tre aliment_e avec
du courant de 120 V, 60 Hz, et raccord_e
un circuit domestique correctement mis _ la terre,
prot_g_ par un disjoncteur de 15 ou 20 amperes
ou un fusible coussinet.

Si I'alimentation _lectrique fournie n'est pas
conforme aux exigences ci-dessus, il est
recommand_ de faire installer une prise
homologu_e par un _lectricien qualifi_.

AVERTISSEMENT - Cette
s_cheuse est _quip_e d'une fiche (_trois broches
(mise _ la terre) pour votre protection contre
le risque de choc _lectrique et elle doit _tre
branch_e directement dans un prise _ trois broches
correctement mise (_ la terre, Ne coupez pas ou
n'enlevez pas la broche de terre de cette fiche.

Assurez-vous au

pr6alable q!
la terre existe bien

et qu'elle fonctionne
correctement.

Si les normes locales le permettent, un fil de terre
e×terne (non fourni) conforme aux normes locales
peut _tre ajout_ en le fixant _ la vis verte de terre,
situ_e _ I'arri_re de la s_cheuse, pour _tablir
une mise _ la terre alternative.

Vis de terre

\
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Instructions d'installation

RACCORDEMENTD'UNE SECHEUSEELECTRIQUE
(non opplicoble oux s_cheuses 6 goz)

OUTILS ET MATERIAUX NI_CESSAIRES

POUR LE BRANCHEMENT DE

L'ALIMENTATION ELECTRIQUE

C!Tournevis plat ou droit (peut _tre n6cessaire pour
installer un protecteur de cordon)

17Tournevis cruciforme #2 (pour les branchements
des connexions)

17Serre-cable certifi6 UL (peut _tre fourni avec
le cordon)

C! Cordon d'alimentation homologu6 UL

- 30 amperes

- 240 V

- Conducteur de cuivre #!0 AWG minimum

- Terminaux fourchus ou _ boucle ferm6e avec
extr6mit_s renvers_es

- 3 ills (pour les constructions avant 1996)
ou 4 ills (pour les constructions apr_s 1996)

POUR VOTRE SI_CURITI_ •

_k AVERTISSEMENT
Avant d'effectuer le branchement _lectrique,
d_sarmez le disjoncteur ou enlevez le fusible
de la s_cheuse du tableau _lectrique. Assurez-vous
que le cordon d'alimentation de la s_cheuse est
d_branch_ de la prise murale. NE LAISSEZJAMAIS
LE CAPOT DE LA BARRETTE DE CONNEXION
OUVERTE.

RENSEIGNEMENTS SUR LES RACCORDS

E'LECTRIQUES POUR S#CHEUSES
ELECTRIQUES

.4,AVERTISSEMENT - Pourr_duire
les risques d'incendie, de chocs _lectriques ou de
blessure :

° N'utilisez pas de rallonge d'alimentation ou
d'adaptateur de prise avec cette machine.

• Cette s_cheuse doit _tre mise _ la terre en

conformit_ avec les codes et r_glements Iocaux,
ou en I'absence de codes Iocau×, en conformit_
avec le CODE NATIONAL DE L'ELECTRICITE,
ANSI/NFPA N° 70, ou au Canada la norme CSA
C22.1 du Code canadien de I'_lectricit_, 1_'epartie.
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RACCORDEMENT D'UNE SECHEUSE ELECTRIQUE (suite)

EXIGENCES RELATIVES _, L'I_LECTRICITI_

POUR LES SI_CHEUSES I_LECTRIQUES

Cette s_cheuse doit _tre raccord_e 5

un circuit domestique ind_pendant, prot_g_ par
un disjoncteur ou un fusible coussinet. Un circuit
monophas_ 120/280 V ou 120/208 V, 60 Hz et
30 amp6res, _ trois ou quatre ills, est n_cessaire.

Si I'alimentation _lectrique fournie n'est pas
conforme aux exigences ci-dessus, contactez alors
un _lectricien qualifi_.

INSTRUCTIONS DE MISE _, LA TERRE

La s6cheuse doit 6tre branch6e (_un r6seau
de ills en m_tal permanents et mis (_ la terre;
ou un conducteur de mise (_ la terre doit suivre
les conducteurs du circuit et _tre branch_ au
terminal de mise _ la terre ou _ un conducteur
sur la s_cheuse.

BRANCHEMENT DU CORDON
D'ALIMENTATION DE LA SI_CHEUSE

REMARQUE : Depuis le ler janvier 1996, le Code
national de 1'61ectricit_ impose aux nouvelles
constructions d'utiliser un raccordement _ 4 ills

pour une s_cheuse _lectrique. Un cordon _ 4 ills
doit aussi _tre utilis_ Iorsque les normes locales
n'autorisent pas une mise _ la terre via le neutre.
Un raccordement (_3 ills NE doit PAS_tre utilis_
dans une nouvelle construction.

[] D_montez le capot de la barrette de connexion,
situ_ _ I'arri@e en haut.

BRANCHEMENT DU CORDON
D'ALIMENTATION DE LA SI_CHEUSE(suite)

[] Pour un raccordement 6 3 ou 4 ills :

Installez un protecteur de cordon homologu_ UL
dans le trou d'entr_e du cordon d'alimentation,
sous la barrette de connexion. Faites passer
le cordon d'alimentation (_conducteur en cuivre
#10 AWG minimum, 30 A, 240 V, 3 ou 4 ills,
homologu_ UL, _ travers le protecteur de
cordon.

(Raccordement 8 3 ills illustr6)

Protecteur

\

[] Pour un raccordement 6 3 ou 4 ills : Branchez
les deux ills aux vis externes de la barrette de
connexion.

Branchez

aux vis

(Raccordement 8 3 ills illustr&)

AVERTISSEMENT : Ne pliez pas
ou ne pincez pas le c@blage/conducteur au
niveau des branchements.
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BRANCHEMENT DU CORDON
D'ALIMENTATION DE LA S#CHEUSE (suite)

[] Pour un raccordement _13 fils UNIQUEMENT :

Assurez-vous que le fil vert de terre est
branch_ sur la vis verte de terre, situ_e

I'arri_re du caisson.

Fil de terre

(Raccordement 6 3 fils illustr_)

Pour un raccordement (_4 ills UNIQUEMENT :

Enlevez le fil de terre de la s_cheuse de derriere
la vis verte de terre et branchez-le 6 la vis
centrale de la barrette de connexion.

Fixez le fil de terre du cordon d'alimentation
au caisson avec la vis verte de terre,

Fil de terre
du
d'alimentation

(Raccordement 6 4 ills illustr6)

BRANCHEMENT DU CORDON
D'ALIMENTATION DE LA SI_CHEUSE(suite)

[] Pour un raccordement 6 3 ou 4 ills : Branchez
le fil neutre (ill central pour 3 ills, fil blanc pour
4 ills) au centre de la barrette de connexion.

Branchez
sur la vis

(Raccordement 6 3 ills illustr6)

[] Pour un raccordement 6 3 ou 4 ills : Serrez
compl_tement toutes les vis de la barrette
de connexion.

(Raccordement 6 3 ills illustr6)

[] Pour un raccordement 6 3 ou 4 ills :
Replacez le capot de la barrette de connexion.

IMPORTANT : Ne laissez pas le capot ouvert.

(Raccordement 6 3 ills illustr6)
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EVACUATION DE LA SECHEUSE

-A AVERTISSEMENT - Pour
r_duire le risque d'incendie et de blessure

personnelle :

• L'air de cette s_cheuse doit _tre _vacu6
I'ext6rieur.

• Utilisez un conduit m_tallique.

• Ne faites pas aboutir I'_vacuation dans
une chemin_e, une ventilation de gaz, sous
un plancher ferm_ (vide sanitaire) ou dans
un grenier. L'accumulation de charpie peut
crier un risque d'incendie.

• Laissez libre un acc_s pour I'inspection
et le nettoyage du syst_me d'_vacuation,
notamment pour les coudes. Inspectez et
nettoyez le syst_me au mains une fois par an.

• Ne terminezjamais I'_vacuation dans un conduit
commun avec une _vacuation de cuisine. Une

combinaison de charpie et de graisse peut crier
un risque d'incendie.

• N'obstruez pas I'entr_e ou I'_vacuation de I'ain

OUTILS ET MATI:!RIAUX NI:!:CESSAIRES

POUR L'INSTALLATION DES CONDUITS
D'EVACUATION

C!Tournevis cruciforme

C! Ruban entoil_ ou collier de fixation

C! Conduit m_tallique rigide ou souple homologu_ UL
de 10,2 cm (/4po)

))
C! Hotte de ventilation

24

LISTE DE VITRIFICATION DU SYSTI_ME

D'EVACUATION

HOTTE OU CAPUCHE MURALE

° Terminez le conduit de faqon (__viter les retours
ou I'entr_e d'oiseaux ou d'autres animaux.

La terminaison doit presenter une r_sistance
minimale au flux d'air _vacu_ et n_cessiter

peu ou pas de maintenance pour emp_cher
les obstructions.

° N'installezjamais un filtre dans ou sur le conduit
d'_vacuation.

Les capuches murales doivent _tre install_es
au mains 30,5 cm (12 po) au-dessus du niveau

du sol ou toute autre obstruction avec I'ouverture
dirig_e vers le bas.
Si des a_rations de toiture ou des ventilations

ajour_es sont utilis_es, elles doivent _tre
_quivalentes (_une capuche murale impermeable
de 10,2 cm (4 po) pour ce qui concerne
la r_sistance au flux d'air, la prevention des
retours et la maintenance n_cessaire pour
emp_cher les obstructions.

SI_PARATIONS DES COUDES

• Pour de meilleures performances, s_parez
tousles coudes par un conduit droit d'au mains
1,2 m (/4 pieds), y compris sur la distance entre le
dernier coude et la capuche murale impermeable.
Pour les coudes inf_rieurs _ 1,2 m (/4 pieds),
consultez le tableau d'_quivalence des conduits.

I_TANCHI_ITI_DES JOINTS

° Tous lesjoints doivent _tre serr_s pour _viter
les fuites. L'extr_mit_ male de chaque section
du conduit doit _tre dirig_e vers I'ext_rieur
par rapport (_ la s_cheuse.

• N'assemblez pas les conduits avec des fixations
qui p_n_trent dans le conduit. Elles serviraient
de point de collecte pour la charpie,

• Lesjoints de conduit doivent _tre _tanches _ I'air
et 0 la poussi_re, avec un enveloppement r_alis_
avec du ruban entoil_ ou en aluminium.

• Les conduits horizontaux doivent _tre inclines
vers I'ext_rieur de 6 mm (1/4 po) par pied de
Iongueur.

ISOLATION

° Les conduits qui courent _ travers une zone
non chauff_e ou _] proximit_ de I'air conditionn_
doivent _tre isol_s pour r_duire la condensation
et la cr_ation de charpie.
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UTILISATION D'UN CONDUIT

MCTALLIOUE SOUPLE POUR
L°EVACUATION TRANSITOIRE

L'utilisotion de conduits m_tolliques rigides ou
semi-rigides est recommund_e pour I'_vucuution
trunsitoire entre lu s_cheuse et le tour. Duns

les installations sp_ciules oO il est impossible
d'effectuer un ruccordement conforme uux

recommundations pr_c_dentes, ulors un conduit
m_tullique souple trunsitoire homologu_ UL peut
_tre utilis_ entre lu s_cheuse et lemur uniquement.
L'utilisution de ce tgpe de conduit uffectera
lu dur_e du s_chuge.

Si un conduit m_tullique souple trunsitoire se r_v_le
n_cessuire, les consignes suivuntes doivent _tre
respect_es :

• Utilisez la plus petite Iongueur possible.

• Etirez le conduit a su Iongueur muximule.

• Ne I'_crusez pus ou ne le pliez pus.

• N'utilisezjumuis de conduit m_tullique souple
duns le tour ou _ I'int@ieur de lu s_cheuse.

• Evitez de poser le conduit sur des objets pointus.
• L'_vucuution doit _tre conforme uux normes

locales de construction.

POUR L'EVACUATION TRANSITOIRE

(DE LA SI_CHEUSE AU MUR), FAITES •

oCOUPEZ
le conduit aussi
court que possible
et installez-le droit
vers le tour.

• UTILISEZ des

coudes Iorsque
des chungements
de direction sont
n_cessuires.

NE FAITES PAS :

• N'#CRASEZ PAS

ou ne pliez pas
le conduit.
Utilisez des

coudes Iorsque
des changements
de direction sont
n@cessaires.

•N'UTILISEZ PAS

une Iongueur

d'@vacuation

excessive. Coupez
le conduit aussi

court que
possible.

• NE PRESSEZ PAS
le conduit contre
le tour.

(
• N'INSTALLEZ PAS

la s@cheuse sur
le conduit.

25



Instructions d'installation
J

EVACUATION DE LA SECHEUSE(suite)

AVERTISSEMENT
UTILISEZ UNIQUEMENT DES CONDUITS
MI_TALLIQUES DE 10,2 CM (4 PO). N'UTILISEZ
DE CONDUIT PLUS LONG QUE SPI_ClFII_DANS
LE TABLEAU DES LONGUEURS D'I_VACUATION.

Un conduit d'une Iongueur sup_rieure 6 27,/4 m
(90 pieds) •

• Augmentera les dur_es de s_chage et les coots
_nerg_tiques.

• R_duira la dur_e de vie de la s_cheuse.

• Accumulera de la charpie, cr@ant un risque
d'incendie potentiel.

L'installation d'une _vacuation correcte est

de votre responsabilit_.

Les probl_mes provoqu_s par une installation
d_fectueuse ne sont pas couverts par la garantie.

La Iongueur du sgst_me d'_vacuation d_pend du
tgpe de conduit, du nombre de coudes et du tgpe
de hotte d'6vacuation (capuche murale), ainsi que
de toutes les conditions mentionn@es ci-dessous.
Les conduits m_talliques rigides et souples sont
mentionn_s dans le tableau.

Pour un flux d'air satisfaisant, la Iongueur totale
des conduits ne dolt pas d_passer 27,4 m (90 pieds).

EXEMPLE UNIQUEMENT
Le tableau suivant d_crit un exemple d'installation
de conduits.

w Z

° 2

_-<,

<
¢w

_w
u

2
<

Z u
<

t_" j

,,=,,<
-- r,r

Z

PIECES DE CONDUIT

_ Inf_rieur_ B1,2 m (4 Pi.}

Conduit

m_tallique
rigide
(recommand6)

Coudes
(90°/4So)

Coudes
inf6rieurs

6 1,2 m (/4 Pi.)

Conduit rigide

LONGUEUR
RIGIDE NOMBRE

I_QUIVALENTE × UTILISI5

30,5 cm (1 Pi.) X (4)

3,1 m (Z0 Pi,) X (3)

61 cm (2 Pi,) X (1)

30,5 cm (1 Pi.) X (5)

LONGUEUR

I_QUIVALENTE

1,2 m (4 Pi,)

9,1 m (30 Pi.)

61 cm (2 Pi,)

1,5 m (5 Pi.)

c_

_ _ Capuche murale 1,5 m (5 Pi.) X (1) = 1,5 m (5 Pi.)

= _ de 10,2 cm (4po)

£.)

Longueur totale de conduit = 19,4 m (46 Pi,)
LE TOTAL DOIT ETRE INFISRIEUROU EGAL ,_27,4m (90PI.}
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Instructions d'installation

TABLEAU D'EQUIVALENCE DES CONDUITS
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Pli_CES DE CONDUIT

Conduit m@allique

rigide (recommand6)

%@

_}p_J Inf_rieur1,2m(4Pij

Conduit m6tallique
semi-rigide
(le diam6tre interne

ne change pas)

Conduit m6tallique
souple (le diam6tre
interne change)

LONGUEUR

RIGIDE NOMBRE
EQUIVALENTE × UTILISI_

30,5 cm (! Pi.) X ()

7,6 m (25 Pi.) X ()

15,2 m (50 Pi.) X ()

LONGUEUR
_:QUIVALENTE

m (Pk)

m(Pi.)

m(Pi,)

Coudes (90°/45 °) 3,1 m (10 Pi.) X () = m ( Pi.)

61cm (2 Pi.) X () = m ( Pi.)Coudes inf@ieurs

a 1,2 m (4 Pi,)

Conduit m6tallique
rigide

30,5 cm (! Pi.) X ()

61cm (2 Pi.) X ()

1,5 m (5 Pi.) X ()

3,1 m (!0 Pi.) X ()

Conduit m6tallique
semi-rigide

Conduit m#tallique
souple
non recommand6

Capuche murale
de 10,2 cm (4 po)

Capuche murale
ajour6e

m(pk)

m(pi,)

m(pi.)

m(pi,)

m(pi.)

Capuche murale 7 m (23 Pi.) X () = m ( Pi.)

de 6,4 cm (2,5 po)

Longueur totale de conduit = m ( Pi.)
LE TOTAL DOIT [:TRE INFI_RIEUR OU I_GAL A 27,4 m 190 Pl.}
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Instructions d'installation

EVACUATION DE LA SECHEUSE (suite)

AVANT DE COMMENCER

Enlevez toute charpie de I'ouverture d'_vacuation
murale.

Mur

Ouverture
du conduit
interne V_rifiez que

- le volet de la hotte
d'&vacuation
s'ouvre et se ferme

librement.

I_VACUATION ARRII_RE STANDARD

Nous vous recommandons d'installer votre
s_cheuse avant d'installer votre laveuse.

Cela permettra un acc_s direct pour faciliter
le raccordement de I'_vacuation.

Faites glisser I'extr_mit_ du conduit d'_vacuation
sous les attaches 6 I'arri_re de la s_cheuse et
fixez-la avec du ruban entoil_ ou un collier de
fixation.

Conduit

Attache

REMARQUE : Nous vous recommandons fortement
d'utiliser un conduit d'@vacuation rigide et en m@tal.
Si vous utilisez un conduit m@tallique semi-rigide,
coupez-le 6 la bonne Iongueur et @vitez d'@craser
le conduit derri@re la s@cheuse.

• Pour une installation droite, raccordez
I'_vacuation de la s_cheuse au mur I'aide
de ruban entoil_.

bt6 mur

sCOt'ease

CONFIGURATION RECOMMANDI_E

POUR MINIMISER UN BLOCAGE
DE L°EVACUATION

L'utilisation de coudes emp_chera les conduits
de vriller et de s'_craser.

Conduit
transitoire-.._

D_

"_t '_, _ 't

I:!VACUATION DE LA SI_CHEUSE SUR
LE C()TI_ OU FOND DU PLACARD

Si vous souhaitez _vacuer I'air de votre s_cheuse

sur le c6t_ ou fond du placard, commandez le kit
d'_vacuation 14-A003, disponible chez votre
fournisseur GE.
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Instructions d'installation

INSTALLATION FINALE

[] METTEZ DE NIVEAU LA SI_CHEUSE

Plocez Ia s6cheuse _ pro×imit6 de I'emplacement
final. Posez un niveau contre le c6t6 et le fond

du chassis de la porte de la s6cheuse et utilisez
les quatre pattes de nivellement pour la mettre
de niveau.

!onter -Baisser

[] BRANCHEZ LA SI_CHEUSE

Assurez-vous au pr_alable
qu'une mise 6 la terre existe
bien et qu'elle fonctionne
correctement.
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Instructions d'installation

INSTALLATION FINALE (suite)

[] DI_MARRAGE DE LA SI_CHEUSE

Appuyez sur la touche POWER alimentation}.

POWER

REMARQUE : Si la s_cheuse a _t6 expos_e
6 des temperatures de gel pendant une p_riode
prolong_e, laissez-la se r_chuuffer avant d'appuyer
sur POWER (alimentation). Sinon, I'_cran
ne s'ullumeru pas.

La s_cheuse est maintenant prate 6 I'emploi.

MAINTENANCE

_ AVERTISSEMENT -
l_tiquetez tous les c6bles avant de
les d_brencher pour les contr61es de
maintenance. Les erreurs de c6blage
peuvent provoquer un dgsfonctionnement
et un fonctionnement dangereux apr_s
une installationlmaintenance.

Pour les pi@ces d@tach@eset les autres
informations, consultez le manuel d'utilisation
pour connaTtre les num_ros de t@l_phone
du service apr@s-vente.
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Instructions d'installation

INVERSION DE L'OUVERTURE DE LA PORTE (optionnel)

[] ENLEVEZ LES BOUCHONS
DE REMPLISSAGE

Ouvrez la porte et enlevez les bouchons
de remplissage _ I'oppos_ des charni_res.

[] ENLEVEZ LA PORTE

° La porte 6tant compl_tement ouverte,
enlevez la vis INFERIEURE de chaque charni_re
sur la face de la s_cheuse.

• Ins_rez les vis _] moiti_ dans les trous

SUPERIEURS de chaque charni_re, du c6t_
oppos_ (o_ vous avez enlev_ les bouchons de
remplissage). Appliquez une pression ferme pour
que les vis s'ins_rent dans les nouveaux trous.

• D_vissez _ moiti_ la vis SUPERIEURE de chaque
charni_re sur la face de la s_cheuse. En tenant

d'une main le haut de la porte et de I'autre le bas,
enlevez la porte de la s_cheuse en la levant vers
le HAUT et I'E×TERIEUR

V/

fA

J

[] ENLEVEZ LA POIGNI:!E

Enlevez les vis tenant la poign_e et les deux
entretoises.

[] INVERSEZ LE LOQUET DE LA PORTE

Enlevez le Ioquet de la porte et la plaque de
remplissage. Installez-les sur les c6t_s opposes
de la porte.

Plaque de
remplissage

Loquet



Instructions d'installation

INVERSION DE L°OUVERTURE DE LA PORTE (suite)

[] INVERSEZ LA POIGNI_E

Installez la poign_e sur le c6t_ oppos_ de la porte.

[] ENLEVEZ LES CHARNII_RES
ET REMONTEZ LA PORTE

Enlevez les charni_res de la porte et installez-les
sur le c6t_ oppose, avec I'axe du gond dirig_ vers
I'ext_rieur de la porte.

L

C6t_ oppos6
de la porte

[] ENLEVEZ LES CHARNII_RES ET
REMONTEZ LA PORTE (suite)

Ins_rez la porte du c6t_ oppos_ _ I'ouverture
en d_plaqant Io porte vers I'INTERIEUR et
le BAS jusqu'_ ce que les charni_res sup_rieure
et inf_rieure reposent sur les vis sup_rieures
ins_r_es _ I'_tape 2.

Enlevez les vis restantes du c6t_ de I'ouverture

d'oO provient la porte. Avec ces vis, fixez chaque
charni_re en bas.

Serrez les deux vis sup_rieures de chaque
charni_re. R_ins_rez les bouchons plastique
sur le c6t_ d'o0 provient la porte.
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Avant d'uppeler un r paruteur., wwwe ectromenagersgeca

Conseits de d_ponnoge-Economisez du temps et de t'argent!

Consuftez d'abord te tobteau qui suive et vous pourrez peut-
_tre _viter de loire appet _ un r_parateun

_b eme : ; Causes possibles Correctifs

La s_cheuse Le panneau de commandes • C'est normal. Appugez sur POWER (alimentation).
ne fonctionne pas est inactif

La s_cheuse n'est pas bmnch_e • Assurez-vous que le cordon est correctement branch_ dans
une prise secteu_

Les commandes sont • Assurez-vous que le cgcle est correctement s_lectionn_, fermez
mal conflgur_es Io porte et oppugez sur START(d_marrage).

Lefusible est grill6/disjoncteur * V_rifiez les disjoncteurs et lesfusibles de la maison.
est d_sarm_ Remplocezles fusibles grill_s ou r_ormez les disjoncteurs.

REMARQUE:Less_cheuses_lectriques n_cessitent deux
fusibles ou disjoncteurs.

IIest n_cessaire de r_initialiser * D_branchez la s_cheuse,patientez 2 minutes, rebranchez-la
le circuit 61ectronique et appugez sur POWER(alimentation).

Latouche START(d#marrage) * Appugez sur START(d_marrage).
n'a pas _t_ enfonc_e apr6s
la s61ectiond'un cgcle

La porte a 6t6 ouverte pendent * Fermez la porte et r_initialisezle cucle, depuis le d_but
le cgcle de s_chage si n_cessaire.Appugez sur START(d#marrage).

Las_cheuse est trop froide * Sila s_cheuse a _t_ expos_e 0 des temperatures de gel
pendant une p_riode prolong_e, laissez-lase r_chauffer
avant d'appuger sur POWER(alimentation). Sinon,I'_cran
ne s'allumera pas.

Bruits normaux de fonctionnement

II est normal d'entendre les bruits suivants :

Description

Bruit sourd pendant ° Sila s_cheuse n'a pas _t_ utilis_ependont une p_riode prolong_e, vous pouvez entendre
la rotation du tambour le bruit sourd des souilluresplates temporaires sur les rouleaux du support de tambour

Ce bruit disparaTtraapr_s utilisation.
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Garantie de votre s cheuse GE.

Tout le service sous garontie est fourni par nos Centres de service de fabrique ou
par un technicien autorisd. Pour le service, oppelez le 1.800.561.3344.

Veui!lez fournir le num4ro de sdrie et le numdro de module Iorsque vous oppelez pour
obtenir le service.

Un an
A nartir de la da_e

d'achat d'origine

Deuxi_meannie
A pardr de Io date
d'ochat d'origine

Oeu×6 cinq ans
A portir de Io dote
d'ochot d'origine

GE remplacera :

Toute piece de la s_cheuse qui se r_v_le d_fectueuse en raison d'un vice de mat_riaux ou
de fabrication. Pendant cette garontie limit_e de un on, GE prendra en charge _galement,
grotuitement, tousles frais de main-d'oeuvre et les frais connexes de service pour remplacer
la piece d_fectueuse.

Toute piece de la s_cheuse qui tomberait en panne 5 cause d'un d_faut materiel ou
de main-d'oeuvre. Pendant cette garantie limit_e suppl_mentaire d'un on, les frais de service ou
de main-d'oeuvre correspondants seront _ votre charge.

Le tambour extra ou super large de la s#cheuse et le circuit #lectronique principal si I'une de
ces pi_cestombe en panne 5 cause d'un vice de materiel ou de main-d'oeuvre.Pendant cette
garantie limit_e suppl_mentoire de trois ens, lesfrais de service ou de main-d'oeuvre
correspondants seront 5 votre charge.

• route visite 6 votre domicile pour vous expliquer
le fonctionnement de I'eppareil.

• Installation, livraison ou entretien inad_quats.

• Une panne du produit si celui-ci est maltrait_, mal utilis_
ou utilis_ 6 des fins autres que celles auxquelles il est
destin_, ou utilis_ commercialement.

• Remplacement de I'ampoule lumineuse apr_s

sa dur_e de vie utile pr_vue.

• Le remplacement des fusibles ou le r_enclenchement
des disjoncteurs du panneau de distribution.

• Tout dommage au produit attribuable 6 un accident,
un incendie, une inondation ou un cas de force majeure.

• Tout dommage direct ou indirect caus_ en raison
d'une d_fectuosit_ _ventuelle de cet appareil.

• Des dommages apr_s la livraison.

• Le service s'il est impossible d'avoir acc_s au produit

pour ce faire.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES - Votre seul et unique recours est la r_paration du produit
selon les dispositions de cette Garantie limit_e. Toutes les garanties implicites, incluant les garanties
de commercialit_ et d'ad_quation 6 un usage sp_cifique, sont limit_es 6 une annie ou 6 la p_riode
la plus courte autoris_e par la I_gislation.

Cette garontie est volable pour le premier propri)taire et tout outre propri_taire du produit s'il ochet_ pour utilisation
domestique au Canada. Le service sous garontie sere foumi I_ oO il est disponible et dons les r)gions que Mobe
consid_re que I'offre de service est raisonnable.

LE FABRICANT NE SERA PASTENU RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS. ]

I Garant " MABE CANADA INC. 1
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Soutien au consommateur.

Site Web apporeils #lectrom#nagers GE www.electromenagersge.ca
Vous avez une question ou vous avez besoin d'aide pour votre appareil _lectrom_nager? Contactez-nous par

Intemet au site www.electromenagersge.ca 24 heures parjour, tous lesjours de I'ann_e.

Service de r#porotions
Service de r@parations GE est tout pr@sde vous.

Pour faire r@parer votre @lectrom@nager GE, il suffit de nous t@l@phoneE

1.800.561.3344

Studio de conception rdoliste
Sur demande, GE peut fournir une brochure sur I'am@nagement d'une cuisine pour les personnes

mobilit@ r@duite.

Ecrivez: Directeur, Relations avec les consommateurs, Habe Canada Inc.

Bureau 310, 1 Factorg Lane
Honcton, NB. EIC 9H3

Prolongation de gorontie www.electromenagersge.ca
Achetez un contrat d'entretien GE avant que votre garantie n'expire et b_ndiciez d'un rabais substantiel.
Ainsi le service apr_s-vente GE sera toujours I_ apr_s expiration de la garantie.

Visitez notre site Web ou oppelez-nous au 1.888.261.2133.

Pi#ces et occessoires
Ceu× qui d_sirent r_parer eu×-m_mes leurs _lectrom_nagers peuvent recevoir pi_ces et accessoires
directement _ la maison (cartes VISA, MasterCard et Discover accept_es).

Les directives stipul_es duns le present manuel peuvent _tre effectu_es par n'importe quel utilisuteur.
Les autres r#purutions doivent g_n#ralement #tre effectu#es par un technicien quolifi& Soyez prudent,
cur une r_purotion inadequate peut uffecter le fonctionnement s_curitaire de I'uppureil.

Vous trouverez dans les pages jaunes de votre annuaire le num_ro du Centre de service Mabe le plus proche.
Autrement, appelez-nous au 1.800.6611616.

Contoctez-nous
Si vous n'#tes pus satisfait du service apr_s-vente dont vous avez b_n#fici# :

Premi6rement, communiquez avec les gens qui ant r#par# votre appareil.

Ensuite, si vous n'#tes toujours pas satisfait envogez tousles d#tails-num#ro de t#l#phone compris-au
Directeur, Relations avec les consommateurs, Mabe Canada Inc.

Bureau 310, 1 FactorgLane

loncton, N.B.EIC 9H3

l lnscrivez votre appareil #lectrom#nager www.electromenagersge.ca
Inscrivez votre appareil _lectrom_nager en direct, aussit6t que possible. Cela am_liorera has

' communications et notre service apr_s-vente. Vous pouvez _galement nous envoger par la paste

le formulaire d'inscription joint _ votre documentation.

3 6 Imprim# _ Io Cor#e


