
iNSTALLATiON AND SERVICE MUST BE PERFORMED BY A QUALiFiED iNSTALLER.
iMPORTANT: SAVE FOR LOCAL ELECTRICAL iNSPECTOR'S USE.

READ AND SAVE THESE iNSTRUCTiONS FOR FUTURE REFERENCE.

_r_ If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result

causing property damage, personal injury or death.

FOR YOUR SAFETY:

-- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in
the vicinity of this or any other appliance.

-- WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:

• Do not try to light any appliance.

• Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
• Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone.

Follow the gas supplier's instructions.
• If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
-- Installation and service must be performed by a qualified installer,

service agency or the gas supplier.

30" Min. *
(76.2 cm)

Gas Cooktop
Dimensions

C

Gas Cooktop
Cutout Dimensions

Figure I

All dimensions are stated in inches and (cm).
DimensionH includesa 5" (12.7 cm) spaceunderneath the cooktop for connection to gas supply line.
NOTE: Wiring diagrams for this cooktop are enclosed in this booklet
Printed in United States

318201472 (0812) Rev. E
English - pages 1-9

Espahol- p_iginas 10-17
Frangais - pages 18-26
Wiring Diagram 27-28



important Notes to the Installer
1. Read all instructions contained in these installation

instructions before installing the cooktop.
2. Remove all packing material before connecting the

electrical supply to the cooktop.
3. Observe all governing codes and ordinances.
4. Be sure to leave these instructions with the consumer.

5. Note: For operation at 2000 ft. elevations above see
level, appliance rating shall be reduced by 4 percent
for each additional 1000 ft.

important Note to the Consumer
Keep these instructions with your Use and Care Guide for
future reference.

I RTANT SAFETY
INSTRUCTIONS
Installation of this cooktop must conform with local codes
or, in the absence of local codes, with the National Fuel
Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54 in the United States, or
in Canada, with the Canadian Fuel Gas Code, CAN/CGA
B149 and CAN/CGA B149.2.

• When installed in a manufactured (mobile) home
installation must conform with the Manufactured Home
Construction and Safety Standard, title 24 CFR,part
3280 [Formerly the Federal Standard for Mobile Home
Construction and Safety, title 24, HUD (part 280)] or,
when such standard is not applicable, the Standard for
Manufactured Home Installation, ANSI/NCSBCS A225.1
or with local codes where applicable.

This cooktop has been design certified by CSA
International. As with any appliance using gas and
generating heat, there are certain safety precautions you
should follow. You will find them in the Use and Care
Guide., read it carefully.

• Be sure your cooktop is installed and grounded
properly by a qualified installer or service
technician.

• This cooktop must be electrically grounded in
accordance with local codes or, in their absence,
with the National Electrical Code ANSI/NFPA No.
70--latest edition in the United States, or in
Canada, with the Canadian Electrical Code, CSA
C22.1 Part 1.

• The burners can be lit manually during an
electrical power outage. To light a burner, hold a
lit match to the burner head, then slowly turn the
Surface Control knob to LITE. Use caution when

lighting burners manually.
• Do not store items of interest to children in

cabinets above the cooktop, Children could be
seriously burned climbing on the cooktop to reach
items.
To eliminate the need to reach over the surface

burners, cabinet storage space above the burners
should be avoided.

Adjust surface burner flame size so it does not
extend beyond the edge of the cooking utensil.
Excessive flame is hazardous.

Never use your cooktop for warming or heating
the room, Prolonged use of the cooktop without
adequate ventilation can be hazardous.
Do not store or use gasoline or other flammable
vapors and liquids near this or any other
appliance. Explosions or fires could result.

The electrical power to the cooktop

must be shut off while gas line connections are
being made. Failure to do so could result in serious
injury or death.



13"(33cm)
Max.Depth
ForCabinet
InstalledAbove
Cooktop.

18"Min.
(45.7cm)

4- A _I

B Minimum Distance Between

Rear Edge of Cutout and Nearest
Combustible Surface Above
Countertop.

Clearance

30" (76.2 cm)
Min. Clearance
Between the
Top of the
Cooking
Platform and
Unprotected
Wood or Metal
Cabinet

C C

_J__To eliminate the
risk of burns or fire from

reaching over heated surfaces,
cabinet storage space located
above the cooktop should be
avoided. If cabinet storage is
provided, risk can be reduced by
installing a range hood that
projects horizontally a minimum
of 5" (12.7 cm) beyond the
bottom of the cabinets.

Allow a minimum of 61/2" (16.5cm) below
the countertop for drawer. Make sure
there will be no interference with gas or
electrical connection.

30" C00kt0p 30" (76.2 cm)
36" C00kt0p 36" (91.4 cm)

2½" (6.4 cm)
2SA'' (7 cm)

Figure 2 - CABINET DESIGN

9" (22.9 cm)
9" (22.9 cm)
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Typical Under
Oven

Counter Installation of an Electric Built-in

with a Cooktop Mounted Above

All mounting hardware must be
used to secure the built-in oven to
the cabinets. Refer to the built-in
oven installation instructions.

Junction box must
be located approx.
3" to the left of
the built-in oven
cutout.

This cooktop may
be installed over
certain built-in elec-
tric oven models.

Side filler panels are necessary to iso-
late the unit from adjoining cabinets.
Panel height should allow for installa-
tion of approved cooktop models. See
"Typical Gas Cooktop Installation Over
an Electric Built-in Oven Installed Un-
der the Counter" on next page.

208/240 Volt
grounded junction
box for built-in oven.

36"

(91.4 cm)
Min.

Cut an opening in wood base minimum 4"
(10.2 cm) x 4" (10.2 cm) to route armored
cable to junction box.

Unit will
overlap
cutout
(minimum)
edges by
1" (2.5cm) 4 1/2" (11.4 cm)

Max.*

Use 3/4" (1.9 cm)
plywood, installed on
two runners, flush with
toe plate. Base must be
capable of supporting
150 pounds (68 kg) for
27" models and 200
pounds (90 kg) for 30"
models.

If no cooktop is installed directly
over the oven unit, 5" (12.7 cm)
maximum is allowed.

CUTOUT DIMENSIONS (inches)

OVEN SIZE E F G
Min. Max. Min. Max.

30" 271/4" 281/4" 281/2" 29" 231/2"

(76.2 cm) (69.2 cm) - (71.8 cm) (72.4 cm) - (73.7 cm) (59.7 cm)

27" 271/4" 281/4" 247&" 251/4" 231/2"
(68.6 cm) (69.2 cm) - (71.8 cm) (63.2 cm) - (64.1 cm) (59.7 cm)

Figure 3



an

Wall

Typical Gas
Electric Built-in

Cooktop Installation Over
Oven Installed Under the Counter

I

A__ I_l----- 18" (45.7 cm) Max.-----_

Manifold Pi

Flexible Connector

Oven Cabinet

Cabinet sides or

filler panel

Flare
Union

÷
4" (10.2 cm)

120V/6OHz
Grounded

Outlet

Pressure
Regulator

Right Side of
Cabinet

Manual Shutoff Valve
(To be accessible for
shut-off valve opera-

tion)

Cooktop

Front

Wall Oven
Side view

Figure 4



Wall Outlet Location

, 12,, --_
i _l

, _ iii

' ili i

I: Recommended area for |
120Vgrounded outlet |I on rear wall. /

m

CL_ 0 F RU_N_ET 22 "

: NOTE: if an outlet
I is not available, I
'. have one installed by
i a qualified technician. _,

OFUNiT

Figure 5

Cooktop Installation
1. Visually inspect the cooktop for damage.
2. Set the cooktop into the countertop cutout.
NOTE: Do not use caulking compound; cooktop should
be removable for service when needed.

To clamp down, insert an angle bracket into the slot on
each side of the unit as shown. Run thumb screw up
through the bracket, up against the bottom of the
counter. Tighten until the unit draws down and is secure.

Provide an Adequate Gas Supply
This cooktop is designed to operate on natural gas at 4"
of manifold pressure only.

A pressure regulator is connected in series with the
manifold on the cooktop and must remain in series with
the supply line.

For proper operation, the maximum inlet pressure to
the regulator must be no more than 14" of water column
(W.C.) pressure.

For checking the regulator, the inlet pressure must be at
least 1" (or 2.5 kPa) greater than the regulator manifold
pressure setting. The regulator is set for 4" of manifold
pressure, the inlet pressure must be at least 5".

The gas supply line to the range should be 1/2" or 3/4"
pipe.

LP/Propane Gas Conversion
This appliance can be used with Natural gas or LP/
Propane gas. It is shipped from the factory for use with
natural gas.

A kit for converting to LPgas is supplied with your
cooktop. The kit is marked "FOR LP/PROPANE GAS
CONVERSION".

Granite countertop Installation Kit
A Granite Countertop Installation kit # 903103-9010 can be
ordered through a Service Center or by phone at 1-877-
ELECTROI_UX(1-877-435-3287).

Clamp Down Information
Once the cooktop is installed in the counter opening, you
must clamp the unit down as shown.

Seal

Cooktop
.... Countertop

I

Angle
Bracket _-_

Figure 6

Thumb
Screw

The conversion must be performed by a qualified service
technician in accordance with the kit instructions and all

local codes and requirements. Failure to follow
instructions could result in serious injury or property
damage. The qualified agency performing this work
assumes responsibility for the conversion.

Failure to make the appropriate
conversion can result in serious personal injury and
property damage.

Important: Remove all packing material and literature
from cooktop before connecting gas and electrical supply
to cooktop.



Install Pressure Regulator
Install the pressure regulator with the arrow on the
regulator pointing up toward the unit in a position where
you can reach the access cap.

Do not make the connection too tight.

The regulator is die cast. Overtightening may crack the
regulator resulting in a gas leak and possible fire or
explosion.

Manual GAS FLOW Pressure
Shutoff Flare _ Flare Regulator
Valve Union Union ,_

on, t t
',_ Nipple Flexible Nipple AccessOff Connector

Cap
All connections must be wrench-tightened

Figure 7
Assemble the flexible connector from the gas supply pipe
to the pressure regulator in the following order:
1. manual shutoff valve

2. 1/2" (1.3 cm) nipple
3. 1/2" (1.3 cm) flare union adapter
4. flexible connector

5. 1/2" (1.3 cm) flare union adapter
6. 1/2" (1.3 cm) nipple
7. pressure regulator

Use pipe-joint compound made for use with Natural and
LP/Propane gas to seal all gas connections. If flexible
connectors are used, be certain connectors are not
kinked.

The supply line must be equipped with an approved
manual shutoff valve. This valve should be located in the
same room as the cooktop and should be in a location
that allows ease of opening and closing. Do not block
access to the shutoff valve. The valve is for turning on or
shutting off gas to the appliance.

Shutoff Valve -

Open position

Figure 8

Once regulator is in place, open the shutoff valve in the
gas supply line. Wait a few minutes for gas to move
through the gas line.

Check for leaks. After connecting the cooktop to the
gas supply, check the system for leaks with a
manometer. If a manometer is not available, turn on the
gas supply and use a liquid leak detector (or soap and
water) at all joints and connections to check for leaks.

Do not use a flame to check for leaks

from gas connections. Checking for leaks with a flame
may result in a fire or explosion.

Tighten all connections if necessary to prevent gas
leakage in the cooktop or supply line.

Check alignment of control knob valves after
connecting the cooktop to the gas supply to be sure the
cooktop manifold pipe has not moved. A misalignment
could cause the valve stems to rub on the control panel,
resulting in a gas leak at the valve.

Disconnect this cooktop and its individual manual
shutoff valve from the gas supply piping system during
any pressure testing of that system at test pressures
greater than 1/2 psig (3.5 kPa or 14" water column).

Isolate the cooktop from the gas supply piping
system by closing its individual manual shutoff valve
during any pressure testing of the gas supply piping
system at test pressures equal to or less than 1/2 psig
(3.5 kPa or 14" water column).

Electrical Requirements
120 volt, 60 Hertz, properly grounded branch circuit
protected by a 15 amp circuit breaker or time delay fuse.
Do not use an extension cord with this cooktop.

Grounding Instructions
IMPORTANT Please read carefully.

For personal safety, this appliance must be properly
grounded.

The power cord of this appliance is equipped with a 3-
prong (grounding) plug which mates with a standard 3-
prong grounding wall receptacle (see Figure 9) to
minimize the possibility of electric shock hazard from the
appliance.

The wall receptacle and circuit should be checked by a
qualified electrician to make sure the receptacle is
properly grounded.

Where a standard 2-prong wall receptacle is installed, it
is the personal responsibility and obligation of the
consumer to have it replaced by a properly grounded 3-
prong wall receptacle.

7



Donot, underanycircumstances,cut or removethe
third (ground)prongfrom the powercord,

Disconnectelectricalsupplycordfrom
wallreceptaclebeforeservicingcooktop.

Preferred Method

Check Operation
Refer to the Use and Care Guide packaged with the
cooktop for operating instructions and for care and
cleaning of your cooktop.

Do not touch the burners. They may be hot enough to
cause burns.

Grounding type
wall receptacle

not, under any
circumstances, cut,
remove, or bypass
the grounding
prong,

Power supply cord with 3-
prong grounding plug.

Figure 9

Model and Serial Number Location

The serial plate is located on the underside of the
cooktop (see Figure 10).

When ordering parts for or making inquires about your
range, always be sure to include the model and serial
numbers and a lot number or letter from the serial plate
of your cooktop.

Your serial plate also tells you the rating of the burners,
the type of fuel and the pressure the cooktop was
adjusted for when it left the factory.

, Install Burner Caps and Triple burner head
This cooktop is equipped with sealed burners.
A. Unpack the burner grates.
B. Regular Burners: Burner heads and burner caps

are already on the surface. Remove all tapes
from burner caps and verify if they are correctly
place on the burner heads.

C. Triple Burner (if equipped): Remove all tapes
from burner cap. Remove the burner cap and
head. Remove and discard the packaging
material. Replace head and cap on the triple
burner. Be careful not to damage the
electrode while placing the head over the
orifice. Make sure electrode fits correctly into
slot in burner head (see Figure 11).

D. Be sure that all the burner caps and the triple
burner head are correctly placed BEFOREusing
your cooktop.

Serial plate is
located under the

burner box.

Figure 10 Figure 11

NOTE: There are no burner adjustments necessary on
this cooktop.



2. Turn on Electrical Power and Open Main Shutoff
Gas Valve

, Check the Igniters
Operation of electric igniters should be checked after
cooktop and supply line connectors have been
carefully checked for leaks and the cooktop has
been connected to electric power.
To operate the surface burner:
A. Push in and turn a surface burner knob to the

LITE position. You will hear a small ticking noise;
this is the sound of the electric ignitor which
lights the burner.

B. After the burner lights, turn to the desired flame
size. The controls do not have to be set at a
particular mark. Use the marks as a guide and
adjust the flame as needed.

4, Adjust the "low" setting for regular surface burner
valves (Figure 12)

Be careful when performing this operation.

a. Push in and turn control to LITEuntil burner ignites.
b. Quickly turn knob to LOWEST POSITION.
c. If burner goes out, reset control to OFF.
d. Remove the surface burner control knob.
e. Insert a thin-bladed screwdriver into the hollow valve

stem and engage the slotted screw inside. Flame size
can be increased or decreased with the turn of the
screw. Turn counterclockwise to increase flame size.

Turn clockwise to decrease flame size. Adjust flame
until you can quickly turn knob from LITEto LOWEST
POSITIONwithout extinguishing the flame. Flame
should be as small as possible without going out.

Note: Air mixture adjustment is not required on surface
burners.

5. Adjust the "LOW" Setting of the Dual Burner
Surface Valve (Figure 12)
Note: On the dual valve the low setting of each portion
should be adjusted individually.
a. Push in and turn control to LITEuntil the rear portion

of the bridge burner ignites only.
b. Quickly turn knob to LOWEST POSITION.
c. If burner goes out, reset control to OFF.
d. Remove the surface burner control knob.

e. The rear or outer portion of the burner flame size can
be increased or decreased with the turn of the screw

A. Use screw B to adjust the flame size of the center
portion of the burner. Turn counterclockwise the
screw to increase flame size. Turn clockwise the

screw to decrease flame size. Adjust flame until you
can quickly turn knob from LITEto LOWEST POSITION
without extinguishing the flame. Flame should be as
small as possible without going out.

Note: Air mixture adjustment is not required on surface
burners.

_ Clockwise

Counterdo_

Hollow
Valve
Stem

Regular
Burner
Valve Dual

Valve

Figure 12

When All Hookups are Complete
Make sure all controls are left in the OFFposition.

Make sure the flow of combustion and ventilation air to

the cooktop is unobstructed.

Before You Call for Service
Read the Before You Call for Service Checklist and

operating instructions in your Use and Care Guide. It
may save you time and expense. The list includes
common occurrences that are not the result of defective

workmanship or materials in this appliance.

Refer to the warranty in your Use and Care Guide for
our service phone number and address. Please call or
write if you have inquiries about your product and/or
need to order parts.

9



LA INSTALACION Y EL SEP,VICIO DEBEN SEP,P,EAUZADOS POP, UN INSTALADOP, CAUFICADO.
IMPOP,TANTE: GUAP,DE ESTAS INSTP,UCCIONES PAP,A USO DEL INSPECTOR ELECTP,ICO LOCAL.

LEA Y GUAP,DE ESTAS INSTP,UCCIONES PAP,A FUTUP,AS P,EFEP,ENCIAS

Si todas las instrucdones de este manual no son observadas a la letra, se puede
ocurrir incendios o explosiones que pueden causar daEos materiales, lesiones o la muerte.

PARA SU SEGURIDAD:
-- No almacene o utilice gasolina u otros vapores y liquidos inflamables cerca

de _ste o cualquier otro artefacto.
QUE HACER SI HAY FUGAS DE GAS :

• No intente de encender ningun artefacto ®
+ No toque ningun interruptor el_ctrico; no utilice ningun aparato t_l_fonico en su edifi
+ Uame inmediatamente el abastecedor de gas desde el telefono de un vedno. Siga

las instrucdones del abastecedor de gas.
+ En caso que no puede contactar el abastecedor de gas llame al departamento de

bomberos.

--La instalaci6n y el servicio t_lefonico deben ser realizados por un instalador
calificado, por un servido tecnico certificado o por el abastecedor de gas.

30" Min. *
(76.2 cm)

Dimensiones
de la parrilla d,
cocinar

O

_G_

Dimensiones
del hueco de la
parrilla de codnar Figure 1

i+i+i+i+i+i+i+i+i+i+i+illi̧li!i!iliiiii!i!ii!ii!ii!ii!ii!ii!ii!ii!ii!ii!ii+i!!!i+ii!!ii!ii!ii!ii!ii!ii!!iiii:!i+i!iiiii!if!if!il!il!if!ii!ii!ii!if!if!ii!ii!ii!ii!ii!ii!ii!iliil!il!ii!iiiliiliiiiiiiiiiilliiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiliiliiliiliiiiiiiiliiliiiliiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiliiili!iii!i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!!!!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!ii!iliii!!!!!!!!!!!!!!!!i!ii!i!!!ii!i!i!i!i!iiiliiiiilliililiiiiiiiiiiiiiii!!iiiililiiiliiif++ii+_i!_ii_i_it+ili_!!_i_i!iiliiI_ii_!i!i!i!_i!iil!iiii_i_i!_!iii_ilii+i_iii_iiii_ii_!_!i+__!ii!ii!ililiiiiiiiiiiiiiillillillilii!iii!!ii!ii!ii!ii!ii!ii!ii!ii!ii!!iili!ii!ii!ii!ii!ii!ii!ii!ii!ii!ii!ii!ii!ii!iii!ii!ii!ii!iliii!i!!!i!ii!ii!ii!iiiii!ili!i!i!i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!!!i!i!!!i!iiliiiiiiiilililifilliilliiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililliiii!i!i!!!!!!!!i!i!iii!i!ii!ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!!!!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!!i!i!i!iii!!

M0del030" 30(76,2) 213A(55+2) 4¼(10+8) 27(68+6) 19(48,3)

Modelo36" 36(91,4) 21_A(55,2) 4¼(10,8) 33¼(84,5) 19(48,3)

1 1 1 a 1 _! : ]

M0del030" 27¼(69,2) 28V_(72,4) 191/+(48,6) 193A(50,2) 8(203)

M0del036" 337/+(86,1) 34¼(87) 191/+(48,6) 19_A(50,2) 8(20,3)

Todas las dimensiones se dan en pulgasdas (cm).
La dimensi6n H incluye un espacio de 5" pot debajo de la plancha de cocinar para la conexi6n 318201472 (0812) Rev.E
de la linea de suministro de gas. English- pages 1-9
NOTA: Se adjunta los diagramas de cables de esta plancha de codnar con el libreta, EspaBol- p_iginas10-17

Fran_ais - pages 18-26
Imprimido en los Estados Unidos Diagrama de la instalaci6n al_imbrica - p_iginas 27-28



Notas importantes para el instalador:
1. Leatodas las instrucciones de instalaciOn antes de

realizar la instalaci6n de la plancha de cocinar.
2. Retire todos los articulos de embalaje antes de realizar

las conexiones el_ctricas a la plancha de cocinar.
3. Observe todos los c6digos o reglamentos estatales
4. Aseg0rese que el consumidor tenga estas instrucciones.
5. Nota: Para el correcto funcionamiento en lugares

superiores a los 2000 ft, el r_gimen del mecanismo
debe reducirse un 4% pot cada 1000 ft sobre el nivel
del mar.

Notas importantes para el consumidor
Guarcle todas las instrucciones con su manual del usuario

para futuras referiencias.

INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD IMPORTANTES
La instalaci6n de esta plancha de cocinar debe realizarse
en conformidad con los c6digos locales o, si estos no
existen, con el National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA
54 en los Estados Unidos, o en Canada, con el Canadian
Fuel Gas Code, CAN/CGA B149 y CAN/CGA B149.2.

• La instalaciOn de aparatos diseflados para instalaciOn
en casas prefabricadas (m6viles) debe conformar con el
Maufacturecl Home Consturction and Safet Standard,
titulo 24CFR, parte 3280 [Anteriormente el Federal
Standard for Mobil Home Construction and Safety,
titulo 24, HUD (parte 280)] o cuando tal est_indar no se
aplica, el Standard fo Manufactured Home Installation,
ANSI/NCSBCS 225.1, o con los c6digos locales.

El diseho de esta plancha de cocinar cuenta con la
aprobaci6n de la CSA internacional. AI igual que todos
los artefactos a gas que generan calor, deben seguirse
ciertas medidas de seguridad. Vienen con el Manual del
Usuario. Lea atentamente el manual.

Asegurese que la plancha de cocinar sea
instalada y puesta a tierra correctamente pot un
instalador o t_cnico calificado.

La plancha de cocinar debe conectarse
electricamente a tierra de acuerdo con los

codigos locales o, de no existir, con el codigo
el_ctrico ANSI/NFPA No. 70 = ultima edicion en los
Estados Unidos, or in Canada, con el Canadian
Electrical Code, CSA C22.1 Parte 1.
Los quemadores pueden encenderse
manualmente durante una interruption del
suministro electrico. Para encender un quemador,
mantenga un fosforo encendido en el extremo
del quemador, luego gire suavemente la perilla
hasta LITE (encendido). Tenga cuidado al
encender los quemadores en forma manual.

No deje articulos que interesan los ni_os en los
armarios que est_n sobre la la plancha de cocinar.
Les podria causar quemaduras graves si intentan
subirse para alcanzarlos.
Para eiiminar el riesgo de extender pot endma de
los quemadores superiores, deberia evitar el
espacio de almacenamiento del armario,
Iocalizado por encima de estos quemadores
Gradue el tama_o de la llama de modo que no
sobrepase el borde del utensilio de cocina.
Demasiada llama es peligrosa.

• No utilice jamas la cocina como calefactor. El uso
prolongado de la cocina sin la ventilaciOn aclecuada
puede set peligroso.
Mantenga el area cerca de este artefacto o de
cualquier otto artefacto despejada de sustandas
combustibles, gasolina y otros liquidos
inflamables. Se puede ocurrir incendios o
explosiones.

El suministro el_ctrico a la plancha
de cocinar debe de ser cerrado durante las
conexiones a la linea. De Io contrario se puede
resultar lesiones graves o la muerte.

Ubicad6n de ia toma de corriente de ia pared

, 12,, _,

': 10

,:':
I, Area recomendada la toma de
, corriente a tierra de 120V en

I la pared posterior.

qDEL 22"
_APARATO

I NOTA: Si no existe una toma
de corriente, contacte a un

, electricista calificado para
I realizar la instalaciOn.

J

" " qDEL
_APARATO
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M_ix.profundidad
degabinetes
instaladospor
encimadela
planchade
empotares13"
(33cm).

B MinimoDistanciaentreel
bordeposteriordelhuecoy la
mascercasuperficiecombustible
porencimadelmostrador.

Esoacio

30"(76.2cm)
Minimode
espacioentre
laparte
superiodela
plataformade
laplanchade
cocinary el
fondodeuna
maderanon
protegidao
armario
metalico.

C C

Para
eliminar el riesgo de alargar
sobre los unidades en
calentamiento de la
superficie, deberia evitarse el
espacio de almacenamiento
del armario, ubicado sobre
las unidades de la superficie.
Si se cuenta con este
espacio, se puede clisminuir
el peligro instalando una
cubierta de cocina que se
extienda horizontalmente en
5" (12.7 cm) minimo pot
sobre la parte inferior
delantera en los armarios.

Planchadec0cinarde30"

Planchadec0cinarde36"
30" (76.2 cm)
36" (91.4 cm)

61/2'` (16.5cm) minlmo de espacio
para utilsar cajones con esta parrilla
de cocinar para la instalaci6n el_ctrco
y a gas.

Figura 2- DESENO DEL ARMARIO

2½"(6.4 cm)
23A'' (7 cm)

9" (22.9 cm)
9" (22.9 cm)
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Tipica instalaci6n de un horno el ctrico empotrado con una
plancha de cocinar por encima

Todas las fijaciones de
montaje deben de estar
utilizadas para sujetar el
homo empotrado a los
armarios. Refiere alas
instrucciones de
instalaci6n del homo

empotrado.

Esta plancha de cocinar puede instalarse
por encima de algunos modelos de homo
electrico empotrado.

Aproximadamente 3 ",

Entrepafios Ilenador de lados son
necesarios para aislar el aparato de los
armarios adyacentes. La altura de panel
debe de permitir la instalaci6n de
modelos de planchas de cocinar
aprobantes. Ver "lnstalaci6n t[pica de
plancha de cocinar a gas por encima de
un homo electrico empotrado instalado

ebajo del mostrador" en la pagina 4.

Caja de empalme a tierra
208/240 voltaje para homo

empotrado

Corte una abertura en la basa de madera

m[nimo 4" (10.2 cm) x 4" (10.2 cm)para
conducir el cable blindado a la caja de
empalme.

Corte
(minimo)
hasta que
sobre pase la
orilla por 1
pulgada (2.5cm).

36"

(91.4 cm)
"" Minimo

Instale contrachapado de 3A"
(1.9 cm) sobre dos correderas,
nivelado con la parrilla inferior.
La base debe poder sostener
150 libras (68 kg) para los
modelos 27"y 200 libras (90
kg) para los modelos 30".

41/2" Max. *
(11.4 cm)

* (Si no hay plancha de cocinar
instalada directamente sobre el

aparato, un m_iximo de 5" (12.7
cm) est_qpermitido)

** Un minimo de 32" (81.3 cm)
desde la parte superior del
armario hasta la parte superior de
las ruedas debe de ser
mantenido.

DIMENSIONES DEL HUECO (pulgadas)

Tamafio E F G
del homo Min. M_ix. Min. M_ix.

30" 271/4" 281/4" 281/2" 29" 231/2"
(76.2 cm) (69.2 cm) - (71.8 cm) (72.4cm) - (73.7 cm) (59.7 cm)

27" 271/4" 281/4" 247/8" 251/4" 231/2"
(68.6 cm) (69.2 cm) - (71.8 cm) (63.2 cm) - (64.1 cm) (59.7 cm)

Figura 3
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Instalaci6n tipica de la plancha de cocinar a gas pot encima de un homo

electrico empotrado instalado debajo del mostrador

I '18" (45.7 cm) M_ix.-----_ I

Tubo mOIti
61/2"

5" (13.5 cm)
(12.7 cm) Min.

UniOn

Conector

Cabinet sides or
filler panel

UniOn

UniOn
120V/6OHz
Toma de

corriente a

regult_t _de
presi6n

Armario del horno de pared

÷
4" (10.2cm)

Lado derecho
del armario

V_ilvula de cierre manual

(Debe de ser accessible para el
funciona-miento de la wilvula de

cierre)

ESTUFA DE GAS

Vista anterior

Vista de lado del

homo de pared

Figura 4
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Instalaci6n de ia piancha de coccinar
1, Examine visualmente la plancha de cocinar para saber

si hay daho,
2, Fije el la plancha de cocinar en el recorte del mostrador,

El kit de instalacion para una cubierta en
granito
Un kit de instalaci6n # 9031 03-901 0 para una cubierta de
granito se puede pedir a tray,s de un centro de servicio, o
al tel_fono en 1-877-4ELECTROLUX (1-877-435-3287).

Inforrnacion para sujetar el aparato
Una vez que el aparato est,1 instalado en la apertura del
mostrador, se tiene que sujetar como se indica.

Junta de
Plancha _ estanqueidad

de coc,nar_ __ador

Consola de _
escuadra ) H

J j 'Tornil!odo
orejas

Figura 5 _2

Para ajustar el aparato, inserte la consola de escuadra, con
el lado desviado,en las ranuras en cada lado del aparato.
El tornillo de orejas debe entonces de pasar a trav_s del
soporte y hasta la parte de abajo del mostrador. Apri_telo
hasta que el aparato se quede ajustado.

Provea un adecuado surninistro de gas
Esta plancha de cocinar est,1diseflada para utilizar gas
natural de 4" de presi6n mOltiple solamente.

Se conecta un regulador de presi6n en serie al mOltiple de
la plancha de cocinar y debe permanecer en serie con la
linea de suministro de gas.

Para que manejo correcto, la presi0n de entrada
m_ixima hacia el regulador no debe exceder 14" de
presi0n de la columna de agua.

Para controlar el regulador, la presi6n de entrada debe ser
de al menos 1" (o 2.5 Kpa) mayor que el ajuste de la
presi6n del mOltiple del regulador. El regulador se ajusta
a 4" de la presi6n del mOltiple, la presi6n de entrada debe
de ser de al menos 5".

La linea de suministro de gas por el homo deberia tener
un tubo de 1/2" o de 3/4".

Conversi6n de gas propano/licuado
Esta plancha de cocinar ha sido diseflada para utilizar gas
natural o gas propano. Ha sido fijada en la f_ibrica para
utilizarse con gas natural.

Si desea hacer la conversi6n para utilizar el gas propano, use
las piezas con orificios fijados provitos en el paquete del
manual de instrucciones para la instalaci6n en el paquete
escrito "PARA LA CONVERSIONENGAS PROPANO". Siga las
instrucciones que estan con los orificios.

Para hacer la conversi6n del gas natural al gas propano, es
necesario utilizar el servicio de un t@cnico calificado, in
acuerdo con las instrucciones del fabricante y todos los
c6digos y reglamentos reguladores. Si todas las
instrucciones no son observadas, se puede ocurrir severos
lesiones o daflos materiales. La agencia calificada que
hate el trabajo asuma la responsabilidad para la
conversi6n.

Si la conversi6n apropiada no esta

observada, se puede ocurrir severos lesiones o daflos
materiales.

Importante: Retire todos los articulos de embalaje y
folletos de la cocina antes de realizar las conexiones de gas
y el@ctricasa la cocina.
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Instalad6n del regulador de presi6n
Instale el regulador de presiOn con la flecha del regulador
apuntando hacia la unidad en una posici6n que permita
alcanzar la tapa de entrada.

No ajuste demasiado la conexi6n. El
regular est,1fundida a presi6n. AI ajustar demasiado se
puede romper el regulador causando una fuga de gas y un
posible incendio o explosi6n.

Valvula de FLUJO DEL GAS Regulator
_ de presi6ncierre Uni6n Uni6n

manual

Abierto_'il t _' FB[_o_II!: _:: _
(On) _ Boquilla Conector

Apagado flexible Tapa de
(off) entrada

Todas las conexiones deben ajustarse con
una Ilave de tuerca

Figura 6

Monte el conector flexible del tubo del suministro de gas al
regulador de presi6n en funcionamiento:
1. wilvula de cierre manual
2. boquilla de 1/2" (1.3 cm)
3. adaptor de 1/2" (1.3 cm)
4. conector flexible
5. adaptator de 1/2" (1.3 cm)
6. boquilla de 1/2" (1.3 cm)
7. regulador de presiOn.

Utilice un compuesto de tubo articulado para uso de gas
natural y propano para sellar todas las conexiones de gas.
Si se utilizan conectores flexibles, asegOreseque los
conectores no est_qntorcidos.

El tubo de suministro de gas debreri_i incluir una wilvula de
cierre certificada. Estawilvula deberi_i estar ubicada en la

misma habitaci61n de la plancha de coninar y deberi_i estar
en un lugar que permita una abertura y cierre f_iciles. No
bloquee las entradas de la wilvula de cierre. Lawilvula sirve
para abrir o cerrar el paso del gas al artefacto.



V_lvulade cierre =
Abierta

Figura 7

Abra la wilvula de cierre en el tubo de suministro de gas.
Espere unos minutos para que el gas pase a trav_s del
tubo de gas.

Verifique si hay fugas. Luego de conectar la cocina al
gas, verifique el sistema con un manOmetro. Si no cuenta
con _ste instrumento, cl_ la vuelta al suministro de gas de
la cocina y utilice un detector de fugas liquidas (o agua y
jabOn) en todas las articulaciones y conexiones para
verificar si existen fugas.

No use ning0n tipo de llama para
verificar si hay fugas de gas. Verifique si hay fugas con una
llama puede occasionar incendio o explosi6n.

Ajuste todas las conexiones en caso que sea necesario,
para evitar fugas de gas en la cocina o en el tubo de
sumininistro de gas.

Verifique la alineaci6n de las v,ilvulas luego de
conectar la plancha de cocinar al suministro de gas para
asegurar que no se ha movido la wilvula del m01tiple de la
plancha de cocinar.

Desconecte la cocina y su valvula de cierre individual
del sistema de tuberia del suministro de gas durante
cualquier ensayo de presiOn del sistema en ensayos de
presiOn superiores a 1/2 psig (3.5 kPa o 14" colomna de
agua).

Aparte la codna del sistema de tuberia del suministro
de gas cierrando su wilvula de cierre individual manual,
durante cualquier ensayo de presiOn del systema de
suministro de gas en ensayos iguales o inferiores a 1/2 psig

(3.5 kPa o 14" colomna de agua).

Requerimientos electricos
Un circuito derivado conectado correctamente a tierra de
120 voltios, 60 Herz protegido por un interruptor
autom_itico de 15 amp o un fusible de retardo. No utilice
un cable flexible de extension en esta plancha de
cocinar.

Instrucdones para la puesta a tierra
IMPORTANTE Pot favor, lea atentamente.

Como medida de seguridad personal, este artefacto
debe conectarse a tierra correctamente.
El cable de encendido de este artefacto incluye un enchufe
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de tres patas (a tierra) que calza con un enchufe de pared
de tres patas de conexi6n a tierra (ver Figura 9) para
disminuir la posibilidad de peligro de choques el_ctricos
desde el artefacto.

Un electricista calificado debe verificar el enchufe de pared
y el circuito para asegurar que el enchufe est_qconectado a
tierra correctamente.

En caso de encontrarse con un enchufe de pared de dos
patas, es la personal responsibilidad y la obligaci6n del
consumidor reemplazarlo por el enchufe de pared a tierra
de tres patas correspondiente.

No debe, bajo ninguna circunstancia cortar o retirar
la tercera pata (tierra) del cable de encendido.

Desconecte el cable del suministro
el_ctrico del enchufe de pared antes de reparar la plancha
de cocinar.
METODO PREFERIDO

bajo

Enchure de
pared a tierra

encendido.

Cablo de encendido
con enchufe de tres

Figura 8 patas a tierra

Modelo y ubicad6n del nurnero de serie
La placa de n0mero de serie est_qubicada en el lado de
abajo de la caja de quemadores (vea la figura 9).

Aseg0rese de incluir el modelo, n0mero de serie y el
n0mero o letra del Iote que se encuentran en la placa, en
todo pedido de partes o solicitud de informaci6n acerca
de su plancha de cocinar.

La placa de n0mero de serie tambi@n indica las
especificaciones de los quemadores, el tipo de
combustible y la presi6n para la cual fu@ajustada la
plancha de cocinar en la f_ibrica.

La placa de se=
rie est_ ubicada

Figura 9 bajo la hornilla.
Verifique ia operad6n
Refiera al Manual del Usuario que viene con la plancha de
cocinar para las instrucciones de funcionamiento y el
mantenimiento y la limpieza de su plancha de cocinar.

No toque a los quemadores. Pueden estar suficientemente
calientes par causar quemaduras.

1. Instale las tapas de los quemadores y la base del
quemador triple. La plancha de cocinar esta equipada
con quemadores sellados.
A. Desempaque las parillas de los quemadores.
B. Quemadores regulares: Las bases y las tapas de los
quemadores se encuentran sobre la superficie. Remueva



todaslascintasdelasbasesdelos
quemadoresyverifiquequeestos
seencuentrenacomodados Tapadel
correctamentesobrelabasedel quemadore
quemador. Basedel
C.Quemadortriple {siesta
equipada):
Remuevatodaslascintasdelas
basesdelosquemadores.
Remuevalatapay labasedel
quemador.Remuevay deseche
elmaterialdeempaque.Vuelva Figura10
aporterlatapay labasedel
quemador.Tengacuidado de no dafiar el electrodo
mientras remplaza la base encima del orificio.
Esteseguro de que el electrodo sientecorrectamente dentro de
la ranura de la basedel quemador (vea Figura 10)
D. Aseguresede que todas lastapas y la basedel quemador

2. Abre el suministro electrico y la v_lvula de cierre
principal del gas.

3. Verifique los dispositivos de encendido
La manipulaci6n de los dispositivos de encendido
el_ctrico deberia verificarse tras haber revisado
detenidamente la plancha de cocinar y los conectores
del tubo del suministro de fugas y tras haber
conectado la plancha de cocinar al suministro el_ctrico.
Para operar en la superficie del quemador:
A. Presione y gire la perilla de control hasta LITE.Se

escuchar_i a un pequeho ruido. Este es el ruido
producido por el dispositivo de encendido el_ctrico
cuando enciende el quemador.

B. Una vez que el quemador est_qencendido, gire
hasta obtener el tamaho de la llama deseada. No
es necesario ajustar los controles en una marca
determinada. Use las marcas como guia y ajuste la
llama seg0n se desea.

4. Ajuste bajo ("LO") ara la v&lvula de los
quemadores de superficie (Figura 11)
a. Presione y gire el control hasta la posiciOn LITEpara

prender los quemadores.
b. Gire r&pidamente gire la perilla a la POSICIONMAS BAJA.
c. Si el quemador se apaga, reajuste el control a OFE
d. Retire la perilla del quemador de superficie.
e. Inserte un destornillador fino-aplanado en el orifico del

wistago de la wilvula e inserte en el tornillo ranurado.
El tamaho de la llama puede aumentarse o disminuirse
d_indole vuelta al tornillo. D_ vuelta en sentido

opuesto alas manecillas del reloj para aumentar el
tamaho de la llama. D_ vuelta en sentido alas

manecillas del reloj para disminuir la llama. Ajuste la
llama hasta que ustecl puecle dar vuelta r@idamente a
la perilla de la posiciOn LITEa la POSICION MAS BAJA
sin extinguir la llama. La llama debe ser tan pequeha
como sea posible sin apagarse.
Nota: El ajuste de la mezcla del aire no se requiere en
los quemadores de superficie

5. Ajuste bajo "LOW" para la valvula de quemador
de superficie puente o triple (Figura 11) (algunos
modelos) Nota: En la wqlvula de quemador triple el
ajuste <<LOW>>de cada porci6n se debe ajustar
individualmente.

a. Presione y gire el control a la posici6n LITEhasta que la
porci6n posterior del quemador puente se encienda.

b. Gire rapidamente a la perilla a la POSICIONMAS
BAJA.

c. Si el quemador se apaga, reajuste el control a OFE
d. Retire la perilla del quemador de superficie.
e. El tamaho de la flama de la porci6n posterior o exterior

del quemador puede aumentarse o disminuirse
d_qndole vuelta al tornillo A. Utilice el tornillo B para
ajustar el tamaho de la llama de la porci6n central del
quemador. D_ vuelta en sentido opuesto de las
manecillas del reloj para aumentar el tamaho de la
llama. D_ vuelta en sentido a las manecillas del reloj
para disminuir la llama. Ajuste la llama hasta que usted
puede dar vuelta r@idamente a la perilla de la posici6n
LITEa la POSICION MAS j,,,,,,,,,_ En sentido de las

_j=,-,,_rnanecillas del
En sentido L_,,,,,, reloj
opuesto a las_,,,_
manecillas del
reloj

Figura 11

BAJA sin
extinguir la
llama. La
llama debe
ser tan
pequeha
como sea El hueco del
posible sin wistago de la
apagarse, voilvula

Nota: El Voilvula de
ajuste de la supeffide
mezcla del quemador
aire no se regular
requiere en
los quemadores de superficie.

/ _Ivula del
i _ quemador

Puente o
Triple

Cuando se ban realizado todos los sistemas

de conexion
Aseg0rese que todos los controlos est_qnen la posiciOn de
OFF(apagado).

Aseg0rese que el flujo de combusti 6n y ventilaci6n de
aire de la cocina no est_qnobstruidos

Antes de llamar al servicio
Lea la secci6n Lista de Control de Averias en su Manual

del Usuario. Esto le podr_i ahorrar tiempo y gastos. Esta
lista incluye ocurrencias comunes que no son el
resultado de defectos de materiales o fabricaci6n de
este artefacto.

Lea la garantia y la informaci6n sobre el servicio en su
Manual del Usuario para obtener el n0mero de tel_fono
y la dirreci6n del servicio. Por favor Ilame o escriba si
tiene preguntas acerca de su estufa o necesita
repuestos.
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UN INSTALLATEURQUALIFII_ DOlT EFFECTUERL'INSTALLATION ET LE SERVICE
iMPORTANT: CONSERVEZCES iNSTRUCTiONS POUR LES INSPECTEURSLOCAUX.
LISEZCESiNSTRUCTiONS ETCONSERVEZ-LESPOUR Ri_FI_RENCESULTI_RIEURES.

Si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies a la lettre, il pourrait en resulter un

incendie ou une explosion susceptible de causer des dommages materiels, des blessures ou m_me la mort.

POUR VOTRE SECURITI'=:

-- N'entreposez et n'utilisez pas d'essence ou d'autres produits inflammables a proximite de
cet appareil ou de tout autre appareil.

-- QUE FAIRE SIVOUS DECELEZUNE ODEUR DE GAZ:

, Ne tentezd'allumer aucun appareil.
, N'actionnez aucun interrupteur electrique; n'utilisez aucun appareil telephonique de I'edifice.

, Communiquez imm_diatement avec votre fournisseur de gaz en vous servant du telephone
d'un voisin. Suivez les instructions que le fournisseur vous donnera.

, S'il vous est impossible de rejoindre votre distributeur de gaz, communiquez avec le service
d'incendie.

-- Uinstallation et I'entretien doivent _tre effectues par un installateur qualifi_, un service

d'entretien ou de reparation accredJte ou le distributeur de gaz.

30" Min. *
(76.2 cm)

C

Dimensions de la
plaque de cuisson

Dimensions de d_coupage pour
la plaque de cuisson

Figure I

_ii!i__i__iii__i_i!__i_i_ii_ii_i_ii_i_!i!i!!i_ii_i_!___!_i__!_i____i_!__i____i____i_!_!i_!__i_!__i_!i_ii__iiii!_!iii!!iiii!_iiiiiiiiiiiiiii!!i!i_ii_i_i!!i!i_!_i!i_!i!i!!i!iii!!!i_i!i!_i!!!_!!!!_!!!!!!!!_!!!i!i!i!ii_i_!!_!!!!_!!

ModUles30"

ModUles36"

ii_!iii!iiii!i!iiiii!ii!!!!!!!!!!!_!_!__!_!!_!_!!!!i!!!!i!_!_i!_i!i_!_!_ii_i_i!iii_iiiiii_ii_!__!!!__!___!_!i_!_!__!__i___i____i!iii_!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!_!!i____i____!_!__i!i__i!_i_!iiiii_!i!i_ii_i_ii!!!iiiiii!!i!!i!!!!i!__iii!!!i!!!!i!!!!i

30(76.2)

36(91.4)

213A(552) 4¼(10.8)

213A(552) 4¼(10.8)

27(68.6)

33¼ (84.5)

!!______i____!_!!__i_!!i___!___i_____i!___i_i_i!!_!i!i__i_i_!_!_!!_!i!_!!!!!__!_!__!_!____!__!i!___i!_i___!i__ii_!_i!_!__i_ii_i_i!_!!!!!!!!!!_!_!_!i___!i____i_!iii_i___i_i__i_i__i_!_i!!!i!!ii_!_i!i!!!_i_ii_i!ii!i!ii!i!i!_!!_!_!!__!!i!i_!!!!_!__!____!_!__i____!_!_ii_!iiii_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!i_i!_!!!!_!_!!_ii!i!!___!!!_i!i!_i__!!i!i!!_!_!!!!____!_!i_!___!!___!!__!__!____i__!_!ii!ii!i!i!i!!i!i!i!!!!_!!i!i!i_i_

19 (48,3)

19(48,3)

40d_les30" 27¼(69.2) 28V2(72.4) 19_/8(48.6) 193A(50.2) 8 (20.3)

40d_les36" 337/8(86.1) 34¼(87) 19_/8(48.6) 193A(50.2) 8 (20.3)

Toutes les dimensions sont en pouces (cm). 318201472 (O812) Rev.

La dimension H est le d_gagement requis sous la plaque de cuisson pour le raccordement au gaz. English- pages1-9
Espa_ol- p_iginas 10-17

NOTE: Le schema de c_blage de la plaque de cuisson est indus a la fin de ce feuillet. Fran_ais- pages18-26
Imprim_ aux _tats-Unis Schemas de c_blage - pages 27-28



Notes importantes a I'lnstallateur
1. Liseztoutes les instructions contenues dans ce feuillet

avant d'installer I'appareil.
2. Enlevez tout le materiel d'emballage avant de connec-

ter I'alimentation de gaz _ la plaque de cuisson.
3. Respectez tous les codes et r_glements applicables.
4. N'oubliez pas de laisser ces instructions au consomma-

teur.

5. Note: Pour I'utilisation _ plus de 2000 pieds d'_l_vation
au dessus du niveau de la met, la puissance de I'appa-
reil devrait _tre r_duite de 4% pour chaque 1000 pieds
additionnels.

Note importante au consornrnateur
Conservez ces instructions avec le guide de I'utilisateur
pour r#f#rence ult#rieure.

INSTRUCTIONS DE SI'CURITI"

IMPORTANTES
Cet appareil dolt #tre install# conform#ment aux
r_glements Iocaux, ou en I'absence de r_glements, au
code National de Gaz ANSI Z223.1/NFPA 54 aux Etats-

Unis, ou aux normes CAN/ACG-B149 et CAN/
ACG-B149.2 au Canada.

• L'installation d'appareils conc us pour les maisons
(mobiles) dolt se conformer aux normes de la
Manufactured Home Construction and Safety
Standard, titre 24CFR, pattie 3280 (ant_rieurement
Federal Standard for Mobile Home Construction and

Safety, titre 24, HUD (pattie 280)) ou en I'absence de
normes, aux normes de la Manufactured Home
Installation 1982 (Manufactured Home Sites,
Communities and Setups), ANSI/NCSBCS A225.1 ou
aux codes Iocaux.

La conception de cette plaque de cuisson a _t_
approuv_e par American Gas Association (A.G.A.). II
faut prendre certaines precautions d'usage lots de
I'utilisation de tout appareil fonctionnant au gaz naturel
ou produisant de la chaleur. Vous trouverez celles-ci
dans votre Guide d'utilisateur lisez-les avec attention.

• Assurez-vous que votre appareil est correctement
install6 et mis _ la terre par un installateur ou un
technicien d'entretien qualifi&

• Le circuit 61ectrique de cette plaque de cuisson
doit 6tre mis a la terre conform6ment aux

r_glements Iocaux, ou en I'absence de r_glements, au
code national de I'_lectricit_ ANSI/NFPA no. 70-
derni_re _dition aux Etats-Unis ou _ la norme

canadienne d'_lectricit_, ACNOR C22.1, pattie 1, au
Canada.

•Lors d'une panne de courant electrique, les
br_leurs de surface peuvent 6tre allum6s
manuellement; placez une allumette allum6e pros
de la t6te du br01eur et tournez lentement le

bouton de commande de surface a la position
UTE. Redoublez de prudence si vous aHumez un
br01eur de surface manuellement.

• N'entreposez pas d'objets susceptibles
d'int6resser les enfants dans les armoires situ6es

au-dessus de la cuisiniere. IIs risquent de se brOler
s@rieusement s'ils tentent de grimper sur I'appareil.

• Evitez de placer des armoires de rangement
au-dessus des br0leurs afin d'61iminer les gestes
inutiles au-dessus de ceux-ci.

• R6glez la flamme du br01eur pour qu'elle ne
d6passe pas le bord de I'ustensile utilis6 pour la
cuisson. Une flamme excessive est dangereuse.

• N'utilisez jamais votre appareil pour rechauffer
ou chauffer la pi@ce, L'utilisation prolong@e de la
plaque de cuisson sans une ventilation ad@quate peut
s'av@rerdangereuse.

• Ne gardez pas de produits combustibles,
d'essence et d'autres produits inflammables
proximit6 de cet appareil ou de tout autre
appareil. II pourrait en r@sulterdes explosions ou un
incendie.

II faut couper I'alimentation
61ectrique durant le branchement. A d6faut de ce
faire il peut en r6sulter des blessures graves ou la
mort.
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Pour_liminerlesrisquesdebr01uresoudefeuenallongeantlebrasau-dessusdes
surfacesdecuissonchaudes,_vitezd'installerdesarmoiresau-dessusdelaplaquedecuisson.Sivousdevez
eninstaller,il estpossibleder_duirelerisqueenplacantunehottepourcuisini_requiexc_dehorizontalement
d'unminimumde5" (12.7cm)labasedeI'armoire.

L'armoire
sup_rieurene

doltpasexc_der
uneprofondeur
de13"(33cm)

18"Min.
(45.7cmMin.)

B minimumrecommand6
entrelerebordarri6rede
d6coupageet lemuren

mat6rielcombustibleleplus
prochedudessusdu

comptoir

D_gagement
minimumde30"
(76.2cm)entrele
hautdelasurface
decuissonet la

__-4base deI'armoireen

boisouenm6tal
n?n.

protegee.

D6gagement

C C

AIIouez au minimum 61/2'` (16.5cm) entre le
comptoir et le tiroir (s'il y a lieu). Assurez-vous

qu'il n'y ait pas d'interf_rence entre le tiroir et le
branchement _lectrique ou la ligne de gaz.

M0dele30" 30" (76,2cm) 9" (22.9 cm)
M0dele36" 36" (91,4cm) 2½" (6.4 cm)

23A'' (7 cm) 9" (22.9 cm)

Figure 2 - OUVERTURE DU DF:COUPAGE DE DESSUS DU COMPTOIR
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Lesattachesanti-versementsdoivent_treutilis_es
pourretenirlefourencastr_auxarmoires.

Cettetabledecuissonpeut-_treinsta%eaudessusde
certainsmodulesdefoursencastr_s_lectriques.

Approx.3"
(7.6cm)

Despanneauxlat_rauxdes_paration
doivent_treinsta%spourisolerI'appareil
desarmoiresaccol_es.Lahauteurdes
panneauxdoitpermettreI'installationdes
modulesdetablesdecuissonapprouv_es.
Reportez-vousauxinformationstypiques
d'unetabledecuisson_gazinsta%eau-
dessusd'unfourencastr__lectriqueinsta%
souslecomptoir.

Bottederaccorde-
mentde208/240

Volts,mise_la
terre.

D@coupezuneouverturedansleplancher
enboisde4" x4" (10.2cmX 10.2cm)
minimum,distantde2" (5.1cm)dumur
gauche,pouryconduirelec_blearm@vers
labottederaccordement.

Unmaximumde5" (12.7cm)
estpermissiaucunetablede
cuissonn'estinstall@eaudes-
susdeI'appareil.
Unedistanceminimalede
32"(81.3cm)estrequiseen-
treledessousducomptoiret
lehautdelaplaquedebor-
dure.

L'appareil
chevauchc
I'ouverture
de1" (2.5cm)
minimumde
chaquecOt_.

36" Min.
(91.4cmMin.)

Utilisezuncontre-plaquede3_,,
(1.9cm)d'epaisseurmontesur
deuxsoliveseta egaliteavecle
coup-de-pied.Labasedoitpouvoir
supporter150Ibs(68kg)pourles
modeles27"et 200Ibs(90kg)
pourlesmodeles30".

4 1/2"Max.*
(11.4cmMax.*

DIMENSIONSDEDECOUPAGES(pouces(cm))

Typedefour E F G
Min. Max. Min. Max.

30" 271/4" 281/4" 281/2" - 29" 231/2"
(76.2cm) (69.2cm) (71.8cm) (72.4cm)- (73.7cm) (59.7cm)

27" 271/4" 281/4" 247/8" - 251/4" 231/2"
(68.6cm) (69.2cm) (71.8cm) (63.2cm)- (64.1cm) (59.7cm)

Figure3 - INSTALLATION TYPIQUE D'UN FOUR ENCASTRF:ELECTRIQUE SOUS LE COMPTOIR
ET D'UNE TABLE DE CUISSON AU-DESSUS
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5" Max. 61/2"Min.
cm)

Tubeenm_talflexible
conduitd'alimentationengaz

MurdeI'armoiregauche_-'_"
oumurdes_paration

Armoire

Manchon
_vas_

Prisede
120V/6OHz

mise_ laterre

R_gulateurde
pression

4" (_0.2cm)

Murde
droitede
I'armoire

Robinetd'arr_tmanuel
(l'acc_saurobinetd'arr_t

doit_trefacile)

TABLE DE CUISSON A GAZ

Vue de face

Vue de c6te du
four encastre

Figure 4 - INSTALLATION TYPIQUE D'UNE TABLE DE CUISSON A GAZ
AU=DESSUS D'UN FOUR ENCASTRIe leLECTRIQUE INSTALLIeSOUS LE COMPTOIR
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Emplacement de la prise de courant
rnurale

NOTE: Siaucune
prise de courant
n'est disponible,
demandez a un
_lectricien qualifi_
d'en installer une.

Figure 5

12" (30.5 cm)

i:_" _ 8" q J

m I(2c(20.3cm)l
, l

10" (25.4 cm)
I
e

,:
mL'emplaceme
: recommand_ pour
mla prise de courant
' de 120V avec 22"

contact de mise _ la (55.9 cm)
, terre se trouve sur le
' mur arri_re.
I /

CL de I'appareil ]

.IMp. I"

"CL de I'appareil

Installation de I'appareil
1. Inspectez visuellement la plaque de cuisson.
2. Placezla plaque de cuisson dans I'ouverture du comptoir.

NOTE: Ne calfeutrez pas la plaque de cuisson. Elle dolt
pouvoir _tre enlev_e du comptoir pour r_paration si
n_cessaire.

Installation sur un comptoir de granite
Le kit pour I'installation sur un comptoir de granite #903103-
9010 peut #tre command# en passant par votre centre de
service ou en t_l_phonant au 1-877-ELECTROLUX (1-877-
435-3287).

Instructions de fixation
Une fois I'appareil insta% dans I'ouverture du comptoir,
fixez-le tel qu'indiqu_.

Plaque de
cuisson

I

Joint d'_tanch_it_

Comptoir

Support de
fixation

Figure 6

Vis

Pour la fixation, ins_rez le support de fixation en placant le
c6t_ en retrait de celui-ci dans la fente se trouvant sur cha-
que c6t_ de I'_l_ment. Ins_rez la vis _ oreilles _ travers le
support de fixation jusqu'a ce qu'elle entre en contact avec
le dessous du comptoir. Serrez jusqu'_ ce que I'appareil
s'enfonce dans son emplacement.

Fournissez une alimentation en gaz

adequate
Cette plaque de cuisson a _t_ concue pour fonctionner
au gaz naturel avec une pression d'admission de 4"
(10.2 cm).

Un r_gulateur de pression est branch_ en s_rie avec la
rampe _ gaz de la plaque de cuisson, et dolt rester en
s_rie sur le tuyau d'alimentation.

Pour un fonctionnement normal, la pression
int_rieure maximale au r_gulateur ne dolt pas _tre
sup_rieure _ la pression d'une colonne d'eau (C.E.) de
14" (35.6 cm).

Pour v_rifier le r_gulateur, la pression d'admission dolt
_tre sup_rieure d'au moins 1" (2.5 cm) (ou de 0.25 kPa)

celle du r_gulateur ajust_ _ la rampe _ gaz. Le
r_gulateur _tant ajust_ _ 4" (10.2 cm) de pression, la
pression d'admission dolt _tre d'au moins 5" (12.7 cm).

La conduite d'alimentation en gaz branch_e _ la plaque de
cuisson dolt avoir un diam_tre de 1/2" (1.2 cm) _ 3A" (1.9
cm).

Conversion au gaz de petrole
liquefie ou gaz propane
Cet appareil fonctionne au gaz naturel ou au gaz
propane. II est r_gl_ en usine pour fonctionner au gaz
naturel.

Si vous d_sirez convertir votre plaque de cuisson au gaz
propane, servez-vous des orifices _ d_bit fixe qui sont
fournis et emball_s dans un sac marqu_ "POUR
CONVERSION AU GAZ PROPANE"; ce sac se trouve dans
I'enveloppe de documents contenant le feuillet
Instructions d'installation. Suivre les instructions
d'installation se trouvant dans I'enveloppe qui contient
les orifices.

Un installateur qualifi_ dolt effectuer I'installation et le
service, conform_ment aux instructions du fabricant et
tousles codes et r_glements applicables. Si ces
instructions ne sont pas suivies _ la lettre, il pourrait en
r_sulter de s_rieuses blessures corporelles ou des
dommages materiels. L'entreprise d'installation qui
effectue ce travail assume la responsabilit_ de la
conversion.

Si on n'effectue pas la conversion
appropri_e, il pourrait en r_sulter des blessures
corporelles et des dommages materiels.

23



Important: Enleveztout I'emballageet la
documentationdelaplaquedecuissonavantde
brancherlegazet lecourant_lectriquesurcelle-ci.

Installez le regulateur de pression
Installez le r_gulateur de pression avec la fl_che qui se
trouve sur le r_gulateur dans la direction de la plaque de
cuisson et dans une position facile d'acc_s.

RISQUE D'INCENDIE, Ne serrez pas trop
les raccords. Le r_gulateur est fabriqu_ en alliage moub.
Un serrage excessif pourrait le fissurer et provoquer une
fuite de gaz susceptible de causer un incendie ou une
explosion.

Robinet Circulation du gaz R_gulateur

d'arr_t "_ de pression

 oiot  oiot
Ouve_+<_,_Ferm@ Tuyau souple de

raccordement

Tous les raccords doivent _tre serr@s_ la cb.

Figure 7

Raccordez le tuyau souple d'alimentation au r@gulateur
de pression en respectant I'ordre suivant:
1- robinet d'arr_t;
2- mamelon de 1/2";
3- adaptateur de 1/2";
4- tuyau souple de raccordement;
5- adaptateur de 1/2"
6- mamelon de 1/2"

7- r@gulateur de pression.

Utilisez du mastic _ joints de tuyaux pour assurer
I'@tanch@it@des raccords de gaz naturel et de gaz de
p@trole liqu@fi@.V@rifiez que les tuyaux souples de
raccordement, s'il y en a, ne sont pas tordus.

Le tuyau d'alimentation dolt _tre @quip@d'un robinet
d'arr_t approuv@. Ce robinet devrait _tre situ@dans la
m@mepi@ceque la plaque de cuisson et _ un endroit
permettant de I'ouvrir et de le fermer sans difficult@. Ne
bloquez pas I'acc@sau robinet d'arr_t. II sert _ allumer
ou _ fermer I'alimentation en gaz de I'appareil.

A la cuisini_re

Au tuyau
d'alimentation de

gaz naturel

Robinet d'arr_t

Figure 8

Ouvrez le robinet d'arr_t du tuyau d'alimentation de gaz
naturel. Attendez quelques minutes pour permettre au
gaz de se d_placer dans le tuyau d'alimentation.

V_rifiez qu'il n'y ait pas de fuites. La v_rification pour
les fuites dolt _tre faite selon les instructions du

manufacturier. Apr_s avoir raccord_ I'alimentation en
gaz _ la plaque de cuisson, _ I'aide d'un manom_tre
v_rifiez si le syst_me ne fuit pas. Si vous ne disposez pas
d'un manom_tre, ouvrez I'alimentation en gaz et utilisez
un liquide d_tecteur de fuites sur tousles joints et les
raccords.

RISQUE D'INCENDIE. N'utilisez pas de
flamme nue pour v_rifier s'il y a des fuites aux raccords
de gaz naturel. La d_tection des fuites _ I'aide d'une
flamme pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

Si n_cessaire, resserrez tousles raccords afin de
pr_venir les fuites de gaz dans la plaque de cuisson ou le
tuyau d'alimentation.

Apr_s avoir reli_ la plaque de cuisson _ I'alimentation en
gaz, v_rifiez I'alignement des robinets, afin de vous
assurer que le conduit de la rampe _ gaz n'a pas _t_
d_plac_.

Lors de toute v_rification de pression du circuit _ une
pression sup_rieure _ 1/_Ib/po2 (3.5 kPa ou 14" C.E.),
d_branchez la plaque de cuisson et son robinet
d'arr_t individuel de I'alimentation en gaz.

Lors de toute v_rification de pression du circuit
d'alimentation en gaz _ une pression inf_rieure ou _gale

1/_Ib/po2 (3.5 kPa ou 14" C.E.), isolez la plaque de
cuisson du r_seau d'alimentation en gaz en fermant son
robinet d'arr_t manuel.
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Branchez le courant electrique a la

plaque de cuisson au gaz
Alirnentation en electricite

Circuit de d_rivation de 120 volt, 60 Hertz, avec mise
la terre appropri_e, prot_g_ par un disjoncteur de 15
amperes ou un fusible temporis_. N'utilisez pas de
rallonge electrique pour brancher la plaque de
cuisson.

iMPORTANT Veuillez lire attentivement.

Pour votre propre s_curit_, cet appareil doit ctre
correctement mis a la terre.

Afin de r_duire au minimum les risques de chocs
_lectriques, le cordon d'alimentation de cet appareil est
muni d'une fiche de contact tripolaire (mise _ la terre)
enfichable dans une prise de courant murale tripolaire
standard avec mise _ la terre (Figure 9).
II est conseill_ de faire v_rifier la prise de courant murale
et le circuit par un _lectricien qualifi_, afin de s'assurer
que la prise de courant est correctement mise _ la terre.

M_thode pr_f_r_e _E PAS,sousaucune_
I drconstance, couper, I

_ en]ever ou outrepassm
J/1"l _ latigedemise_la|

I A  u,oz-vou  uo
I'appareil est bien mis

El// _ la terre avant de I'utiliser

Figure 9

Dans le cas o0 il n'y a qu'une prise de courant murale
bipolaire standard, il incombe au client de la remplacer
par une prise de courant murale tripolaire correctement
mise _ la terre.

II est strictement interdit de couper ou d'enlever la
troisi_me tige (raise a la terre) du cordon
d'alimentation.

D@branchez le cordon d'alimentation
@lectrique de la prise de courant murale avant de r@parer
ou de nettoyer la plaque de cuisson.

Emplacement de la
- plaque signal_tique

Figure 10

Verification du fonctionnement
R_f_rez-vous au Guide de I'utilisateur fourni avec votre
appareil pour le mode de fonctionnement et I'entretien
de votre plaque de cuisson.

Ne touchez pas aux br01eurs, lls peuvent _tre assez
chauds pour causer des br01ures graves.

1. Installation des couvercles de br01eur et de la
base du br01eur Triple
Cette surface de cuisson est munie de br01eurs scell_s.

A. D_baller les grilles.
B. Breleurs reguliers: Les bases et les couverdes des
br01eurs r_guliers sont d_j_ install_s. Enlevez les rubans
adh_sifs et v_rifiez si les couverdes sont correctement
install_s.

C. BrOleur triple (si present): Enlevez les rubans
adh@sifs. Enlevez le couvercle et la base du brOleur.

Retirez et jetez le mat@riel d'emballage. Replacez la
base et le couvercle du br01eur triple. Attention de ne
pas endommager les #lectrodes Iorsque vous placez
la base du br01eur sur I'ouverture de gaz. Assurez-
vous que I'#lectrode est correctement ins#r#e dans
I'ouverture pr#vue _ cette fin sur la base du br01eur
(Figure 11).
D. Assurez-vous que la base du br01eur triple et les
couvercles de tous les br01eurs sont correctement

positionn#s AVANT d'utiliser les br01eurs.

Couvercle de br_eur

4::7
Base de .....

Emplacement des numeros de
modele et de serie
La plaque signal_tique est situ_e sous la plaque de
cuisson (voir la figure 10).

Pour toute commande de pi_ces ou demande de
renseignements, au sujet de la plaque de cuisson,
assurez-vous de toujours inclure les num#ros de module
et de s#rie, ainsi que le num#ro ou la lettre du lot de la
plaque signal#tique de votre plaque de cuisson.

Figure 11
NOTE: Aucun r#glage de br01eurs n'est n#cessaire sur ce
type de plaque de cuisson.
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2. Branchez['alimentationen_[ectricit_et ouvrez[e
robinetprincipald'a[imentationengaz.

3.V_rifiez[esa[[umeurs
IIfautv_rifierlefonctionnementdesallumeurs
_lectriquesapr_squelaplaquedecuissonet lesraccords
dutuyaud'alimentationaient_t_eux-m_mesv_rifi_s
relativementauxfuitesetquelaplaquedecuissonait
_t_branch_e_laprisedecourant.
Pourfaire fonctionnerle br01eurdesurface:
A.Enfoncezet tournezlacommande_ "LITE".Vous

entendrezunpetitd_clic;c'estlebruitdeI'allumeur
_lectriquequiallumelebr01eur.

B.Apr_sI'allumagedubr01eur,r_glezlaflamme
I'intensit_voulue.Lescommandesn'ontpasbesoin
d'etrer_gl_esvis-a-visd'unrep_reparticulier.Utilisez
lesrep_rescommeguideet r_glezla flammeau
besoin.

4.Reglagede laposition"LOW"desrobinetsdes
br0leursdesurfacereguliers(Figure12)
a. Poussezettournezleboutondecommande_ la

position LITEjusqu'_ ce que le brOleur s'allume.
b. Tournez rapidement le bouton de commande de la

position "HI" _ la position "LOW".
c. Si le brOleur s'_teint, tournez le bouton de commande

la position OFF(arr_t).
d. Enlevez le bouton de commande et r_glez le robinet

comme indiqu_ _ I'_tape e.
e. ins_rez un tournevis _ lame fine dans I'axe creux du

robinet, et engagez-le dans la vis _ t_te fendue
I'int_rieur. On peut augmenter ou diminuer I'intensit_
delaflammeenfaisanttournerlavis. Tournezdans
le sens inverse des aiguilles d'une montre pour
augmenter la dimension de la flamme et dans le sens
des aiguilles d'une montre pour la diminuer. R_glez la
flamme, jusqu'_ ce que vous puissiez tourner
rapidement le bouton de la position "HI" _ la
position "LOW", sans que la flamme ne s'_teigne. La
flamme, aussi faible que possible, devrait _tre stable
sans s'_teindre.

NOTE: Les brQleurs de surface ne n_cessitent pas de r_glage
de m_lange d'air.

5. R6g[age de la position "LOW" du robinet double
des br01eurs "Pont" ou "Triple" (certains mod6[es)
(Figure 12)
Note: Sur le robinet double, la position "LOW" pour
chacune des portions du brQleur dolt _tre ajust_e
individuellement.
a. Poussez et tournez le bouton de commande _ la

position LITEjusqu'_ ce que le brQleur s'allume.
b. Tournez rapidement le bouton de commande de la

position "HI" _ la position "LOW".
c. Si le brQleur s'_teint, tournez le bouton de commande

la position OFF(arr_t).

d. Enlevez le bouton de commande et r_glez le robinet
comme indiqu_ _ I'_tape e.

e. La dimension de la flamme de la portion artiste ou
exteme du brQleur peut _tre augment_e ou diminu_e
en toumant la vis A. Utilisez la vis B pour ajuster la
dimension de la fiamme de la portion centrale du
brQleur. On peut augmenter ou diminuer I'intensit_ de
la flamme en faisant tourner les vis. Tournez dans le

sens inverse des aiguilles d'une montre pour
augmenter la dimension de la flamme et dans le sens
des aiguilles d'une montre pour la diminuer. R_glez la
flamme, jusqu'_ ce que vous puissiez tourner
rapidement le bouton de la position "HI" _ la position
"LOW", sans que la flamme ne s'_teigne. La flamme,
aussi faible que possible, devrait _tre stable sans
s'_teindre.

NOTE: Les brQleurs de surface ne n_cessitent pas de r_glage
de m_lanqe d'air. _ Dans [e sens des

_aiguiffes d'une
Dans [e sens _ montre
inverse des _
aiguiffes d'une_m_
montre

26

Axe creux
du robinet

J
Robinet

Robinet double du
br_[eur "br_[eur
regu[ier ou

"Triple"
Figure 12

Lorsque tous ies raccordements sont
terminus

V_rifiez que toutes les commandes sont _ la position arr_t.

Assurez-vous que la circulation de I'air pour la combustion
et que la ventilation _ la plaque de cuisson ne sont pas
obstru_es.

Avant d'appe[er ie service d'entretien
Consultez la liste des v_rifications preventives et les
instructions d'op_ration dans votre Guide de I'utilisateur.
Vous sauverez probablement du temps et de I'argent.
La liste contient les incidents ordinaires ne r_sultant pas
de d_fectuosit_s dans le materiel ou la fabrication de cet

appareil.

Pour obtenir notre adresse et notre num_ro de t_l_phone
r_f_rez-vous _ la garantie et aux renseignements sur les
services d'entretien dans votre Guide de I'utilisateur.
Pri_re de nous t_l_phoner ou de nous _crire pour toute
demande d'information au sujet de votre appareil et/ou
si vous d_sirez commander des pi_ces.
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