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WashingMachine

WM2677H*M

Please read this manual carefully.. It provides

instructions on safe installation, use, and maintenance_
Retain it for future reference_.

Record the model and serial numbers of your machine

and report this information to your dealer iFyour machine

requires service.



PRODUCT FEATURES
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Direct Drive System
The advanced Brush_ess DC motor directly drives the drum without
belt and pulley

Tilted Drum and Ex_a Large Door Opening
Tilted drum and extra large opening make it possible to toad
and unload clothing more easily

Water Circulation
Spray detergent solution and water onto the load over and over,
Clothes are soaked more quickly and thoroughly during wash cycle
The detergent suds can be removed more easily by the water shower during nnse cycle, The
water circulation system uses both water and detergent more efficiently

RoUerJets

Washing ball enhances the wash performance and reduces damage
to the clothing The jets spray and help tumble clothes to enhance
washing performance while maintaining fabric care

Automatic Wash Load Detection
Automatically detects the loadandoptimizes the washingtime.

Built-in Heater
Internal heater helps to maintain water temperature at its optimum level for selected cycles

Child Lock

The Child lock prevents children from pressing any button to change the settings during
operation

Using the RLM (Remote Laundry Monitor)
The RLM monitors status of your washer andlor dryer You can plug the display unit into any
power outlet in your home,
The RLM Display Unit can be purchased separately for this washer

Important Safety Information ..............................................................................................................................................................3

Specifications .......................................................................................................................... 4

Installation Instructions .......................................................................................................................................................... 5

Preparation Before Washing ............................................................................................................................................ 10

Using the Dispenser ............................................................................... 11

Cycles .............................................................................................................................................................................................13

How to Use the Washer ..................................................................................................... 14

Maintenance ............................................................................................................................................................ 17

Troubleshooting Guide ....................................................................................... 20

Warranty ................................................................................................... 23



IMPORTANT SAFETYINFORMATION

READ ALLINSTRUCTIONS BEFOREUSE

,A WARNING!

For your safely, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or

explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury_ or loss of life.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

,t_ WARNING: To reduce the risk of lire, electric shock, or injury to persons when using the washer, follow basic
precautions, including 1he folfowing:

* Read aft instructions before using the washer.

* Do not wash articles that have been previously

cleaned in_ washed in, soaked in, or spotted with
gasoline, dry cleaning solvents, or other
flammable or explosive substances, as they give

off vapors that could ignite or explode,,

. Do not add gasoline, dry cleaning solvents, or

other flammable or explosive substances to the
wash water,, These substances give off vapors that

could ignite or explode.

, Under certain conditions, hydrogen gas may be

produced tn a hot water system that has not been
used for 2 weeks or more,_ HYDROGEN GAS tS

EXPLOSIVE° ff the hot water system has not been
used for such a period, before using the washing
machine, turn on all hot water faucets and let the
water flow from each for several minutes° This will

release any accumulated hydrogen gas,. As the gas

is flammable_ do not smoke or use an open flame
during this time.

* Do not allow children to play on or in the washer.
C!ose supervision of children is necessary when
the washer ts used near children.

• Before the washer is removed from service or

discarded, remove the door to prevent children

from hiding inside,,

, Do not install or store the washer where it will be

exposed to the weather,

• Do not tamper with controls,

• Do not repair or replace anypart of the washer or
attempt any servicing unless specifically
recommended in the user=maintenance

instructions or published user-repair instructions
that you understand and have the skills to carry
ouL

• See Installation Instructions for grounding

requirements.

• AL WAYS follow the fabric care instructions

supplied by the garment manufacturer,

• Do not place items exposed to cooking off !n your
washer, items contaminated with cooking oils may
contribute to a chemical reaction that could cause
a load to catch fire,

• DO not use fabric softeners or products to
eliminate static unless recommended by the
manufacturer of the fabric softener or producL

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded, in the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk

of electric shock by providing a path of least resistance for electric current, This appliance is equipped with
a cord having an equipment=grounding conductor and grounding plug. The plug must be plugged into an

appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with aft local codes and ordinances.

• Do not use an adapter or extension cord.
• Do not remove groundprongo
• ftyou don't have the proper outlet, consult an electrician,

,A WARNING: Improper connection of the equipment_grounding conductor can result in risk of electric shock,

Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether Ihe appliance is
properiy grounded Do not modify the plug provided with the appllance - if it does not lit the outlet,
have a proper outlet instated by a qualified electrician
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SPECIFICATIONS '

Shipping Bolts

Power Plug
• tf the supply cord isdamaged,

itmust be replacedby the
manufa_-tureror _ authorized
se_ce technicianin orderto
avoid a hazard

Drain

Dispenser

Door

Panel

Water Circulation Nozzle

Drum

Cold Water Inlet

Air Vent for Safety [ Hot Water Inlet

Safety Cover (PLC Modem)

= Name:
m Power suppty:
= Size:

a Weight:
" Wash capacity:

= Spin speed:

Frontqoading Washing Machine
120V-. 60Hz

68,6 cm (W) X 75.6 cm (D) X 98.3 cm (H), 12&1 cm (D with door open)

27"(W) X 293/4"(D) X 38 t 1/16"(H), 5013/16"(D with door open)

190 tbs, (86 kg)

3.32 cu. ft, (IEC: 383 cu. fl,) _

1320 rpm max.

" Permissible water pressure: 4,5 ~ 145 PSI (30 ~ 1000 kPa)

* Specifications subject to change by manufacturer,,

F
Hot/Cold (1 each) Wrench

Hose

Tie strap
to secure drain hose to standpipe,

tn_ethose, or laundry tub

1) Per IEC 60456, washes the equivalent of a 3.83 cu_ ft. agitator washer,



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Install or More unit wlnere it x_ill not be exposed to temperatures below freeTJng or

exposed to ontside weather conditions.
Properly ground washer to conform with all governing codes and ordinances.
To reduce the r'isk of electrlc sht_ck, tlt_ not install the washer in humid spaces,

The base opening must not he _tbstructed by carpeting when the washing machine is installed on a carpeted floor:,

In countries where there are areas which may be subject to infeMatlon by cockroaclnes or other vermin, pay

particular attention to keeping the appliance and its surrmnndings in clean c_mdition at all times.
Damage caused by eockr_aches nr other vermin will n_t be covered by the appliance warranty.

,. Shipping bolts

The appliance is fitted with shipping bolts to prevent internal damage during transport

= Removing shipping bolts

1. To prevent internal damage during transport,
4 locking bolts are installed Before operating
the washer, remove the bolts and braces

• f! they are not removed, it may cause severe
vibration, noise, and malfunction.

3. Take out the 4 botts and braces by twisting
the braces slightly Keep the 4 bolts, braces
and lhe wrench for future use

• Whenever the appliance is transported, the
shipping boits and braces must be replaced.

2, Unscrew the 4 bolts with the wrench supplied 4oClose the holes with the caps supplied
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IN%TAll ATI{3N,,...... ___.v.. INSTRUCTIONS

= Installation clearances
The location must be iarge enough to fully open
the washer door.

,. Washer dimensions

• Most installations require a minimum 4 in,

(10 cm) clearance behind the washer

= Minimum installation spacing for
recessed area installation.

The following dimensions shown are for the minimum
spacing altowed
Additional spacing should be considered for
instaIMtionand servicing

. Additional clearances might be required for wall,
door and floor moldings

• Additional spacing of I in. (2 5 cm) on all sides of
the washer is recommended to reduce noise
transfer

Companion appliance spacing should also be
considered

!i _ i i

(756 cm) (10 crn)

[Side Vie'.'.,]

(25 cm) (68 Scm) (2 5 cry)

(Front view)

= Level floor

• Allowable slope under entire washer is 1°..
• To minimize noise and vibration, the washer

MUST be Installed on a solidly constructed
floor.

• Carpeting and soft tile surfaces are not
recommended.

• Never install the washer on a platlorm or weakly
supported structure

NOTE: A firm_ solid floor is even (gore critical to a

front*leadlng ,._asher than to a lop-loader.
Iflyour flour is wood and!or ff'ame

construction, you may need to reinforce il,

Front-loaders use substantially faster spin

speeds than top-loaders, causing greater
vibration. If the floor is not solid, yuur washer
will vibrate, You will hear and feel lhe

vibration throughout your house.

- Power outlet

• Must be within 60 in (1 5 m) of either side of the
washer,. Do not overload the outlet with more

than one appliance

• T_me-delay fuse or circuit breaker is recommended

NO]'E: It is the personal t'esponsibility and obligation
of the eu_omer to have a proper outlet
installed by a qualified electrician,
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

= Electrical connection

- Do not use an extension cord or double adapter

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified person in order to avoid a hazard

• If the machine will not be used for an extended time, unplug it and shut off the water supply

• Connect the machine to a grounded outlet in accordance with current wiring regulations

- The appliance must be positioned so that the plug is easily accessible

CAUTION! Concerning the Power Cord

Most appliances recommend they be placed upon a dedicated circuit; that is, a single outlet circuit which powers only that
appfiance and has no additianat outlets or branch circuits. Check the specification page of this owner's manual to be
certain,

Do not overload wall cutlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords, frayed power cords,
or damaged or cracked wlre insulation are dangerous. Any of these conditions could result in electric shock or fire.
Periodk',ally examine the cord of your appliance, and if its appearance indicates damage or detedoratJomunplug it,
discontinue use of the appliance, and have the cord repfaced with an exact replacement part by an authorized servicer

Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed [na door, or
walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance,

= Connecting water supply hose

Cold
water
tap

-Water supply pressure must be between
45 and 145 PSI (30-1000 kPa),

Do not crossthread when connecting inlet hose to
the valve.

If the water supply pressure is more than 145 PSI,
a pressure reducing device should be installed

Two Sealing washers are supplied with the water
inlet hoses to prevent water leaks.

Check for leakage of washing machine connections
by turningthe tap completely on

Periodically check the condition of the hose and
replace the hose if necessary

Make sure that there is no kink in the hose and that
it is not crushed

Be sure that the two water input ports are connected
to the correct water fatJcets..The connector for hot
water is colored red

NOTE: Washing Machine is to be connected to lhe water mains using new hos_.
Old hoses should eel be used,

Repairs to the washing machine mus! only be carried out by qualified personnel, Repairs carried out by
inexperienced persong may cilllse injury or serious malhmctioning. Contact your local service eentero

i)o net instal! your washing machine in a room where temperatures below freezing may occur°
Frozen hoses may burst antler pressure° The r¢liabillty of the elee|reaic control unit may be impaired

at lemperatures below the freezing point,

If the applinnce is delivered in the winter months and temperatures are below fre_ing_
store |he washing machine at room temperature for a few hours hehwe putting it into operatiom
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INSTALLATION INSTRUCTIONS ::: .....

= Installation of drain hose

|

9

_=:.::_::/_ u ¸¸-,' •

• The drain hose shouid not be placed higher than
96 in from the bottom of the washer,

• Properly securing the drain hose wilI protect the
floor from damage due to water leakage,

, Place the end of the drain hose in the hole of the
floor drain system

Laundrytub

Hose

Tie," _ m=i 96 (_4 m)

\..j'U _._.!........

• When insta!ling the drain hose at a sink, secure it
so itcannot break away and cause flooding and
damage

• Properly securing the drain hose will protect the
floor from damage due to water leakage

This equipment is not designed for maritime use or Ibr mobile installations such as in RV's, aircraft, etc.
Turn off tile faucet i[ the machine ksto be left f()r an exlended period or time (e_g. holiday).
When disposing ot' the appliance, cut off the power cable, and desLroy the plug.
Disable the door lock to prevent young children being trapped inside.
Packa_ng material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous I_r children, There is a risk or"suffocation[ Keep all
packaging from children°
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INSTALLATION INSTRUCTIONS...............

n Level adjustment

_i_ii_
ii:i

ilk

Adjustable feet Adjustable feet

• Leveling the washing machine properly prevents
excessive noise and vibration,,

Install the appliance on a solid and level floor surface,

preferably in a corner of the room

, if the floor is uneven, adjust the adjustable feet as

required (Do not insert pieces of wood, etc, under the

feet.)

NOTE: Exlend tlme feet no more than a_essary to level
the _asher- The more the feet are extended, the
mnre Ihe wast_er will vibraleo

• Make sure that all four feet are stable and resting on
the floor and then check that the appliance is perfectly
level (Use a level)

• After the washer is level, tighten the lock nuts up
against of the base of the washer All lock nuts must

be tightened

• it is critical to adjust the feet perfectly This must be
done while the washer is spinning with a toad Use the
wrench (supplied) to adjust the feet until there is no
vibration Then tighten the Iock nuts to prevent further

adjustment,

NOTE: If Iltere are vibration and noise during the spin
cycle, re.check the leveling of Ihe washer, adjust

the feel ms req_fired, and lighten the lock nuls
securely to prevent changes in adjuslmenL
Run the washer wilh a lest load to make certain

your washer is properly leveled. Pal

appreximalely 6 peomls of taundry in the

machine. Then, press POWER, RINSE+SPIN, and
START/PAUSE, in lhal order. When the machine

spins at high speed, yetiS* thai it is stable. If hal
adjust Ihe feel accordingly.

* Diagonal Check

When pushing do_lw the edges af th¢ washing machine

top plate diagonally, the machine should not move up

attd dowll at all, (Please, elteck both directions,)

If the machine rocks when pushing the machine top plate

diagonal!v, adjust the feet again.
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PREPARATION BEFOREWASHING

1. Fabric Care Labels
Look for a care label on your clothes This will tell you about the fabric content of your garment and how it should
be washed

2, Sorting
To get the best res{_lts, sort clothes into loads that can be washed with the same wash cycle,
Different fabrics need to be washed in different ways
Always sort dark colors from pale colors and whites. Wash separately as dye and lint transfer can occur causing
discoloration of white clothing If possible, do not wash heavily soiled items with Iightiy soi}ed ones

Soil (Heavy Normal Lighl) Separale clolhes according lo amount of soil. [

Colnr (White, L ighls, Darks) Separate while fabrlc_ from colored fabrics. ]Lint (Lint Producers, Colleclors) Wash lint producers am! lint coileclors separately,

3. Check before loading
Combine targe and small items in a !oad Load large items first

Large items should not be more than half the total wash load,
Do not wash single items This may cause an out-of-balance load Add one or two similar items

• Check all the pockets to make sure that they are
empty Things such as clip, matches, pens,
coins, and keys can damage both your washer
and your clothes

• Close zippers, hooks, and strings to make sure
that these itemsdo not snag on other clothes

• Pretreat dirt and stains by brushing a little
detergent dissolved inwater onto stains like
collars and cuffs to help lift dirt

NO_I E: Do not watCh or spin water-proof clothes°
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USING THE DISPENSER

The amumatie dispenser censLsts n[ ffmr compartments which h(_lci1) liquid chlorine bleach, 2) liquid fabric
sohener; 3) liquid or powdered detergent h_r prewash and 4) liquid or powdered detergent
and color safe btead_ fi}r main wash°

All laundry products can be added at once in their respective dispenser ¢ompartments_
Tlney will be dispensed at the appropriate time for m(tst effective cleaning. After Inading the laundry
additives into the dispenser, close Ihe dispenser drawer:

Add detergent, bleach and fabric softener to the automatic dispenser following these steps:

1 Open the dispenser drawer

2 Load the _aundryproducts into the appropriate compartments

3 Close the dispenser drawer

,. About detergent
Low sudsing detergent is recommended for this washer_ Use the manufacturer's recommended amount
If low sudsing detergent is not available, a reduced amount of regular detergent may be used
Because reducing the amount of detergent may reduce cleaning, it is important to pretreat stains,
sort carefully by color and soil level, and avoid overloading,
Detergent usage may need to be adjusted for water temperature, water hardness, size and soil level of the load.
For best results, avoid using too much detergent

o

L I "-UquidFebr o
//_'\ _U Softener

_k _ "_-_._ompartment

\ " Prewash

Compartment

1. Prewash Detergent Compartment

•Add detergent to this compartment when using
the Prewash option, Liquid or powdered
detergent may be used in this compartment,, The
detergent will automatically be dispensed during
Prewash if the Prewash option is selected,

• Add 112the recommended amount of detergent
to the Prewash compartment and the
recommended amount of detergent to the main
wash compartment

NOTE : Liquid detergent will drain into the wasiner
drum as iI is added,
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USING THE DISPENSER i : i

2. Main Wash Detergent Compartment

-Add measured detergent to this compartment for

Main wash. Detergent is flushed from the
dispenser at the beginning of the cycle Either

powdered or liquid detergent can be used

• Liquid or powdered color-safe bleach may be
added to the main wash compartment along with

the same type of liquid or powdered detergent..

, When using liquid detergent, make st_re the liquid
detergent box and insert are in place Do not
exceed the maximum fill line

• For powered detergent, remove both the liquid
detergent box and insert

• Powdered detergent will not dispense with the
liquiddetergent box and insert in place

Insert

4 7 Liquid Detergent

3. Uqutd Bleach Compartment

- Add measured liquid chlorine bleach to this
compartment The bleach willbe automatically
dispensed at the proper time during the wash
cycle.

• Do not exceed the maximum fill line Overfilling can
cause early dispensing of the bleach which could
result in damaged clothes_

• Do not pour undiluted liquid chlorine bleach directly
onto the toad or into the drum Fabric damage can
Occur,

, Do not use powdered bleach in this compartment

4. Fabric Softener Compartment

• Add recommended amount of fabric softener to

this compartment

• Dilute concentrated softeners withwarm water to
the fit[ line

• Do not exceed the maximum fill line, Overfilling can
cause early dispensing of the fabric softener which
could resuft in stained ctothes

- Do not pour _abric softener directiy on the wash
toad

• The fabric softener will be automatically dispensed
during the tast rinse cycle

NOTE: Do not place, store, or spill laundry products
(soap, detergent, bleach, softener, etc.) on the

top of your washer or dryer° These products
can damage the finish or controls if left there

too toltg_
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CYCLES

m Select cycles designed for different types of fabric and soil levels°

Cycle Fabric type

Heavilysoiled

Sanitary underwear,work
clothes,diapers,
elc

Cotton Cotton, linen,
Towels tewels, shirts,

sheets

Mixed loads,
Normal work clothes,

jeans, shirts

Dressshirts/
pants,wrinklefree

Perm clothing,poly/
Press cottonblend

clothing,tabledoths

Dress shirts/
blouses, nylons,

Delicates sheer or

lacy garment

Woolens, silk
Wool/ identified as

Silk machine
washable

Hand Items labeled
Wash "hand washable"

Speed Lightly soiled
Wash clothing

DrainlSpin oniy
Drain+

Spin

Wash/Rinse

Temp.
ExtraHot/Cold High Normal

Extra High
No spin Heavy O

Low Light
Medium

Warm/Cold High Normal

Warm/Warm Extra High
Hot/Cold No spin Heavy O
Cold/Cold Low Light

Medium

Warm!Cold High Normal

Warm/Warm Exlra High
Hot/Cold No spin Heavy O

Cold/Cold Low Light
Medium

Wa'n'n/Cold Medium Normal

Spinspeed

Warm/Warm High Heavy O
Hot/cold No spin Light
cold/Cold Low

"Cold/cold Medium iNormai '"

Warm/Cold No spin Heavy O
Warm/Warm Low Light

Cold/Cold Low Normal ............

Warm/Cold Medium Light O
Warm/Warm No spin

Cold/Cold Low Normal

Warm/Cold Medium Light O
Warm/Warm No spin

Hot/Cold

Cold/Cold
WarmlCold
WarraNt/arm

Soil Pm-i QuickStainExtra Rinse+Auto_ad

Level Wash CycleCycleRinse Spin Detectlont)_:

O O o

O O O

j , ,

O O

O

O

O

O O

o O

ExlmHigh

No spin
Low

Medium
High

High

Light

Normal
Heavy

O

O

Extra high
No spin

Low
Medium

O

O O O

O O

O

O

O

O

O

1) Automatic wash toad (weight) detection:
Automatically detects the toad and optimizes the washing time After detecting, the estimated time remainlng in
the cycle wilt be displayed,
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HOW TO USETHEWASHER

DI_UC_TES

• HAND WASH

1_Power (_
lUl.i i1.1

. Use this button to turn the Power OnlOff

3:"Sta_iPause @

- Use this button to start/stop the washer

n lUUl.lUlm

4. Delay Wash

. Rotate the Cycle selector knob to select cycle
designed for different types of fabric and soil
levels

•Each cycle has a preset Water Temperature, Spin
Speed, Soil Level, and Option (See page 13)

• The preset settings can be changed anytime
before Start.

NOTE: This front I, ad washer requires hmger cycle time

and gets dottles much cleaner, yet is more gentle
un the fabrics, than top load washer..;. W_hing
time can be reduced significantly f(}r small leads

ur lightly _iled h;ads by selecting Quick Cycle
with tt_e Option button and setting the Soil Level
button at Light.

• Allows the start of any cycle to be delayed for
1--.19hours

. Choose the wash cycle for your load, and then
press the Delay Wash button once for one hour or
press the button again to increase the delay wash
time up to 19 hours in one hour increments
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HOW TO USE THE WASHER

5. Custom Program

• Custom Program allows you to store a customized
wash cycle for future use

• ]'0 make a Clls|em |)re,ram:

1 Select a cycle

2 Select WashfRinse Temperature, Spin Speed,
and Soil Level.

3 Select other desired Options

4 Press and hoid Custom Program button 3
seconds (2 beep sounds)
The Custom program is now stored for future
use, To reuse the program, select Custom

Program and press StartJPause (_

i i, Jlul, ll_

6. Wash/Rinse Temperature

•Select a water temperature based on the type of
load you are washing

• Follow the fabric care label and chart below for
best results

SuggestedWashTemp.

Extra Hot

Hot

Warm

Cold

Garment i:

Kitchentowe_s,sheets,
and baby garments
Whitesand Heavy :

soiledcolor-fast items

Most loads

BdghtlycoloreditemS, i
washablewoolens

•Warm rinses leave the loads dryer than cotd
rinses Warm rinses increase wrinkling.

• In cold climates, a warm rinse makes the foad
more comfortable to handle

. Cold rinses save energy

• The Cold rinse temperatures depend on the cotd
water at your faucet

7. Spin speed
i i i iH i ull lull ill IHHHHH"I

• To change the spin speed, press the Spin Speed
button repeatedly to cycle through available

options

8• Soil Level

, To change the soil level, press the Soil Level
button repeatedly until the desired setting is on,

9. Beeper

-Pressrepeatedly to adjust the volumeof the
Beeper
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HOW TO USE THE WASHER

I. OPTION

1. Prewash

- Use this option for loads that need pretreatment
Adds 16 minutes prewash and drain.

• This disp}ay shows:
a) the estimated time remaining in the cycle when

operating,
b) the error code when an error has been

detected

2. Rinse+Spin
, , ,, ,u,,uH,,,,, 1,,,,,,,,,,, ,,,

• Use this option to rinse and then spin

3. Extra Rinse

• This option provides an additional rinse and more
water at rinse cycle.

. Use this option to ensure the removal of detergent
or bleach residue from garments

4. Stain cycle

. Adds time to the wash and rinse for better stain
removal

• Automatically provides a rinse

5. Quick Cycle

• The Quick cycle offers a quick cycle time

• Suggested uses include freshening newly
purchased clothes, or clothing that has been
packed away

. These fightsshow which portion of the cycle the
washer is operating

I PRE-WASH '
TO_ C_ LOCK

•Use this option to prevent unwanted use of the
washer Press and hold PRE WASH button for 3
seconds to lock/unlock control

• When Child lock is seL CHILD LOCK lights and all
buttons are disabled except the Power _$) button
You can lock the washer while it is operating

• Lights whenever the door of the washer is locked..

• The door can be unlocked by pressing the

Start/Pause_) button to stop tile washer.

NOTE: [[ the water temperature or the ][eve| is leo

high, Ihe door ,_tnnol be unlockedo
l)o not tO" to h}rce tile door _pen when

DOOR I,OIE:KED lights on,
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MAINTENANCE : :: :

Bel'ore cleaning the washer interior, unplug the electrical power cord to avoid electrical shock hazards.
When disposing ol'the appliance, cut offthe power cable, destroy the plug, and disable the door lock to prevent
young children from being trapped inside°

= The water inlet filter
•" IE "error message will blink on the controt panel when water does not enter the dispenser
- 1!your water is very hard or contains traces of lime deposit, the water inlet filter may become clogged

We recommend cleaning itevery few months

1..Turn off the 2. Unscrew

water tap the water
inlet hose

3. Clean the
filter using
a hard
bristle
brush

-- 4_Tighten
the inlet
hose

= The drain pump filter
• The drain filtercollects threadsandsmallobjects left in the taundry.

Check regularlythat the filter is cleanto ensure smoothrunningof your machine.

• Allow the water to coot down before cleaning the drain pump filter

1..Open the lower cover cap (#
with a too! such as coin

Turn the drain plug @:,to pull
out the hose..

2. Unplug lhe drain plug _.%,
allowing the water to flow out
At thistime use a vessel to
prevent water from flowing
onto the floor When water does

not flow any more, turn the
pump filter (._)open to the left

& Remove any foreign objects from
the pump filter _3.)After c_eaning,
turn the pump filter (_'_clockwise
and insertthe drain plug (_) to the
origina[ place Close the lower
cover cap,_'_
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....... iMAINTENANCE

= Cleaning the Dispenser
• The dispenser may need to be cleaned periodically due to laundry additive build-up

Pult the dispenserdrawer out until it stops Press down the lock tab
on the bleach insert
Remove the drawer

/

Remove the liquid detergent

box, softener and bteachinserts from their

compartments

• Run warm water and use a soft brush or cloth on the drawer, liquid detergent box and inserts to remove any excess

laundry additives,

• Clean the drawer opening using water and a small brush

• Follow the illustrations in reverse order to replace the parts to their proper location

NOTE: Do no! use any cleaning substance on lhe drawer opening other than waler because il will drain into tile tub_

If this shnuld happen, set tile washer for a rinse and spin cycle to remove any cleaning substance h'om the
washer before doing a hlad of laundry.

= The washing drum
. If you live in a hard water area, lime scale can continuously build up in places where it cannot be seen

and it is not easily removed from the drum,
Over time the build-up of scale clogs appfiances, and if it is not kept in check, these will eventually

have to be replaced

. Although the washing drum is made of Stainless steel, specks of rust can be caused by small metal articles
(paper clips, safety pins, etc.) which have been left in the drum

-The washing drum should be cleaned from time to time.

• If you use descating agents, dyes, or bleaches, make sure they are suitable for washing machine use

• Descaler could contain components that can damage part of your washing machine

• Remove the spots with a stainless steei cleaning agent

• Never use steel wool

]8



MAINTENANCE :

= The water circulation nozzle

•Clean the water circulationnozzle,if clogged

= Cleaning your washer

1. Exterior

Proper care of your washer can extend its life
The outside of the machine can be cleaned with warm water and a neutral, non-abrasive
household detergent,
Immediately wipe off any spills with a damp cloth
Try not to damage the surface with sharp objects

=_IMPORTANT: Do not use methylaled spirit, solvents or similar products

2, Interior

Dry around the washer door opening, flexible gasket and door glass These areas should always be clean to
ensure a water-tight sea!
Run washer through a complete cycte using hot water.
Repeat process if necessary.

NOTE: Remove hard _vater deposits _ing only cleaners labeled as safe for _wL_hing machines°

,, Winterizing instructions
ff the washer is stored inan area where freezing can occur or moved in freezing temperatures, follow these
winterizing instructions to prevent damage to the washer:

1. Turn off water suppty tap,

2_Disconnect hoses from water supply and drain water from hoses

3. Plug e{ectrical cord into a properly grounded electrical outlet

4oAdd 1 gallon (38_) nontoxic recreational vehicfe (RV) antifreeze to empty wash drum C_osedoor

5. Set spin cycle and iet washer spin for t minute to drain out aHthe water
Not all of the RV antifreeze will be expelled

6. Unplug electrical power cord, dry drum interior,and close door

7. Remove the two-compartment container from the Dispenser Drain any water in compartments and dry the
compartments

8. Store washer in an upright position

9, To remove antifreeze from washer after storage, run empty washer through a complete cycle using detergent
Do not add laundry

I9



TROUBLESHOOTING GUIDE

* This washing machine is equipped with automatic safety fanctions tqliell delect and diagnose problems at an
early stage and react approprlately. When tile machine does not funcfiun properly or does n{)t funclion at all,
check tile folh)wing points befibre yon call the Service Department.

Problem Solution

Rattling and clanking noise

Thumping sound

Vibrating noise

Water leaks

Excessive suds

Water does not enter

washer or it enters slowly

Water in the washer does
not drain or drains slowly

Possible Cause

• Foreign objects such as coins
or safety pins may be in drum

or pump

• Heavy wash loads may
produce a thumping sound
This is normal

• Have all the transit bolts and

packing been removed?
• Wash load may be unevenly

distributed in the drum
• Are all the feet resting firmly

on the ground?

Fii[ hose connection [s loose at

Stop washer and check drum and drain
filter
If noise continues after washer is restarted,
call for service

ff sound continues, washer is probably out
of balance Stop and redistribute wash
load

See Insta[lafion Instructionsfor removing
shipping bolts
Stop washer and rearrange wash load

Adjust the leveling [eel
Make sure all four feet are in firm contact

with the floor, while the washer is in the

spin cycle with a load

Check and tighten hose connections

tap or washer

. House drain pipes are
clogged

• Too much detergent or
unsuitable detergent

Unclog drain pipe Contact plumber if
necessary

Reduce detergent amount or use low
sudsing detergent

. Water supply is not adequate
in area

• Water supply tap is not
complelely open,

• Water inlet hose is bent

- The filter of the inlet hose

clogged

• Drain hose is bent or clogged

• The drain _ter is clogged.

Check another tap in the house,

Fully open tap

Straighten hose

Check the filter of the inlet hose,

Clean and straighten the drain hose

Clean the drain filter

2O



TROUBLESHOOTING GUIDE :

Problem Poss_le Cause

Washer does not start

Washer won't spin

Wash cycle time delayed

RLM problem

• Electrical power cord may not
be plugged in or connection
may be loose,,

* House fuse is b]own, circuit

breaker tripped, or a power

outage has occurred

- Water supply tap is not turned
On.

• Check that the door is firmly
shut

* The washing time may vary by
the amount of laundry, water
pressure, water temperature,
and other using conditions

Solution

Make sure plug fits tightly in wall
outlet.

Reset ckcuit breaker or replace fuse
Do not increase fuse capacity

tf problem is a circuit overload, have
it corrected by a qualified electrician

Turn on water supply tap

Close the door and press the
Start/Pause button After pressing the
Start/Pause button, it may take a few
moments before the clothes washer
begins to spin The door must lock before
spin can be achieved

If the imbalance is detected or if the

suds removing program operates, the
wash time shah be increased

See the Owner's Manual of RLM & PLC
modem.

N
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TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem Possible Cause

- Water supply is not adequate
in area

• Water supply taps are not
completely open

• Water inlet hose is bent
• The filter of the inlet hose

clogged

• Drain hose is bent
or clogged

• The drain filter is clogged

• Load is too smaIL
• Load is out of balance

• The appliance has an imbalance
detection and correction system
ff individual heavy articles are
loaded (bath mat, bath robe,
etc ) and the imbalance is too
great, after several atlempts to
restart the spin cycle the
machine wilt stop and the error
code will be displayed

Solution

Check another tap in the house

Fully open tap

Straighten hose
Check the filter of the inlet hose

Clean and straighten the drain hose

Clean the drain filter

Add t or 2 similar items 1ohelp
balance the toad
Rearrange load to aIlow proper
spinning

• Is the door opened or not Close the door completely
completely closed? =_If dE is not released, call for service

Unplug the power plug and call for service

• The water overfills due to the
faulty water valve

• The water level sensor
malfunction

• Overload in motor

• Overload in motor

Close the water tap
Unplug the power plug
Call for service

• The washer experienced a Restart the cycle
power failure

22



Your LG Washing Machine will be repaired or replaced, at LG's option, _f it proves to be defective in material or
workmanship under normal use, during the warranty pedod ('_/Varmnty Period") set forth below, effective from the
date ("Date of Pumhase") of original consumer pumhase of the product. This warranty ts good only to the orfglnal
purchaser of the product and effective only when used In the United States, Including Alaska, Hawaii, and US
Territories

WARRANTY pERIOD:

LABOR: One Year from theDate ofPurchase

PARTS (exceot as listed below): One Year from the
Dateof Purchase.

Electronic Control Board; 2 Years from theDate of
Purchase,

Drum Motor: 7 Years from theDateof Purchase

Stainless Steel Drum: Lifetime

ReplacementUnits and Repair Parts may be new or
factaryremanofacturad_

ReptscemantUnite and RepairPartsarewanantsdfor the
remainingportion ofthe odginal unit's warrantyperiod,

HOW SERVICE IS HANDLED:

In-Home Service: Please retatn dealer's dated bgl

of sale or delivery ticket as evidence of the Date of
Purchase for proof of warranty, and submit a copy of
the bill of sate to the service person at the time
warranty service is provided.

Please call 1"877-714-7486 and choose the

approprfata opt]on to locate your nearest LG
Authorized Service Center,

Qrv!s!!,our website at: http:ltwww.19servtoe.com __

THiS WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT
LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE
EXTENT ANY IMPLIED WARRANTY IS REQUIRED BY LAW, IT IS LIMITED IN DURATION TO THE EXPRESS
WARRANTY PERIOD ABOVE., NEITHER THE MANUFACTURER NOR ITS [J.S. DISTRIBUTOR SHALL BE
LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY
NATURE, INCLUDING WITHOUT UMITATION, LOST REVENUES OR PRORTS, OR ANY OTHER DAMAGE
WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE, Some states do not aitew the exclusion or limitation
of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, sa the abave exclusion
or limitation may not apply to you. This warranty gives you specie legal rights and you may also have other rights
that vary from state to state°

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT APPLY TO:

• Service t_ps to your home to deliver, pick up, and/or install the product, instruct, or replace house fuses or
correct Widng, or corre_on of unauthorized repairs.

• Damages or operating problems that result from misuse, abuse, operation outside environmental
spec_llcatians or contrary to the requirements of precautions in the Operating Guide, accident, vermin, fire,
flood, Improper installation, acts of God, unauthorized modlflce_Jonor alteration, incorrect electrical current or
voltage, or commercial use, or use for other than intended purpose,,

The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be berne by the consumer.

CUSTOMER tNTERACTWE CENTER NUMBERS

To obtain Customer Assistance, Product Infer- Call 1-877_714_7486(24 hoursa day, 365 days per year]

mation, or Dealer or Authorized Service Center I end select the appropriate option from the menu,,

location: 1 Or visit our webslte at: http://wwwJgservice.com

TO CONTACT LG ELECTRONICS BY MAIL:

LG Customer Interactive Center
P. OoBox 240007
201 James Record Road
Hunts_lle, Alabama 35824
ATTN: CIC
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NOTES _ _



WM2677H*M

Leaeste manual cuidadosamente Le proveer6

instrucciones para una instalaci6n, uso y mantenimiento

seguros. Cons_rvelo para futuras referenciasoCite esta

informaci6n a su proveedor st requiere de servicio.



CARACTERISTICASDELPRODUCTO

Oo

Ig

Sistema DD Invertidor.
El avanzado motor de DC sin cepillo que mueve directamente el cilindro sin cintur6n ni
polea

Cilind_ro Inc|inado y Aber_ra Extra Grande.
El cilindro Lnclfnado y le abertura extra grande, hacen m&s
_&cilla carga y descarga.

Circulaci6n de Aguao
Se rocfa la soluci6n de detergenle y ague sobre la carga una y otra vez La rope se remeja m&s
r&pidamenle y ala perfecci6n durante e[ cicto de lavade La espuma de! detergente puede ser
removidam_s f&cilmente per el base de agua durante el ciclo de enjuague La circu[aci6n de
ague usa ambos, agua y delergente con mayor eficiencia

Bola de Lavado,
La boia de tavado mejera el desempe_o de ]evade y reduce
el dale a la ropa

Detecci6n de ]a carga de lavado autom6tico
Autom6ticamentedeteetalacarga y optimiza el tiempode lavado

Calentador lntegrado.
Ei calentador interne calienta autom_ficamente el agua ata mejor temperatura segtJn el
cielo eleg[do

Seguro de Ni_os.
El seguro de ni_os previene que los nifios presionen los botones y eambien la configuraci6n
durante ia operaci6n

Usando el RLM (Monitor Remoto de Lavado)
El monitor RML le indica el estatus de su lavadera y t o secadora Puede conectar la unidad
en cualquier contacto de poder de su case.
La unidad de RLM puede ser comprado por separado de la lavadora

InformaciSn Importante de Seguridad ............................................................ 27

Especificaciones .............................................................................................................. 28

[nstruccionesde Instalaci6n ...................................................................................................................................................................................29

Preparaci6n Antes de Laver ............... .......................................................... 34

Usando el Distribuidor ........................................................................ 35

Ciclos ..................................................................................................................................................................................... 37

Come User [a Lavadora ............................................................ 38

Mantenimiento ...................................................................................................... 41

Guia para _aDetecci6n de Problemas .........................................................................................................................................44

Garantia ........................................................................................ 47
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INFORMACION IMPORTANTEDE SEGURIDAD

LEATODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLA.

A ADVERTENCIA!

Pare suseguridad,la infarmaci6nen estemanual debeser seguidapare minimizerel riesgo de incendio6

exptosi6n,descargaeldctn'ca,6 pare prevenirdahosa suprapiedad, a supersona6 p_rdida de la vide.

Infornlaci6n Irnportante de Seguridad
J_, ADVERTENCIA: Pare redocir ef riesgo de incendio, descarga el_ctrica, 6 heridas, a; user ta Iavado_a.siga

tas preeaucionesbasicas incluyendo [as s}guientes:

• Lea todas las fnstruccionesantes de user la lavadora.

• No lavearticulos quahayan sidepreviamente
llrnptadoscon, lavados con, mojados con, 6
manchados congasoline, solventespare lavado en
sate, u otra sustancia ftamable6 explosive, ya que
estas despiden vapores qua pueden incendiarse6
explorer,,

• No agregue gasoline, solventes pare lavado en seco 6
cualquter otra sustancla flamabte=5explosivea! ague
de lavado Estes sustanciesdesplden vapores qua
pueden incendiarse6 explotar.

• BaJociertas condlciones,se puede produclrgas de
hidr6geno en sisfemasde ague caliente queno hen
side usadospar 2 semanas6 mesaEL GASDE
HIDROGENOES EXPLOSIVO SI el sistema de ague
calienteno ha side usadopar 2 semanas6 mas, antes
de user la lavadere, abra lodes las !laves del ague
caliente y deje el ague carter par algunos minutes.
Esto Itbera_ cuatquferrastro de gas dehidr6geno
acumulado, Coma el gas es flamable,no fume 6 use
ningunaflameabierta durante este tlempo,

• No permita qua los ni_osjueguen sabre ddentro de ta
lavedera, Debet_ colder de cerca a los nlfios cuando
la lavadoresea usada cerca de elias.

• Antes de retirer la lavadorapara servloto 6 desecharla,

retire la puerta para prevenir qua los nf_os se
escondan dentrOo

• No Instate 6 almaoene la lavadora deride est6

expuesta ala intemperie,

• No estropee los controies

• No intente reparar n! reemplazar nlnguna parle de la

lavadara nl intente dar servlcio a manes qua sea
recomendado especificamente entas instrucoiones de
mantenlmlento del usuario 6 publicado en las

instrucoiones de repareci6n pare el usuarto qua usted
entienda y tenge la habilided de ilever a cebo,

. Vea ias instrucclones de instataci6n pare los
requerimientos de conexi6n a tlerra,

* SIEMPRE slga las instrucclones de cutdado de la tefa
provistas par el fabrieante de la prenda,

• No coloque ert/culos manchados de aceite de coclna
en su levadora. Los articulos ¢ontamlnados con acelte

de cocina pueden contribuir a una reacol6n qufmica

que provoque el Incendle de una carga,

* No use suavlzantes de tales nlproductos
eliminadores de est_tlca a manes qua sea
reoomendado par el fabricante del suavlzante de tales
6 elproducto.

GUARDE ESTAS INSTROCCIONES

INSTRUCCIONES DE CONECCIONA TIERRA
Esteaparato debeser conectado a tlerraoDadoel case de descompostura6 mat funclonamlento,la conexlona tterra
reduce el riesgode reciblrunadescargael_ctricaproveyendouna via de manor reststenciaata corrienteel_ctrlca.
Esteaparatoesta equlpado con un cable qua Ueneun conductor deequlpo a tlerre y una clavlJade t/erra_La ctavlja
debe set conectada enone tome de corrlenteadeeuada qua est_proplamente instaladay conectada a tierra de
aeuerdo con los c6dlgos y ordenanzas locales,,

• No use un adaptadornl un cable eldctrlco de extens/6n.
, No quiteel terminal de conexlon a tlerrao
, SI no cuenta con ia tome decorriente adecuada, consulte a un e/ectrlcfsta,,

_k ADVERTENCIA: Una conexi6n inapropiadadet conductorde equipoa tiarra puederesultar en r;esgode recibir una
descargael_.ctricaVerffiqueconun electricistacalit_cadosttiene dudas sabresi el aparatoesta
correctamenteconectadoa tierra No modifiquela clavijaprovistacon el aparato Si no encaja con
la toma decorriente,hagainstalarunatomedecorrienteadecuadaperun electricista caiificado
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ESPECIFICACIONES

Manguera de Desagiie _

Distribuldor

Puerta

I •

Perno para l"ransportaci6n

Clavija de Energia
• Si el cable de suminist_o esta

da_.,ado, debe ser reemplazado
por el{abricante6 sus agentes
de ser,.,icio. 6 alguna persona
ca_ificadaenordena evitar
cuatquierriesgo

g _ Panel de Control

Tapa Inferior de Cub,erta :%_'_]',

_ Pates Ajustables

Conexi6n de Desagiie __J _ Filtro de Bomba de Desagiie

El Inyector de la Circulaci6n
del Agua

Cilindro

Entrada deAgueFfia
t

Veatitaci6npoeSeuur_dadJ EntradadeAgueCatiente

Cobertura Segura (Modem PLC)

m Nombre:
m Suminist_o de Energia:
H Dimensiones:

m Peso:

Capacidad de Lavado:

M&quina Lavadora de Carga por el Frontal
120V - 60Hz
686 cm(Ancho)X75,6cm(Prolundidad)X98,3cm(Ntura),129,1crn(P,puerlaabierla)
27"(A) X 29314"(P)X 3811/16"(A), 5013t16"(P, puerta abierta)

86 kg
3 32 pies cubicos (IEC: 3.83 pies cubicos) _)

Velocidad de la Revoluci6n:1320 rpm max,
m Presi6n de Agua Permitida: 45 ~ 145 psi (30 ~ 1000 kPa)

* Especificaciones sujetas a cambio por el fabricante

• ACCESORIOS

[i

Manguera de Ague Caliente Llave Cinta Sujetadora de Manguera i
t Fria (1 de c/u) de Desag0e

I ) Por cada 60456 IEC lava el equivalente de una agitador de 3,,83 pies cQbicos.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION ....

Instale 6 aImacene en un lugar donde no est_ expuesta a lemperaturas inreriares a la eongetaci6n ni expue__taa la
intemperieo
Coneete a |ierra correctamente y cumpliendo con todos los eOdigos y or'denanzas gubernamentales.
Para reducir los riesgos de electrocucidn, no instale In lavad{_ra en lugares hfimedos.
Ln abertura de la base no debe set _bslruida par alfombra euando est_ instalada snbre un piso con alfombra°

En paises donde baya tireas qua puedan eslar sujetas a plag_s de cucarachas 6 algfin afro bieho, ponga a|enci6n
particular a mantener et aparatn y sus alr_ledores en condlciones limpias tod_ el tiempao Cualquier dafio qua pueda
haber sido causado pnr cucarachas 6 algfin atro bieho, mJserfi eubierto par la gar antia de este aparatn.

,I Pernos de Transportacion

El aparatocuentaconpernos detransportaci6nparaprevenir dafiointerno durantesu transportaci6n

= Remover los Pernos de Transportacton

1. Cuatro pernos est&n [nsta{adospara proteger ta
$avadora durante el transporte Antes de operar
_atavadora, retire _ospemos y abrazaderas

• S[ no son retirados, pueden causar fuertes
v[brac{ones, ruido y real funcionamtento

3oRetire los 4 pernos y abrazaderas dfndoias
vuelta lentamente alas abrazaderas, Conserve

!os 4 pernos, las abrazaderas y la ttave para su
uso futuro

• Cuando el aparato sea transportado, los pernos
y abrazaderas deberfn set remplazados

Tap6n(_

2. DesatorniIle los 4 pernos con la Itave Provista 4. Tape los orifieios con ias tapas provistas
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION

= Espacios Libres de instalacion
El lugardebe ser Io suficientementegrandepara
abrir ensu totalidadla puertade la lavadora

[] Dimensiones de la lavadora

• La mayoria de las instalaoiones requieren un
mhime de 10 cm Libres detr&s de la lavadora.

= Espacio minimo de instalacion para
_rea reducida instalacibn,

Las dimensiones mostradas a continuaciSn son el

espaciado minimo permitido

Un espacio adicional debe set considerado para la
instalaci6n y el mantenlmiento

.Un espacio libre adicional puede set requerido para
molduras de pared, puerta y piso

• Un espacio adicienal de 2 5 cm a redes los lades de
la lavadore es recomendado para reducir la
transferencia de ruido

Elespacio para una aplieaci6n complementaria
tambi_n debe set conslderado,

3O

....................... i.!_
.......................................... "k

i,i !_
i :i .....

[:

(75 6 cm) (I0 cm)

[Vista lateral]

?:i :iii_:

....__"

(2 5 cm) {68 6 cm) (2 5 cm)

[Vista frontal]

a Nivele el Piso

• La inclinaci6n admisible debajo de la lavadora

compteta es de 1°

• Pare reduolr ruido y vibraci6n, la lavadora

debe ser instalada en un piso construido
sdlldamenle.

•Superficies con alfombras y azulejos no son
recemendadas

. Nunca instale la lavadera en una plataforma o
en una estructura d_bil

NORA: Un piso firme y s61ido es mils necesario para una

Carga Frontal que para ann Carga St_pador. Si so

piso es de madera o est,'t en constn_cei6n, pltede
ser que necesile refl_rz._rlo, L_tsCargas Fronlales

tkne, mayor revohd6n que las Car_s

Superiores, e,'utsando m='tsvibrnci()n_ Si el piso no

e.ss6lldo, su lavatlora va a fibrar. Va a 6r y
senlk la vibraci6n en lr,da su casao

- Toma do Corriente

• Debe set de I 5 rn (60 in) hacia cualquier tado

de la lavadera No sobrecargue ta toma de
corriente con mas de un aparato

• Se recomienda usar un regutader de voitaje

para evitar da5os per descarga elOctrica

NOTA: Es responsabilidad y obligad6n del
consttmidor lener propiamente inslalado su

producto per un elecldclsla califieado..



INSTRUCCiONES DE INSTALACION

,, Conexion Electrica

- No use un cable de extensi6n ni un adaptador doble

* Si el cordSn proveedor de energia es dafiado, debe ser repuesto per una persona ca]ificada para evitar peligros

• Si la ]avadora no va a ser usada en un periodo largo de tiempo, deconbctela de la energla y de [a corriente de agua

• Conecte la lavadora a una toma de corriente correctamente coneetada a tierra de acuerdo con las

regulaciones de cableado locales

. El aparato debe estar posicionado de manera queta conexi6n a ]a corriente sea de facil acceso

_IL PRECAUCION! Relacionado a! Cordon de Poder

Muchos elactrodom_slJcos recomIendan usar un t3ntcosaplernento de energla; es deck. solamente un circuits de poder
debe de set usado sin tenet ethos electrodom_st[cos conectados en el mlsmo Revise ]a p&gina de especlficaciones en el
Manual de Usuario para estar seguro_
No sature las conexienes de luz ConexIones saturadas, suettas o da6adas, extens)ones, cables dahados o sue]tos son

peligresos_ Cualquiera de estas condicionea pueden ocas[onar cheques e]6ctricos o fuego. Peri6dicamente examine el
cable de su electrodom_stioo y si su apattencia [ndica daF,o o deterioro, descon_ctelo, deje de usar el aparats y haga
reemplazar su cable par un set'vide autorizado.

Ptoteja el cable de poder de cuatquter abuse flslco o mac&nice, come torceflo, pinchado, que se quede entre una puerta
cerrada o que se le camine encima Ponga particular atenci6n a los conectores, enchufes, yet cable

•, Conectando la manguera de suministro de agua.

Grifo de agua caffente

Conectot de
manguera

Grffo de agua
fria

• La presi6nde suminislro de agua debe estar entre
4,5 y 145 psi (30 y 1000 kPa)

• No corteni desgarre la mangt_era de entrada a la
v&lw_ta

. Si la presiSn de suministro de agua es
mayor a 145 psi, debar& instalarse un dispositivo
redactor de presi6n

• Dos empaques se]ladores son provistos con tas

mangueras de entrada de agua para prevenir fugas

• Revise cualquier gotera de }as conexiones de la
favadora

• Verifiqua peri6dicamente la condici6n de _as
mangueras y reempt,_celas de ser necesario

. Aseg0rese de que la manguera no est6 torcida
ni rota

• AsegtJrese de que ]as conexiones de agua est6n
correctamente colocadas La conexi6n de agua
caliente es de color rojo

NOTA: La Lavadora ser_i conectada a las lineas prlncipales del agua usando mangecr_ nuevaso
No se deben usar mangueras usadas.

[,as reparaciones a la lavadora deberfin set i|esadas a cabo finicamente per personal calificado. Las
reparaciones Ilevad&s a cabo per personas sin experiencia pueden causarle heridas 6 mall'uncionamienle.
No insl[ale su lavadora en habitaciones donde pnedan darse lemperaturas inferi_wes a la congetaci_n. Una
manguera congelada puede reventarse bajo presi6n. La fiabitidad (le la unidad de contrail electr6nica puede
ser deteriorada a lemperaturas per debajo del punto de congelaci6m
Si el aparato es entregado en Ies moses de invier no y las temperaturas andan per debajo de la cnngelaci6m
mantenga la lavadora a temperalura del interior per algunas betas antes de ponerla en eper aci6n. 31



INSTRUCCIONES DE INSTALACION ....

=, Instalaci6n de la Manguera de DesagOe

1

A;_ro=, 55-T _

J-,,=.... ,- t

oUbique e_extreme de la manguera de desague
en el orfficio de] sistema de drenaje en el piso,

Tina de ropasucia

_ Soportede

!,&-',,I I t_ Fl_stic0_ max 9e"

• La manguera de desagtJe no debe ubicarse a
mas de 96" desde la base de la lavadora

" Asegurar adecuadamente la manguera de
desagL_eproteger& su piso de daSos debidos a
fugas de agua

• Cuando difija la manguera de desag_Jea un
tavabo Otina, asegure el extreme de salida para
evitar qua se suelte accidentalmente y ocasione
una inundaci6n 6 dales

• Asegurar adecuadamente la manguera de
desag0e proteger& su piso de dares debidos a
fugas de agua

Este equipo no estfi disefiado para use maritime ni para se use en inslalaciones m6viles tales come campers,
aeronaves_ etc.
Cierre el gril'o de la mtiquina si se va a dejar per un periodo largo de tiempo (ej° Vaeaci*mes).
Ai desechar et aparato, eerie el cable de energia y destruya la clavlja.
Deshabilite el seguro de la puerta para evitar que algtin nifio pequefio quede atrapado dentro.
El material de empaque (ej. envoltura plfistica, styrohmm) puede ser peligroso para I{_snifi{_. ;Existe el riesgo de
asfixia! Manteaga lode el material de empaque lejos del aleanee de los nifias.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION

E Nivelar

,1

Pie e us;abte Pie ajustable

• Nivelar correctamente la lavadora previene el ruido y
las vibraciones excesivos, lnstale el aparato sobre un
piso sOlido y parejo y preferentemente en una esquina
de la habitaciOn

• Si e_piso est&dispareje, ajusle las pates ajustabfes segun
Io requiera (No inserle piezas de madera, elc debaje de
las pales)

NOTA: No extienda las parasniveladoras mls de }onecesario,
Mienlra_ milsextendldas e_t_r_ mils vibraci['mpuede
haber.

• Asegorese de que las cuatro pales est6n estables y que

reposen sobre el pise. despu_s verilique que el aparato
est_a bien nivelado (Uti[ice una herramienta verilicadora de
nivel)

• Despu_s de qua la lavadora est,. nivelada, apretar la
tuerca de seguro hacia la base de la lavadora
Asegurarse de qua redes las tuereas estOn apretadas

• Es crltico que ajuste las pates correctamente Esto clebe
hacerse mienlras la lavadora est_ girando con una carga

Use la Have (abastecida) pare aiustar las pates hasta que
no haya vibraci6n Luego asegure los tornillos para evilar
cambios en el nuevo ajuste

NOTA: Si exisle una vibraeiSn o ruldo duranle el

cenJHfugada, vuetva a revisar el nivef de balance de

In lavadorm Ajusle las paras ha._la deride lo requiera

y asegare los iorniih)s para evitar cambins en el nuevo
ajusle,, lnicie el lavado con una prueba de tavado paca

asegurarse que e_L_ bien nlvelada. Cargue
apro:,dmagamente 6 libras de ropa en [a lavadora.

Luego presione ENCENDIDO, EN,IUAGUE+GIRO e
INICIARiPAUSA, en e._e t_rden. Cuando la lavadora

e_{_ gi_ando a su mayor veloeidad verifique si e_tfi
estable. Si no, ajusle nuevamente la_ patas_

* Veri]icaci6r_Diagonal
AI empujar hacla abajo !os extremes de Ia tapa superior

de la lavadora de ferma diagoltal, esta no dcbe mover,_'e

hacia arriba y hacia abajo para _zado (Verif{qttelo en

ambas direeciones_

Si la m6quhza ,_etambalea al empu]at dlagonahnet_te Io._

extremo._ h_cla aba}o, a]#ste los pat_ _zue_*ameute.
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PREPARACION ANTES DE LAVAR .....

Para reducir el riesgo de incendio, descarga electrica 6 dafio a personas, lea las Instrucciones
Importantes de Seguridad antes de operar este aparato.

1. Etiquetas de Cuidado
Busque etiquetas de cuidado en sus prendas. Esto le dir_ sobre el contenido de las telas de su ropa y como
debe set lavada

2. Clasificando

Para obtener los mejores resuitados, clasifique al ropa en cargas qua puedan set lavadas con el mismo cieto
de lavado Las diferentes telas deben set _avadas con cictos diferentes.
Siempre clasifique los colores oscuros de los p&lidos y Ios blancos Lave por separado ya qua puede ocurrir
una transferencia de tinte y petusa, coloreando los bIancos, etc De ser posible, lave las prendas mas sucias
separadas de las qua 1oesten menos.

Suciettad (Pe_ad_, Normal, Poca) Separe lax prendas tie acuerdo a la cantidad de s'uciedad_
Color (Blancos, Pfilidos, Oscuros) Separe ta._telas blancas de las de color.

Pelusa (Productores de Pelusa, Reeoleelor_) [.ave pot' separado las prendas que producen pelusa tie las que la recolectan.

3. Verifique antes de Cargar
Combine articulos pequeffos y grandes en una carga.. Cargue los articulos grandes primero. Los articulos grandes
no deben set m_s de la mitad de la carga total de [avado
No lave articuIos solos Esto puede causar una carga desbalanceada Affada una 6 dos prendas de igua[ tamafio

• Verifique todos los bolsillos para asegurarse de
qua est_n vacios Objetos eomo elavos,
pasadores, cerilios, plumas, monedas y !laves,
pueden daSar tanto su ropa como su lavadora

• Cierre los cierres, ganchos, y cintas para
asegurar qua no se atoren con otras prendas

• Trate las manchas y suciedad antes de tavar,
cepfltando con un poco de detergente disuelto en
agua para aminorar la sueiedad

NOTA: No lave ni centrifugue prenda.,_ impermeabl_ (contra agoa).
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USANDO ELDISTRIBUIDOR ....

El distribuid_w automfitica consiste de cuxatrocompartimentos que retienen 1) chJro liquido blanqueador, 2)
suavizanle de lelas liquldo, 3) delergente liquido 6 en polvo para el pre|avado y 4) detergente en polio 6 ffquido y
blanqueador seguro para los colores para el lavado principal.
Todcts los produclos de lavander[a pueden set afadidos al mismo tiempo en su c.mpartimlento distribuidor. Esters se
distribuirfin a su debido tlempo para h)grar la timpieza mas efectiva. De._pu_s de cargar los aditivos de lavanderia en
el distribuldor, cierre la tapa.

Afiada detergente, blanqueador y suavizante de telas al distribuidor autom_tico de
acuerdo con los siguientes pasos:

1 Abra el cai6n distribuidor

2 Cargue los productos de lavado en los campartimentos correspondientes

3 Cierre el cajSn distdbuidor

= Acerca del Detergente
Para esta Iavadora se recomienda an detergente de baja espuma_ Use la cant!dad recomendada par el fabricante
Si r_ohay detergente de baja espuma disponible, use una cant!dad reducida de detergente.. Debido a que la reducciOn
en ta canlidad de detergente puede reducir [a limpieza, es importante que trate con anterioridad la suciedad, clasifique
cuidadosamente par el nivel de coior y de suciedad, y evite ia sobrecarga.
E] usa de detergente debe ser ajustado a la temperatura de! agua, dureza del agua, y ei nivel de suciedad en ta carga.
Para mejores resuitados, evile usar demasiado detergente.

; _ _. ["_Compartimiento

"_.J de s_aavizante de

_\ _elas liquida

\ "Compartimiento

de pretavado

Compartimiento
de lavado
principal

, , ,,i,l,l,,ll

1. Compartimientode DetergenteparaPrelavado

• Afiada detergente a este compartimiento cuando
use la opci6n de Preiavado En este
compartimiento se puede usar detergente tanto
]iql,_idocoma en polvo El detergente set&
distribuido autom&ticamente durante el
Pre[avado si este rue seleccionado en las
opciones

- Afada la mitad de la cantidad recomendada para
el Prelavado y la cant!dad compieta
recomendada para el Lavado Principal.

NOTA: El detergente liquido serfi drenado al
cillndro de la |avadora al ser afadido a!
distribaldor.
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USANDO ELDISTRIBUIDOR ....

2. Compartimiento de Detergente del
Lavado Principal

- Afiada el detergente con medida a este
compartimiento para et tavado Principal
El detergente es drenado del distribuidor al
comenzar et cicto Puede usarse tanto detergente
liquidocomo en polvo.

. Puede aSadirse blanqueador que cuide los colores
at compartimiento del Lavado Principal junto con el
mismo tipo de detergente, tlquido 5 en polvo,

. Cuando use detergente liquido, asegurese de qua
est_n insertadoscorrectamente en su

compartimento. No rebase [a ffnea de ttenado
mfiximo

. Para detergente en polvo, remueva e{
compartimento para detergente liquido

• Et detergente en polvo no debe mezciarse con
detergente liquido en el mismo compartimento

Inserciones

Caja Detergenteuido

3. Compartimiento de Btanqueador Liquido
i ii inll i i1,1 iiiiinl,llln,

- ASada cloro llquido blanqueador a este

compartimiento.
El b[anqueador ser_ dtstdbuido autamfiticamente
a su debido tiempo durante eI ciclo

. No rebase ia linea de ffenado mfiximo

E{ sobreitenado puede causar derrames

ternpranas de blanqueador, Io que puede resultar
en prendas daSadas.

• No vierta cloro liquido sin d]Iuir directamente en el

cilindro 6 sobre la ropa Pueda ocurnr dafio alas
telas

• No use blanqueador en polvo en este
compartimiento,

4. Compartimiento de Suavizante de Telas

• ASada la cantidad recomendada de suavizante de

telas a este compartimiento

• Diluya suavizantes concentrados con agua tibia
hasta llegar a la linea de Itenado

• No exceda Ia ffnea de llenado m&ximo,

El sobretlenado puede causar derrames
tempranos de suavizante. Io que puede resultar en
prendas sucias

• No vierta e{ suavizante de texas directamente

sobre la carga de lavado.

• El suavtzante de telas set& distribuido
automfitlcamente durante el filtimocicIo de

enjuague.

NOTA: No eoloque, guarde o derrame produclos de
lavado (]abfn, delergente, blanqueador,
suavizante, elc_) en In parle superior de su
lavadora o secadora. Estos pr(_iuctos ptteden
dafiar el termiilado o los conlroles si se deja
pot mueho tlempo ahL
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ClCLOS

= Usted puede seleccionar cictos dise_ados para diferentes tipos de telas y nivetes de sucieda&

Ciclo Tipo de Tela

Raps interior muy

Sanitaria suoia,
raps de lrabajo,

(Sanitary) paSabs.
ale

Algod6n! Algod6n,

Toallas Line,

(Cotton/ Toalias,

Towels) Camiselas

Cargas mixtas,
Normal raps de trabaio.
(Normal) jeans,

oamisas

Planchado PanlaJones,

Permanente careless deveslir.

(Porto ropa sin arrugas,
mezclas de potyt

Press) aigod6n, elc

Cam}sas de vestir,
Dalicados bkJsas,

(Delicates) nybm
prendas con encaje

Prendas de Iana y
LanafSeda soda idenfifioadas
(WoollSilk) come lavables on

m_quina

Lavado a

Mane AdicWas Eliquetados

(Hand Wash para lavado e mane

Lavado Ropa

R_pido Ugeramente

(Speed Wash) Sacla

Giro para Drenar
unicamente

Giro +
Drenar

(Drain+Spin)

Temperaturade
Lavado/Enjuague

Exlra Caliente!FrIa

Velocldad
de Giro SuciedadallavadoR_pW0aanchas

Non'hal

Pesado

L_em 0 0

Nivelde Pro- Ciclo Cicbde Enjuagu_Enjuague÷
Gir0

Normal

Pesado O O O
Lige_'o

Normal

Pesado
Ligero O O O

Normal

Pesado O O O
USerO

Normal

Pesado O O
Ligero

Normal

Ligero 0

Normat

Ligero O

Extm

O

O

Allo

Extra NIo
Sin Giros

Bajo
Medio

TibiaJFr{a Alia

Tibia/q3bia Extra Alto
Callente/Fda Sin Giroe

Fria!Fria Bajo
Medio

TibbJFda Alto

Tibia.,'Tibia Extra Atio
Calieme/Fria Sin Gims

Fria/Frta Bajo
Media

TibiaiFria Medio

T_biatTibia l AIlo

Calienle/Fria No Gires
Fria,,'Fria Bajo

Frta./Fri8 Media

Tibia!Fda No GIros

3ibia..t13bi_ I Bajo

Fri_T:ria Bajo

T_bi_Fria Media
Tibia/Tibla No Giros

Fda/Fda Bajo

Medio
Tibia/Fda No Gtros

Tibia/Tibia

CalienteJFr{a Extra alto

FriaiFris No Giros
Tibia/Fria Bajo
T_bia,'Tibia Media

Alto

Alto

Extra alto
No Giros

Bajo
Media

Ligero

Normal
Pesado

o

O

O O

O O

O

Auto-
0e_ci6n

dela
@rga_

1) DetecciSn (peso) de la carga de [avado autom&tico:
Autom&ticamente detecta la carga y optimiza el tiempo de lavado, Despu_s de haberlo detectado, el tiempo
restante estimado def ciclo set& mostrado
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COMe USARLALAVADORA

1. Encendido _

•UseestebotbnparaEncenderyApagar[alavadora

2. Ciclos

3, Iniciar/Pausa (_y_

, Use este bot6n para iniciar y pausar la lavadora

4. Lavado Diferido (Delay Wash)

• Gire la peritla selectora de cities pare seleccionar el cido
diseSado para los dilerente,_ tipos de telas y nivefes de
suciedad

"Cada cido tiene una temperatura,veloddad de giros,nivel de
suciedad y Opciones predeterminadas(V_ase p&glna 37)

• La conliguraciOn predeterminada puede set cambiada en
cualquier memento antes de comenzar el ctclo

NO'IrA:Esta lavadora de carga frontal requiere lln tiempode ¢ido

milslargo, y nblendrfi una mejor Ihnple_,a,ann es+ntis

gentil en I_ prendas, qne las lavadoras de carga superior.
El tiempo de lavade _e puede redudr signif[cativnmente

para ea_',_ peque6as n para prendas Iigeramenle sucias,
.';oloseteceianantIo el "Cido R_pido" con et bnt6n
"Opei_,n"y programando el bot6n de "Nivd de
Suciedad"+ itumln,'indose la epci6n.

•Permite el comienzo de un cicIo con una demora desde
1 hasla 19 horas

• Haga la se_ecci6napropiada para su carga, despu_s
presionee[ botOnde Terminado de Retraso (Delay
Wash) una vez per una hera 6 de nuevo hasta 19 horas
de demoraenel Terminado de Retmso,
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LAVADORA ..... :COMO USAR LA :

5. Programacion Personalizada
(Custom program)

• La programaci6n personaiizada fe permite
almacenar un ciclo de tavado personalizado pare
use futLIrO

* Para croat et ciclo personalizado:
1 Seleccione un ciclo

2 Selecciene

Temperatura de Lavado / Enjuague,
Veloctdad do Glro, Ntvel de Sucledad

3 Sefeccione otras opciones deseadas

4. Mantenga presionado per 3 segundos el bot6n
de Programaci6n Personalizada (Custom
Program) (2 sonidos de Bip),
La programaci6npersonalizada est_ ahora
almacenada para su use future Pare voiver a
usar la programaci6n personalizada, seleccione
programaci6npersonatizada (Custom Program)

y preslone lnlciarlPausa _j_,

7. Velocidad de Giro (Spin Speed)

• Pare cambiar ta velocidad de gfro, presione el
bol6n de Velocidad de Giro (Spin Speed) hasta
configurar ta ve!ocidad deseada

8. Nivel de Suciedad (Soil Level)

• Pare cambiar el nivel de suciedad, presione el
botSn de Nivel de Suciedad (Soil Level)
repetldamente haste que el nivet deseado se haya
conseguido

g. Beeper

• Presiene repetidamente hasta ajustar el volumen
de la alarma

i i i

6. Temperatura de Lavado/Enjuague
(Wash/Rinse)

J

- Sefeccione la temperature del ague bas_ndose en
el tipo de carga que est_ lavando+

• Siga 1as instrucciones do cuidado de las prendas y
cfasifiquelaa segOn la table de abajo para mejores
resultados,

TemperdturadelAg.a Sugerida

Extra Caliente

: : : : Calienle

Tibia

: : Prenda :::

Toallas de cocina,s&banas,

rope de beb6s

Arlfcul0sblanC0Sy de
c_Ior-r&pidomuysucias.

Larnayorfade lascargas,

:Le_aslavabl_,ar+iculos
decoloresbrillanles.:

• Un enjuague tibio deja las carga m&s seca que un
enjuague frio Un enjuague tibio incrementa tas
arrugas,

• En climas frlos, un enjuague tibio hace la carga
mas c6moda de manejar

• Un enjuague frto ahorra energia

• Las temperaturas de los enjuagues fries dependen
de ta temperatura del agua fr[a de su gri[o
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COMO USARLALAVADORA

OPCIONES (OPTION)

................... NH i ' i,i i

I. Prelavado (Prewash)

-Use esta opci6n para cargas que requieran
tratamiento previo ASade 16 minutos de prelavado
y desag_e

2. Enjuague+Giro (Rinse+Spin)

• Use esta opciOn para enjuagar y luego girar

Jui,

3. Enjuague Extra (Extra Rinse)

• Esta opci6n provee un enjuague adicional y m&s
agua en el cicto de enjuague

• Use esta opci6n para asegurar ta eliminaci6n de
restduos de detergente 6 blanqueador de las
prendas,

4. Ciclo de Manchas (Stain Cycle)

• ASade tlempo al {avado y enjuague para mejorar la
eliminaci6n de manchas,

• Provee un enjuague autom&ticamente

5, Ciclo Rapido (Quick Cycle)

• Et Ciclo R_pido olrece un ctc[o de tiempo r_pido

• Su uso se sugiere para refrescar prendas reci_n
adquiridas 6 p_endas que han sido
empacadas por un tiempo.

* Esta pantalla muestra:
a) El tiempo restante estimado en el cicfo cuando

este es_ operando
b) El c6digo de error cuando este ha sido

detectado

• Estas luces seSalan en que parte del cic!o se est&
operando

PRE-WASH ;:

_s_a_wa_

• Use esta opci6n para prevenir el uso no deseado de
la lavadora Presione y sostenga el bot0n de PRE
LAVADO por 3 segundos para bloquearl
desbtoquear el control

• Cuando se fija de SEGURO PARA NII_OS, las
luoes CHILD LOCK y todos los botones son iisiados
excepto en botOn de Encendido (9-
Usted puede bloquear la lavadora mientras est&
operando_

PUERTAASEGURADA(DOORLOCKED)

, Se enciende siempre que la pueda de la lavadora
esla asegurada.

• La puerta puede desasegurarse presionando el bot6n

lnlcladPausa _) para delener Ja lavadora

NOTA: Si la lemperalura o nivel del agua son muy

alias, la puerla no puede ser desbloqueada.
No lrale de forzar la puee ta para abrirla
cuando la luz de PUERTA ASEGURADA

(DOOR LOCKED) esl_ encendid:L
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MANTENIMIENTO i ::

Ant_ (le limpiar el interior de la lavadora, deseon_clela del suminislro el_clrico para evitnr recibir una d_earga et_ctrica.
Cuando deseche et aparalo, corse el cable de corrien|e y destruya la clavija,
I)eshabil[fe el seguro de ta puerta para e_,itar que algfin nifio pe(luefio quede alrapado dentro.

m El Fiitro de Entrada de Agua.
• El mensaje de error" tE "parpadearb.en el pane] de control cuando no entre agua at compartimiente de detergente.
*Si su agua es muy dura 5 contiene residues de caL el fi]tro de entrada de agua puede obstruirse De tal mode que
rasulta bueno limpiario de vez en cuando

1. Cierre la 2,_Desatomiile
]lave del la manguera
agua de la entrada

de agua,

3. Umpie el
fittro
usando un

cepilto de
cerdas
duras

4,,Apriete
fuerte la

manguera
a la
entrada

= El Filtro de La Bomba de Drenaje
• El filtro dedrenajerecolectafibrasy objetospequefiosolvidadosen Ia ropasucia, Verifique

regularmenteque el fiItroeste limpioparaasegurarunfuncionamientosuavede su lavadora,

retirar fibras u objetos,

. Permita que e] agua se enfrie antes de limpiar ia bomba de drenaje.

1.,Abra la cubierta inferior(_,con

alguna herramienta come una
moneda Gire [a conexi6n de la

manguera de drenaje
@'_para sacafla

2. Desconecle ta conexiOndel

drenaje (_ permitiendo que el
agua salga AI mismo tiempo use
un racipiente para evitar que ei
agua eaiga a[ piso, Cuando deje
de correr el agua, abra el fiItro de
la bomba t_) hacia [a izquierda

3. Retire cua_quiermaterial extrafio
de[ tiltro de la bomba _ Despu6s
de timpiare[ fillro(_>,girelo seg0n
[asmanecillas de| re_oje inserte la
conexiSndel desagOe(_,)a su lugar
original Cierre la tapade la
cubierta interior ._
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MANTENIMIENTO ::

,, Limpiando el Distribuidor
• Eldistribuidorpuedenecesitarque totimpieperi6dicamentedebidoa tos residuesde los aditivosde lavanderia,

f

_][ ale el cajbn dispensadorfuera hasta que termine Presione abajo la
lengLieta de la cerradura

en er re!teno del b]anqueo
Quite el caj6n

Y

Remueva la caja del
delergente liquido,
btanqueador y suavizante
de sus compartimentos

. Corra agua caliente junto con un cepillo suave o alguna prenda sobre el oajSn, para eliminar los excesos de
detergente [[quido y cualquier aditivo de favaderia

• Limpie el caj6n usando agua yun eepitlo pequeSo,

• Siga las itustracionesdel reverse para reemptazar las piezas en su ubicaci6n correcta,

NOTA: No use ninguna suslancia de limpieza en la apertura de! caj{_n mils que agua porque se drenar_f al tina.

Si _1o sucedlera, ponga la lavadora a rea|izar un ciclo de enjuague y glro para remover ¢ualquier [e._iduo de
la sustancia an[es de lavar ropa.

[] El Cilindro de Lavado

, Si usted rive en un area de agua dura, continuamenle se genera la acumuiaci6n de residues de ca! en

tugares donde no se ve con facitidad yes dificil remover, Con el tiempo esto puede obstruir su aparato y si no
se verifica periOdicamente, podrfa tenet que reemplazarlo,

-Aunque el cilindro de lavado est0 hecho de acere inoxidable, pueden llegar a aparecer puntos de Oxide

causados per otros articutos pequefios de metal (clips, seguros, etCr) que hayan side dejados en et cilindro

• El cilindro de lavado deber& set lavade de vez en cuando

* Si usa agentes para remover la cal, asegtJrese de que pueden usarse en una lavadora

• Los agentes para remover la ca[ pueden contener componentes que darien su lavadora

, Remueva las manchas con un agente timpiador de acero inoxidable,,

• Nunca use libra de acero
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MANTENIMIENTO : ....

,, El inyector de la circulacion del agua

• Limpie el inyectorde la circu[aci6n det agua. si est#, estorbando

R Limpiando su Lavadora

1. Exterior

El cuidado adecuado de su lavadora puede extender su vida
El exterior de la m&quina puede set limpiado con agua tibia y tm detergente casero neutrat, no-abrasive,
Limpie inmediatamente cualquier derrame., Limpie con un trapo h6medo
Trate de no golpear ia superficie con objetos fflosos 6 puntiagudos

fMPORTANTE: No use esencia de metilo, sotventes 6 productossimifares

2, Interior

Seque alrededor de la abertura de la puerta de la lavadora, la junta flexible y el vidrio de ta puerta,
Estas &reas deben estar siempre iimpiaspara asegurar un seltado herm_tico
Opere la iavadora pot un ciclo completo usando agua caliente
Repita el procedimiento de ser necesario

NOTA: Remt_e_a dep(_sitos de agua dura usando unicamente produclos queen la eliquela digan que es
seguro su uso eJt tavadoras,

[] Instrucciones de Invierno
Si la lavadora es atmacenada en un lugar donde pueda ocurrir congelaci6n, 6 es movida a un tugar con
temperaturas de congelaci6n, siga [as siguientes instrucciones de [nviernopara prevenir daSos a su lavadora:

1. Cierre ta Ilave de suministro de agua

2. Desconecte las mangueras del suministro de agua y del drenaje

3. Conecte el cable de suminislro de energia a una toma de corriente propiamente conectada a tierra

4oARada 1 gal6n (38 l ) de anticongelante no-t6xico para veh[culo de recreo para vaciar el cilindro de
lavado Cierre la puerta

5. Configure el cicfo de giro y deje girar a la tavadora pot 1 minuto para drenar toda el agua No todo el
anticongelante set& expulsado

6. Desconecte el cable de suministro de energia, seque e[ interior del eilindro y cierre la puerta

7. Retire el contenedor del distribuidor Drene el agua que haya en los compartimientes y seque los
componentes

8. AImacene la lavadora en posici6n parada derecha

9. Para remover el anticongelante de la lavadora despu6s de almacenada, op6rela vac[a pot un ciclo
compteto de favado usando detergente. No afiada ropa,
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GUJA PAPA LA LOCALIZACION DE PROBLEMAS

* Esta lavadora estfi equipada con funciones de seguridad automfitieas que delectan y diagnostican fallas
lempranamen|e y reaecionan apropiadamente, Cuand_ la mfiquina no funcione apropiadamenle €_no funeione
para nada, verifique los puntes si[,mientes antes de Ilamar al Departamentn de Servicioo

Problema

Ruidode golpeteo
met_lico

Ruido Sordo

Ruido vibrante

Fugas de agua

Exceso de espuma

El Agua no entra a la
tavadora 6 entra
lentamente

Et agua de ta lavadora no
se va 6 se va tentamente

Posible Causa Solucibn

• Atgun objeto extemo come
monedas 6 seguros pueden
estar en et oilindro 6 en la
bomba de drenaje

• Cargas pesadas de ropa
pueden causar este sonido
Esto es normal

* 6Ha retirado los pernos de
transportaci6n y [a envoltura
per complete?

* _,Est&ntodas las patas
reposando sobre el piso
firmemente?

• La manguera de suministro de
agua esta suelta en la llave 6
en la entrada de [a m_quina

• Las mangueras de drenaje de
la casa est&n obstmidas

• z,Demasiado detergente 6
detergente no compatible?

, E! suministro de agua no es el
correcto en el &rea

• La ffave de suministro de agua
no estf bien abierta

• La manguera de suministro de
agua est& torcida,

• Et _tro del suministre de agua
est_ obstnJido

• La manguera de desagL_eest_
torcida

• Elffltro de desag_)e est_
obstruido,

Detenga la tavadora y revise el cilindro y el
filtro de desagOe Si el ruido persiste
despu6s de reiniciar la lavadora, llame a
Serviclo

Sl el sonido perstste, talvez la lavadora
est_ desbalanceada Det_ngala y
redistribuya el peso de la carga

V_ase Instalaci6n para remover los pernos
de transportaci6n
Si la carga est& mat distribuida en el
cilindro de lavado, detenga la tavadora y
redistribuya fa carga de manera equitativa.
Ajuste las paras
Aseg_rese que las cuatro patas est_n en
firme contacto con el suelo, mientras que
la lavadora estfi en cic[o de la giro con la
carga

Verifique y apriete las conexiones.

Descongestione los tubes de drenaje
Contacte a un plomero de set necesario

Reduzca la cantidad de detergente o
utilice detergente de baja espuma

Verifique con otra [lave en la casa

Abra completamente la llave

Enderece la manguera_

Verifique el filtro en la manguera

Limpie y enderece [a manguera

Limpie el filtro de desagOe
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GUJA PARA LA LOCAUZACION DE PROBLEMAS

Probtema Soluci6n

La lavadora no enclende AsegLirese de que est6 bien conecta_

La lavadora no gira

El tiempo de lavado se
retrasa

Problemas con FILM

Posible Causa

- El cable de suministro de

energia puecle no ester
conectado 6 est,, suetto,

- E! fusible de ta case puede
estar fundido, 6 se bot6 et
interruptorde circuito, 6 no
hay luz,

oLa tlave de suministro de ague
no est_ abierta

• Verifique que la puerta est6
bien cerrada.

• El tiempo de lavado puede
variar de acuerdo con la

cantidad de rope, presi6n del
agua, temperature del agua y
otras condiciones de uso

Reemplace el fusible 6 reinicie el
interruptorde circuito.
No incremente la capacidad del fusib
Si el problema es una sobrecarga en el
circuito, hfigalo corregir porun electricista
caltficado

Abra la ltave del suministro de agua

Cierre la puerta y presione el bot6n d
tniciadPausa Despu_s de presionar
botdn de IniciartPausa, puede tomar Jnos
momentos antes de que la rope com_
a girar La puerta debe cerrar con seguro
antes de iniciar los giros

Si el desequilibfio es detectado 6 si
programa eliminador de espuma operan, el
tiempo de lavado puede aumentar

Revise el manual de Usuafio del moc
FILM & PLC
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GUJA PARA LA LOCALIZACION DE PROBLEMAS ....

Problema Posible Causa

• El suministro de agua no es
adecuado en el &rea

• Las Itaves de] agua no est_n
completamente abiertas

• Las mangueras de entrada de
agua est&n torcidas

, El filtro de la manguera de
entrada est#,obstruido

• La manguera de desagCTeest_
torcida u obstmida

• El filtro de desag_Jeest&
obstruido

• La carga es muy pequeSa
• La carga est& desbalanceada
• El aparato liene un sistema de

detection de desequilibrio y
correcci6n Si son cargados
articulos individualespesados
(ej 8ata de bafio, colchas,
etc) este sistema puede
detener et ciclo si el
desequilibdo es muy grande
aun despu#s de un rate

• &Est,_ [a puerta abierta 6 no
est& bien cerrada?

Soluci6n

Vedfique con otra llave de agua en la casa

Abra bien las llaves del agua

Enderece las mangueras

Verifique el filtro de las mangueras de
entrada de agua

Umpie y enderece la manguera

Limpie el fittro de desagLie

A5ada 1 6 2 prendas similares a ta carga
Reacomode la carga para balancearla

Cierre blen ta puerta
• SI el mensaje perstste I[ame a Servicio

Desconecte el suministro de energta
y flame a Servicio

• El agua sobreHena hasta ]a
v&lvu]a de fal[a de agua.

• Hay una falla en el sensor de
nivet de agua

• Sobreoarga en el Motor

. Sobrecarga en el Motor

• La [avadota estuvo sometida a
una falia de alimentaci6n
ei_ctrlca,

Cierre [a Itave del agua
Desconecte la clavija de energia..
Llame a servicio

Vuelva a comenzar el ciclo
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Su lavadora LG set6 reparada o reemplazada, a consfderacl6n de LG, sIprueba set defectuosa an malertal o en ajecuci6n denlro de
un usa normal dentro del peflodo de garanffa Cpertodo de garani[a _)descfito en la parle inferior, eteotivo desde la techa ("fecha de
compra _)de la compra de] p[oducio par e! consumidor Esla garantia limitada es etecilva 0nIcarnerfle para e_comp_'ador originat del
producto, y elective unicamente sf ha side usado en tos Estados Unidos, tnduyendo Alaska Hawal y terrilodo norteameflcano

PERIODO DE GARANTiA;

VIgenc_: 1 aria desde _a facha de compra

PARTES/exceoluando !a stguiente !i_la):

1 a,_o desde la [echa de compra

Plazas pala el panel de control eteclr6nico:

2 aSos desda la fecha de compra

Plazas para el motor de tlna Drum:

7 a_os desde la feoha de compra

Plazas para la lina Drumde acero inoxidable: La vida

Las unidades reemplazadas y reparadas pueden ser

nuevas o refabrtoadas par la t6br_ca

Los unldades reemplazadas y reparadas 11enenla misrna

porci6n de garaniia que la garantia oflginc_ de la compra

del producto durante el mismo periodo

C6MO SEMANEJAELSERV!C!O:

Ser,tlcla a domtclilo: Par favor conserve el reclbo del lugar
donde reoliz6 su eompra coma evidenda de ta feeha en
qua el produclo fue adqulfldo para vattdar el periodo da
garanl[a, y tenga una copra del recibo para la persona de
servlcio que la atienda en el momenta en qua necesite
aplicar sugarantia

Par favor flame al :I-877-714-7486 y escaia la opcl6n
aprop[ada para Ioca]Izar el Centro de Sarvlcio Autodzado LG
m_s cercaeo a usled

O vtslie nueslra p6gina de inlernet en
hflp://www fgservice corn

ESTAGARANTIA REEMPLAZACUALQUIER OTRA GARANT[A, EXPRESAO IMPL[CITA, INCLUYENDO SIN LIMITACION CUALQUIER
GARANTIA DE VENTA DE MERCANCiA O CONVENIENCIA PARA PROP6SITOS PARTICULARES.EN ELEXTENDIDO CUALQUIERGARANTIA
IMPLiCITA ESREQUERIDAPaR LEY,ES LIMITADA EN DURACI6N AL PERIODO DE GARANTIA EXPRESAEN [A PARTEINFERIOR.
N! EL FABRICANTENI SU$ DISTRUBUIDORESEN LOSEUA PUEDENSERRESPONSABLESDE NINGUN DAt_O INCIDENTAL, CONSECUENCIAL,
INDIRECTO, ESPECIALO PUNITIVO DE NINGUNA NATURALEZA,INCLUYENDO SIN UMITACI6N, PERDIDASDE GANANCIAS O
CUALQUIER OTRODAI_O AUNQUE ESTEBASADO EN CONTRATO O AGRAVIO. Algunos estados no permtten la e×ciusl_n o Ilmiiact6n
de da_os inctdeniales o consecuenctales en el liempo v61ido de la garanfia asf que la exclusl6n menclonada en ta parte de
arriba puede qua no apltque para usted Esta garantta te da derechos legales especfflcos y puede que usi-ed tenga otros
derechos adem6s de los rnencfonados que vaffan de estado en estado

ESTAGARANTtA LIMITADA NO APUCA A:

* ViaJes de Servlclo a sucasa para Ilevar. recoger y/o lnstala_ el producto. Inslrul_ o reponer fusibles o conecta_ corTectamente
cables, o la correccl6n de piezas desoutoflzadas; y

* Dahos o problemas operaclonales coma resuitado de un real usa, abuso, operaci6n dentro de un amblenle no espedflcado o
confrarto a los requefimienlos o precauctones en la Gula Operational accidente, plagas, incendios., tnundaclones, Instalaci6n
lnaproptada, actos de Dlos, alteraclones o modtflcaclones desautorlzadas, voitaje tnconecto, usa comerclaL o para el usa de
afros tines que no sean los prop6sltos tntencionados

Elcaste de reparaciones o reemplazos qua son excluldos de estas circunstanctas, deben set asumidos par el consumldor

NOMEROS CEN_I£S INTEP.ACTIVOS PARA ELCLIENTE

Para obtener Aststencla al Consumidar, Llama al 1-877-714-7486 (2zlhoras par dfa, 365 d[as par a_5o)y

Inlormaci6n de Producto. O centros de Servlclo selecctone la ope[6n apropiada del menu
Autaflzados: o visile nuestm p6gina de Internal an http://wwwJgservtce.com,

PARACONTACTARA LG Eleclmnics PORMAIL
LG Cuslomer interactive Center
P. O Box 2z_0037
20I James Record Road
Huntsville. Alabama 35824
ATTN:CIC 47
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