
Part No. 1161930 

Air Conditioner 

IMPORTANT: 
Read and save 
these instructions. 

IMPORTANI 
Installer Leave lnstallatlon lnstructlons 

with the homeowner. 
Homeowner: Keep lnstallatlon Instructions 

for future reference. 
Save lnstallatlon lnstructlons for local 

electrlcal Inspector’s use. 



Before you start... 
Proper lnstollatlon Is your responslblltty. 
Make sure you hove everythIng 
necessary for correct lnstallatlon. - 
It ls the customer’s responsibittt p 
to comply wtth the lnstallatlon 
speclftcatlons provtded. 

Personal Injury/Product 
Damage Hazard 

l Because of the welght 
and size of the alr 
condittoner, more than 
one person is needed to 
move, lift and scttety 
Install it. 

l Handle air conditldner 
with care. Metal fins on 
front and rear coils are 

Y= 

Grounded eleclrlcal oullet 
wlthln reach of the power 
supply cord Is requlred. See 
Electrtcat requirements. 

sharp. 
. Do Not use the water that 

collects lnslde the alr 
conditioner for drlnklng 
purposes. It Is not 
sanitary. 

. Malntaln a tlrm hold on 
lhe ok condilloner lo 
prevent tt tram falling out 
the wlndow durtng 
inslallotion. 

Note: 
II Is the customer’s 
responstbtlity: 
l To contact a qualtfled 

electrtcal Installer. 
*To assure that elechlcal 

lndallotlon Is odequote 
and In conformance with 
Nattonal !Zlectrtcal Code, 
ANSVNFPA 704atest 
edition and local codes 
ond ordtnances. 

l Do Not locale alr 
conditioner where 
cabinet front Is exposed 
to a heat source that 
raises the surtace 
temperature above 
120°F. 

Failure to follow these 
instructions could result in 
personal Injury or damage 
to alr conctitloner. 

Check locatlon where air 
condltloner will be Installed. 
The loccrtlon should provtde: 

l A wlnctow large enough, 
l Adequate wall support for 

weight of olr condiiloner, 
. An elect&al outlet withln 

reach of servtce cord, 
l Free movement of alr to 

rooms to be cooled. 

Important: Observe all 
governing codes and 
ordinances. 

Tools and 
materials 
needed for 
installation: 

Electrical 
requirements 
Checkwlrtne requlremenn. rf a 
separate circuit Is required. a three- 
wlre stnolWhase. 60 M. AC ontv 
elect&l supply Is recommended. Do 
Not use fuse neutral stde of Ilne. 
Copper wire iC14gauge) is required. 

Wiring 
requirements 

‘lug Type C F 

115volt- 23rl/208 vo4t - 
lrl3.5~ mln.. 197.6~ min.. 
126.54 max. 253~ max. 

Eteclrtcal Shock Haxard 
4lectdcal ground Is required on thls 
appliance. 

+i$foper connectlon of the 
eaulornent-aroundlna conductor 
c&n iesutt In-electdc~ shock, or 
other personal InJury. 

*Check wtth a quallfled elechlclan lt 
you are In doubt as to w’rether the 
bppllonce Is properly grounded. 

*Do Not modTtv the oower su~otv 
cord plus. If li do& not ttt the’o&t. 
have a proper outlet Installed by o 
auallfled electrlclan. 

060 Not use cm extension cord wtth 
thls apptlance. 

*Do Not have a tuse In the neutral or 
grounding clrcult. A tuse In lhe 
neutral or groundlng circuit could 
resull In on electrtcal shock. 

Follure to follow these Instructions 
:ould resutt In serious lnlury or death. 

Through-the-wall 
Instollattons: 

?o/n9 volt - 
97.6~ min. 
53~ max. Parts supplied 

for installation: &amp rating 
rless-usea 
ngle outlet 
ind a sew- 
3te clrcult. 

mly b single 
tiet and I 

The model and serial label Is located 
behlnd the tront panel above me 
colt area. 

sporate 
Yrcutt. 

I Fuse she or 

I 

K-amp 
clrcult breaker ttme delay 

Recommended groundlng method 
For your personal safety, thls opptlance 
must be grounded. Thb apptlance Is 
equipped wtth a power supply cord 
having a S-prong groundtng plug. To 
mlnlmbe possible shock hazard, the cord 
must be plugged Into 0 mating J-prong 
groundlng-type wan receptacle, 
grounded In accordance wtth Nattonal 

$x+ck%c electdcal requirements are llsted In 
Eiectrtcal Code, ANSI/ NFPA 704atest 
edltlon and all local codes and 

the chart. Follow the requirements for me 
type of plug on the power supply cord. 

ordinances. lf 0 mattng wafl receptacle Is 
not avallable. lt Is the personal 
responstblllfy and obligation of the 
customer to have a properly grounded 
3prong wall receptacle Installed by a 
quallfled electrtclan. 

Iccrevfs scr*w, ICr.ws 

tnstaltatlon purls are supplled for double 
hung wtndows up to 40 Inches wtde. 
lnstallatlon up to 54 Inches can be made 
wtlh a special, wide window kit avaIlable 
from your dealer or servlce center. 
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Now start... 
with air conditioner In room where it 
will be installed. 

1 WINDOW INSTALLATION 1 

See Panel C for 
Installdlon. 

1 
Pzdown on 
front wnel 
and pull panel 
towards you to 
remove air 
condittoner 
from cabinet. 

Through-the-wail 

2 Pull control knobs stralght off 
n and remove control plate. 

Loosen but do Not remove the 
groundlng screw. Dlxonnect 
groundlng wtre. 

Floor Danmge 
Remove alr condiioner tram 
callon and place on cardbard. 
Failure to do so may cause 
damaae lo floor coverina. 

3 Pull out handle; slide ok 
n condiiloner out of cabinet 

and place on cardboard. 

top mounting angle 
(side with holes). 
Attach 3/8’seal strlp to the bottom 
of both side mounting angles Qde 
with two holes). Cut strips to lenath 

5 Place top-mountlng angle on 
n cabinet 50 uprtght slde Is 

toward the front of alr conditioner 
and seal Is agalnst cabinet. Attach 
topmountlng angle with 3. 
hex-head. metal screws. Repeat 
wtth sIdemountIng angles, 
attachlng wtth 2. hex-head metal 
screws. 

6 Place cabinet In wlndow. 
. Lower sash (wlndow frame) to 

hold cabinet In place. Measure the 
dtstance between the slde of the 
cabinet and lnslde of the wlndow 
channel at the top and bottom of 
the cabinet. Adjust the cabinet until 
the diiance on each slde (top and 
bottom) Is the same, so the cabinet 
Is centered In the wlndow. Write 
down the flnal measurement. 

7 Add 118’ to both open area 
n measurements. Use a saber 

saw to cut filler boards to ft. 

backol 

8 Apply 3/0’seal strips to 
. bottom and ouislde of filler 

boards. The top seal goes on back 
side of filler boards. 

9 Pull cabinet part- 
n way out of wlndow. 

Attach one filler board to front of a 
sidemountlng angle with 3/8 
round-head screws. 

10 PlOCe cabinet back Into 
n the wlndow with filler 

board tlght against wlndow channel 

11 Insert other filler board Into 
n wlndow channel on 

Opposite side of cabinet. Push filler 
board against side-mountlng angle 
and attach wlth 3/S’ round-head 
screws. 

12 Measure from lnslde edge 
n of window frame to other 

lnslde edge. Cut window gasket 
with square ends to fit. Raise window 
sash sllghti-y and place gasket over 
top-mounting angle and filler 
boards. 

filler boards from outside 
as far forward In wlndow channels as 
possible. 

14 Measure the distance 
n between the channel 

edge and the filler board. Cui foam 
blocks 1/4’wider. Insert blocks into 
channel behind filler boards. 

Floor Damage 
Check mot alr conaltioner cablnel 
Is tilted to the outstde so that water 
will run to the outside. Failure to do 
so may cause damage to floor 
covering. 

15 Lower window sash. Place 
n level lnslde cabinet on 

the right side. There should be a tilt to 
the outside of approximately 
one-half bubble. Place the level on 
the lefl side and check. 

16 Use a 3/32’ drill bit to drill 
n starter holes through the 

holes In the cabinet and Into the 
window sill. Fasten cabinet tot he sill 
wiih two wood screws. 

17 Secure vertical and 
n angle supports together. 

Attach supports to bottom of 
cabinet. But Do Not tlgh&n bolts at 
thls time. Attach wall rail to angle 
supports, Slide each support 
assembly toward house until wall,roil 
is positioned firmly agalnst wall. 
Note: If your house Is constructed of 
materlal thot could be damoged 
by walCmounting support, fasten a 
board between wall rail and house. 



18 lighten boits securely. 
n Tighten angled support 

both last so wall rail fh tlghiiy agalnsi 
house. 

Personal Injury/Producl 
Damage Hazard 

Install wlndow-lock bracket to 
prevent alr condllloner from 
falling out of window. Fallure lo 
do so could resuii In personai 
lnlury or product damage. 

19 insert wlndow rail seal 
n behind the top of the 

lower wlndow sash and agalnsi the 
glass of the upper wlndaw. Place 
wlndow-lock bracket on top of lower 
wlndow and agalnst upper wlndow 
sash. Use a 3/32’ drill bR to drill a 
starter hole through the hole In the 
bracket. Attach wlndow-lock 
bracket. Seal small openlngs around 
wlndow with gum-type sealer. 

20 Apply 114’ seal sirlp to 
n top of air condltloner 

flange. Seal crailng-boii holes wtih 
gum-type sealer. 

Into cabinet. Apply 5/8’ seal strtp io 
front of angle bracket on the bottom 
of alr condttlonec 

Groundtng wlre horn ihe air 
condilloner musi be connected lo 
ihe cabinet. Failure lo do so could 
result In eiechtcal shock. 

22 Reattach grounding wlre 
m to grounding screw. 

23 Ltft alr condttloner sllghtiy 
n and slide It Into cabinet. 

Push handle back Into base. Put 
excess groundlng wlre beiween 
control panel and coil. 

24 Replace control plate. 
n Push knobs stralght on to 

hold In place. 

25 Place bottom edge of 
n front panel on cllos and 

push down. Then push panel Into 
cabinet until panel snaps In place. 

tt ts the customer’s responslblltty and 
obllgatlon to have thls product 
Installed by a qualified technlclan 
famlliar with through-the-wall room 
alr cnndttloner Instaliatlons. 

I I-3/16’lor 
2?W6’ coblnel 

1 When using a wood, met01 or 
n plastic molding, the finish 

fidme should line up wRh InsIde wall. 
tf the plastered wall ts to be flush 
wnh the cabinet and no moldlng Is 
used. the flnlsh frame must be set 
l/2-Inch into the wall 

2 Cui openlng through the wall. 
H Remove Insulation. 

3 Use I-Inch or heavier lumber 
n for wood frame. Measure 

depth of wall opening and frame. 
Check that there Is a 4-Inch 
minlmum clearance between slde 
cabinet lowers and outslde wall. 
Thls Is required for proper airflow Into 
olr condiiionec 
Appiy wood preselvatlve to the 
outslde exposed surface. 

4 Insert the frame in the wall 
n oaenlna. Sauare and’level 

frame. tiall frame securely to the 
wall studs. 

5 Remove alr condiiloner from 
I carton. Place air condltloner 

on cardboard. Push down on front 

6 Pull control knobs stralght 011 
n and remove control plate. 

Loosen but do Not remove the 
groundlng screw. Disconnect 
groundlng wire. -7 

7 Pull out handle: slide alr 
1 . conditioner out of cablnei 

and place on cardboard. 

8 Insert coblnet Into wall 
. openlng. The tap of the 

cablnef should extend l/Pinch Into 
room. If there Is trim. the cabinet 
should extend l/llnch In front of 
trtm 

E Check thai air condttloner cabinet 

wlil run to the outslde. Failure to 
~~~sor$causedamageto%or 1 

9 Place level lnslde cabinet on 
n the right side. There should 

be a tiit to the outslde of 
approximately onehalf bubble. 
Place the level on the left slde and 
check. 

10 . 
Use the lnsulatlon removed In step 2 
to seal openlng between cabinet 
and frame. 

11 Drill four holes on each side 
n and two through the top of 

the cabinet Into the frame. Use ten 
#10x1’ wood screws to attach 
cabinet to frame. Do Not overtlghten 
screws or cabinel will dlstott and 
provide a poor air seal between 
cabinet and air concktloner. 

Do Not 
PlUQ 
dram 
hole. 

=EYng 
hole 

12 Apply l/4’ seal strtp to 
n too of alr condiiloner 

flange. Seai crating-bait holes wtth 
gum-type sealer. 

panel and pull panel toward you to 
remove alr condfioner from cabinet. 

Panel C 



conditioner musl be connected to 

Failury to do so could result in 

into cabinet. Apply 518’ seal strip to 
front of angle bracket on the bottom 
of air conditioner. 

14 Reattach grounding wire 
w to grounding screw. 

15 Lift air conditioner slightly 
n and slide air conditioner 

into cabinet. Push handle back into 
base. Put excess grounding wire 
between control panel and coils, 

Part No. 1161930 
Q 1991 

Replace control plate. 
n Push control knobs 

straight onto shafts. 

17 Place bottom edge of 
n front panel on clips and 

push down. Then push panel into 
cabinet until panel snaps in place. 

18 Caulk all outside wall 
n openings around cabinet. 

19 If needed, install molding 
around room side of 

. cabinet. 

OPTIONAL: During high humidity, 
condensation may drip from the 
outside of your air conditioner onto 
the ground below. You can direct 
water to a suitable spot by attaching 
a 5/F (inside-diameter), thin- 
walled hose to the drain spout at 
rear of cabinet. 

Benton Harbor, Michigan 49022 

If your air conditioner is not 
operating properly... 
Check that the circuit breaker is not 
tripped or fuse blown. Check 
that power supply cord is securely 
plugged into the electrical outlet. 

If you ne@d assistance... 
Check your use and Care Guide for a 
toll-free number to call, or call the 
dealer from whom you purchased the 
appliance. The dealer is listed In the 
Yellow Pages of your phone directory 
under ‘Appliances - Major’. 

When you call, you will need the air 
conditioner model number ond serial 
number. Both numbers ore found on the 
serial/rating plate located behlnd the 
front panel above the coil area. 

Printed in U.S.A 
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Climatiseur 

IMPORTANT : 
Lire et conserver 
ces instructions. 

IMPORTANT 
lnstallaleur : Remettre la brochure des 

instructions d’installation au 
propriktaire. 

PropMoire : Conserver la brochure des 
instructions d’installation pour 
reference ultkrieure. 

Conserver les instructions d’installotion pour 
utilisation par I’inspecleur local 
des installations Blectriques. 



Avant de 
commencer.. . 
La responsablllle de la reolkatlon dune 
lnslollollon correcte lncombe au client. 

\ 

alnsl que la responsablllt6 de respecter les 
sp&lflcattons foumtes. Wltler d’obord que 
toti le materlel necessalre est dtsponlble. 

Une prtse de courant eleclrlque reU6e 
a la term dolt etre dlsponlbte a proxlmlto. 
Wr 18s exlgences concern-ant I’lnstatlatlon 
&ctrlque. 

Rlsaue de blessures et 

. Du lalt du polds et de la tallle 
du cllmatlseur, dew 
penonnes au motns dolvent 
aartlclaer aux ooeratlons 
ie lewige, deptacement et 
Instaltatlon en s&urlte. 

l Manlpuler le cllmatlseur avec 
prudence. Les lameltes 
metatllques der 6changeun 
de chaleuravant et ant&e 
sont ace&es. 

l NE PAS consammer I’eOu 
qul clrcule a Ilnterteur du 
cllmatlseur. So auallte 

Remarque: 
C’est au client qulncombe la 
responsobtllte de: 
l Cantacterun electrlclen 

qualltte. 

hyglenlque n’esi pas 
suttlrante. 

l Malntenlr une banne prtse 
sur te cllmatlseur pour au’ll ne 

electdque salt adequate et 
qu’etle sattsfasse les 
stlpulatlonr de la demlere 
Bdltlon du Code natlonat 
des InstallatIona Blectrlques 
ANSUNFPA 70 et les codes et 
*glemenh locaux. 

tombe pas par Id fen& 
pendant Ilnstallatlon. 

l NE PAS Installer le cllmatlseur 
danr un endtalt oti l’avant 
de to calsse seralt expod a 
une source de chaleur 
susceptible de porter la 
temperature tuperflclelte a 
plusdel20’6 

Le non-resaect de ces 

I 

Inspecter I’endrolt 00 18 cllmatlseur 
sero Installe. Cemplocement 
d’lnstollatlon dolt cornporter: 
l Line fenWe de tollle su%onte. 
l Un support mural suftlsont. 

InstructIons peut susclter der 
blessurer au des dommages 
pour le prodult. 

Important : Respecter toutes 
les dlsposlflons des codes 
et rhglements en vlgueur. 

capible de supporter le polds 
du cllmotkeur. 

l Une prke de courant electrlque 
accesslbte pour le branchement 
du cordon d’allmentatlon. 

l Clrculotlon llbre de l’alr ven les 
p&es d refroldlr. 

Outillage et 
fournitures 
nkkessaires pour 
I’installation : 

Installation 
electrique 
DetermIner les exlgences concemont 
I’ollmentatlon electrlaue. SI un &cult dlstlnct 
est necessalre. on recbmmonde I’emplol 
unlquement dun clrcult CA monophase d ttols 
flk. 60 Hz. Ne pas Installer de fusible dans le 
conducteur neutre. Lltlllser des flls de culvre de 
catlbm Iv t4. 

CSblage de 
I’appareil 

Fiche de 
WPe C 

Risque de chat electrtque 

l Cet apparel1 dolt Btre rell4 a la term. 
. SI la conttnulte de IO tuvauterle d’eau 

trolde est tntenampue par un tuyau en 
matlere plastlaue. des lolnts non 

lnstallatlonr a 
travers un mur : 

produn 6SErmIII 
P 

30 VI, 
PewDO wlo*lpa 

Pikes fournies 
pour l’installation : 

metalllqires ou~d’autrei matertaux 
Isolanh. ne pas l’utlllser pour la llalson 
b la term. 

contdler Plnstallatlon en cab de doute 
encequt conceme la ltalsan correcte 
a la term de l’aaaarell. 

23Of208 wlk 
197.6 v ml”. 
53 v “lox. 

H5 walk 23oL70.9 votk 
103.5 V min. 197.6 V min. 
126.5 V max. 253 v max. 

l NE PAS madltter la fiche de branchement 
du cordon d’allmentatlon. 51 la fiche ne 
p&&he pas coneclement dons la prlse 
de caumnt. faire Installer une prlw de 
courant cowenable par un electrtclen 
aualltte. 

Demonde de 
7.5 A ou molns 
- une prlse de 
coumnt 
double est 
acceptable. 

Demonde de 
7.6dt2A 
- uMker une 
prke de coura 
unique et un 
circuit 
M&wndont. 

Demande de 
12 A ou molns 
- utillser une 
prke de 
courant unlaue 

Iemonde de 
I6 A 0” molns 
- utllker une 
xke de 
wurant unlquc 
St “” clrcutt 
“dependant, 

allmenter cet apparell. 
l NE JAMAIS Installer un fustble dans le 

conducteur neutre ou au seln du clrcult 
de llalsan a la ten’e. La presence dun 
furlble au seln du conducteur neutre ou 
du clrcult de ltalsan a la term peut 
rusclter un choc Blectrlque. 

Le non-respect de cer InstructIons peut 
susclter de graves blessurer ou un 
acctdent mortel. 

et un clrcult 
Ihd4pendant. 

L’etlquette slgnoletlque lndlquont le numem 
de mcdele et le numero de serle est sltyee 
derriere le panneau avant. au-dessus de 
1’6changeur de chaleur. 

Fusible ou 
dls)oncteur 

15 A. 
ternpork 

MhHODE DE RACCORDEMENTA IATERRE 
Pour la securlte personnelle des utlllsateurs. II lout 
aue cet abwrell solt rell4 r3 lo terre. Cet appareil 
est allmente par un cordon dallmentatlon 
comportant une fiche de branchement b trois 
bmches. pour liaison b lo terre. Pour mlnlmker le 
risque de choc electrlque. brancher le cordon 
d’csllmentotlon sur une prlse de courant murale 
rellee d la terre conform4ment oux stipulations 
de la dernlere oditlon du Code natlonol des 
installations electrlques ANSUNFPA 70. et les codes 
et reglemenk locaux. SI une prlse de courant 
compatible ovec la fiche de branchement nest 
pas dlsponlble. c’est au client qu’lncombe 
I’obllgdion de fake lnstolterune prlse de couron/ 
murale b trek broches convenablemenl relloe ~3 
la term par u.n electrlclen quallfle. 

Les pieces Mcessalres pour IInstallotton sent 
fournles pour les fen&es r3 guillotine de 40 
w”ces de lorgeur. II est possible d’lnstoller le 
CllftTOtlSwf dons une lenotre de 54 pouces de 
largeur: pour cela. tillker I’ensemble de 
pl&ces sp&loles dkpantble chez le 
concesslonnalre ou ou centre de service. 
Panneau A 

Les specifications d’alimentotlon electrlque - 
sent mentlonn&s dons le tableau. Observer 
les prescrlptlons concernant le type de fiche 
de branchement du cordon d’ollmentotlon. 



Debut de 
l’installation.. . 
le cllmatlseur doll Btre dons la pl4ce 00 
II seta IndcIll4. 

INSTALIATION SUR FENhRE 

1 A;Lyer I”, 19 po”“eo” avant et 
tker “Brs k3vant. 
pour extraire 18 
cllmattseur de la 

Placer la cake du cllmotlreur 
. dons la fen4tre. Abalsser le 

ponneau moblle de la fen4tre pour qu’ll 
malntlenne la calsse en place. Mesurer la 
dlrtance entre la Karol de lo colsse et 
I’lnt4rleur de 1’414ment pmfll4 de la fenetre 
au-dews et au-dessws de la c&se. 

distance Jolt la m4me [en haut et en has) 
pourque la culsse du cllmotlseur solt 

Tlrer en llgne drolte pour deposer 
. les boutons de commonde. puls 

Oter la plaque de gomlture. Desserrer. 
mals ne par oter. la vls de II&on b la term. 
D4connecter le fil de llalson d la terre. 

Retlrer le cllmatlseur de son 
emballage de carton; te placer sur le 
carton pour qull n’endommage pas 
le rev4tement du sol. 

3 
-- 

nmr sur la polgn4-a; extrahe 
. le cllmatlseur de la calsse et 

le placer sur le carton. 

4 Fixer u” Joint de 
. 4’s po o” fond 

de la cornI& de 
montage superleure 
(cOt4 avec 18s trous). 
Fixer un Joint de % po au fond der deux 
comleres de montage lot4rales [cot4 
met deux trousl. Cower tes lolntr ~ZI la 
longueur correcte. 

5 Placer la coml&e de montage 
n sup4rleure sur la c&se de 

manMe que I’alle la plus grande soit 
oflent4e vers l’avant du cllmotlseur et que 
le joint solt en contact 6tmtt ctw.2 la 
cake. Fixer lo brtde de montage 
suphleure met ler 3 vls 2r m4taux d t4te 
hezmgonale. ReDeter Ios m4mes 
op4roilons pour les cornl4res de montage 
laf4mles: tlxer ces coml&es ovec 2 vls o 
m4taur b t&e hexagonale. 

Pinneau I3 

7 AJouter ‘/a po aux dew mesures 
. de I’espoce Iibre. A I’alde dune 

4goTrm. d4couper des plonches de 
rempllssoge de tollle cowenable. 

8 Plocerdes Jolnts d’4tonch4114 de 
. r/, po en has et r3 I’ext4rleur des 

plan&es de rempllssage. Le Joint 
sup&leur devm 4tre plac4 sur la face 
arrl4t-e des plonches de remplissoge. 

Tlrer partlellement 
n la calsse hors de la 

fen4tre. Fixer une planche de rempllssage 
d I’avant dune cornl&e de montage 
lkrt4rale avec des vls d t4te ronde de 
4% po. 

10 Placer I’arrl4re de la calsse 
p dare la fen&e, de manlere 

que lo planche solt en contact Btrolt avec 
I’414ment pmtll4 de la len4he. 

11 lns4rer I’autre plonche de 
. rempllsscme dons 1’414ment 

protIe de IO reiietre. au Cm5 opt3u.a 
Power la planche de rempllssage contre 
la coml4re de montage lat4rale; fixer 
cwec des vls d t4te ronde de Ys po. 

12 Mesurer la dlstonce d’un bard 
H lnt4rleur de la fen4tre jusqu’o 

I’outre twrd Int4rleur. D4couper un joint d 
Wquerre. de m4me longueur. Soulever 
l4a4rement le panneau moblle de la 
fen4tre et placer le Joint sur lo comi4re de 
montage superleure et les plonches de 
rempllssage 

power les planches de 
rempllssage awl loln que 
oosslble vers I’avant dare les 4l4ments 
prorll4s de la fen4tre. 

14 Mesurer la dlstonce entre 
. le bard de choque 414ment 

protll4 de la fen4tre et la planche de 
rempllsroge. Couper des blocs de mousse 
% po plus lorges. Ins4rer les blocs de 
mousse dam les 4l4mentr profil4s. 
derrkre Ies plonches de remplisroge. 

. Protectlon du plancher 

Velller b ce que la cake du 
cllmatlreursolt lnclln4everr 
kd4rleur. olln que I’eou s’4coule d 
I’ext4rleur et ne rlsqtie pas 
d’endommager le rev4tement du sol. 

15 Abalrser le panneau mobile 
. de la fen4tre Placer un nlveau 

b I’lnt4rleur de la calsse. du cot4 drolt. 
L’lncllnolson vers I’ext4rleur dolt 4tre telle 
que la bullesott d4centr4e d’une deml. 
longueur environ. Placer le nlveau du c6t4 
gauche. et v4rlfler de la m4me marWe. 

16 Perter des avant-tmus ovec 
n un foret de %? po. 6 troyers les 

lmus de la c&se. dons la tablette de la 
fen4tre. Fixer la calsse sur la tablene de la 
fen4tre ovec deux VII r2 bols. 

17 Fixer ensemble les supports 
n verticaux et suowrts Inclin4r. 

Fixer les supports sous la c&se. Ne 
m Fixer la barre 
d’oppul au mur aux supporis Inclln4s. 
Faire coullsser choque ensemble de 
suppod vers le mur de to m&on Jusqu’e 
ce que lo bane d’appul ou mur soit 
fermement appuy4e contre le mur. 

Remorque : SI ICI m&on es1 construite de 



mal4rlou que lea supports flx4s ou mur 
pourralent endommoger. placer une 
plonche de bols entre lo borre d’appul 
au mur 81 le mur. 

18 Serrer solldement les boulons. 
. Serrer les boulons des supports 

lnclln4s en demler Ileu. de monkre que la 
borre d’appul ou mur soit en contact 4tmlt 
ovec le mur de lo m&on. 

Risque de blesdums 81 
de dommages pour le produll 

tnslaller une brfde de blocage dons 
la fenelm pour que le cllmatlseur ne 
pulsse lomber. Fclule de duol. II y 
oumlt un risque de blerrures al de 
dommages pour le pmdutt. 

19 lns4rer unjolnt derrl4re le 
m panneou mobile (Inf4rleur) 

de la fen4tre. en haut. contre lo vltre du 
panneau sup4rleur de lo fen4tre. Placer 
lo bride de blocage de lo fen4fm en 
houf du panneou lnf4rleur ef contre le 
panneou sup4rleur. Perter un cwanMrou 
avec un foret de %Y po. b traven le-trou 
de la bride. Fixer la bride de blocoge de 
la fen41re. Assurer 1’41anch4114 de 
I’owerlum autour de la fen4tre avec un 
Jolnl d surface adh4slve. 

CHASSIS COULISSANT SEULEMENT. 

C’est au cllenl qu’lncombe lo 
responsablllt4 et I’obllgotlon de faire 
installer ce pmdult par un technlclen 
quallfl4 qul connclt blen llnstallotlon d’un 
ctlmotlseur & Wavers un mur. 

20 Placer un Joint 
n dYtonch4lt4 de % DO 

en haul du rebord du cllmatlsek 
Obiumr Ies tmus dervls utllls4es pour 
I’emballoge avec der morceaux de 
Jolnl rdh4rlf. 

21 lns4mr le cllmallseur aux tmls 
. quortr dons lo coke. Placer 

un Jolnf de % po b I’ovont de la coml&e 
sllu4e sous la base du ctlmollseur. 

Risque de choc Blectdque 

Le fll de II&on d la berm du 
cllmallreurdoll4tre connect4 d la 
cake. Slnon. II y Q risque de choc 
4leclrlque. 

22 Connecter le 111 de Ilakon b 
n lo terre sur lo vls de llalson b 

la terre. 

23 Soulever leg4rement le 
n cllmotiseur pour I’enfiler 

dons la coke. Pourser la Dolan4e dons 
la base. lns4rer la long&r ekesslve de 
fll de II&on d lo terre entm le tobleou de 
commande et Wchongeur de choleur. 

24 Installer IQ plaque de 
n gornllure des commander. 

Insloller ler baufons de commande. 

25 Placer le bard InMrleur du 
n pamem avant sur les 

ogmfes 81 pousservers le bas. Pousser 
ensuite pour emboiter le panneau dons 
lo c&se. 

1 Loo de IUtlllrotlon d’une moulure 
n de bols. de m&al ou de matl&e 

plasilque. I’encodrement llnl dolt 4tre en 
affleurement avec la rurfoce In’eme du 
mur. SI le mur goml de pIWe dolt 4tre en 
offleuremenf avec la calsse. et 51 aucune 
moulure riest ulillr4e. I’encadrement flnal 
&If 4lm en mtrolt de H pa dons le mur. 

2 DBcouper I’owerture n4cessalre 
w dam le mur. 6ter I’lsokmt. 

3 Pour r4ollser I’encodmment de 
n bols. utlllser des ploncher 4fxkses 

de 1 pouce ou plus. Merumr IYpolWUr du 
mur dons I’owerlure. ef I’encadmment. 
VBrlfler qull y o une dlsionce de 4 pouces 
mlnlmum entm le c6f4 deo ctalm-voles de 
la c&se ef la surface edeme du mur., 
Cccl est n4ceuolre pourque la 
clrculaflon de I’olr dons le cllmatlseur solf 
cowenable. 

Tmlfer les surfaces de bols expos4es 
d I’exl4rleur avec un prcdult preservotif 
pour bols. 

4 lns4rer I’encodrement dons 
. I’owerture du mur. kblir I’oplomb 

ef 1’4querrcge. Clouer sotldement 
I’encadrement crux poteaux du 
colombage mural. 

5 Retlrer le climallseur de son 
. embolloae de carton: le placer sur 

le carton. AppGer sur le panneou avant 
et tlrer vers I’ovant. pour etirolre le 
cllmotiseur de la calsse. 

6 Tlrer en llgne drolte pour deposer 
n les boutons de commonde et 6l$r 

lo plaque de Qarniture. Desserrer. mais ne 
pas bter. la vls de llalson b lo term. 
D4connecter le fil de II&on b la terre. 

7 Tirer sur la polgn4e; extrolre le 
. cllmaliseur de la c&se et le placer 

sur le carton 

8 lns4rer la colsse du cllmotlseur 
. dam I’owerlure murole. Le bout de 

lo c&se doil d4passer de ‘h po dons IO 
pke. SI on installe une moulure de 
gomlture. la c&se dolt d4passer de % 
pouce au-d&i de la gomllure. 

Pmlecllon du plancher 

Velller e! ce que la cake du 
cllmollseursolt lnclln4e ven 
I’extBrleur, afln que I’eau s’4coule d 
I’ext4rleur et ne rlrque par 
d’endommager le rev4femenl du sol. 

9 Placer un nivdbu b llnt4rleur de la 
n c&se. du c6t4 droll. Clncllnalson 

vers I’exl4rleur dolt 4tre felle que lo bulle 
solt d4cenlr4e d’une deml-longueur 
environ. Placer le nlveau du c4t4 gauche. 
et v4rifierde la m4me manWe. 

10 Utillser I~lsolanf 614 ?I IUtope 2 
n pour combler I’owerlure entre 

lo coke et I’encadremenl. 

11 Percerquotm fmus de choque 
c6t4 ef deux fmus d travers 

le hout ye la colsse dons I’encadrement. 
Fixer la c&se d I’erkodremenf b I’olde 
des dlx vls d bols no 10 I: 1 po. Ne pas sener 
exceulvemenl pour ne pas d4lormer 
la cakse: II y ourall alon une m4dlocre 
41anch41~4 b l’olr entm lo calsse 81 te 
cllmaflseur. 

Panneau C 



Le fil de liaison a la lerre du 
climatiseur doit etre connecle a la 

e. Sinon. il y a risque de choc 

13 lnserer l-e climatiseur aux trois 
M quarts dons la caisse. Placer 

un joint de 7s po b I’avant de la corn&e 
sit&e sous la base du climatiseur. 

14 Connecter le fil de liaison 
n a la terre sur la vis de 

liaison a la terre. 

15 Soulever legerement le 
n climatiseur pour I’enfiler dans 

la caisse. Pousser la poignee dans la 
base. lnserer la longueur excessive de fil 
de liaison b la terre entre le tableau de 
commande et I’echangeur de chaleur. 

16 Installer la plaque de garniture 
n des commandes. Installer les 

boutons de commande. 

17 Placer le bord inferieur du 
w panneau avant sur les 

agrafes, et pousser vers le bas. Pousser 
ensuite pour ernboiter le panneau dans 
la caisse. 

18 Colfeutrer I’espace entre 
n la caisse et le murexterieur, 

autour de la caisse. 

19 Si necessaire. installer une 
H moulure autour de la caisse. 

a I’interieur de la piece. 

FACULTATIF : Lorsque I’atmosphere est tres 
humide. I’eau qui se condense peut 
s’ecouler b I’exterieur du climatiseur, et 
tomber sur le sol. On peut installer un tuyau 
flexible b paroi mince de 9% po (diametre 
inlerne) sur le raccord de drainage a 
I’arriere de la caisse, pour acheminer 
I’eau de condensation vers un endroit 
convenable. 

Si le climatiseur ne fonctionne pas 
correctement... 
Verifier que le disjoncteur ne s’est pas 
ouvert ou que le fusible nest pas grille. 
Verifier que le cordon d’alimentation est 
solidement branche sur IQ prise de 
courant. 

SI vous ayez besoln d’alde... 
Utiliser le numero d’appel sans frais 
mention& dons le Guide d’utilisation 
et d’entretien ou contacter le 
concessionnaire qui a vendu I’appareil. Le 
numero de telephone du concessionnaire 
est indique dons les pages jaunes de 
I’annuaire telephonique sous la rubrique 
“Appareils menagers: 

Si vous telephonez. vous aurez besoln du 
numero de modele et du numero de serie 
du cljmatiseur. Ces deux numeros sont 
indiques sur lo plaque signaletique sit&e 
derriere le panneau ovant, au-dessus 
de l’echangeur de chaleur. 
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