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Z'A --
nWARNIN_.i: Failure to follow all
Safety Rules and Precautions can result in
serious injury.
KNOW YOUR UNIT
• Read your instruction manual carefully until

you completely understand and can follow
all warnings and safety rules before operat-
ing the unit.

• Restrict unit to users who understand and
will follow all warnings and safety rules in
this manual.

_WARNING: Inspect area before start-

ing unff. Remove all debris and hard objects
such as rocks, glass, wire, etc. that can nca-
chet, be thrown, or otherwise cause injury or
damage during operation.
• Use your unit as a blower for:

• Sweeping debris or grass clippings from
driveways, sidewalks, patios, etc.

• Blowing grass clippings, straw, or leaves
into piles, around joints, or between bncks.

PLAN AHEAD

• Always wear eye protection when operating,
sewicing, or performing maintenance on untt.
Wearing eye protection will help to prevent
rocks or debris from being blown or ricochet-
ing into eyes and face which can result in
blindness and/or serious injury. Eye protec-
tion should meet the requirements of ANSI
Z87.1.

• Always wear foot protection. Do not go
barefoot or wear sandals.

• Always wear respirator or tace mask when
working with unit in dusty environments.

• Secure hair above shoulder length. Secure
or remove jewelry, loose clothing, or cloth-
ing with loosely hanging straps_ ties, tas-
sels, etc. They can be caught m moving
parts.

• Do not operate unit when you are tired, ill, up-
set, or if you are under the influence of alco-
hol, drugs, or medication.

• Keep children, bystanders, and animals
away from work area a minimum of 30 feet
10 meters when starting or operating unit.

Do not pc nt the blower nozzle n the direc-
tion of people or pets.

HANDLE FUEL WITH CAUTION, IT IS
HIGHLY FLAMMABLE
• Eliminate all sources of sparks or flame (in-

cluding smoking, open flames, or work that
can cause sparks) in the areas where fuel is
mixed, poured, or stored.

• Mix and pour fuel in an outdoor area; store
fuel in a cool, dry, well ventilated place; use
an approved, marked container for all fuel
purposes.

• Do not smoke while handling fuel or while
operating the unit.

• Make sure the unit is properly assembled
and in good operating condition.

• Do not fill fuel tank while engine is hot or
running.

• Avoid spilling fuel or oil. Wipe up fuel spills
before starting engine.

• Move at least I0 feet (3 meters) away from
fuel and fueling site before starting engine,

• Always store gasoline in a container ap-
proved for flammable liquids.

OPERATE YOUR UNIT SAFELY
• Inspect unit before each use for worn,

loose, missing, or damaged parts. Do not
use until unit is in proper working order.

• Keep outside surfaces free of oil and fuel.
• Never start or run engine inside a closed

room, building or other unventilated area.
Breathing exhaust fumes can kill.

• To avoid static electricity shock, do not
wear rubber gloves or any other insulated
gloves while operating unit.

• DO not set unit on any surface except a
clean, hard area while engine is running.
Debris such as gravel, sand, dust, grass,
etc. could be picked up by the air intake and
thrown out through discharge opening,
damaging unit, property, or causing serious
injury to bystanders or operator.

• Avoid dangerous environments. Do not use
in unventilated areas or where explosive
vapors or carbon monoxide build up could
be present.

• Do not overreach or use from unstable sur-
faces such as ladders, trees, steep slopes,
rooftops, etc. Keep firm footing and bal-
ance at all times.

• Never place objects inside the blower
tubes; always direct the blowing debris
away from people, animals, glass, and solid
objects such as trees, automobiles, walls,
etc. The force of air can cause rocks, dirt, or
sticks to be thrown or to ricochet which can
hurt people or animals, break glass, or
cause other damage.

• Never run unit without the proper equip-
ment attached. When using your unit as a
blower, always install blower tubes.

• Check air intake opening and all blower
tubes frequently, always with engine
stopped and spark plug disconnected.
Keep vents and discharge tubes free of de-
bris which can accumulate and restrict
proper air flow.

• Never place any object in the air intake open-
ing as this could restrict proper air flow and
cause damage to the unit.

• Never use for spreading chemicals, fertiliz-
ers, orother substances which maycontain
toxic materials.

• To avoid spreading fire, do not use near leaf
or brush fires, fireplaces, barbecue pits,
ashtrays, etc.

• Use only for iobs explained in this manual.

MAINTAIN YOUR UNIT PROPERLY
• Have all maintenance other than the rec-

ommended procedures described in the in-
struction manual performed by an Autho-
rized Service Dealer.

• Disconnect spark plug before performing
maintenance except for carburetor adjust-
ments.

• Use only recommended Poulan PRO ® re-
placement parts; use of any other parts
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may void your warranty and cause damage
to your unit.

• Empty fuel tank before storing the unit. Use
up fuel left incarburetor by starting engine and
letting it run until it stops.

• Do not use any accessory or attachment
other than those recommended by manufac-
turer for use with your unit.

• Do not store the unit or fuel in a closed area
where fuel vapors can reach sparks or an
open flame from hot water heaters, electric
motors or switches, furnaces, etc.

• Store in a dry area out of reach of children.
SPECIAL NOTICE: Your blower is
equipped with a temperature limiting muffler
and spark arresting screen which meets the
requirements of California Codes 4442 and
4443. All U.S. forest land and the states of
California, Idaho, Maine, Minnesota, New
Jersey, Oregon, and Washington require by
lawthat many internal combustion engines be
equipped with a spark arrestor screen. If you
operate a blower in a state or locale where

such regulations exist, you are legally re-
sponsible for maintaining the operating condi-
tion of these parts. Failure to do so is a viola-
tion of the law.

SPECIAL NOTICE: Exposure to vibra-
tions through prolonged use of gasoline pow-
ered hand tools could cause blood vessel or
nerve damage in the fingers, hands, and
joints of people prone to circulation disorders
or abnormal swelling. Prolonged use in cold
weather has been linked to blood vessel dam-
age in otherwise healthy people. If symptoms
occur such as numbness, pain, loss of
strength, change in skin color or texture, or
loss of feeling in the fingers, hands, or joints,
discontinue the use of this tool and seek
medical attention. An antivibration system
does not guarantee the avoidance of these
problems. Users who operate power tools on
a continual and regular basis must monitor
closely their physical condition and the condi-
tion of this tool.

d_I_WARNING: If you receive your unit
assembled, check each step to insure your
unit is properly assembled and all fasteners
are secure. Follow all safety information in
the manual and on the unit.
• Locate and identify all components.
• Slip one hose clamp onto each end of the

flexible tube.
• Install the flexible tube onto the output tube

on the engine.
• Connect the base tube to the flexible tube

and securely tighten both hose clamp
screws.

• Assemble the middle tube and nozzle, then
connect them to the base tube.

CARTON CONTENTS

t. Engine Assembly
2. Hose Clamp with Screw
3. Flexible Tube
4. Base Tube
5. Middle Tube
6. Nozzle

7. Assembly Tool

,Hose Clamps

i

Base Tube

Flexible Tube _1

Middle Tube Nozzle
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• Before operating the blower, loosen the
knob and rotate the throttle arm to the posi-
tion as shown in the illustration. Retighten
the knob.

Throttle arm Knob

NOTE: When the blower is strapped to the
back of the operator, the throttle lever is lo-
cated on the left side. The lowest position of
lever is IDLE setting, and the highest position
is the FULL THROTTLE setting.

START/STOP Switch

FULL

• To reduce noise levels, limit the number of
pieces of equipment used at any one time.

• To reduce noise levels, operate power
blowers at the lowest possible throttle
speed to do the job.

• Use rakes and brooms to loosen debris be-
fore blowing.

• In dusty conditions, slightly dampen sur-
faces or use a mister attachment when wa-
ter is available.

• Conserve water by using power blowers
instead of hoses for many lawn and garden
applications, including areas such as gutters,
screens, patios, gdlls, porches, and gardens.

• Watch out for children, pets, open windows,
or freshly washed cars. Blow debris away
safely.

• Use the full blower nozzle extension so the
air stream can work close to the ground.

• After using blowers and other equipment,
CLEAN UP! Dispose of debris in trash re-
ceptacles.

IDLE

Throttle lever

_11ill

_ WARNING: You MUSTmake sure the
tubes are secure before using the unit.
OPERATING POSITION

e Protection

OPERATING TIPS
• To reduce the risk of hearing loss

associated with sound level(s), hearing
protection is required.

• To reduce the risk of injury associated with
contacting rotating parts, stop the engine be-
fore installing or removing attachments. Do
not operate without guard(s) in place.

• Operate power equipment only at reasonable
hours-not early in the morning or late at night
when people might be disturbed. Comply with
times listed in local ordinances. Usual recom-
mendations are 9:00 a.m. to 5:00 p.m.,
Monday though Saturday.

nWARNIN_: Be sure to read the fuel
information in the safety rules before you be-
gin. If you do not understand the safety rules,
do not attempt to fuel your unit. Contact your
local service dealer.
FUELING ENGINE
This engine is certified to operate on
unleaded gasoline. Before operation,
gasoline must be mixed with a good quality
2-cycle air-cooled engine oil. We recommend
Poulan or Poclan PRO brand oil. Mix gasoline
and oil at a ratio of 50:1 (A 50:1 ratio is
obtained by mixing 2.6 ounces of oil with 1
gallon of unleaded gasoline). Do not use
automotive oil or beat oil. These oils will
cause engine damage. When mixing fuel,
follow the instructions printed on the
container. Always read and follow safety
rules under HANDLE FUEL WITH CAUTION
in the safety rules section.
IMPORTANT
Experience indicates that alcohol blended
fuels (called gasobel or using ethanol or
methanol) can attract moisture which leads to
separation and formation of acids during
storage. Acidic gas can damage the fuel
system of an engine while in storage. To avoid
engine problems, empty the fuel system
before storage for 30 days or longer. Drain the
gas tank, start the engine and let it run until the
fuel lines and carburetor are empty. Use fresh
fuel next season.

TO STOP THE ENGINE
• To stop the engine, move the throttle control

lever all the way downward to the engine
idle position, then move the stop switch to
the STOP position.
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BEFORE STARTING THE ENGINE

WARNING: Tryon the unit and adjust
the shoulder straps for fit and comfort before
starting the engine to avoid losing control of
the unit. Always start and run the unit in an up-
right position.
• Fuel engine. Move at least 10 feet (3 me-

ters away from the fueling site.
• Hold the unt n the startng poston as

shown. Make sure the blower end is di-
rected away from people, animals, glass,
and solid objects.

STARTING POSITION

nWARNIN_i: When starting engine,
hold the unit as illustrated. Do not set unit on any
surface except a clean, hard area when starting
engine or while engine is running. Debris such
as gravel, sand, dust, grass, etc. could be
picked up by the air intake and thrown out
through the discharge opening, damaging the
unit or properfy, or causing senous injury to by-
standers or the operator.

_WARNING: Avoid contact with the
muffler. A hot muffler can cause serious
burns.

STARTING A COLD ENGINE (or warm
engine that has run out of fuel)
• Press the primer bulb (located under the

carburetor) until fuel can be seen flowing
through the fuel return line.

• Move the choke lever to the CLOSED posi-
tion.

• Move the START/STOP switch to START.

Choke Lever

Fuel

Line

Muffler

Bulb

• Set the throttle lever at HALF speed (see
ASSEMBLY section for illustration of
throttle lever).

• Pull starter rope sharply until engine runs.
NOTE: Only short pulls are necessary. Nev-
er pull the starter cord to its fullest extension.
Never let go of the starter grip until it is at the
fully returned position.
• Once the engine has started, slowly move

the choke lever to the OPEN position.
• Allow the unit to warm up at less than HALF

speed.
STARTING A WARM ENGINE
• Move the choke lever to the OPEN position.
• Set the throttle lever at HALF speed.
• Pull starter rope sharply until engine runs.

DIFFICULT STARTING (or starting e
flooded engine)
• Move the choke lever tothe OPEN position.

Set the throttle lever at HALF speed.
Pullrope to clear engine of excess fuel.
This could require pulling the starter rope
many times.

If unit still doesn't start, contact your aL_hodzed
sewice dealer.

BLOWER OPERATION
When the engine has warmed up, the blower
can be positioned on the back of the operator.
Once the blower is positioned and ready for
operation, ad ust the throttle to a speed re-
quired to accomplish the task,

NOTE: Always run the engine at idle speed
for a few minutes to allow cooling before stop-
ping the engine,

We recommend all service and adjustments
not listed in this manual be performed by an
Authorized Service Dealer.

CARBURETOR ADJUSTMENTS
Your carburetor is equipped with limiter caps.
Carburetor adjustment is a complicated task.
We recommend that you take your unit to an
Authorized Sewice Dealer. Damage may occur
if you turn the needles beyond the limiter stops.

IGNITION TIMING
Ignition timing is fixed, non-adjustable.

SPARK PLUG

Replace the spark plug yearly using a Cham-
pion RCJ-7Y plug. Spark plug gap is .025".
AIR FILTER

CAUTION: Do not clean filter in gasoline or
other flammable solvent to avoid creating a
fire hazard or producing harmful evaporative
emissions

A dirty air filter decreases engine perfor-
mance and increases fuel consumption and
harmful emissions. Always inspect the air fil-
ter each time you use the blower (more often
in extreme conditions) by removing the air fil-
ter cover.
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• Clean the cover and the area around it to
keep dirt from falling into the carburetor
chamber when the cover is removed.

• Remove the parts as illustrated.
• Wash the filter in soap and water.
• Allow filter to dry completely before re-

installing,

TROUBLESHOOTING TABLE

,_ WARNING: Always stop unit and disconnect spark plug before performing any of the
recommended remedies below other than remedies that require operation of the unit.

TROUBLE CAUSE REMEDY

Engine will not • Engine flooded.
start, Fuel tank empty. _ See "Starting Instructions."• Fill tank with correct fuel mixture.

Spark plug not firing. Install new spark plug.Fuel not reaching carburetor. _ Check for dirty fuel filter; replace.
Check for kinked or split fuel line;
repair or replace.

• Compression low. • Contact Authorized Service Dealer

Engine will not • Carburetor requires adjustmenl • See "Carburetor Adjustments."
idle properly, • Crankshaft seals worn. • Contact Authorized Service Dealer

• Compression low. • Contact Authorized Service Dealer

Engine will not • Air filter dirty. • Clean or replace air filter.
accelerate, • Spark plug fouled. • Clean or replace spark plug; re-ge_
lacks power, or • Carburetor requires adjustmenl • See "Carburetor Adjustments."
dies under a • Carbon build up. • Contact Authorized Service Dealer
load. • Compression low. • Contact Authorized Service Dealer

Engine _ Choke partially on. • Adjust choke,
smokes Fuel mixture incorrect. • Empty fuel tank and refill with
excessively, correct fuel mixture.

• Air filter dirty. • Clean or replace air filter.
• Carburetor requires adjustmenl • See "Carburetor Adjustments."

Engine • Fuel mixture incorrect. • See "Fueling Your Unit."
runs hot. • Spark plug incorrect. • Replace with correct spark plug,

• Carburetor requires adjustmenl • See "Carburetor Adjustments."
• Carbon build up. • Contact Authorized Service Dealer

ELECI"ROLUX HOME PRODUCTS, INC.,
warrants to the original purchaser that each new
Poulan or Poulen PRO brand gasoline tool or
attachment is free from defects in metenel end
workmanship end agrees to repair or replace
under this warranty any defective gasoline prod-
uct or attachment as follows from the original
date of purchase,
2 YEARS- Ports and Labor, when used for
household purposes.
90 DAYS - Parts and Labor, when used for
commercial, professional, or income producing
purposes.
30 DAYS - Parts and Labor, if used for rental
purposes.
This warranty is not transferable end does not
cover damage or liability caused by improper
handling, improper maintenance, or the use of
accessones and/or attachments not specifically
recommended by ELECl"ROLUX HOME

PRODUCTS, INC., for this tool. Additionally,
this warranty does not cover tune-ups, spark
plugs, filters, starter ropes, starter springs, cut-
ting line, or rotating head parts that will wear and
require replacement with reasonable use during
the warranty period. This warranty does not
cover predelivery setup or normal ed ustments
explained in the instruction manual.
THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC
LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE
OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM
STATE TO STATE.
NO CLAIMS FOR CONSEQUENTIAL OR
OTHER DAMAGES WILL BE ALLOWED,
AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS
WARRANTIES EXCEPT THOSE EX-
PRESSLY STIPULATED HEREIN.
SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITA-
TIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WAR-
RANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR
LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR CONSE-
QUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE
LIMITATIONS OR EXCLUSION MAY NOT
APPLY TO YOU.
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The policy of ELECTROLUX HOME PROD*
UCTS, INC., is to continuously improve its
products. Therefore, ELECl"ROLUX HOME
PRODUCTS, INC., reserves the right to
change, modify, or discontinue models, de-
signs, specifications, and accessories of all
products at any time without notice or obliga-
tion to any purchaser.

YOUR WARRANTY RIGHTS AN DOBLIGA-
TIONS: The U. S. Environmental Protection
Agency and POULAN/WEED EATER, DIVI-
SION OF WCI OUTDOOR PRODUCTS are
pleased to explain the emissions control sys-
tem warranty on your lawn and garden equip-
ment engine. All new utility and lawn and gar-
den equtpment engtnes must be designed,
built, and equipped to meet the stringent anti-
smog standards. POULAN/WEED EATER
must warrant the emission control system on
your lawn and garden equipment engine for
the periods of time listed below provided there
has been no abuse, neglect, or improper
maintenance of your lawn and garden equip-
ment engine. Your emission control system
includes parts such as the carburetor and the
ignition system. Where a warrantable condi-
hon exits, POULAN/WEED EATER will repair
your lawn and garden equipment engine at no
cost to you. Expenses covered under warran-
ty include diagnosis, parts and labor.
MANUFACTURER'S WARRANTY COV-
ERAGE: If any emissions related part on your
engine (as listed under Emissions Control
Warranty Parts List) is defective ora defect in
the materials or workmanship of the engine
causes the failure of such an emission related
part, the part will be repaired or replaced by
POULAN/VVEED EATER. OWNER'S WAR*
RANTY RESPONSIBILITIES: As the lawn
and garden equipment engine owner, you are
responsible for the performance of the re-
quired maintenance listed in your instruction
manual. POULAN/WEED EATER recom-
mends that you retain all receipts covering
maintenance on your lawn and garden equip-
ment engine, but POULAN/WEED EATER
cannot deny warranty solely for the lack of re-
ceipts or for your failure to ensure the perfor-
mance of all scheduled maintenance. As the
lawn and garden equipment engine owner,
you should be aware that POULAN/WEED
EATER may deny you warranty coverage if
your lawn and garden equipment engine or a
part of it has failed due to abuse, neglect, im-
proper maintenance, unapproved modifica-
tions, or the use of parts not made or ap-
proved bytbe original equipment manufactur-
er. You are responsible for presenting your
lawn and garden equipment engine to a POU-
LAN/WEED EATER authorized repair center
as soon as a problem exists. Warranty repairs
should be completed in a reasonable amount
of time, not to exceed 30 days. If you have

any questions regarding your warranty rights
and responsibilities, you should contact your
nearest authorized service center or call
POULAN/WEED EATER at
1-800-554-6723. WARRANTY COM-
MENCEMENT DATE: The warranty period
begins on the date the lawn and garden equip-
ment engine is purchased. LENGTH OF
COVERAGE: This warranty shall be for a pe-
riod of two years from the initial date of pur-
chase. WHAT IS COVERED: REPAIR OR
REPLACEMENT OF PARTS. Repair or ra-
placement of any warranted part will be per-
formed at no charge to the owner at an ap-
proved POULAN/WEED EATER servicing
center. If you have any questions regarding
your warranty rights and responsibilities, you
should contact your nearest authorized ser-
vice center or call POULAN/WEED EATER at
t-800-554-6723 WARRANTY PERIOD:
Any warranted part which is not scheduled for
replacement as required maintenance, or
which is scheduled only for regular inspection
to the effect of "repair or replace as neces-
sary" shall be warranted for 2 years. Any war-
ranted part which is scheduled for replace-
ment as required maintenance shall be war-
ranted for the period of time up to the first
scheduled replacement point for that part.
DIAGNOSIS: The owner shall not be
charged for diagnostic labor which leads to
the determination that a warranted part is de-
fective if the diagnostic work is performed at
an approved POULAN/WEED EATER serv-
icing center. CONSEQUENTIAL DAM-
AGES: POULAN/WEED EATER may be li-
able for damages to other engine compo-
nents caused by the failure of a warranted
part still under warranty. WHAT IS NOT COV-
ERED: All failures caused by abuse, neglect,
or improper maintenance are not covered.
ADD-ON OR MODIFIED PARTS: The use
of odd-on or modified parts can begroonds
for disallowing a warranty claim. POULAN/
WEED EATER is not liable to cover failures of
warranted parts caused by the use of add-on
or modified parts. HOW TO FILE A CLAIM: If
you have any questions regarding your war-
ranty rights and responsibilities, you should
contact your nearest authorized service cen-
ter or call POULAN/WEED EATER at
t-800-554-6723. WHERE TO GET WAR-
RANTY SERVICE: Warranty services or ra-
pairs shall be provided at all POULAN/WEED
EATER service centers, call:
t -800-554-6723 MAINTENANCE, RE*
PLACEMENT AND REPAIR OF EMISSION
RELATED PARTS: Any POULAN/WEED
EATER approved replacement part used in
the performance of any warranty mainte-
nance or repair on emission related parts will
be provided without charge to the owner ifthe
_art is under warranty. EMISSION CON-

ROL WARRANTY PARTS LIST: Carbure-
tor, Ignition System: Spark Plug covered up
to maintenance schedule), Ignition Module.
MAINTENANCE STATEMENT: The owner is
responsible for the performance of all re-
quired maintenance as defined in the instruc-
tion manual.
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ADVERTENCIA: Denocumplircon
todas las Reglas y Precauciones de
Seguridad, correra el riesgo de accidentes
muy graves.
CONOZCA SU APARATO
• Lea el manual de instrucciones

cuidadosamente hasta que comprenda
perfectamente todas las advertencias e
instrucciones de seguridad y las pueda
cumplir, antes de poner el aparato en
funcionamiento.

• Limite el uso del aparato a aquellas
personas que comprendan todas las
advertencias e instrucciones de seguridad
en este manual y vayan a cumplir con elias.

_ADVERTENCIA: Inspeccione el
&rea antes de poner en matodos los escombros
y objetos s61idos tales como piedras, vidrio,
alambre, etc., que el aparato pueda arrojar al
aire o hacer rebotar causando heridas de este o
cualquier otto modo durante el uso del mismo.
• Utilice su aparato come soplador de aire

para:
• Barrer escombros o recortes de hierpa

de caminos de entrada, aceras, patios,
etc.

• Soplar recortes de hierpa, paja u hojas en
montones, o para remover escombros de
esquinas, alrededor de uniones o entre
ladrillos.

PIENSE ANTES DE PROOEDER
• Use siempre protecci6n para los ojos al hacer

uso, servicio o mantenimiento del aparato. El
uso de proteci6n de ojos ayudarA a prevenir
la p_rdida de la vista y/u otras heridas graves,
provocadas par piedras o escombros ue
reboten en los ohos yen la cara al ser
propulsados par el aparato. La protecci6n
para los ojos debe satisfacer los Requisitos
Nacionales de Seguridad de ANSI Z87.1.

• Use siempre protecci6n en los pies. No
use el aparato descalzo ni con sandalias.

• Use siempre mascarilla de filtraci6n o de
protecci6n para la cara al trabajar en
ambientes polvorientos.

• Mantenga el cabello par encima de los
hombros, atAndolo para tal efecto si es
necesado. No use joyas, ropa suelta, ni ropa
con tiras, corbatas, bodas, etc. que cuelgen
libremente, parque podrian quepar
enredadas en las piezas en movimiento del
aparato.

• No use el aparato estando cansado,
enfero, ansioso, ni bajo la infuencia del
alcohol, las drogas u otros medicamentos.

• Mantenga a nifios, espactadores y
animales a una distancia minima de 10
metros (30 pies) al poner en marcha o al
usar el aparato. No sefiale la boquilla en la
direcci6n de la personas o de animales
dom_sticos.

MANEJE EL COMBUSTIBLE CON
EXTREMO CUIDADO, ES
ALTAMENTE INFLAMABLE
• Elimine todas las pasibles fuentes de

chispan o llamas (inclusive los cigarrillos,
las llamas abertas, y cualquier traba o que
cause chispas) en las areas donde se
mezcla, vierte o almacena el combustible.

• Mezcle y vierta el combustible al aire libre,
almacene el combustible en un lugar
fresco, seco y bien ventilado; sue un
recipiente aprobado para combustible y
marcado para todo manejo de combustible.

• No fume mientras trabaja con el
combustible ni cuando est_ haciendo use
pal aparato.

• Aseg_rese que el aparato este
correctamente armado y en buena
condici6n de funcionamiento.

• No Ilene el tanque de combustible mientras
el motor es caliente o se encuentre en
marcha.

• Evita derramar el combustible o el aceite.
Limpie todos los derrames de combustible
antes de paner el aparato en marcha.

• Al_jese par Io menos 3 metros (10 pies) del
combustible y del lugar de abastecimineto
antes de paner el motor en marcha.

• Almacene siempre combustible en un
recipiente aprobado para los liquidos
inflamables.

TRABAJE A SALVO CON EL
APARATO
• Verifique por inspacci6n, antes de cada

use, que no haya piezas gastadas, sueltas,
ni dafiadas o piezas que falten. No use el
aparato hasta que este se encuentre en
perfectas condiciones de funcionamiento.

• Mantenga las superficies externs libres de
aceite y de combustible.

• Nunca ponga el motor en marcha ni Io deje
en marcha dentro de un recinto cerrado o
en una &rea sin ventilaci6n. Respirar los
vapores del combustible le podria causar la
muerte.

• Para evitar el cheque par electricidad
est&tica, no use guantes de goma ni ning5n
otro guante aislado al usar el aparato.

• No apoye el aparato con el motor en
marcha en ninguna suparficie que no est_
limpia o que no sea s61ida. El aparato
podria aspirar escombros tales como
gavilia, arena, po[vo, c_sped, etc. por la
entrada de aspiraci6n y arrojarlos par ]a
salida de propulsion, dafiando el aparato
y/u otros obetos, o causando graves
heridas a espectadores o al usuario.

• Evite ambientes paligrosos. No use el
aparato en lugares sin ventilaci6n ni donde
puda haber vapores explosivos o
mon6xido de carbono.

• No se extienda excesivamente ni use el
aparato en superficies inestables tales come
escaleras, arboles, declives acentuadas,
techos, etc. Mantenga el equilibdo, con los
pies en una superficie estable en todo
momento.
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• Nunca coloque objetos dentro de los tupes
de propulsi6n; siempre dirija los escombros
en direcci6n contraria a donde personas,
animales, vidrieras otros objetos s61idos
tales como &rboles, autom6viles, paredes,
etc. se encuentran. La fuerza del aire
puede arrojar o hacer rebotar piedras, tierra
o ramas, hiriendo a personas o animales,
rompiendo vidrieras o causando otros
da#os.

• Nunca penga el aperato en marcha sin toner
todo el equipe correspendiente instalado. AI
usar el aperato como soplador de aire,
siempre instale los tubos de propulsi6n.

• Inspeccione frecuenternente la abertura de
entrada de aire y los tubos de propulsion
siempre con el motor detenido y la bujfa
desconectada. Mantenga las aberturas de
ventilaci6n y los tubos de descarga libres
de escornbros que se pueden acumular y
limitar la circulaci6n debida de aire.

• Nunca coloque objeto alguno dentro de la
entrada de aire ya que de hacerlo podda
limitar la circulaci6n d'aire y da#ar el aparato.

• Nunca use el aperato para espercir
substancias quimicas> fertilizantes u otras
substancias que puedan contener
materiales t6xicos.

• Para evitar la propagaci6n de incendios, no
use el aparato cerca de hogueras de
hogassecas o de matorrales, de hogares
de lena, de perrillas, barbacoas> ceniceros,
etc.

• Use el aperato exclusivamente para los
fines descritos en este manual.

HAGA EL MANTENIMIENTO DEL
APARATO EN LA FORMA DEBIDA
• Permita que todo mantenimiento apart de

los procedimientos recomendados
descritos en este manual de instrucciones
sean efectuados per un distribuidor
autorizado del servicio.

• Desconecte la bujia antes de hacer
eualquier mantenimiento, con la exeepei6n
de los ajustes al carburador.

• Use exclusivamente los repuestos
recomendados de la rnarca Poulan PRO®;
el uso de cualquier otro repuesto pedra
invalidar la garantia o daSar el aperato.

• Vacfa el tanque de combustible antes de
almacenar el aperato. Consuma el

combustible restante en el carburador
peniendo el motor en marcha y dej&ndolo
en marhca hasta que se _ste se detenga.

• No use ning_n accesorio ni pieza adicional
aparte de los recomendados per el fabricante
para usar con su aparato.

• No almacene el aperato ni el combustible en
un recinto cerrado donde los vaperes el
combustible puedan entrar en contacto con
chispas o llamas abiertas procedentes de
calentadores de agua, motores o
interruptores electricos, calefactores
centrales, etc.

• Almacene el aparato en un lugar seco,
fuera del alcance de los niSos.

AVISO ESPECIAL: Su soplador viene
equipada con silenciador limitador de
temperatura y con rejilla antichispa que
cumple los requisitos de los C6digos de
California 4442 y 4443. Todas las tierras
forestadas federales, m&s los estados de
California, Idaho, Maine, Minnesota, Nueva
Jersey, Washington y Oreg6n, requieren per
ley que muchos motores de combusti6n
interna est_n equipados con rejilla
antichispa. Si usted usa una soplador donde
existen tales reglamentos, usted tiene la
respensabilidad juridica de mantener estas
piezas en correcto estado de
funcionamiento. De Io contrario, estara en
infracci6n de la ley.
AVISO ESPECIAL: El estar expuesto alas
vibraciones a traves del uso prolongado de
herramientas de fuerza a gasolina, puede
causar da#os a los vases sanguineos o a los
nervios de los dedos, las manos y las
coyunturas a aquellas personal propensas alos
trastornos de la circulaci6n o alas hinchazones
anormales. El uso prolongado en climas frios ha
sido asociado con da#os a los vasos
sanguineos a personas que per otra parfe se
encuentran en perfecto estado de salud. Si
ocurriera sintomas tales como el
entumecimiento, el color, la falta de sentido en
los dedos, las manos o en las coyunturas, pare
de usar esta maquina de inmediato y procure
atenci6n m_dica. Los sistemas de
anti-vibraci6n no garantizan que se evitan tales
problemas. Los usuanos que hacen uso
continuo y prolongado de las herramientas de
fuerza deben fiscalizar atnetamente su estado
fisico y el estado del aparato.
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CONTEN|DO DE LA CAJA

_m=_-4_ !. Montaje de Motor

i_,_.._s:_ 2 Abrazadera de manga con tornillo31 Tube Flexible

i_ii_._! 41 Tubo BaseTubo Intermedio

6. Boquilla
7. Herramienta de la Montaje

Z'A _
_ADVERTENL;IA: Si recibi6 el
aparato ya armada, repita todos los pasos para
asegurarse que el aparato haya sido armado
correctamente y que todas los fijaforas se
encuentren bien fijas. Sign toda la informaci6n
de seguridad en el manual y sobre la unidad.
• Localice e identifique todas los

componentes.
• Deslice [a abrazadera de [a manga a cada

extremo de[ tuba flexible.
• Instale el tubo flexible en el tuba

rendimiento del motor.
• Conecte el tubo base al tubo flexible y

apriete firmemente ambos tornillos de la
abrazadera de la mang&

• Instale el tuba intermed[o y la boquilla.
luego conectelos con el tubo base,

Abrazadera
a

Tubo de
Base

AVISO: Cuando la soplador se encuentre
atada a [a espalda del usuario, [a paIanca del
acelerador esta Iocalizada en el lade
izquierdo. La posici6n mAs baja de [a palanca
es la marcha inactiva (IDLE) y la posici6n
m&s alta es la aceleraci6n maxima (FULL).

Interruptor START/STOP

FULL

IDLE

"_ PalanCa del Acelerad0r

ADVERTENCIA: Es OBLIGA-
TORIO asegurarse que los tubas esten bien
fijos antes de usar el abarato,

POSIClON DE USO

Protecci6n de ojos

Tube Intermedio Boquilla

• Antes de poner en funcionamiento la
soplador, afloje la perilla y gire el brazo
acelerador a la posici6n que muestra la
ilustraci6n. Vuelva a apretar la perilla.

Palanca del
acelerador

7
Braze accelerador Perilla

SUGERENC|AS UTILES
• Serequierequeseuseprotecci6n deoidos

para reducir el riesgo de la p_rdida de la
audici6n asociado con los niveles de
sonido.

• Detenga el motor antes de instalar o
remover accesorios para reducir el riesgo
asociado con el contacto de ins piezas
girantes. No use este abarato sin antes
tener todos los protectores en su lugar.

• Use el equipo de fuerza t3nicamente en
horns razonables - no muy temprano en la
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mafiana o muy tarde en la noche cuando
otras personas pedrfan ser perturbadas.
Cumpla con el horario enlistado per los
estatutos locales. Usualmente se
recomienda un horario normal de 9:00 a.rn.
a 5:00 p.m., de lunes a s&bado.

• Limite el uso de n_mero de piezas de
equipe al mismo tiempo para reducir los
niveles de ruido.

• Para efectuar el trabajo, use los soplador a
la rnenor velocidad de aceleraci6n pesible
para reducir los niveles de sonido.

• Use rastrillos y escobas para aflojar
escombros antes de soplarlos con el
perpulsor de aire.

• En condiciones de rnucho pelvo, moje
ligeramente las superficies del suelo o use
el accesorio "mister" donde haya agua
dispenible.

• Conserve agua usando el soplador en lugar
de mangueras de agua para las tantas
aplicaciones del c_sped y de jardineria,
incluyendo Areas corno Io son canales de
agua en los techos, protecci6n de tela
metalica en las ventanas y puertas, patios,
asadores a la parrilla, balcones y jardines.

• Tenga cuidado con los nifios, animales
dom_sticos, ventanas abiertas y carros
reci_n lavados. Sople los escombros con
precauci6n.

• Use la extensi6n completa de la boquilla del
soplador pera que la corriente de aire
pueda traajar cerca del suelo.

• Despu_s de usar los sopladores de aire y
otto tipe de equipe, iLIMPIE! Deseche los
escombros en receptaculos de basura.

ADVERTENCIA: Lea atentamente
la informaci6n sobre el combustible en las
reglas de seguridad antes de comenzar. Si
no comprende las reglas de seguridad, no
intente abastecer el aparato de combustible.
Entre en contacto con su concesionario.
ABASTECIMIENTO DEL MOTOR
Este motor esta habilitado para funcionar con
gasolina sin plomo. Antes de usar, deber&
mezclar la gasolina con un aceite de buena
calidad para motores de 2 tiempes enfriados
aaire. Recornendamos el aceite de la marcha
Poulan o Poulan PRO. Mezcle la gasolina
con el aceite en la properci6n de 50:1 (Se
obtiene una properci6n de 50:1 rnezclando
2,6 onzas de aceite con cada gal6n de
gasolina sin plomo). NO USE aceite para
autom6viles no para barcas. Estos aceites
dafiar&n el motor. Para mezclar combustible,
siga las instrucciones impresas en el
dep6sito. Lea siempre y siga las reglas de
seguridad que se encuentran bajo MANEJE
EL COMBUSTIBLE CON CUIDADO en la
secci6n reglas de seguridad.

IMPORTANTE
La experiencia indic que los combustibles
mezclados con alcohol, (los Ilamados
gasohol o los que tienen etanol o rnetanol)
pueden atraer humedad, Io que puede causar
la separaci6n y la formaci6n de &cidos
durante el almacenaje. La gasolina &cida
puede dar_ar el sistema de combustible del
motor durante el alrnacenaje.Para evitar
problernas con el motor, deber& vaciarse el
sistema de combustible antes de almacenar
el aparato per 30 dias o mas.Vacia el tanque
de combustible, penga el motor en rnarcha y
dejelo en marcha hasta que las lineas de
combustible y el carburador queden vacios.
Use combustible fresco en la pr6xirna
ternperada.

PARA PARAR EL MOTOR
• Para parar el motor, mueva la palanca del

acelerador en toda su extensi6n hacia
aba o a la pesiei6n de motor inactivo, luego
mueva el nterruptor para parar el motor a la
pesici6n STOR

PARA PONER EL MOTOR EN
MARCHA

ADVERTENCIA: Pruebe el aparato
a s u cuerpo y ajuste las bandas a su medida y
cornodidad antes de pener en marcha para
asi evitar el perder el control del aparato.
Siempre penga en marcha yopere el aparato
en pesici6n vertical.
• Abastezca el motor. Aparfese per Io menos

3 metros (10 pies) del lugar de
abastecimiento.

• Sostenga el aparato en la pesici6n de
arranque ilustrada. Aseg_rese de que la
boquilla de propulsi6n no est_ direccionada
hacia personas, anirnales, vidrieras y otros
objetos s61idos.

POSITION DE ARRANQUE

D ADVERTENuIA: AI arrancar el
motor, sostenga el aparato corno se ilustra en
la figura. Apeye el aparato exclusivarnente en
una superficie limpia y s61ida siempre que
vaya a efectura el arranque y siempre que
tenga que apeyar el aparato con el motor en
marcha. Los escombros tales corno gravilla,
arena, tierra, c_sped, etc., pueden ser
succionados per la entrada de aire y
arrojados per la salida de propulsi6n,
dafiando el aparato u otros bienes o
causando graves heridas a espectadores o al
usuario.
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_ ADVERTENCIA: Evite hacer
contacto con el silenciador. El silenciador
caliente puede causar quemaduras de gran
envergadura.
PARA ARRANCAR CON MOTOR FRIO

(o motor caliente despu_s de quedar
sin combustible)
• Presione el bombeador (Iocalizado bajo el

carburador) hasta que pueda observar el
combustible circulando a tray,s de la linea de
combustible.

• Mueva la palanca del cebador a la posici6n
CLOSED.

• Mueva el interruptor START/STOP a la
posici6n START.
Palanca del
cebador

Lines de
vuelta del

" combustible

illllll =

Bombeador Silenciador

• Fie ]a palanca del acelerador en la
velocdad HALF (veala secci6n de
MONTAJE pars una ilustraci6n de la
palanca del acelerador).

• Tire de la cuerda de arranque firmemente
hasta que el motor se ponga en marcha.

AMISO: Los tirones de la cuerda t]nicamente
deberAn hacerse cortes. Nunca tire de la
cuerda de arranque su maxima extensi6n.
Nunca suelte el asidero de arranque hasta
que se encuentre en la posicion de vuelta
completa.
• Unavezelmotor hayaarrancado, muevala

palanca del cebador lentemente a ]a
posici6n OPEN.

•Permita que el aparato caliente a una
velocidad menor que la intermedia (HALF).

ARRANQUE CON EL MOTOR
CAMENTE
• Mueva la palanca del cebador a la posici6n

OPEN.
• Fije la palanca del acelerador a la velocidad

HALE
• Tire de la cuerda de arranque firmemente

hasta que el motor se ponga en marcha.
ARRANQUE DIFIOIL (o arrsnque de

motor ahogado)
Mueva la palanca del cebador a la posici6n
OPEN.

• Fije la palanca del acelerador en la posici6n
HALF.

• Tire de la cuerda de arranque para aclarar
el motor del exceso de combustible. Esto
podra requerir que se tire de la cuerda de
arranque muchas veces.

Si el aparato contint'_a sin ponerse en march&
entre en contacto con su distribuidor autorizado
del sewicio.

12

USO DE LA SOPLADOR
Cuando el motor se hays calentado, podr&
colocarse la soplador a la espalda des
usuario. Una vez la soplador se haya
colocado y se encuentre hsta para el uso,
ajuste el acelerador a la velocidad requerida
para realizar la tares.
AMISO: Siempre deje que el motor corra en
marcha inactiva por varios minutos para
permitir el enfriamiento antes de parar el
motor.

Se recomienda que confie todas las
reparaciones y ajustes no descritos en el
manual a su distribuidor autorizado del
servicio.
AJUSTES DEL CARBURADOR
El carburador est& equipade con tapones
limitadores. El ajuste del carburader es una
tarea complicada. Por Io que recomendamos
Ilevar el aparato aun Distiibuidor autorizado.
Se pueden producir da_os si se giran las agujss
mss alibi de los topes [im{tadore&
SINCRONIZACI(_N DEL
ENCENDIDO
La sincronizaci6n del encendido es fija, no
ajustable.
BUJiA
Sustituya anua[mente la bu {a por una bu ia
Champion RCJ-7Y. La separac 6n entre los
electrodos de [a bujia debe ser de 0.635 mm
(0,025 pulgadas).
FILTRO DE AIRE

PREOAUCION: No use gasolina ni ning_n
otro liquido inflamable pars limpiar el filtro,
para evitar incendios y emisiones nocivas.
Un filtro de sire sucio disminuye el
rendimiento del motor e incrementa el
consumo de combustible y la producci6n de
emisiones nocivas. Examine siempre el filtro
de sire cada vez que usted uti[iza el soplador
(masa menudo en condiciones extrernas)
quitando la cubierta del fiitro de sire.

Rejilla del F tro deAre
filt[o de aire

del filtro
de aire

• Limpie la cubierta y el Area alrededor de ella
para guardar la suciedad de caer en el
oompartimiento del carburador ouando se
quita la cubierta.

• Quite las piezas seg_n Io ilustrado.
• Lave el filtro en jab6n y riegue.
• Permita que el fiitro se seque totalmente

antes de reinstalar.



TABLA DIAGNOSTICA

WARNING: Siempre apague el aparato y desconecte la bujia antes de hacer cual-
quiera de las reparaciones recomendadas a continuaci6n que no requieran que la uni-

SINTOMA

El motor no
ranca

El motor no
mantiene de-
bidamente la
marcha lenta

dad est_ en operaci6n,

CAUSA

ar • El motor se encuentra
ahogado.

• El tanque de combustible
est& vacio.

• La bujia no est& haciendo
chispa.

• El combustible no est&
Ilegando al carburador.

• Baja compresi6n.

• La marcha lenta est&
fijada muy baja.

• La marcha lenta est&
fijada muy alta.

• El carburador requiere
ajuste.

• Las juntas del cig_e_al
estan gastadas.

• Baja compresi6n,

SOLUCION

• Vea las "lnstrucciones de Arranque".

• Llene el tanque con la mezcla
correcta de combustible.

• Instale una bujia nueva.

• Verifique que el filtro de combustible no
est_ sucio; cambielo. Inspeccione la Ifnea
de combustible; reparela o c&mbiela si se
encuentra partida o torcida.

• Entre en contacto con su distribuidor
autorizado del servicio.

• Ajuste el tomillo de marcha lenta hacia la
derecha para aumentar las revoluciones.

• A uste el tornillo de marcha lenta hacia la
zqu erda para reduc r las revoluc ones.

• Vea "Ajustes al Carburador".

• Entre en contacto con su distribuidor
autorizado del servicio.

• Entre en contacto con su distribuidor
autorizado del servicio.

El motor no • Filtro de aire sucio. • Limpie o cambie el filtro de aire.
acelera, le fall t* La bujia esta carbonizada. • Limpie o cambie la bujia y recalibre
potencia, o se la separaci6n.
para bajo car- • El carburador requiere • Vea "Ajustes al Carburador".
ga ajuste.

• Carbonizaci6n, • Entre en contacto con su distribuidor
autorizado del servicio.

• Baja compresi6n, • Entre en contacto con su distribuidor
autorizado del servicio.

El motor • El cebador est& • Mueva el cebador a la posici6n Off.
humea ex- parcilamente activado.
cesiva- • La mezcla de combustible • Vacie el tanque de combustible y
mente esta equivocada, II_nelo con la mezcla correcta.

• Filtro de aire sucio. • Limpie o cambie el filtro de aire.
• El carburador requiere • Vea "Ajustes al Carburador".

ajuste.

El motor se • La mezcla de combustible • Vea "Abastecimiento el Motor".
calienta de- est& equivocada.
masiado • La bujia no es la que • Cambie por la bujfa correcta.

corresponde.
• El carburador requiere • Vea "Ajustes al Carburador".

ajuste.
• Carbonizaci6n, • Entre en contacto con su distribuidor

autorizado del servicio.
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ELEC'TROLUX HOME PRODUCTS, INC.,
garantiza al comprador original que todas las
herramientas de gasolina y los accesorios de
las marcas Poulaa o Poulan PRO no tienen
alng5n defecto de material o fabricaci6n y se
compromete a reparar o reponer seg_n la
presente garantia cualquier proclucto
defectuoso accionado por un motor de gasolina
o accesorio de dicho proclucto, en las
condiciones que se exponen a continuaci6n y a
partir de la fecha original de compr&
2 AI_IOS: Piezas y mano de obra, siempre
que se use para fines dom_sticos.
90 DIAS: Piezas y mano de obra, si se usa
para fines comerciales, profesionales o
lucrativos.
30 DiAS: Piezas y mano de obra, si se utiliza
para alquiler.
Esta garantia no es transferible y no cubre los
dafios y responsabilidades derivadas dal uso
indebido o el rnantanimiento incorrecto de la
herramienta o por el usa de accesorios y/o
componentes adicionales no recomenclados
por ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.,
especificamente para dicha he_ramianta.
AdemAs, esta garantia no cubre las puestas a
punto, bujias, filtros, cuerdas de arranque,
muelles de arranque, hilos cortadores ni piezas
del cabezal giratorio sometidas a desgaste y
que ser& necesario reponer durante el periodo
de la garantia, siempre que se sometan a un
uso razonable. La garantia tampoco cubre los
ajustes normales previos a la entrega que se
explican en el manual de instrucciones.
ESTA GARANTiA LE OTORGA DERECHOS
ESPECIFICOS, AUNQUE PUEDE _rENER
OTROS DERECHOS QUE VARIARAN DE
UN ESTADO A OTRO.

NO SE ACE PTAR,&N RECLAMACIONES
POR DANOS EMERGE NTES O
CUALESQUIERA QTROS DANOS, Y NO
SE CONCEDERA NINGUNA OTRA
GARANTIA QUE LA EXPRESAMENTE
ESTIPULADA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO.
ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN
ESTABLECER UMITACIONES EN LOS
PLAZOS, DE VIGENCIA DE LAS
GARANTI_S IMPLICITAS NI EN LA
EXOLUSION O LIMITACIONES DE LOS
DANOS INCIDENTALES O EMERGENTES,
POR LO QUE LAS UMITACIONES Y
EXCLUSION ANTES EXP,UESTAS
PODRIAN NO SER DE APUCACION EN SU
CASO.
Es politica de ELEC'TROLUX HOME
PRODUCTS, INC., mejorar continuamente sus
productos. Pot Io tanto, ELECTROLUX HOME
PRODUCTS, INC., se reserva el derecho a
cambiar, modificar o interrumpir la fabricaci6n
de modelos, diseflos, especificaciones y
accesorios de toclos los productos, en cualquier
momenta y sin previo aviso, sin que esto
implique obligaciones frente a alng5n
comprador.

SUS DERECHOS Y OBLIGAClONES DE
GARANTIA: La Agencia de Protecci6n
Ambiental de los Estados Ualdos y
POULAN/WEED EATER, DIVISION OFWCI
OUTDOOR PRODUCTS se complacen en
explicarle la garantia del sistema de control
de em_s_ones en el motor de su equipo de
ardin y c_sped. Todos los motores de equipo
utilitario, de c_sped y ardin nuevos deber&n
ser disefiados, construidos y equipados para
satisfacer las normas rigurosas en contra de
la contaminaci6n del ambiente.
POULAN/WEED EATER debera garantizar
el sistema de control de emisi6n en el motor
del equipo de cesped y ardin par los periodos
de tiempo enumerados a continuaci6n,
estipulando que no haya habido alngSn tipo
de abuso, negligenc_a, o mantenimiento no
apropiado del motor de su equipo de c_sped y
ardin. Su sistema de control de emisi6n
nc uye p ezas ta es come e carburador y e

sistema de igalci6n. Cuando existe una
condiciOn bajo garantia, POULAN/WEED
EATER reparar& el motor de su equipo de
cesped y jardin sin costo alguno para usted.
Los gastos cubiertos bajo garantia incluyen
diagn6stico, piezas y servicio. CUBIERTA
DE GARANTIA DEL FABRICANTE: Si
cualquier pieza relacienada con la emisi6n en
su motor (coma se enumeran en la Lista de
Piezas de Control de Emial6n Bajo Garantia)
se encentrara defectuosa e un defecto en los
materiales o mano de obra dal motor causara
el mal funcionamiento de tal pieza
relacionada con la emisi6n, esta pieza sera
reparada o reemplazada par
POULAN/WEED EATER, GAR ANTIA DE
RESPONSABILIDAD DEL DUENO: Coma
duer_o del equipo de c_sped y ardin, usted es
responsable del mantealmiento requerido
indicado en el manual de instrucciones.
POULAN/WEED EATER recomienda que
guarde todos los recibos que cubren el
mantealmiento del motor de su equipo de
cesped y jardin, pero POULAN/WEED
EATER no puede negar la garantia
t_alcamente por la falta de recibos o pot el
incumplimiento de las indicaciones de
mantenimiento. Come dueflo del motor del
equipo de c_sped y jardin, usted debe saber
que POULAN/WEED EATER puede negarle
la cubierta de garantia si el motor de su
equipo de cesped y jardin o una pieza dal
mismo, ha fallado debido al abuso,
negligencia, mantealmiento no apropiado,
modificaciones sin aprobaci6n, o el use de
piezas que no han sido hechas o aprobadas
por el fbricante original dal equipo. Usted set&
el responsable de presentar el motor del
equipo de cesped y ardin a un centre de
reparaciones autorizado POULAN/WEED
EATER tan pronto come suria el problema.
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Las reparaciones bajo garantia deberan ser
completadas en una cantidad razonable de
tiempo, no excediendo los 30 dias. Si cuenta
con alguna pregunta en referencia a sus
derechos y responsabilidades, usted debera
entrar en contacto con su distribuidor
autorizado del servicio m#,scercano o Ilamar
a POULAN/WEED EATER al
1-800-554-6723. FECHA DEL COMIENZO
DE LA GARANTIA: El periodo de garantia
comienza en la fecha en que se compr6 el
motor del equipo de c_sped y jardin.
DURAClON DE LA GARANTIA: Esta
garantia tiene un periodo de cubierta de dos
argos desde la fecha inicial de compra. QUE
CUBRE: REPARACIONES O
REEMPLAZO DE PIEZAS. Las
reparaciones o reemplazo de cualquier pieza
en garantia ser_n efectuadas sm cargo
alguno para el duello en un distribuidor
autorizado del servicio POULAN/WEED
EATER aprobado. Si tiene alguna pregunta
en relaci6n con sus derechos y
responsabilidades de garantia, usted deberA
comunicarse con su distribuidor autorizado
del servicio mAs cercano o Ilamar a
POULAN/WEED EATER al
1-800-554-6723. PERIODO DE
GARANTIA: Cualquier pieza bajo garantia
que no este programada para ser
reemplazada como requisito del programa de
mantenimiento, o la cual este programada
para ser ins-peccionada de forma regular
para efectos de "reparaciones o reemplazos
si es necesario" deber& garantizarse por dos
argos. Cualquier pieza garantizada que est_
programada para ser reemplazada come Io
es requerido por el programa de
mantenimiento, debera sergarantizada porel
periodo de tiempo hasta el primer cambio
programado para el reemplazo.
DIAGNOSTICO: No se debera cargar al
dueflo ningt3n tipo de recargos pot el servicio
de diagn6stico el cual nos conduce a la
determinaci6n de que una pieza bajo garantia
esta defectuosa, si el trabajo de diagn6stico
ha sido Ilevado a cabo en un distribuidor
autorizado del servicio POULAN/WEED

EATER aprobado. DAI;IOS POR
CONSECUECIA: POULAN/WEED EATER
puede ser responsable por daflos a otros
componentes del motor causados por el fallo
de una pieza garantizada mientras _sta se
encuentre en garantia. QUE NO CUBRE:
Todos los fallos causados por el abuso, la
negligencia, o el mantenimiento no apropiado
no estan cubiertos. PIEZAS PARAANADIR
O MODIFICADAS: El uso de piezas
afiadidas o modificadas puede set la base
para anular la garantia. POULAN/WEED
EATER no se hace responsable de cubrir
fallos de piezas garantizadas debido al uso
de piezas afladidas o modificadas. COMO
ENTABLAR UNA RECLAMACION: Si
cuenta usted con alguna pregunta en
referencia a sus derechos y
responsabilidades de garantia, usted debera
contactar a su distribuidor autorizado del
servicio mas cercano o Ilamar a
POULAN/WEED EATER al
1-800-554-6723. EN DONDE OBTENER
SERVIClO DE GARANTIA: Servicio o
reparaciones de garantia deber& ser
provistas por todos los distribuidors
autorizado del servicio POULAN/WEED
EATER, Ilame al: 1-800-554-6723.
MANTENIMIENTO, REEMPLAZO Y
REPARACIONES DE PIEZAS
RELAClONADAS CON LA EMISION:
Cualquier pieza de reemplazo
POULAN/WEED EATER aprobada usada en
la programaci6n de cualquier mantenimiento
de garantia o reparaci6n de piezas
relacionadas con la emisi6n ser& provista al
duer_o sin cargo alguno si la pieza se
encuentra bajo garantia. MSTA DE PIEZA$
DE CONTROL DE EMISION BAJO
GARANTIA: Carburador, Sistema de
Ignici6n: Bujia (cubierta Qnicamente hasta el
periodo del primer mantenimiento
programado), M6dulo de Ignici6n.
DECLARAClON DE MANTENIMIENTO: El
duer_o es responsa-ble de efectuar todo
mantenimiento programado como Io define el
manual de instrucciones.
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