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CAUTION: DISCONNECT ELECTRIC CURRENT BEFORE SERVICING. LABEL

ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.

WIRING ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.

VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.
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PRECAUCION: DESCONECTAR LA CORRIENTE ELECTRICA ANTES DE DAR SERVICI0 A LA SECADORA.
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NEGRO LAS UNEAS DE PUNTO tNDICAN CIRCLIITOS
CUE NO ESTAN EN TODOS LOS MOOELOS.
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NOTAS:
1. TOOAS LAS tNSTALACIONES ALAMBRICAS DEBEN

CUMPLtR CON LOS CODIGOS ELECTRICOS LOCALES.

2. CONECTAR LA SECADORA A UN CIRCUITO DE
RAMAL INDIVIDUAL DE 30 AMPERIOS.

3. tLUSTRACI_N DE TEMPO DE SECADORA

EL CRONIZADOR SE MUESTRA EN POSICION

APAGADO, EL tNTERRUPTOR DE LA PUERTA

CERRADO, EL MOTOR EN REPOSE Y EL
TERMOSTATO CERRADO.

tLUSTRACION DE TEMPO DE LAVADORA
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DE TEMPERATURA DE LAVADO CON AGUA
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LA PORCfON SOMBREADA DEL GRARCO DE BARRAS INDICA
LOS TEMPOS PROPORCIONALES Q_JE LOS CONTACTOS
tNERNOS DEL CRONIZADOR ESTAN CERRADOS,

SELECTOR DE TALAS

PO_CION QRxCUITOBAJOCALOR
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X-CONTACTOSCERRADOS
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ATENCION: CUANDO SE REPARAN LOS CONTROLES, MARQUE TODOS CABLES CON ETIQUETAS ANTES DE DESCONECTARIOS.
CUALQUIER ERRORES DE CABLEADO PUEDEN CAUSAR LA OPERACION INADECUADA Y PELIGROSA. ASEG{)RESE DE QUE
LA SECADORA FUNCIONE ADECUADAMENTE DESPU_S DE REPARARIA.
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NOTAS:
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CUMPUR CON LOS CODIGOS ELECTRICOS LOCALES.

2. CONECTAR LA SECADORA A UN CtRCUITO DE
RAMAL INDWtDUAL DE 15 AMPERtOS.

3. tLUSTRACION DE TIEMPO DE SECADORA

EL CRONIZADOR SE MUESTRA EN POStCION

APAGADO, EL INTERRUPTOR DE LA PUERTA

CERRADO. EL MOTOR EN REPOSE Y EL

TERMOSTATO CERRADO.
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DE LLENADO.
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EL GRARCO DE BARRAS DE LA IZQUIERDA REPRESENTA
UNA REVOLUCION COMPLETA DEL EJ_ DEL CRONIZADOR.

LA PO_CION SOMBREADA DEL GRARCO DE BARRAS tNDICA
LOS TIEMPOS PROPORCtONALES QUE LOS CONTACTOS
INTERNOS DEL CRONIZADOR ESTAN CERRADOS,
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